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1. Wstęp 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
w zakresie montażu nowej instalacji wentylacji w remontowanych pomieszczeniach w budynku nr 4 na 
terenie OOP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Techniczne j 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót: 

- część wentylacyjna: 
o montaż przewodów wentylacyjnych 
o montaż elementów wentylacyjnych (nawietrzaki podokienne, anemostaty, kratki wen-

tylacyjne) 
o montaż urządzeń (wentylatory wywiewne dachowe i kanałowy) 
o badania instalacji  
o uruchomienie wentylacji 
o montaż klimatyzatora 
o doprowadzenie czynnika chłodniczego 
o uruchomienie klimatyzatora 
 

1.4. Ogólne wymagania 
- wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, spe-

cyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót bu-
dowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienie zaprojektowanych materiałów  - w 
przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych cha-
rakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-
nicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a je-
żeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej, zwiększenia energochłonności 
instalacji lub zwiększenia hałasu lub drgań. Roboty budowlane należy realizować zgodnie z  
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Insta-
lacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 

 

2. Materiały 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać znak CE lub deklarację zgod-
ności producenta odnoszącą się do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. Wykonaw-
ca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora  
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 

 

2.1. Przewody wentylacyjne 
- instalacja wykonana będzie z przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym łączonych 

kołnierzowo i fragmentami o przekroju okrągłym, łączonych za pomocą połączeń mufowych, 
wykonanych z blachy ocynkowanej. 

- dostarczone na budową powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

- Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spełniać wymagania §153 „Rozporządzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. 

 

2.2. Urządzenia 
- podstawowym urządzeniem jest wentylator wywiewny izolowany akustycznie.  
- Wentylatory dachowe wspomagające wentylacje grawitacyjną 
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- elementami rozdziału powietrza są kratki wentylacyjne montowane na kanałach wentylacyj-
nych. 

- Podstawowym urządzeniem klimatyzacyjnym jest klimatyzator ścienny z jednostką ze-
wnętrzną 

 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wy-
konywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

 

4. Transport i składowanie 
4.1. Urządzeń wentylacyjnych  

- transport wentylatorów wywiewnych musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, 
urządzenia powinny być fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia transporto-
we można demontować dopiero na miejscu montażu; urządzenia należy zdejmować z samo-
chodu i transportować za pomocą wózka widłowego 

 

4.2. Przewody wentylacyjne 
- przewody wentylacyjne należy odpowiednio zabezpieczyć przed transportem, należy unikać 

zanieczyszczania elementów i uszkadzania podczas transportu, załadunku, wyładunku i skła-
dowania. 

 

5. Wykonanie robót 
5.1. Monta ż przewodów wentylacyjnych 

- przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające ele-
menty zaprawy betonowej). 

- przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (zie-
mia, papiery i inne elementy). Elementów pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie 
wolno używać 

- montaż elementów wentylacyjnych pod stropem pomieszczeń wykonywać z rusztowania 
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć (np. wełną mineralną) nie 

dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą 
- kolejność wykonywania robót: 

o wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów 
o wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów 
o ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów 
o podwieszenie przewodów i innych elementów wentylacyjnych do stropu na zawie-

siach (wentylator wywiewny i przewody wentylacyjne) 
o nawiewniki zamontować na kanałach wentylacyjnych prostokątnych.   
o połączenie elementów wentylacyjnych 
o montaż przewodów wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywać 

się we współpracy z wykonawcą oświetlenia z uwzględnieniem opraw oświetlenio-
wych oraz uwag architektów. 

o montaż klimatyzatora 
o doprowadzenie czynnika chłodniczego 
o izolacja rur chłodniczych podwójną izolacją ze spienionego kauczuku o grubości 9 i 19 

mm 
 

6. Uruchomienie instalacji 
- uruchomienia urządzeń powinien dokonać serwis producenta we współpracy z firmą montują-

cą instalację. Sposób i warunki uruchomienia podaje producent urządzeń 
- z uruchomienia należy sporządzić protokół 
 

6.1. Regulacja 
- z regulacji należy sporządzić protokoły 

 

7. Kontrola jako ści robót  
− Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". 
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− Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kont roli jako-
ści producenta. 

− Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnio-
ne, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy po dokonaniu po-
prawek przeprowadzić badania ponownie. 

 

8. Odbiór robót 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" 
oraz  PN-64/B-10400. 

− W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory międzyoperacyjne: 
o przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, 

 

− Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

− Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końco-
wego odbioru technicznego instalacji. 

− Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 
− Dziennik budowy, 

o dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
− protokół przeprowadzenia regulacji hydraulicznej 

− Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
− protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia uste-

rek, 
− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-

pełnienia), 
− protokoły badań szczelności instalacji.  
 

9. Obmiar robót  
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogól-
ne". 
 

10. Podstawa płatno ści  
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogól-
ne". 
 

11. Przepisy zwi ązane 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne  i 
przemysłowe", Arkady, Warszawa 1988. 


