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Budynek nr 4 na terenie OOP KWP w Katowicach ul. Koszarowa 17 Katowice
A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - Wentylacja mechaniczna

Wstep
Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
w zakresie montazu nowej instalacji wentylacji w remontowanych pomieszczeniach w budynku nr 4 na
terenie OOP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

1.2.

Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne |

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.

Zakres robot obj etych Szczegdtow a Specyfikacj q Techniczn g

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wentylacji i klimatyzacji. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienionych robét:

1.4.

2.

2.1,

2.2

czes¢ wentylacyjna:
0 montaz przewodéw wentylacyjnych
0 montaz elementéw wentylacyjnych (nawietrzaki podokienne, anemostaty, kratki wen-
tylacyjne)
montaz urzadzen (wentylatory wywiewne dachowe i kanatowy)
badania instalacji
uruchomienie wentylaciji
montaz klimatyzatora
doprowadzenie czynnika chtodniczego
0 uruchomienie klimatyzatora

(el elNelNelNe]

Ogéblne wymagania

wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, spe-
cyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-
dowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowa-
dzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienie zaprojektowanych materiatow - w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych cha-
rakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji tech-
nicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a je-
zeli dotycza zmiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej, zwiekszenia energochtonnosci
instalacji lub zwiekszenia hatasu lub drgan. Roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Insta-
lacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalacji.

Materiaty
Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ znak CE lub deklaracje zgod-
nosci producenta odnoszacgy sie do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. Wykonaw-
ca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb
okreslony aktualnymi normami.

Przewody wentylacyjne

instalacja wykonana bedzie z przewodéw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym taczonych
kotnierzowo i fragmentami o przekroju okragtym, taczonych za pomoca potaczen mufowych,
wykonanych z blachy ocynkowane;.

dostarczone na budowg powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

Wszystkie przewody wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania 8153 ,Rozporzgdzenia Mini-
stra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkOw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”.

Urzadzenia

podstawowym urzadzeniem jest wentylator wywiewny izolowany akustycznie.
Wentylatory dachowe wspomagajace wentylacje grawitacyjng
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- elementami rozdziatu powietrza sa kratki wentylacyjne montowane na kanatach wentylacyj-
nych.

- Podstawowym urzadzeniem klimatyzacyjnym jest klimatyzator $cienny z jednostkg ze-
wnetrzng

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wy-
konywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, Transport i skladowanie
4.1. Urzadzen wentylacyjnych
- transport wentylatorow wywiewnych musi odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta,
urzadzenia powinny by¢ fabrycznie zabezpieczone do transportu; zabezpieczenia transporto-
we mozna demontowac¢ dopiero na miejscu montazu; urzgdzenia nalezy zdejmowac¢ z samo-
chodu i transportowac¢ za pomocg wdzka widtowego

4.2. Przewody wentylacyjne
- przewody wentylacyjne nalezy odpowiednio zabezpieczyé¢ przed transportem, nalezy unika¢
zanieczyszczania elementéw i uszkadzania podczas transportu, zatadunku, wytadunku i skfa-
dowania.

5. Wykonanie robot
5.1. Montaz przewoddéw wentylacyjnych

- przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajgce ele-
menty zaprawy betonowej).

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (zie-
mia, papiery i inne elementy). Elementéw peknietych, lub w inny sposéb uszkodzonych, nie
wolno uzywaé

- montaz elementéw wentylacyjnych pod stropem pomieszczen wykonywac z rusztowania

- przejscia przewodow przez przegrody budowlane zabezpieczy¢ (np. wetng mineralna) nie
dopuszczajac do bezposredniego kontaktu przewodu z przegroda

- kolejnos¢ wykonywania robot:

0 wyznaczenie miejsca utozenia przewodoéw
0 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw
o ewentualne domierzenie i dopasowanie ksztattek i przewodoéw
o podwieszenie przewodéw i innych elementéw wentylacyjnych do stropu na zawie-
siach (wentylator wywiewny i przewody wentylacyjne)
nawiewniki zamontowac¢ na kanatach wentylacyjnych prostokatnych.
potaczenie elementéw wentylacyjnych
0 montaz przewoddw wentylacyjnych pod stropem pomieszczenia powinien odbywac
sie we wspoOlpracy z wykonawca oswietlenia z uwzglednieniem opraw oswietlenio-
wych oraz uwag architektow.
0 montaz klimatyzatora

O O

0 doprowadzenie czynnika chtodniczego
0 izolacja rur chtodniczych podwodjng izolacjg ze spienionego kauczuku o grubosci 9 19
mm
6. Uruchomienie instalaciji

- uruchomienia urzadzen powinien dokona¢ serwis producenta we wspotpracy z firmg montuja-
cq instalacje. Sposob i warunki uruchomienia podaje producent urzadzen
-z uruchomienia nalezy sporzadzi¢ protokot

6.1. Regulacja
- zregulacji nalezy sporzadzi¢ protokoty

7. Kontrola jako $ci robét
- Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano -montazowych Tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe".
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— Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kont roli jako-
sci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnio-
ne, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy po dokonaniu po-
prawek przeprowadzié¢ badania ponownie.

8. Odbidr robot
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z ,Warunkami technicz-
nymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe"
oraz PN-64/B-10400.
— W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
0 przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

— Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnos¢ robét i elementéw do prawidiowego montazu.

— Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé¢ konco-
wego odbioru technicznego instalacji.

— Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

o Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdét,

— Dziennik budowy,

o dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcOw materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

- protokét przeprowadzenia regulacji hydraulicznej

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia uste-
rek,

— aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzu-
petnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

9. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogol-

ne-.

10. Podstawa ptatno $ci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogol-

ne".

11. Przepisy zwi gzane
»Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe", Arkady, Warszawa 1988.
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