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—istniejgca Sciana zewngtrzna

~spionowanie $cian fundamentowych zaprawq cementowo—-wapienng z dodatkiem plastyfikatora
polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w proporcji 1:3

—wyrdwnanie Scian pod izolacje pionowgq. przeciwwilgociowq, zaprawa cementowo-wapienng z
dodatkiem plastyfikatora polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w prop. 1:3
~gruntowanie $cian pod izolacje bitumiczng — ASOL-FE - emulsja bitumiczna

~izolacja bitumiczna, elastyczna, dwuskladnikowa - COMBIDIC - 2K wraz z wklejeniem flizeliny
kompatybilnej z technologiq SCHOMBURG

—polistyren ekstrudowany gr. 5cm Klejony na masie COMBIDIC - 2K

~Klej do siatki wraz z siatkq

—folia kubetkowa

—istniejgca Sciana zewngtrzna

~spionowanie $cian fundamentowych zaprawq cementowo-wapienng z dodatkiem plastyfikatora
polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w proporcji 1:3

—wyrownanie Scian pod izolacje pionowq. przeciwwilgociowq, zaprawa cementowo—wapiennq z dodatkiem
plastyfikatora polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w prop. 1:3
~gruntowanie $cian pod izolacje bitumiczng — ASOL-FE - emulsja bitumiczna

—izolacja bitumiczna, elastyczna, dwuskladnikowa - COMBIDIC - 2K wraz z wklejeniem flizeliny
kompatybilnej z technologiq SCHOMBURG

—polistyren ekstrudowany gr. 5cm klejony na masie COMBIDIC - 2K

~klej do siatki wraz z siatkq

~farba gruntujgca

~tynk mozaikowy powyzej poziomu terenu
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UWAGI:

Inwentaryzacje wykonano dla zadania - termomodernizacija obiektu istniejgcego. Wymiary

Scian wewnetrznych mogq nieznacznie rozni¢ sie od stanu istniejgcego.

Zakres planowanych robdt:
~wymiana zawordw termostatycznych przygrzejnikowych w cafym obiekcie

—docieplenie Scian zewnetrznych piwnic polistyrenem ekstrudowanym gr. Scm A=0,32 W/mk

—~docieplenie osciezy przy oknach polistyrenem ekstrudowanym gr. 2cm  %=0,32 W/mk

~wykoficzenie docieplonych 4cian piwnic tynkiem mozaikowym wq kolorystyki
-montaz nowych parapetow okiennych zewnetrznych
-roboty towarzyszqce

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU NR RYS.:
POLICJI W USTRONIU AT
TYTUEL RYS.: .
RZUT PIWNIC — projekt 1:100
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji RS Ul 43-450 Ustron,
w Katowicach, ©ul. 3-Maja 21
Katowice, Lompy 19 dz. 233/22
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