zakfadka do folii kubefkowe]
7 otworami went.
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osfona izolacj pionowej - folia kubetkowa

faseta z masy KMB w narozniku

docieplenie $ciany attykowej od wewngtrz

styropianem  grafitowym gr. 12cm
na wysoko$¢ min 30cm

poleycie 2 papy docieplenie stropu nad | pietrem

KP USTRON
PRZEKROJ

projekt

istniejgca obrobka z blachy

Eresxivéame granulatem Ekofiber gr. Toem
podwaliny demontaz istniejgce] izolacj

docieplenie granulatem ekofiber 15cm
folia budowlana
strop zelbetowy

termicznej z supremy gr. 5-10cm

8%

@ —projektowane docieplenie granulatem Ekofiber gr. 15cm

—istniejgce docieplenie z supremy gr. 5-10cm do demontazu
—istniejgcy strop nosny

126

—istniejgca $ciana zewnetrzna

~klej do piyt styropianowych np. Akrys 3000 Klej PS
—styropian grafitowy %=0,32 W/mk gr. 12cm

—klej do warstwy zbrojenia np. Akrys 3000 Klej ZS
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-siatka np. ST 2924KM-100/7 .
—~farba gruntujgea /!
~tynk silikonowy wg kolorystyki

—istniejgca Sciana zewngtrzna

~spionowanie $cian fundamentowych zaprawq cementowo-wapienng z dodatkiem plastyfikatora
polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w proporcji 1:3

~wyrbwnanie $cian pod izolacjg pionowq. przeciwwilgociowq, zaprawa cementowo—wapienng z
dodatkiem plastyfikatora polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w prop. 1.3
~gruntowanie Scian pod izolacje bitumiczng — ASOL-FE - emulsja bitumiczna

~izolacjo bitumiczna, elastyczna, dwusktadnikowa — COMBIDIC - 2K wraz z wklejeniem flizeliny
kompatybilnej z technologiq SCHOMBURG

—polistyren ekstrudowany qr. Scm Klejony na masie COMBIDIC - 2K

—klej do siatki wraz z siatkg

~folia kubetkowa

SO0
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—istniejgca sciana zewngtrzna
—spionowanie $cian fundamentowych zaprawq cementowo-wapienng z dodatkiem plastyfikatora
polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w proporcji 1:3

~wyrbwnanie $cian pod izolacje pionowq. przeciwwilgociowq, zaprawa cementowo-wapienng z dodatkiem
plastyfikatora polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w prop. 1:3

~gruntowanie $cian pod izolacje bitumiczng — ASOL-FE - emulsja bitumiczna

~izolacja bitumiczna, elastyczna, dwusktadnikowa — COMBIDIC - 2K wraz z wklejeniem flizeliny
kompatybilnej z technologiq SCHOMBURG

—polistyren ekstrudowany gr. cm Klejony na masie COMBIDIC - 2K

~klej do siatki wraz z siatkq

~farba gruntujgca

~tynk mozaikowy powyzej poziomu terenu
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powlekanej do adaptacji

projektowane gzymsy ze styropianu

EPS 100 gr. 3em wysokost gzymsu 20cm
~wykoriczenie na gfadko z malowaniem farbq
elewacying kolor RAL 7024

skucie istniejgcego tynku w
celu wykonania ocieplenia

~docieplenie ze styropianu
grafitowego %=0,32 W/mk gr. 12cm
—wykoriczenie tynkiem silikonowym
wg kolorystyki np. Akrys 3000

~docieplenie Scian zewngtrznych piwnic polistyrenem
ekstrudowanym A=0,32 W/mk gr. 5cm

~wykonanie izolacji pionowej

~wykoriczenie tynkiem mozaikowym wg technologi
wykonania i kolorystyki jok na elewacijach

ponizej poziomu terenu zamist tynku mozakowego:
—izolacja pionowa wg technologii Schomburg (prace
wyszczeglnione ponize))

—osfona izolacji z foli kubetkowej
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opaska 7 kostki brukowej szer. 0,50m
wokdf budynku wraz z obrzezem

ostona izolacj pionowej — folia kubefkowa

faseta z masy KMB w narozniku

UWAGI:
Inwentaryzacje wykonano dla zadania - termomodemizacja obiektu istniejgcego.
Wymiary $cian wewnetrznych mogq nieznacznie roznic sig od stanu istniejgcego.

TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU NR RYS.:
POLICJI W USTRONIU Ab
TYTUL RYS.: .
PRZEKROJ A—-A — projekt 1:100
INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji |ADRES | 43—-450 Ustron,
w Katowicach, INWESTYGIE 1 1, 3—Maja 21
Katowice, Lompy 19 dz. 233/22
gggﬁgﬁmw inz. MAREK CIUCKA nr upr. SLK/1756/POOK,/07 RYBNIK
mgr inz. arch. MICHAL SZAFARCZYK 06/2014




