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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z inwestorem nr 461/75404/2014 na opracowanie projektu termomodernizacji budynku
Komisariatu Policji w Ustroniu,

- ustalenia techniczno-materiatowe oraz zakresu opracowania z Inwestorem i Uzytkownikiem,

- audyt energetyczny

- kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

- pomiary inwentaryzacyjne

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003r Dz.U.Nr 120 oraz z dn. 02.09.2004r Dz.U.Nr
202 poz.2072 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

- Prawo budowlane - ustawa z dn. 07.07.1994r — Dz.U.Nr 106 poz.1126 z 2000r z p6zn. zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U.Nr 75 z 2002r z p6zn. zmianami.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy termomodernizaciji budynku
Komisariatu Policji w Ustroniu przy ul. 3-Maja 21, na dz. nr 233/22. Przedmiotowy obiekt to
trzykondygnacyjny, podpiwniczony segment o funkcji administracyjnej z nieuzytkowym poddaszem. W
budynku znajduje sie obecnie Komisariat Policji w sktad ktérego wchodzg pomieszczenia
administracyjne, biurowe, pomieszczenie dla zatrzymanych i pomieszczenia techniczne.

3. LOKALIZACJA - ZAGOSPODAROWANIE

Przedmiotowy obiekt jest usytuowany w zachodniej czesci poses;ji (dz. nr 233/22) przy ulicy 3-Maja.
Obiekt ma zapewniony dojazd (wjazd z bramg stalowa) oraz wejscie bezposrednio z ulicy 3-Maja
przylegajacej do zachodniej granicy dziatki. Gtéwne wejscie do budynku znajduje sie w jego zachodniej
Scianie (od strony ulicy 3-Maja). Na wschéd od obiektu objetego zakresem opracowania tzw. ,za
budynkiem” istnieje parterowy budynek gospodarczy z garazami dla samochodéw Policji. Elementy
uzbrojenia to przytacze wodne, przytacze do sieci gazowej, przytacze kan. sanitarnej oraz przytacze
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne. Wody opadowe sg odprowadzone obecnie na teren dziatki.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizaciji budynku obejmuje zakres:

- wymiana zaworow termostatycznych w catym obiekcie

- docieplenie Scian piwnic polistyrenem ekstrudowanym gr. 5cm wg systemu jak narys.

- docieplenie $cian zewnetrznych styropianem grafitowym gr. 12cm wg systemu jak na rys.

- docieplenie stropu nad |-pietrem granulatem Ekofiber gr. 15cm wg systemu jak na rys.

- wykonanie tynkow silikonowych na Scianach kondygnacji nadziemnych wraz z gankiem wejsciowym
- wykonanie tynkdw mozaikowych na $cianach piwnic

- wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic wg technologii Schomburg z utozeniem foli kubetkowe;
- wykonanie gzymsow wys. 20 ¢cm, gr. 3 cm

- wymiana rur spustowych,

- wymiana parapetow okiennych,

- wymiana o$wietlenia zewnetrznego zintegrowanego z budynkiem,

- wymiana ptytek gresowych w strefie wejéciowe,

- wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z obrzezem wokot budynku,



- odtworzenie instalacji odgromowej do stanu zgodnego z wymaganiami technicznymi
- wykonanie logotypu Policji na $cianach attykowych

5. DANE TECHNICZNE

-wymiary zewnetrzne obiektu ok. 15,00x13,00 [m]
-wysokos¢ 9,20 [m]

-liczba kondygnacji 2 nadziemne + 1 piwnica
-powierzchnia zabudowy 194,00 [m2]

-kubatura 1950,00 [m3]

-powierzchnia stropu nad |-pietrem 163,90 [m2]

6. DANE TECHNICZNO-MATERIALOWE

6.1 Wymiana zaworéw termostatycznych - zawory dopasowac¢ do istniejacej instalacji C.O.

6.2 Docieplenie $cian piwnic polistyrenem ekstrudowanym gr. 5cm, wg systemu:
-istniejgca Sciana zewnetrzna

-spionowanie $cian fundamentowych zaprawg cementowo-wapienng z dodatkiem plastyfikatora
polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w proporcji 1:3

-wyréwnanie scian pod izolacje pionowa. przeciwwilgociowa, zaprawa cementowo-wapienng z
dodatkiem plastyfikatora polimerowego ASOPLAST-MZ dodawanego do wody zarobowej w prop. 1:3
-gruntowanie $cian pod izolacje bitumiczng - ASOL-FE - emulsja bitumiczna

-izolacja bitumiczna, elastyczna, dwusktadnikowa - COMBIDIC - 2K wraz z wklejeniem flizeliny
kompatybilnej z technologia SCHOMBURG

-polistyren ekstrudowany gr. 5¢cm klejony na masie COMBIDIC - 2K

-klej do siatki wraz z siatkg

-folia kubetkowa / tynk mozaikowy powyzej poziomu terenu z wczesniejszym gruntowaniem

Docieplenie osciezy (tzw. ,szpalety”) przy oknach wykona¢ z polistyrenu ekstudowanego gr. 2cm

6.3 Docieplenie cian zewnetrznych styropianem grafitowym gr. 12cm wg systemu:
-istniejgca Sciana zewnetrzna

-klej do ptyt styropianowych np. Akrys 3000 Klej PS

-styropian grafitowy A=0,32 W/mk gr. 12cm np. Austrotherm EPS Fasada Premium

-klej do warstwy zbrojenia np. Akrys 3000 Klej ZS

-siatka np. ST 2924KM-100/7

-farba gruntujgca

-tynk silikonowy wg kolorystyki

Docieplenie osciezy (tzw. ,szpalety”) przy oknach wykona¢ z styropianu grafitowego gr. 2cm

6.4 Docieplenie stropu nad I-pietrem granulatem Ekofiber gr. 15¢cm
- docieplenie granulatem Ekofiber wykona¢ metodg wdmuchiwania
- §ciany attykowe od wewnatrz ociepli¢ styropianem grafitowym gr. 12 cm na wysoko$¢ min 30cm

6.5 Wykonanie tynkow silikonowych na scianach kondygnacji nadziemnych wraz z gankiem
wejsciowym
- tynki wykonac zgodnie z kolorystyka przyjeta w projekcie

6.6 Wykonanie tynkéw mozaikowych na scianach piwnic
-tynki wykona¢ zgodnie z kolorystyka przyjetg w projekcie



6.7 Wykonanie izolacji pionowej $cian piwnic wg technologii Schomburg z utozeniem foli
kubetkowej

- przed przystapieniem do prac zapoznac si¢ z technologig wykonania izolacji pionowej wg technologii
Schomburg zawartej w projekcie

- wykonac fasete z masy KMB w narozniku taczacym tawe fundamentowg z $ciang fundamentowg

6.8 Wykonanie gzymsow
- w miejsce skutych gzymsdw na poziomie poddasza wykona¢ gzyms ze styropianu EPS 100 wys.
20cm na grubo$¢ 3 cm

6.9 Wymiana rur spustowych — dopasowac do istniejgcego uktadu rynien oraz kolorystyki przyjetej w
projekcie

6.10 Wymiana parapeté6w okiennych — wymianie podlegajg zarowno parapety okien piwnicznych jak i
kondygnacji naziemnych

6.11 Wymiana o$wietlenia zewnetrznego zintegrowanego z budynkiem
-punkty oswietleniowe oznaczone na rysunkach — oprawy metalohalogenkowe np. OPS-70W/450

6.12 Wymiana plytek gresowych w strefie wejSciowej
- remontowi podlega strefa wejsciowa (ganek) do budynku — wymieni¢ ptytki gresowe na powierzchni
podestu

6.13 Wykonanie opaski z kostki brukowej wraz z obrzezem wokot budynku
- opaske wykona¢ wraz z warstwami podbudowy
- szerokosS¢ opaski 0,50m

6.14 Odtworzenie instalacji odgromowej do stanu zgodnego z wymogami technicznymi
6.15 Wykonanie logotypu Policji na elewacjach - wykona¢ zgodnie z rysunkiem szczegdtowym
7. KOLORYSTYKA

Kolorystyke elewacji pokazano na rysunkach technicznych. Elewacje stanowig poziome pasy w
kolorach RAL 7046 i RAL 7047 oraz gzymsy i cokot w kolorze RAL 7024. Rury spustowe, parapety i
pozostate elementy w kolorze RAL 7047.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU

8.1. DANE TECHNICZNE
Wysokos¢ budynku: 9,20m

Liczba kondygnacji: 2 + piwnica
Powierzchnia zabudowy: 194,00 m2

8.2. ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW SASIEDNICH
Odlegto$¢ od najblizszego budynku ustugowego 17,50 m
Odlegtos¢ od budynku gospodarczego na dziatce 1,50m



8.3. PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
Budynek bedzie docieplony ptytami styropianowymi grafitowymi.
Reakcja na ogien — EUROKLASA E (samogasnacy).

8.4. KLASYFIKACJA OBIEKTU

Rodzaj, wysoko$¢, kategoria zagroZenia ludzi oraz klasa odporno$ci ogniowej budynku nie ulegajg
zmianie. Warunki ewakuacji bez zmian. Zmianie nie podlegajg rowniez wewnetrzne urzadzenia p.poz.

9. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane winny posiadac atesty oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych. Roboty budowlane
bedg prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi. Odbiory robét nalezy wykonac zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwa Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.



