tacznik izloécji termicznej

profil dylatacyjny z PVC katowy typu V

Uwaga! Przedstawione
rozwiqzania bazujq na
produktach systemu Akrys
3000 - istnieje mozliwos¢
wykorzystania materiatéw w
innym systemie ale o
wtasciwosciach takich
samych jak system ocieplen
Akrys 3000 firmy Dekoral.

DETAL 6
Ocieplenie naroza
wewnetrznego

— 1. podtoze - $ciana zewnetrzna budynku
— 2. zaprawa klejaca do przyklejania ptyt - AKRYS 3000 klej PS
— 3. materiat izolujacy - styropian
[ 4. zaprawa klejaca do wykonania warstwy zbrojonej - AKRYS 3000 klej ZS
— 5. siatka z wtdkna szklanego - ST 2924-100/7 KM lub ST 112-100/% KM
— 6. zaprawa klejagca do wykonania warstwy zbrojonej - AKRYS 3000 klej ZS
— 7. preparat grunfujacy - AKRYS 3000 podktad
— 8. masa fynkarska - AKRYS 3000
TEMAT: PROJEKT BUDOWLANY NR RYS.:
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI W USTRONIU D6
TYTUL RYS.:
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