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Nl podﬁaww art. 123 §I u;:staw.m';.T 2 dnia’ 14 czerwr:l 196[! Toku - Kodeka paﬂ{pqwama adrmm- )
mcggmgo{t.j w Dz. U, Nr 98, poz. 1071 z 2000 r., z pé#n. zm.) i §16 ust, | mrz:pomdumu Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nrl2l, poz. 1137), zwigzku z §2
ust. 2 mmpomdm“ Ministra [nfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w Iprlwla warunkdw tech-
nicznych, jakim pewinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pén. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku ,,PB Consulting” Piotr Buk z dnia 30.11.2007 roki w sprawie uzgodnienia
innego sposobu spefnienia wymagad dotyczacych bezpieczefistwa pozarowego w budynkach Komen-
dy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy ulicy Lompy 19, stosownie do wnioskéw przediozonego
opracowania pod.tytutem , Ekspertyza w sprawie warunkow przeciwpotarowych wynikajqcych z prze-
piséw prawa budowlanego i warunkéw gchrony przeciwpotarowej okreslajacych optymainego roz-
wiqzania w tym zakresie dla kampfcknr obiektow Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy
ul. Lompy 19", :pnrzqdmrxegu Przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych - mgr
ink. Plﬂll'l Bulu oraZz mczazna\l?dg budnwlanugn tgr int. Z}rgrhunt: Cmmisklegu, ' ;

' paluntwhm : -
wyrazié md!,' “ﬂ Ipeh:.hnlu wrlnl.[lﬁ w zakresie h-ezpiacm&m puhrnwe;u w wr.bnj wymie-
nionym kompleksie ohlaktﬁw w lpohih inny nit okreflono w przepisach fmﬁnfczuu budowla-
nycl:, mkﬂlny W pmd.hhnym upﬂmwtniul aw amegﬁlnuici pod w:runldr.m

e

_\- “ ':.

..........

|] 'nybw.l w Mm*nnﬂiutjt pohruwej npnmhjqqr ullwwltq nr.h.rnng nhﬁ&tu, sa-
--moczynne wykrywanie i lﬂ;ﬂllimwmh potaru oraz realizujgcy I'unln:]t H‘]‘kﬂnm po-
wodujgee w szezegdlnodei:
“u uruchomienie urzadzed ubugruujw:h przed zadymieniem pnutruﬁ Kiatek :chndmﬂ:,
* \wyljctenle nmml wm‘tﬁujl-mi:hluluuﬁ bytorwej. S
" zamknigcle pt'm:prah‘i'm:i klap odcinajgcych w pruwutldu ﬂuqh:ji mnhuiumj, : ;
*. sprowadzenie diwigdw osobowych na poziom parteru lub inny poziom bezpiéczny w sposéb wyni-
- kajaey 2 preyjetego scenariusza rozwoju zdarzed podczas poaru oraz rablokowsnie dalsze] Jllﬂ!"
dwigéw | pazostawienié ick'drawi w pozycji otwarte],
zwolnieaie blokad komitroli dostgpu w obrgbie drég sluqcych ewakuacjl lud:l, Sy
"muu ‘drzwl rbmmnm ﬁmwidmnm do :wulmacjl Iudd z budynkuy: - S E g ]
uuk_l{tnmunl!{hl&w ll-rhurﬂ'rch przez’ ﬂ'lrt'knwr system ostrzégawczy {nsn}. : ;
transmige sygnaly nhmia pdaqu. do nb-ltll:tu wﬂ:u.l,nqn pm: Kﬂ‘mﬁuu H(ejnum PSP .
' Katowleach, :
" b) .obudowy klatek unmyeh ietm.ul o klasie pd;somm ug'nlnwei EI m i umluup.l_: '
- prowadzgeych do nich wejéé drzwiami w lasie E130,. ;. '
. ) wypudmll klatek: tehodnwyth W lrltcm wentth]l pmflrnwcj t.lpﬂhhtthcy lr.h udy-
: ‘mlmluf mﬁdniu-:rz munqum zabezpieczen pmciwpoam - R
d) ‘podzialu Eﬂrrt.lny w micjscach wyﬂgguwmh n-.ud.lu dyhucjr]nych. .ichnlum! -u mule R
il od.parnnid ﬂtlthﬂl Efﬂl & drzwiami EI 30; ; sl
e nbt:piu:nhﬂi nr.'u{[n dylltlcrjnych w :posdb npew:ﬂqur:y k.lm; udpﬂrnu.ic’l ogn.iuw:] e
. EL6D, -

) umkmp:il wejié z hud_vnkdw A", C" dn hudynk&w Rntundy i Kl:ynl prz:grudlnﬂ dy-
moszczelnymi, 5

‘- W oW m

g) wyposaienia ﬂrﬁg :w-kuncyjnych {(pionowych i pﬂtlﬂﬂl]’th} w -oéwietlenie ﬂukulcﬂu
spelniajgce wymagania PN-EN,

h) obudowy drnqi lgczqcej klatki schodowe z przestrzenig zewngtrzng bud_vnk-ﬁw !l.‘ll!ll.mi 0
© “klasle odpornoscl ogniowe] EI 60 x drzwiami EI 30, ;

i)} zabezpieczenia przejsc instalacyjnych w stropiach migdzyimndygmcyjnych W :posﬁb za-
p:wni:}q:y kiase odpornofci ogniowej EI 60, i
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3)

i) obudowy szybdw kablowych §cianami o klasie odpornoscl ogniowej EI 60 z drzwiami EI 60,

k) wykonania weivngtrz szybéw kablowych przegréd o klasie ‘odpornosci ogniowe) EI 60 na
peziomie stropu miedzy plwnic:ml a parterem oraz migdzy plgtrlml 2i3.5i6,

) obudoewy kanaldw wentylu;rjnych elementami o klasie ndpornniu ogniowej El 60 oraz za-
budowania w nich przeciwpotarowych klap odeinajgcych w sposdb zapewniajgcy nieprze-
nikanie ognia i dymu pomigdzy poszezegblnymi kondygnacjami budynkdw,

m) zastosowania do ocieplenia budynkdéw wylgcznie materialdw niepalnych,

n) zapewnienia pasdw nﬂgdzyknndygnacyjnych o wysokosci minimum 0,8 m i klasie odporno-
ci ogniowej EI 60, :

budynek .E” Q,c_z’ nosé: ._ :

a) obudowy klatek schodowych od'strony korytarzy | pomiészczen $cianami o klasie'odporno-
§cl ogniowe]j EI 60 z drzwiami EI 30 w wersji dymoszczelnej — w sposdb wskazany w eksper-
tyzie,

b) wyphbsazenia lr.lstek schﬂduwych w s:mu-r_z_vnne urz.u_dnma oddymiajace lub zapobiegajgce
- ‘zadymieniu, i

c zamkmgcfi wejié do piwnic Jmmma o klasie odpormécl ngnlnwej EI 30,

d) wypelnienia otwordw nklmnych w klatkach !chudowjrch ‘materialem mpew&iﬁjchrm od-
pornoié ogniows E 60, ..

€) zabezpieczenia prizejéé installc].rjnydl W strupnch ml@difkﬂnﬂi’ﬂ]titﬂhfﬁh i elementach

w?dzielqucrch pnnﬂamun[n techniczne w sp-usﬁb znpqwnlqulzy klase udpurnuic! ugniuwtj y

-El IISI}

f) w;.rpusatenla drﬁg ewqmacﬂnych w odwietlenie ewakuncyjne spelnlquc: wymng:ma PN-
EN, ;

g) zamknigcia wejéé du pum[em':un tuhninmych dr'.r.wtarnl 0 klui: ﬂdpurnnivci ngnlowej
. EI30, ;

h) wyposaténia w :ystem s:.rgnlllzacjl pohmwej upeimil}qqy muﬂiwoié rmnbgu alarmowa-

" nia (przyciski ROP) i autumatytzncge ngl:mnta alarmu poZzarowego {sygn:liutur}r aku- -

styczne), ; :
budynek Giratu Ed;iemnggo; ;.' M o I

a) obudowy klatek schodowych iclanaml u J;Ilsle ndpﬂmu.tcl ogniuwej EI 60 i zamknigcia
.drzwiami ET 60 w wersji dymoszczelnej prowadzatych do.nich’ wqi-‘.‘: z prmtrzeni gnraﬁu,’
budynku socjalnego kierowcow nrat whmta:tﬁw, : .

T -b] ‘uhtzpmcunla pru]i-t Instlh:}rjn}rth w :trnple pn-nad glrﬂem W' spuaﬁb zapnwnla;q:y kla-

sg odpornosci ogniowe) EI 12l.'|I

; c}pw;rdz]elenh pomieszezen tu:hnicmyth ztwkz[[mwmych w obszarze gar:tu eInmentaml o
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4)

klasie odpornofci ugntuwej co najmniej EI 60 i umknlg:l: prowadzgcych do nich wejé¢
& ﬂrzwuml E[ 30, n

S

" EN,

e) Zﬂhl-ldﬂ'“'}' w przesfmnl garaiu systtmu sygnlh'z.ncjl puinruwej npewmquugn mu'zliwuﬁé :

recznego alarmowania (przyciski ROP) i nutumatyczncgo ruzgllsumn :.iarmu pauruw:gn
(sygnalizatory akustytz‘nﬂ, g :

n zapewmtnm nurumntynzncgu przckazu sygnalu o zadzialaniu urzqdzenia tryskacmwcgu do
centralki systemu syznalmr.jl pozarowe] obiektu,

g) polaczenia systemu sygnalizacji pnurqu popreez system monitoringu potarowego z
obiektem wsk:mnyrn przez Komendanta Miejskiego PSP w Katowicach,

budynek Rutundt: _
a) zamknigeia drzwiami o klasic odpornosci ogniowej EI 30 wejéé do zlokalizowanych na par-

terze budynku pomieszezed dostepnych z korytarza (preewidzianego do ewakuacji ludzi)

prowadzjcego na tym poziomie do budynkéw A" i ,,C",

. o

w:.rpuslttnll drig mlkuuﬂnych w niwletlenle ew:kunc}rjne spulnlajqr:e wymagama PN-
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b) wyposatenia mqrnkich drzwi ewakuacyjnych w auli na plgtm hud_vnku w umiml;r.lt an-
typadiczne, ;
¢) zlikwidowania latwo i:lpaln'_fclt elementéw wystroju wnetrz w auli;

d) wrpuutenh auli i drn}g emkulcy]nych w ofwietlenie ewakuacyjne rpetnll]qca wymagania
PN-EN,

e} wrdzhlen[a nm[zielni elekl:rrmcj !l:lnu:ml Istrnpiml o klasie ndpurno.ttl ognlowej E[ 6ll z
© drzwiami EI Jﬂ*‘ y

n. wyponmh w qr:mn ﬂrg'nlliz.lcjl puhmwej zhpﬂnh]lnf cllknw{tq nchmn; nhle'lr.tu. sa-

' moczynne wykrywanie i sygnalizowanie poZaru, automatyczng transmisjg sygnalu alarmo-

- wego poprzez system monitoringu pmquu do KMPSP Katowice oraz emisje komunika-
thw lurmowyr.h poprzez D50,

g) zabudowania dtwl;knwegu systemu’ ostrugiwtugh {BED‘], i
5) udy_n:k Kugngs

wyjgtkiem ul‘ll!:lt’ial‘:q!wnn'}l it
b) zli'lr.\'rldnw:nll latwo hpllnych thment&w wysh'uju wngtrr, B,

c} wypmtenh drﬂg mkuacr]nyt.h w ofwietlenie cw-ku:cyjne :pllnilj!ee w;rmag:nin PN-
EN,

d‘,l uwohm- w qrmm lygnnl;lnc]‘i pur;tlmwej upewni:jqcy ulkmﬂtq_ nchmng ohl:ktm sa-
mﬁﬂ!?nm w;rlcr]rwmie i syptllmmnle pozaru, automatyczng transmisj¢ sygnalu alarmo-
*“wWego poprzez m&m ‘monitoringu puhruwazo do KMPSP K:tuwlce oraz emhj; komunika-

e thw :llrmnw'rch“ pnpma_ D’Sﬂ ) : . e
' e] uhudn‘wlhil Ii!wi;ﬁoﬂégo nr:temu n:tritgawczngu {DSO], T

%) wyposazenia obiektdw W Pmciwmtmm.m!_smwl zgodng 2 ﬂmltmllﬂﬂ

B
s pmpll&w przeciwpotarowych, . 1 o
b) upemﬂenil mozliwose bau‘wl-ncmqn ‘odeigela doptpvu energii nltktrymej do pdm:u-
;&lnych ﬂhleku!w pn-dcnl pozaru, :

c) dnprumdmﬂl dru:i puhmm] do hud]mlr.u Rutundy,
" d) zabudowania na terénie ulego kompleksu sieci wodociagowej z hydranufnl :m:[zlemnymt
‘DN 80, zapewniajjcymi jednoczesny: pohﬁr wnd}r wilodci minimum 20 dr.n s - w rpundlr
g 1 l:gﬂdl:ljf: przepisaml prm[wpﬂmwynﬂ : , : .
7 : nch ¢ n_" : : S 2 i _
e aj .zorganizowania odpowiednich gr‘u.[:l deql‘z;rjnych w uhrghle poﬂcu:ﬁlnych lml]rtm]l uzyt-
" Kujgcych obiekty) | interwencyjnych (w dbregbie poszezegdlnych wydzialéw I sekeji), celem
a;lpewulenh muﬂlwpid uybHugo ‘podjecia Ilg_utecznrt:h dzialad- nmwnwn[czych,

“b) pruprowl:[unil oltrmw'ych pr;ktym’ﬂh sprlwdxhn&w :w:kuujl z ud.ﬂ:hm jt.dnumk
- PSP,

€) uprlcw‘tnln I wdmi:gnia W, iyi:iﬁ Inﬂrukcl[ buzp;emdmva pahruw:p, qu[;.dn.ll]qcel' '
sprecrﬂkt ubmktu

'?

‘UZAS ﬁDNIEN IE

Z I:rz!cl pmdimncj ek:p-crryzy wynika, e kump'lclcs obiektdw Kumcrndy ancwﬁdzkmj Pahq: usy-
tuowanych w Katowicach przy ul. Lompy |9, na terenie zamknigtym i podlegiym Ministrowj Spraw Wewngtrz-.
nych i Administracji, poddawany jest obecnie robotom budowlanym; majacym na celu modernizacjg | przebm
dows administrowanych przez Policjg i Agencjg Bezpieczefistwa Wewngtrznego budynkéw. Zastosowane w §
przedmiotowych obiektach (wzniesionych w latach 70-tych XX wieku) rozwigzania kamu'ukcyjnn-budnudang?_
ograniczajg motliwoéci spétnienia niektdrych wymagan bézpieczefistwa pozarowego zawartych w obecnie obo- "
wigzujacych przepisach techniczno-budowlanych. Problemy wystgpujace w przedmiotowych obiektach dotyczg
m. in. warunkéw ewakuacji, przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, & takze zachowania
minimalnych odleglodci pomigdzy budynkami, & w szczegblnosei:

A



* w budynkach administracyjoych wysnhch i N zapewmt-nm wymaganej klasy odpomosci pbia-
rowej budynkdw, zabezpieczenia poziomych drég ewakuacyjnych przed zadymieniem, zamknigcia kla-
tek schodowych przedsionkiem przeciwpotarowym. szerokodei biegdw i spocznikiw klatek schodo--
wych oraz zapewnienia dwéch wyjéé ewakuacyjnych z sali narad w czeéci uzytkowane) przez ABW;

* w budynku Rotundy ,B" — zapewnienia wymaganej klasy odpomodci ogniowej schodow zewnetrznych
i zachowania odleglogei tych schodéw od budynku ,.C”, jak réwniez klasy odpornosci ogniowej dla
elementdw elewac)i budynku Rotundy; ;

* w budynku Lacznodei ,,E” - szerokodei b:cgéw klatki schodowej; . .- .

= w garazu podziemnym — zastosowania samoczynnych urzadzed udd:.mumcych .

Wiadciciel budynku zdeeydowal o wykorzystaniu mozliwosei spehnienia wymagan w madminmwym zakresie
w spostb inny, okredlony w §2 ust. 2 cyt. na wstepie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku.
Jako rekompensatg niespelnionych wymagan zaproponowano szereg dodatkowych zabezpieczen, w tym m. in.:
podzial poszezegdlnych kondygnacji w budynkach wysakich na strefy bezpieczefistwa, poprzez zabudows prec-
grod o klasie odpornosci ogniowej El 60.z drzwiami przeciwpozarowymi o klasic odpomodci ogniowej EL 30,
wydzielenie klatek schodowych w kompleksie obiektéw przagmdami o klasie odpornoéci ogniowej co najmnicj
El 60 z drzwiami EI 30 (a w przypadku garaiu pndzmmnegu - EI 60) i wyposazenie ich w system oddymiania
gmwntacyjnqo a w przypadku budynkéw wysokich — w System zabezpicczajgcy ich przestrzenic przed zady-
mieniem. Kompleks obiektéw wskazanych w tredci ekspertyzy zostanie jednoczeénie wyposaZony w system
sygnalizacji pozdrowej, monitorowany przez Pafstwowsa Straz Pozarng oraz w diwiekowy system ostrzegawczy
{budynki wysokie) i sygnalizatory akustyczne ( w pozostatych budynkach). -

Po szczegdlowe] analizie przedioZonégo opracowania i zaproponowanej koncepcji zabezpieczenia prze-
ciwpozarowego kompleksu obiektéw Komendy Wojewddzkiej Policji w Katowicach, tut. Komenda uznata
wskazany sposdb spelnienia wymagan bezpieczefistwa. pozarowego za uzasadniony i gwarantujacy w:,rmagany
p-umm ochrony przeciwpozarowej obiektdw. System sygnalizacji pozarowej zagwarantuje bezzwioczne wy ;
cie kazdego pozaru i zaalarmowanie jednostki Pafistwowej Strazy Pozamej oraz uzytkownikéw budynkow.
Proponowane ‘wydzielenia i przégrody przeciwpozarowe ogranicza rozprzestrzenianie poZaru, a zwlaszcza dy-
mu, zapewniajac jednoczeénie mozliwodé szybkiego przejécia do strefy bezpiecznej. Istotne jest jednak, aby

- wynikajace z proponowanej koncepcji zabezpieczenia zasady puatqpumm“ﬂ“'podnms poZaru, zostaty wprowa-
- dzone do mstrukcjl bezpieczehstwa poarowego dla nalego kompleksu budynkdw i kuns:kw:ntm: wdmiune w
1}"CI¢ ;

Wl@ubﬁ:’ pn'u?}f_a";zngq naléia_ii'o ml-zi:c j'ak W scnmmji_.__. ;
POUCZENLE :

. Na nmttjsza postanowienie stuty stronom zazalenie do Kﬂmcndanm Glﬂwnagu "Pafstwowej Struzy Potarnej w
-szawne za moim pofrednictwern w terminie siedmiu dni od j chu doreczenia
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