Komenda Wojewddzka Policji - Wydziat Inwes- 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
tycji i Remontéw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwie A
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja (remont) budynku Komisariatu Policji w Woznikach
ADRES INWESTYCJI : 42- 289 Wozniki, ul. Ogrodowa 1
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH

ADRES INWESTORA . 40-038 Katowice, ul. Lompy 19
DATA OPRACOWANIA . 2014-07-15

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1 Okna w czesci ogrzewane
1/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.1/0354-05
15.2 m2 15.20Q
RAZEM 15.200
2|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednatizych z PCV z szybami ze- |m?2
d.1/1023-05 spolonymi. Wewgtrzna szyba antywtamaniowa P4 wg PN-EN 356. Prafily ptcioko-
morowy. Kade skrzydto wyposane w klamk z zamkiem na kluczyk Uszyb 1,00 W/m2K,
Uokien = 1,30 W/m2K z obréhkobsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700Q
3|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudaieh z PCV z szybami zesp(m?
d.1/1023-08 lonymi. Wewrgtrzna szyba antywtamaniowa P4 wg PN-EN 356. Prafily piciokomoro-
wy. Kazde skrzydto wyposane w klamk z zamkiem na kluczyk Uszyb 1,00 W/m2K, Up-
kien = 1,30 W/m2K z obréhkobsadzenia o pow. do 1.5 m2
0.5 m2 0.500
RAZEM 0.500
4/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych trzydajeh z PCV z szybami zespgm?
d.1/1023-09 lonymi. Wewrgtrzna szyba antywtamaniowa P4 wg PN-EN 356. Prafily piciokomoro-
analogia wy. Kazde skrzydto wyposane w klamk z zamkiem na kluczyk Uszyb 1,00 W/m2K, Up-
kien = 1,30 W/m2K z obréhkobsadzenia o pow. do 2.0 m2
6.7 m?2 6.700
RAZEM 6.700Q
5/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych czteiietigich z PCV z szybami ze-|m?2
d.1/1023-10 spolonymi. Wewgtrzna szyba antywtamaniowa P4 wg PN-EN 356. Prafily ptcioko-
analogia morowy. Kade skrzydto wyposane w klaml z zamkiem na kluczyk Uszyb 1,00 W/m2K,
Uokien = 1,30 W/m2K z obréhkobsadzenia o pow. do 2.5 m2
2.1 m?2 2.100
RAZEM 2.100
6/|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych &iedzielnych z PCV z szybami zgm?
d.1/1023-09 spolonymi. Wewgtrzna szyba antywtamaniowa P4 wg PN-EN 356. Prafily ptcioko-
analogia morowy. Kade skrzydto wyposane w klamk z zamkiem na kluczyk Uszyb 1,00 W/m2K,
Uokien = 1,30 W/m2K z obrékkobsadzenia o pow. do 2.0 m2
1.6+3.5 m2 5.100
RAZEM 5.100
7/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpaddwdiegté¢ 10 km z utylizagj |m3
d.1/0108-18 0108+
20
analogia
15.2*0.1 m3 1.52Q
RAZEM 1.520Q
2 Okna w czesci nie ogrzewane
8/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - okna m2
d.20354-05
5.9 m2 5.900
RAZEM 5.900
9/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednedizych z PCV z szybami ze-m?2
d.21023-05 spolonymi jednokomorowymi. Profil ramyggiokomorowy Uszyb1,00 W/m2K , Uokien |=
1,30 W/m2K z obrébk obsadzenia o pow. do 1.0 m2
3.7 m2 3.700
RAZEM 3.700
10|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudazigh z PCV z szybami zesp(m?
d.2/1023-08 lonymi jednokomorowymi. Profil ramy ptiokomorowy Uszyb1,00 W/m2K , Uokien =1,
30 W/m2K z obrébk obsadzenia o pow. do 1.5 m2
2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100
11/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéwdiegtd¢ 10 km z utylizagj |m3
d.2/0108-18 0108+
20
analogia
5.9*0.1 m3 0.590
RAZEM 0.590
3 Drzwi
3.1 Drzwi zewnetrzne
12/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.10354-05
24 m2 2.400
RAZEM 2.400
13/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych zdvaietlem, pétprzeszklonych szgb  |m?2
d.3.11024-06 bezpiecza P2, z samozamykaczem i dwoma atestowanymi zamkésayb = 1,00 W/
m2K , Udrzwi = 1,70 W/m2K. Drzwi antywlamanioweakh "4" w PN-EN 1627:2012
24 m2 2.400
RAZEM 2.400
14/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéwdiegtéd¢ 10 km z utylizagj |m3
d.3.10108-18 0108+
20
analogia
2.4*0.1 m3 0.24Q0
RAZEM 0.240
3.2 Drzwi zewnetrzne na poddaszi
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.20354-05
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
16/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe petne ocieplone, samozamykacz, dwakzatestowane Udrzwi = 1,70 W/m2
d.3.21203-01 m2K
6.6 m2 6.600
RAZEM 6.600
17/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpaddwdiegté¢ 10 km z utylizagj |m3
d.3.20108-18 0108+
20
analogia
6.6*0.1 m3 0.660
RAZEM 0.660
4 Sciany w gruncie i cokd
18/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgh o grubéci do 15 cm - skucie m3
d.4/0212-01 ptyt betonowych o grubai okoto 10 cm
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
19/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewetrznych z zaprawy cementowej é@anach, filarach, pilastrach o pjm2
d.4/0701-06 wierzchni odbicia ponad 5 m2
70.2+56.1 m2 126.300
RAZEM 126.300
20/KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchrician trudno dogpnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegty prm2
d.4/0619-06 uzyciu szczotek stalowych
126.3 m2 126.300
RAZEM 126.300
21 KNR-W 4-01 |Tynk izolacyjny cementowy grukoi 3 cm z dodatkiem preparatu wodoodpornego m2
d.4/0728-03
analogia
126.3 m2 126.300
RAZEM 126.300
22|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z  |m?2
d.4/0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
126.3 m?2 126.300
RAZEM 126.300
23|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z  |m?2
d.4/0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nggina warstwa
126.3 m?2 126.300
RAZEM 126.300
24/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami z polistyrenu ekstrudowané&gaowanego o gr. 5 cmm2
d.4/2612-01 przyklejenie ptyt dégcian
126.3 m2 126.300
RAZEM 126.300
25/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami z polistyrenu ekstrudowanpgrymocowanie plyt za |szt
d.4/2612-05 pomoa dybli plastikowych dacian z betonu
126.3*4 szt 505.200
RAZEM 505.20(
26/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami z polistyrenu ekstrudowanegohrona narmikéw  |m
d.4/2612-08 wypuktych lgtownikiem metalowym
9.6 m 9.600
RAZEM 9.600
27/KNNR-W 3 Izolacje pionowsscian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntoweapowierzchni  |m?2
d.4/0207-01
70.2 m2 70.200
RAZEM 70.200
28 Dostawa i montalistwy zamykagcej foli¢ kubetkowa m2
d.4/kalk. wtasna
52.0 m2 52.000
RAZEM 52.000
29/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki ri&ianach - przygotowanie podio pod utgenie ptytek m2
d.4/2612-06
analogia
56.1 m2 56.100
RAZEM 56.100
30/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami gruntag¢ymi - powierzchnie pionowe m2
d.4/1134-02
56.1 m2 56.100
RAZEM 56.100
31|KNR AT-22 |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych ceramniych (gres) w kolorze grafitowym |m?2
d.4/0301-04 na kleju mrozoodpornym elastycznym paelypoziomu gruntu. Ptytki o wymiarze mini-
malnym 40 x 30cm
56.1 m2 56.100
RAZEM 56.100
32/KNR 2-31 Opaska z ptyt aurowych typu Krata 90 x 60 x 10 cm z wypehienigpoin piaskiem m2
d.4/0506-05
analogia
50.0 m2 50.000
RAZEM 50.000
33 Dostawa i rozsypaniaviru ozdobnego - wypetnieniavirem ozdobnym kolorowym otwo-m3
d.4/kalk. wtasna |réw w ptytach
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1.0 m3 1.00Q
RAZEM 1.000
34/KNR 2-31 Rowki pod krawzniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV {m
d.4/0401-02
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
35/KNR 2-31 Obrzerza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemerpiaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-05 niem spoin zapraacementow
56.0 m 56.000
RAZEM 56.000
36/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpaddwdiegté¢ 10 km z utylizagj |m3
d.4/0108-18 0108+
20
analogia
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
5/45332000-3 | Drenaz opaskow)
37/KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ruragiji, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wym3
d.5/0317-05 dobyciem urobku topatlub wyciagiem kcznym gebokas¢ do 3 m - szerokd 0.8-1.5 m-
205.7 m3 205.700
RAZEM 205.70(
38/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych &ianach pionowych gbokasci do 1.5 m kat.gr.1ll-IV - m3
d.5/0320-02 szeroké¢ 0.8-1.5 m
116.6 m3 116.600
RAZEM 116.600
39/KNNR 1 0501 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego Két.| m2
d.5/01
147 m2 147.000
RAZEM 147.000
40/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlégtdo 1 km grunt.kat. |-l m3
d.5/0108-01
89.1 m3 89.100
RAZEM 89.100
41/ KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi - zazéfg nast. 1 km-5km m3
d.5/0108-04
89.1 m3 89.100
RAZEM 89.100
6 Sciany nadziemic
6.1 Sciany
42/KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadiekka-mokr - oczyszczenie mechim?
d.6.12611-01 niczne i zmycie
272.6 m2 272.600
RAZEM 272.60(
43/KNR 0-23 Przygotowanie starego podépod docieplenie metadiekka-mokr - jednokrotne grunto-|m2
d.6.12611-02 wanie emulsj
272.6 m2 272.600
RAZEM 272.60(
44/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi zamocowaisény cokotowej (star-|m
d.6.12612-09 towej)
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
45/KNR 0-23 Dociepleniescian z cegty ptytami styropianowymi grafitowymigo. 12 cm przy gyciu m2
d.6.12614-02 got. zapraw Kklejcych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
szanki (tynk silikonowy wodozmywalny)
272.6 m2 272.600
RAZEM 272.60(
46/KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa- zabezpieczenieenk drzwi m2
d.6.10925-01
15.2+15.0+5.9+4.4 m2 40.500
RAZEM 40.500
47/KNNR 2 1504+Rusztowania ramowe zewtnzne o wys. do 10 m m2
d.6.101
280.0 m2 280.00d
RAZEM 280.00(
48/KNNR 2 15054 Ostony z siatki na rusztowaniach zexvanych m2
d.6.101
280.0 m2 280.00d
RAZEM 280.00(
6.2 Obrdbki $cian nadziemie
49/KNR 0-23 Docieplenie éciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi goafymi o gr 3cm |m?2
d.6.22614-08 przy wyciu got. zapraw klecych wraz z przyg. podia i reczne wyk. wyprawy elew. z gat.
suchej mieszanki (tynk silikonowy)
34.5 m2 34.500
RAZEM 34.500
50/KNR 0-23 Dociepleniescian budynkéw plytami styropianowymi - przyyeiu got. zapraw klegych |m
d.6.22614-10 wraz z przyg. podiz i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszankihrona narg-
nikéw wypuktych kstownikiem metalowym
147.3 m 147.300
RAZEM 147.300
51/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowyclapdkv, kotnierzy, gzymsow itp. z |m2
d.6.20535-08 blachy nie nadafej st do wytku - parapety
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
34.5*0.25 m2 8.625
RAZEM 8.625
52/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
d.6.20923-04
34.5*0.25 m2 8.625
RAZEM 8.625
53/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ers& rozwiniciu ponad 25 cm - paragm?2
d.6.20541-02 ty z blachy powlekanej szarej z zakaeniami plastikowymi
34.5*0.4 m2 13.800Q
RAZEM 13.800
54/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.6.20354-12
11.4 m 11.400Q
RAZEM 11.400
55/KNNR 2 0302- Obsadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z PCYesakdaci 30 cm m
d.6.207
analogia
11.4 m 11.400Q
RAZEM 11.400
7 Sciany na poddasz
56|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztachatmvych pojedynczych z pokrycienm?2
d.7/2003-09 jednostronnym jednowarstwowo 100-01, ze wzgledociepleniescian wetra mineralry
analogia grubasci 20 cm  ruszt x2
68.6 m2 68.600
RAZEM 68.600
57/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzctugwretrznych - ptyt gipsowych |m?2
d.7/1510-05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
68.6 m2 68.600
RAZEM 68.600
8 Strop ostatniej kondygnacj
8.1 Demontaz
58 KNR 4-01 Rozebranie podiog m2
d.8.10428-01
analogia
137.0 m2 137.000
RAZEM 137.000
59 KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polep m2
d.8.10429-01
137.0 m2 137.000
RAZEM 137.000
60/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéwdiegtéé¢ 10 km z utylizagj |m3
d.8.10108-18 0108+
20
analogia
20.55 m3 20.550
RAZEM 20.550
61/KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni strop m2
d.8.12611-01
analogia
137.0 m2 137.000
RAZEM 137.000
8.2 Montaz
62/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foliapszczelnej 0.2 mm z wywiggiem najm?2
d.8.20607-01 belki
205.5 m2 205.500
RAZEM 205.50(
63 KNR 2-02 Nadbitka na belkach z kantéwki sosnowej 10 x 1Ggmnone §cznikami ciesielskimi m3
d.8.20409-03
analogia
1.86 m3 1.86Q
RAZEM 1.860Q
64/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza i przecivwgmwa bali i krawdziakdw metod sma-|m?2
d.8.20627-04 rowania preparatami solowymi
75.52 m2 75.520
RAZEM 75.520
65/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdvigkowe z wetny mineralnej rgkkiej poziome - jedna warstwgm?2
d.8.20613-03 ogr.20cm
analogia
137.0 m2 137.000
RAZEM 137.00¢
66| KNR 2-02 Izolacje z folii paroprzepuszczalnej min. 2000 dpglo m2
d.8.20607-01
137.0 m2 137.000
RAZEM 137.00¢
67/KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i pltytadesmarowania preparatami solowym?
d.8.20627-03 mi
328.8 m?2 328.800
RAZEM 328.80(
68/ KNR 2-02 Deskowanie z desek sosnowych 32 mm pi6ro-wpust m2
d.8.20410-01
analogia
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137.0 m2 137.000
RAZEM 137.000
9 Odwodnienie dachu i obrébki blacharskit
9.1 Prace demontaowe
69 KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nagiagj st do wytku m
d.9.1]0545-04
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
70/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nachkgjsk do wytku m
d.9.1]0535-06
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
71/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzuzbieranych konstrukcji gruzo- ijm3
d.9.10108-18 01084 zuzlobetonowych na odlegié 10 km
20
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
9.2 Prace montazowe
72/NNRNKB 202 |(z.I) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powfed{g6tokagtych osr.  |m
d.9.20517-04 15cm
44.0 m 44.000
RAZEM 44.000
73/KNR-W 2-02 |Rury spustowe olggte osr. 11 cm - montaz gotowych elementéw z blachy stalowej pojm
d.9.20529-01 wlekanej
analogia
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
74/KNR-W 2-15 |Czyszczaki rynnowe blachy powlekangj 110 mm szt.
d.9.20222-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10 Instalacja odgromowse
75/KNR 4-03 Demonta przewodéw uziemiapych i odgromowych z pta o przekroju do 120 mm2 mgm
d.101139-08 cowanych na wspornikach eianie w cigu pionowym
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
76/KNR 5-08 Montaz przewod6w odprowadzgjych instalacji odgromowej na budynkach na ceglgz|m
d.100607-02 konaniem otworugcznie - drut FeZn ér. 8 mm
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
77 KNR 5-08 taczenie pgta osr. do 10 mm na dachu za pomadaczy skecanych uniwersalnych krzyszt.
d.100618-01 zowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
78/KNR 4-03 Wymiana ziczy kontrolnych instalacji odgromowych gete kontrolne , patzenie pgt- |szt.
d.100711-06 ptaskownik
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
79 KNR 4-03 Wymiana pajczer uziomu ze ziczem kontrolnym uziemiagych do 2 m na cegle szt.
d.100712-02
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
80/KNR 5-08 Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie cggbkasci do 0.6 m w gruncie kat.|ll m
d.100611-02
52.0 m 52.000
RAZEM 52.000
81/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.101205-03
1 pomiar. 1.00Q
RAZEM 1.000
82/ KNR 4-03 Nastpny pomiar instalacji odgromowe;j pomiar.
d.101205-04
3 pomiar. 3.000
RAZEM 3.000
11 Logo
83 Wykonanie i zabudowanie tablicy podetlanej zewstrznej z logo Policja. Uktad kolorévkpl.
d.11lkalk. wlasna |negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate. Manta wspornikach ze stali nierdzewnej |- 4
szt. Wymiar 2,50 * 0,90 * 0,10 m, najewykona podhkczenie do zasilania przedmioto
wej tablicy wraz z zastosowaniemaatnika zmierzchowego
Uwaga:
Szczegoly narys. P - 03.
Rozwigzania konstrukcyjne tablicy pédietlanej wg indywidualnych rozweai oraz zgod-
nie z Kstga standaryzacji
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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84 Wykonanie i zabudowanie tablicy padetlanej zewgtrznej (semafor) z logo Policja. kpl.
d.11kalk. wtasna |Uktad koloréw negatywny - tj. granatowe tto, napiBste. Monta na wspornikach ze stalj
nierdzewnej - 2 szt.
Wymiar 1,00 * 1,30 * 0,10 m, nate wykona podhczenie do zasilania przedmiotowej
tablicy wraz z zastosowaniemaeknika zmierzchowego
Uwaga:
Szczegoly na rys. P - 03. Roagania konstrukcyjne tablicy pédietlanej (semafor) wg
indywidualnych rozwizah oraz zgodnie z Kgga standaryzaciji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.00Q
12 Przylacze elektroenergetyczne napowietrzi
85 Demonta i monta przylcza elektroenergetycznego kpl.
d.12/kalk. wkasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
86/KNR 5-09 Wspornik pod przycze z kitownika stalowego 50x50x5 mocowany @ianysrubami wysiegn
d.120303-01 rozporowymi .
analogia
1 wysiegn 1.000Q
RAZEM 1.000
13 Daszek nad drzwiami frontowym
87/KNR 4-04 Rozebranie daszku o konstrukcji stalowej m2
d.130803-01
analogia
2.2*1.2 m2 2.640
RAZEM 2.640Q
88 Dostawa i montadaszku z poliwglanu jednokomorowego na konstrukcji z profili talis |szt.
d.13kalk. wtasna |nierdzewnej AISI 1015. Konstrukcja daszku wspagécianie budynku i stupkach powy-
zej balustrady schodéw zgodnie z opisem w dokumgrgegjektowej i specyfikacji tech-
nicznej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.00Q
14 Daszek nad drzwiami bocznynr
89 Dostawa i montadaszku z poliwglanu 1,2x0,9 m nad drzwiami wejowymi szt.
d.14/kalk. wkasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15| Schody wejciowe
15.1 Demontaz
90/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrofiny skucie piytyzelbetowej scho- |m3
d.15/0212-03 déw, scian i fundamentu betonowego
1
1.78+3.37 m3 5.150
RAZEM 5.150
91/KNR 2-01 Wykopy liniowe o$cianach pionowych pod fundamenty, rusagj kolektory w gruntach |m3
d.15,0317-0201 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatub wyciagiem gcznym; gebokas¢ do 1.5
1 m, szeroké¢ 0.8-1.5 m
9.88 m3 9.880
RAZEM 9.88(0
92/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéwdiegtéd¢ 10 km z utylizagj |m3
d.15/0108-18 0108+
1|20
analogia
5.15 m3 5.150
RAZEM 5.150
15.2 Montaz
93 KNR 2-02 tawy fundamentowe prostetne zelbetowe, szerokei do 0,6 m - z zastosowaniem pom'm3
d.15,0202-01 do betonu - beton C25/30
2
1.38 m3 1.380
RAZEM 1.380
94/KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane @r. 8t
d.15,0290-02 mm
2
17.26/1000 t 0.017
RAZEM 0.017
95/KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane @r. |t
d.15,0290-02 12 mm
2
(29.41+15.13)/1000 t 0.045
RAZEM 0.045
96|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z  |m?2
d.15,0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
11.06 m2 11.06(Q
RAZEM 11.060
97|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z  |m?2
d.15,0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nagtha warstwa
2
11.06 m2 11.06(Q
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RAZEM 11.060Q
98/ KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemaaijt m3
d.15,0101-06
2
3.24 m3 3.240
RAZEM 3.240Q
99/ KNR-W 2-02 |Tynki zewrgtrzne zwykte kat. Il ndcianach ptaskich - obrzutka m2
d.15,0901-01
2
24.94 m2 24.94Q
RAZEM 24.94Q
100 KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z  |m2
d.15,0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
24.94 m2 24.94Q
RAZEM 24.94Q
101/KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pawe - wykonywane na zimno z  |m2
d.15,0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nggina warstwa
2
24.94 m2 24.94Q
RAZEM 24.94Q
102/KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych &ianach pionowych w gruntach kat.lll-1V;efpokas¢  |m3
d.15)0320-0201 do 1.5 m, szeroks 0.8-1.5 m
2
9.88 m3 9.880
RAZEM 9.88(Q
103/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami z polistyrenu ekstrudowané&gaowanego o gr. 5 cmm2
d.15/2612-01 przyklejenie ptyt dégcian
2
11.44 m2 11.44Q
RAZEM 11.440Q
104/KNR 0-23 Ociepleniescian budynkéw plytami z polistyrenu ekstrudowanpgrymocowanie plyt za | szt
d.15/2612-05 pomoa dybli plastikowych dacian z betonu
2
11.44*4 szt 45.760
RAZEM 45.760
105 KNNR-W 3 Izolacje pionowsscian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntoweapowierzchni  |m?2
d.15,0207-01
2
2.4 m?2 2.400
RAZEM 2.400
106 Dostawa i montalistwy zamykagcej foli¢ kubetkowa m2
d.15/kalk. wlasna
2
4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000
107|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki ri&ianach - przygotowanie podi pod utgenie ptytek m2
d.15,2612-06
2|analogia
9.04 m2 9.040
RAZEM 9.040Q
108 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiy preparatami gruntagymi - powierzchnie pionowe m2
d.15,1134-02
2
9.04 m2 9.040
RAZEM 9.040Q
109 KNR AT-22  |Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych ceramnigch (gres) w kolorze grafitowym |m2
d.15/0301-04 na kleju mrozoodpornym elastycznym paelypoziomu gruntu. Ptytki o wymiarze mini-
2 malnym 40 x 30cm
9.04 m2 9.040
RAZEM 9.040Q
110KNR 2-02 Schodyzelbetowe proste na plycie grifso8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu -|m2
d.15,0218-02 ton C25/30
2
10.64 m2 10.640Q
RAZEM 10.640Q
111 KNR 2-02 Schodyzelbetowe - dodatek za #@y 1 cm rénicy grubdci ptyty - z zastosowaniem pom m2
d.15,0218-06 do betonu - beton C25/30
2 Krotnos¢ = 12
10.64 m2 10.640Q
RAZEM 10.640Q
112/KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane @r. 8t
d.15,0290-02 mm
2
(35.67+3.71)/1000 t 0.039
RAZEM 0.039
113 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia elementéw budynkéw i budowli ¢fyrzebrowane @r. |t
d.15,0290-02 12 mm
2
(42.0+46.80+46.89+7.64)/1000 t 0.143
RAZEM 0.143
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114 KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki n&ianach - przygotowanie podt pod utgenie plytek m2
d.15,2612-06
2|analogia
9.59+2.68+1.98 m2 14.25(Q
RAZEM 14.250
115NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podigy preparatami gruntagymi - powierzchnie pionowe m2
d.15)1134-02
2
14.250 m2 14.25(Q
RAZEM 14.250
116 KNR AT-23 |Oktadziny spocznika z granitu o griéieo5 cm wg opisu z dokumentacji projektowej i |m2
d.15,0201-07 specyfikacji technicznej na zaprawie klejowej
2|analogia
2.2*1.8 m2 3.960
RAZEM 3.960
117/KNR AT-23 | Okladziny stopni z granitu o grubm 5 cm i szerokéci 32 cm wg opisu z dokumentacji |m
d.15,0301-03 projektowej i specyfikacji technicznej na zaprawligjowej - stopnica
2|analogia
8*2.20 m 17.60Q
RAZEM 17.600
118 KNR AT-23 | Oktadziny stopni z granitu o grubm 3 cm i szerokéci 15,2 cm wg opisu z dokumentac/m
d.15,0303-01 projektowej i specyfikacji technicznej na zaprakligjowej - podstopnica
2
8*2.20 m 17.600Q
RAZEM 17.600
119 KNR AT-23 | Cokoliki z granitu o grubi&i 2 cm i szerokséxi 22 cm wg opisu z dokumentacji projektgm
d.15,0310-01 wej i specyfikacji technicznej na zaprawie klejowej
2
2%(1.8+2.7) m 9.009
RAZEM 9.000
16| Balustrada
16.1 Demontaz
120 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.16,0804-01
1/analogia
2*3.4 m 6.800
RAZEM 6.800
121 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkieytadunkiem ¢gcznym na od- |t
d.16,1107-01 11074legtos¢ 5 km
1|04
200/1000 t 0.200
RAZEM 0.200
16.2 Montaz
122/KNR 2-02 Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej typu AMI5 wg opisu z dokumentacji projgm
d.16,1208-03 towej i specyfikacji technicznej
2|analogia
5.9*2 m 11.800
RAZEM 11.800Q
17 Demontaz i montaz nowych krat
123KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni pdr2zam?2 m2
d.17,0354-08
(0.95*1.85*2)+(1.1*1.85*5)+(1.04*0.8*2)+(1.15*1.8%§0.95*0.7)+(0.3*0.9*2)+(0.85* |m?2 22.427
0.55*8)
RAZEM 22.427
124 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadumkieytadunkiem ¢gcznym na od- |t
d.17/1107-01 1107legtos¢ 5 km
04
511.2/1000 t 0.511
RAZEM 0.511
18 Agregat wentylacji
125 Demonta i monta zewretrznego agregatu klimatyzacji typu SPLIT kpl.
d.18analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
19 Elementy zabudowane n&cianact
126/KNR 4-01 Wykucie z muru elementéw znajdaych s¢ nascianach szt.
d.190354-13
10 szt. 10.00Q
RAZEM 10.000
127/KNR 4-01 Obsadzenie elementow znajgieych sé nascianach szt.
d.190322-01
analogia
10 szt. 10.00Q
RAZEM 10.000
20 Naprawa pokrycia dachoweg
128 KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia z gontéw bitumicznych m2
d.200521-04
analogia
6.5*2.8 m2 18.200
RAZEM 18.200Q
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129 NNRNKB 202 | (z.IV) Pokrycie dachéw dachowlbitumiczry (gontem) m2
d.200523-01
6.5*2.8 m2 18.20Q
RAZEM 18.200
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