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STROP OSTATNIEJ KONDYGNACJI

Podioga z desek gr. 32 mm

Krawedziak 10 x 10 cm w osiach belek stropowych
Wetna mineralna ~ 20 cm

Slepy putap

Podsufitka

Tynk wapienny na trzcinie

+10,00 - poz. terenu
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SCIANY NADZIEMIA

- Sciana z cegly pefnej gr. 41152 cm
- Styropian grafitowy gr. 12 cm
- Tynk silikonowy, wodozmywalny, kolor wedtug

Caparol Granit 44 i 55
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SCIANY PIWNIC

- Sciana z cegly petnej gr. 55 cm

- Warstwa hydroizolacyjna z tynku cementowego z
dodatkiem Hydrostop-Plus gr. 3 cm

- Polistyren ekstrudowany - 5cm.
- Sciany w gruncie folia kubetkowa zakoriczona

Obrzutka cementowa

2 x izolacja bitumiczna

listwg zamykajaca.

Sciany powyzej gruntu - plytki ceramiczne.
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Drenaz Dn 100

PRZEKROJ STROPU

STAN ISTNIEJACY
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Podtoga z desek gr. 32 mm

Slepa podioga

Polepa

Slepy putap

Podsufitka

Tynk wapienny na

trzcinie

~30

~ 100

Krawedziak 10 x 10 cm

PRZEKROJ STROPU

STAN PROJEKTOWANY

w osiach belek stropowych

Podtoga z desek gr. 32 mm

Wetna mineralna ~ 20 cm

Slepy putap

Podsufitka

Tynk wapienny na trzcinie

1:20

Krawedziak 10 x 10 cm

w osiach belek stropowych
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~45

~ 100
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