Komenda Wojewddzka Policji - Wydziat Inwes- 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
tycji i Remontéw

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Remont kompleksowy(ll etap) Komendy Powiatowe]j Policji w Myszkowie- budynke ad-
ministracyjny
ADRES INWESTYCJI : Myszkow, ul. Kosciuszki 105
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ADRES INWESTORA : ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
BRANZA : Roboty budowlane

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Remont kompleksowy (Il etap) Komendy Powiatowej Patji w Myszkowie - roboty budowlane
1 Klatka schodowa CPV 4500000-
1/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kajsi do 6m kolumng
d.1/1611-02
2 kolumng 2.0000Q
RAZEM 2.0000
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni do 5m2 geianach z zaprawy cementowo;m?2
d.1/0701-02 wapiennej (2,57+2*4,36)*(2,70*3+2,20)-1,38*3,001220*2,00=105,607m2
105.607 m2 105.607(
RAZEM 105.607(
3|KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii lllscian m2
d.1/0803-03
105.607 m2 105.607(
RAZEM 105.607(
4/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podiau z tynku z gipsu szpachlowe(m?2
d.1/2009-02 wykonywane ¢cznie grubsci 3mm
105.607 m2 105.607(
RAZEM 105.607(
5/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi do 5m2 - sufjm?
d.1/1202-08 schodéw (7,10*1,25*5+3,20*1,25+1,25*4,36+2,57*4:86,030m2
65.03 m2 65.0300
RAZEM 65.030(
6|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnzne stropéw o podial z tynku z gipsu szpachloim?2
d.1/2009-04 wego wykonywanegcznie grubéci 3mm
65.03 m2 65.0300
RAZEM 65.030(
7|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z gruntoweg m?
d.1/1505-03 niem 105,607+65,030=170,637*0,56=95,557m2
95.557 m2 95.557(
RAZEM 95.557(
8/KNR K-08 Natozenie nasciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ooheocienkowarstwowe|m?2
d.1)0107-01 silikatowe wyprawy tynkarskie 170,637-95,557=7902
75.08 m?2 75.0800
RAZEM 75.080(
9/KNR K-08 Ulozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowegscianach m2
d.1/0107-03
75.08 m?2 75.0800
RAZEM 75.080(
10|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgih o grubéci do 15cm - analogim3
d.1)0212-01 - zerwanie lastryka ze spocznikéw i schodéw 2,58913+(0,14+0,28)*1,32*10*5+(0,17+
0,30)*1,05*7=42,785*0,05=2,139m3
2.139 m3 2.1390
RAZEM 2.1390
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gggb80mm pod posadzki zatarte na |m?2
d.1/1102-02 gtadko
42.785 m2 42.7850
RAZEM 42.7850
12|KNR 2-02 Posadzki petne z granitu o grébbdo 3cm z elementéw prostgkych o stosunku dtugoi |m2
d.1/2111b-03 obwodu piyt do powierzchni do 15m/m2 2,58*1,50*3:410m2
11.61 m2 11.6100
RAZEM 11.6100
13/KNR 2-02 Stopnie proste z granitu oktadzinowe gréti@o 5cm o szerokei stopnia 40cm 1,32*10m
d.1/2112b-02 5+1,05*7=73,350m
73.35 m 73.3500
RAZEM 73.350(
14/KNR 2-02 Stopnie proste z granitu oktadzinowe gréti@o 5cm o szerokei stopnia 40cm - analogim
d.1/2112b-02 - podstopnice szerokai 15 cm
73.35 m 73.3500
RAZEM 73.350(
15/KNR 4-01 Demonta balustrad schodowych szt
d.1/1306-01
20 szt 20.000d
RAZEM 20.000(
16/|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw ze stali nierdzewtapwych o masie do 10kg osadzone|m
d.1/1207-02 zabetonowane w co trzecim stopniu
35 m 35.0000
RAZEM 35.000(
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyymi na odleghé¢ do 1km 115ms3
d.1/0108-09 607+%0,025=2,890m3
2.89 m3 2.8900
RAZEM 2.8900
18/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skazyyrni - na kady nas¢pny 1km |m3
d.1/0108-10 ponad 1km
Krotnos¢ = 4
2.89 m3 2.8900
RAZEM 2.8900
2 Wydzielenie strefy ppaz  CPV 45420000-
19|NNRNKB 202 |Drzwi jednoskrzydiowe z ksztattownikéw aluminiowyolodpornéci ogniowej EI30 + m2
d.2/1026-05 scianka z ksztattownikéw aluminiowych o odpo¢nbogniowej EI60 1,73*2,70*4+1,76*2,
20*2=26,428m2
26.428 m?2 26.428(
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RAZEM 26.428(
20|NNRNKB 202 |Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowyotodpornéci ogniowej EI30 0,90/ m2
d.2/1026-05 2,06*2+0,80*2,06=5,356m2
5.356 m2 5.3560
RAZEM 5.3560
3 Klapa oddymiajaca CPV 4500000-
21/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbroinyrozebranie stropu i ptyt panwiim3
d.3/0212-03 wych 1,20*1,50%(0,35+0,15)=0,900m3
0.9 m3 0.9000
RAZEM 0.9000
22/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokodygnacyjnych o wysétigponad 4,5m z pustakéw ceramiczn|m2
d.3/0109-07 Max/220 grubéci 19cm (1,20+1,50)*2*0,55=2,970m2
2.97 m2 2.9700
RAZEM 2.9700
23/KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian wykonywanegcznie m2
d.3/0803-03
2.97 m2 2.9700
RAZEM 2.9700
24/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewtnznescian o podiau z tynku z gipsu szpachlowe(m?2
d.32009-02 wykonywane ¢cznie grubéci 3mm
2.97 m?2 2.9700
RAZEM 2.9700
25/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych podtay gipsowych z gruntowg m?2
d.3/1505-03 niem
2.97 m2 2.9700
RAZEM 2.9700
26/KNR K-06 Montaz okien dachowych o wymiarach 114x140cm - analogienta klapy oddymiajcej | szt
d.3/0201-11 0 wymiarach 1,20*1,50 m
1 szt 1.0000Q
RAZEM 1.000Q
27\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skozyyrni na odlegté¢ do 1km m3
d.3/0108-09
0.9 m3 0.9000
RAZEM 0.9000
28/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skoazyyrni - na kady nas¢pny 1km |m3
d.3/0108-10 ponad 1km
Krotnos¢ = 4
0.9 m3 0.9000
RAZEM 0.9000
4 Piwnice - roboty remontowe od strony frontowej CPV 45000000-
29/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic powierzchni do 2m2 szt
d.4/0354-07
11 szt 11.0000
RAZEM 11.0000
30/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0,05m2 w eleraehtz betonawirowego o grubéci |szt
d.4/0208-02 20cm
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
31/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanamey¥czymi - na kaly nas¢gpny |m3
d.4/0108-12 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 4
0.935 m3 0.9350
RAZEM 0.9350
32/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 120i10*2*10=22,00m m belki
d.4/0313-04
22 m belki 22.000d
RAZEM 22.000(
33/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej gtb-ciggnionej na podagach (0,50+2*0,12*1,10*5+(0, m?2
d.4/0703-02 25+2*0,12)*1,10*5=6,765m2
6.765 m2 6.7650
RAZEM 6.7650
34/KNR 4-01 Powlekanie siatki eto-ciagnionej nascianach m2
d.4/0704-01
6.765 m2 6.7650
RAZEM 6.7650
35/KNR 2-02 Obudowa jednowarstwowa belek i pogw plytami gipsowo-kartonowymi 55-01na rusm?
d.4/2004-05 tach metalowych pojedynczych - wentylacja 1,78803-1,056m2
1.56 m2 1.5600Q
RAZEM 1.5600Q
36/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2 - m2
d.4/1202-09 sciany (5,69+5,83)*2*2,20-0,90*2,00-1,50*0,90*2+§9+3,95)*2*2,20-0,90*2,00+(3,
95+3,05)*2*2,20-0,90%2,00+(3,95+2,80)*2*2,20-1,508@-0,90*200+(3,95+2,80)*2*2,
20-
664.5 m2 664.500(
RAZEM 664.500(
37/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenimplowierzchni podtogi ponad 5m2 -/ m2
d.4/1202-09 sufity 22,56+32,63+10,62+10,72+7,66+1,95+34,24#2810,18+4,12+6,82+32,67+34,
13+22,96+28,83+11,99+7,98+9,12+11,40=321,300m2
321.3 m2 321.300(
RAZEM 321.300(
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38/KNR 4-01 Zamurowanie otworéw \éciankach na zaprawie cementowo-wapiennej 0,90*2,00= |m2
d.4/0303-02 800m2
18 m2 1.8000Q
RAZEM 1.8000Q
39/KNR 4-01 Rozebranigcian wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-evaypgj 0,43*2,20*2+0;m3
d.4/0349-02 20*2,10*0,50=2,102m3
2.102 m3 2.1020
RAZEM 2.1020
40/KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych z cegly o grudmp 1/2 cegly na zaprawie cementowo-wajm?2
d.4/0329-02 piennej 0,90*2,00*2=3,600m2
3.6 m2 3.6000
RAZEM 3.6000
41/KNR 2-02 Scianki dzialowe peine z cegly peinej grébol/2cegly 3,90*2,20=8,580m2 m2
d.4/0120-02
8.58 m2 8.5800
RAZEM 8.5800
42/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow wewgtrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowapien- |m?2
d.4/0711-02 nej o powierzchni w jednym miejscu do 2m2s$a@nach ptaskich na podiach z cegly 8,
58*2=17,160m2
17.16 m?2 17.1600
RAZEM 17.1600
43/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewtiznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod{m?2
d.4/1505-02 tek za kade dalsze malowanie - analogia - gruntowanie tynl&#,50+321,30=985,800+
17,160=1002,960m2
1002.96 m2 1 002.9600
RAZEM 1 002.9600
44/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntow m?2
d.4/1505-01 nia
1002.96 m2 1 002.9600
RAZEM 1 002.9600
5 Posadzki piwnicy - roboty remontowe od strony fronowej CPV 4500000-
45/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgih o grubéci do 15cm - skucie |m3
d.5/0212-01 wylewki grubgci 6 cm 321,30*0,06=19,278m3
19.278 m3 19.2780Q
RAZEM 19.2780
46/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaley¥czymi na odlegidé do m3
d.5/0108-11 1km
19.278 m3 19.2780Q
RAZEM 19.2780
47/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi - na kaly nas¢gpny |m3
d.5/0108-12 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 4
19.278 m3 19.2780Q
RAZEM 19.2780
48 NNRNKB 202 |Warstwy wyréwnujce i wygtadzajce z zaprawy samopoziomagj o grubéci 5mm wyko-|m2
d.5/1130-02 nywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
321.3 m2 321.300(
RAZEM 321.300¢
49/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomyclpapy na lepiku na zimno - pierwszqm?2
d.5/0604-05 warstwa
321.3 m2 321.300(
RAZEM 321.300¢
50/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gggb80mm pod posadzki zatarte na |m?2
d.5/1102-02 gtadko
321.3 m2 321.300(
RAZEM 321.300¢
51/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za zenjmabgci 0 10mm m2
d.5/1102-03
321.3 m2 321.300(
RAZEM 321.300¢
52/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalzajenie posadzki siaskstalows m2
d.5/1106-07
321.3 m2 321.300(
RAZEM 321.300¢
53/NNRNKB 202 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek gresowych lupemymiarach 30x30cm na zapraw/m?2
d.5/1119-10 klejowej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
321.3 m2 321.300(
RAZEM 321.300¢
6 Stolarka wewnetrzna drzwiowa - roboty remontowe od strony frontowej CPV 45420000-
54/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpi@rowe jednostronne o powierzchni do 2m2 EI60 @361,00=1, m?2
d.6/1204-03 800m2
18 m2 1.8000Q
RAZEM 1.8000Q
55/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpi@rowe i antywlamoaniowe jednostronne o powierzclon2m2 0jm?2
d.6/1204-03 90*2,00=1,800m2
18 m?2 1.8000Q
RAZEM 1.8000Q
56/NNRNKB 202 | Drzwi jednoskrzydtowe z ksztattownikdw aluminiowyotodpornéci ogniowej EI30 0,90%m2
d.6/1026-05 2,06=1,854m2
1.854 m?2 1.854Q
RAZEM 1.8540Q
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57/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 klasy "G/90*2,06*2=3,708m2 m2
d.6/1203-01
3.708 m2 3.7080
RAZEM 3.7080
58 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 zwykt®@2,06*6=11,124m2 m2
d.6/1203-01
11.124 m2 11.1240
RAZEM 11.124Q
59/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wy- |m2
d.6/1017-05 konczone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 0,90*2]0854m2
1.854 m2 1.854Q
RAZEM 1.8540Q
7 Piwnice - roboty remontowe - szatnia, tazienka, hyfornia - roboty rozbiérkowe CPV 4500000-
60/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic o powierzchni do 2m2 szt
d.7/0354-07
5 szt 5.0000
RAZEM 5.0000
61/KNR 4-01 Przesklepienia otworéw wcianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek 2*60121*1, |m3
d.7/0313-02 20+3*0,12*012*1,20=0,199m3
0.199 m3 0.1990
RAZEM 0.1990
62/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 88him 1,20*6=7,200m m belki
d.7/0313-04
7.2 m belki 7.2000
RAZEM 7.2000
63/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej gtb-ciggnionej na podggach (0,12*2+0,51)*2*1,20+(0, m2
d.7/0703-02 12+0,12*2)*3*1,20=2,232m2
2.232 m2 2.2320
RAZEM 2.2320
64/KNR 4-01 Powlekanie siatki gto-ciagnionej nascianach i stropach m2
d.7/0704-01
2.232 m2 2.2320
RAZEM 2.2320
65/KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych wcianach z cegly o gruboi 1/2 cegly na zaprawie ceme m?2
d.7/0329-02 towo-wapiennej 0,90*2,00=1,800m2
1.8 m2 1.8000Q
RAZEM 1.8000Q
66/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 é@anach z zaprawy cementg m?2
d.7/0701-05 wo-wapiennej (2,92+4,27)*2*2,40-0,90*2,00-1,50*0+942,50+4,27)*2*2,40--,90*2,00-1,
50*0,90*2+(2,56+4,27)*2*2,40-0,90*2,00-0,90*1,5045D+2*0,90)*0,35*3+(4,92+4,00
*2%2
117.163 m2 117.163(
RAZEM 117.163(
67/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgh o grubéci ponad 15cm - skym3
d.7/0212-02 cie posadzki 10,68+4,27%2,92+21,06-1,50%1,50=41*9620=8,392m3
8.392 m3 8.3920
RAZEM 8.3920
68/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanaaleyyczymi na odlegié do m3
d.7/0108-11 1km 0,199+1,80*0,15+117,163*0,025+8,392=11,790m3
11.79 m3 11.7900
RAZEM 11.7900
69/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanameyyczymi - na kaly nas¢gpny |m3
d.7/0108-12 1km ponad 1km
Krotnos¢ = 4
11.79 m3 11.7900
RAZEM 11.7900
8 Piwnice - roboty remontowe - szatnia, tazienka, hymfornia - roboty wyko nczeniowe $ciany CPV 4500000-
70/KNR K-17 Prace przygotowawcze przy renowacji starego budtwai- odgrzybianie podiy budo- |m?2
d.80101-02 wlanych przez malowanie dwukrotne (2,92+2,50+242%#*3)*2,40-0,90*1,50*3+(0,90+
1,50)*2*0,35*3=40,542m2
40.542 m2 40.5420
RAZEM 40.542¢
71/KNR K-17 Wykucie spoin w konstrukcjach murowych przy renojivsiarego budownictwa m2
d.8/0102-01
40.542 m2 40.5420
RAZEM 40.542¢
72|KNR K-17 Prace przygotowawcze przy renowacji starego budtiwai - kczne gruntowanie podtg |m?2
d.80103-01 budowlanych
40.542 m2 40.5420
RAZEM 40.5420
73|KNR K-17 Tynki renowacyjne jednowarstwowe griébp2,0cm wykonywanegcznie na powierzch- |m2
d.8/0401-01 niach pionowych ptaskichsciany
40.542 m2 40.5420
RAZEM 40.5420
74/ KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczenmplowierzchni podtogi ponad 5m2 - m2
d.8/1202-09 sufit 10,84+10,68+12,47+21,06=55,050m2
55.05 m?2 55.0500
RAZEM 55.050(
75/KNR 4-01 Tynki wewretrzne zwykte kategorii Ill o powierzchni podtogi mieszczenia ponad 5m2 |m?2
d.80716-02 wykonywane ¢cznie na podtzach z cegly nacianach ptaskich 117,163-40,542+2*1,00*
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81.421 m2 81.4210
RAZEM 81.421(
76/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewtiznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod{m?2
d.8/1505-02 tek za kade dalsze malowanie - analogia - gruntowanie paeferi do malowania sufito
55.05 m2 55.0500
RAZEM 55.0500
77/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntow m?2
d.8/1505-01 nia - sufity
55.05 m2 55.0500
RAZEM 55.0500
78/ NNRNKB 202 |Licowaniescian o powierzchni ponad 5m2 ptytkami glazurowangmiymiarach 30x30crm?2
d.8/0838-05 na zaprawie klejowej
117.163 m2 117.163(
RAZEM 117.163(
79|kalkulacja Scianki z plyt laminowanych grulioi 30 mm sanitariatéw z drzwiami (1,40*2+2,40)*2, |m2
d.8wlasna 00=10,400m2
104 m2 10.4000
RAZEM 10.4000
9 Piwnice - roboty remontowe - szatnia, tazienka, hyfornia - roboty wyko inczeniowe - posadzki CPV 450000(
80/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym 10,82+10,68+12,47+21,06-1,50*1,50=82,7m3
d.9|1101-01 0,10=5,278m3
5.278 m3 5.2780
RAZEM 5.2780
81/KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioyazieciwnwodna z folii polietylenowg m2
d.9/0607-01 szerokiej
52.78 m2 52.7800
RAZEM 52.780(
82/KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamste z ptyt styropianowych na suchm?2
d.9/0609-03
52.78 m2 52.7800
RAZEM 52.780(
83|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gggb80mm pod posadzki zatarte na |m?2
d.9/1102-02 gtadko
52.78 m2 52.7800
RAZEM 52.780(
84/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za zenjmabgici 0 10mm m2
d.9/1102-03
52.78 m2 52.7800
RAZEM 52.780(
85/KNR 2-02 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanycklepmetod, zwykta m2
d.9/1118-08
52.78 m2 52.7800
RAZEM 52.780(
10 Stolarka wewnretrzna CPV 45420000-
86| KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni ponad 2m2 zwyk#0*2,06*2=3,708m2 m2
d.101203-02
3.708 m2 3.7080
RAZEM 3.7080
87/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wy- |m2
d.101017-05 konczone szklone o powierzchni ponad 1,60m2 0,90*210864m2
1.854 m2 1.854Q
RAZEM 1.8540Q
11 Piwnice - wymiana drzw - magazyn broni, magazyn pneencji CPV 4500000-
88/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych o powierzchni do 2m2 szt
d.110354-07
2 szt 2.0000
RAZEM 2.0000
89/KNR 4-01 Przesklepienia otworéw wcianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek 1,20260,40= |m3
d.110313-02 0,058m3
0.058 m3 0.0580
RAZEM 0.0580
90/KNR 2-02 Scianki dzialowe petne z cegly petnej grébiol/2ceglty 1,40*2,40-0,90*2,00=1,560m2 |m2
d.11/0120-02
1.56 m2 1.5600Q
RAZEM 1.5600Q
91/KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych | NP 120n20*4=4,80m m belki
d.110313-04
2.4 m belki 2.4000
RAZEM 2.4000
92/KNR 4-01 Umocowanie siatki tynkarskiej gtb-ciggnionej na podggach (0,12*2+0,40)*1,20*3=2, |m?2
d.11/0703-02 304m2
2.304 m2 2.3040
RAZEM 2.3040
93/KNR 4-01 Powlekanie siatki gto-ciagnionej nascianach i stropach m2
d.110704-01
2.304 m2 2.3040
RAZEM 2.3040
94/KNR 2-02 Tynki zwykle kategorii lllscian wykonywanegcznie 1,56*2=3,120m2 m2
d.11/0803-03
3.12 m2 3.1200
RAZEM 3.1200
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95/KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewtiznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod{m?2
d.11/1505-02 tek za kade dalsze malowanie - analogia gruntowanie powligrizc
3.12 m2 3.1200
RAZEM 3.1200
96/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntow m?2
d.11]1505-01 nia
3.12 m2 3.1200
RAZEM 3.1200
97/KNR 2-02 Drzwi stalowe petne klasy "C" o powierzchni do 2r600*2,06=1,854m2 m2
d.11]1203-01
1.854 m2 1.854(Q
RAZEM 1.854(0
98/ KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 o odpécnhogniowej EI30 0,90*2,06*2=3, |m?2
d.11]1203-01 708m2
3.708 m2 3.7080
RAZEM 3.7080
12 Parter - serwerownia CPV 45420000
99 KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic o powierzchni do 2m2 szt
d.120354-07
1 szt 1.0000
RAZEM 1.0000Q
100/KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwp@rowe jednostronne o powierzchni do 2m2 0,90%210880m2 |m?2
d.121204-03
1.8 m2 1.8000
RAZEM 1.8000Q
13 Parter - roboty remontowe - skrzydto wschodnie CPW5111300-
101 KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic drewnianych o powierzchni do 1m2 szt
d.130354-03
8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
102/KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych o powierzchni do 2m2 szt
d.130354-07
11 szt 11.0000
RAZEM 11.000(¢
103/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgih o grubéci do 15cm - schody m3
d.130212-01 (1,50*0,50+1,02*1,28+2,54*1,54+3,06*1,80+3,64*2,@616*2,32)*0,15=4,486m3
4.486 m3 4.4860
RAZEM 4.4860
104/KNR 4-01 Przesklepienia otwor6w ¥cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla belek 0,12861,85* |m3
d.130313-02 8+0,12%0,25*1,10*5+0,12*0,75*1,50=0,975m3
0.975 m3 0.9750
RAZEM 0.9750
105KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | 8%him 1,85*2*8+1,10*2*5+1,50*4= |m belki
d.130313-04 46,600m
46.6 m belki 46.6000
RAZEM 46.6000
106/KNR 4-01 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly |m3
d.130329-03 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej *1,65*8*0,38-1,00*1,00*8*0,38+0,
25*0,90/2,00*4+0,30*2,00*0,75+0,40*2,70*0,25*2+1;3)70*0,15-0,90*2,00*0,15=8,
283
8.283 m3 8.2830
RAZEM 8.2830
107/KNR 4-01 Rozebranigcian wykonanych z cegiet na zaprawie cementowo-evaysj - spacernik 4,47m3
d.130349-02 1,35*0,38+4,41*0,75*0,38=3,519m3
3.519 m3 3.5190
RAZEM 3.5190
108 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewetrznych o powierzchni ponad 5m2 §@anach z zaprawy cementa m?2
d.130701-05 wo-wapiennej (4,06+2,97)*2*2,70-1,25*1,20-0,90*Q*Q+(4,06+2,70)*2*2,70-1,65*1,
65-0,90*2,00(4,06+2,70)*2*2,70-1,65*1,65-0,90*2,0@406+2,85)*2*2,70-1,65*1,65-0,
90*2,0
444,997 m2 444.997(
RAZEM 444.997(
109 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbimgrh o grubéci do 15cm - lastrykqm3
d.130212-01 posadzek i posadzka betonowa 37,31+11,54+24,136100,94+18,048+5,37+16,87+12,
058=147,226*0,10=14,723m3
14.723 m3 14.7230
RAZEM 14.723(
110KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sanam@y¥czymi na odlegks do m3
d.130108-11 1km 4,486+0,975+8,283+3,519+444,997*0,025+14,7 3341 m3
43.111 m3 43.1110
RAZEM 43.1110
111 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami saname@yvczymi - na kaly nas¢pny |m3
d.130108-12 1km ponad 1km
Krotnoi¢ = 4
43.111 m3 43.1110
RAZEM 43.1110
112/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe @kogsi do 6m kolumna
d.131611-02
5 kolumng 5.0000Q
RAZEM 5.0000
14 Parter - roboty wykonczeniowe - skrzydto wschodnie - schody zewtnzne CPV 45000000-
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113KNR 2-01 Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dscianach pionowych (w gruntach suchych), z wm3
d.14/0317-02 dobyciem urobku topat wykopy o gtbokasci do 1,5m grunt kategorii ll-IV 1,50*0,25*1
00*2+2,20*0,25*1,00=1,300m3
13 m3 1.3000Q
RAZEM 1.3000
114/KNR 2-02 Sciany betonowe grulioi 20cm proste zecznym ukladaniem betonu o wysdkbdo 3,0m|m2
d.140206-01 1,50*1,00*2+2,20*1,30=5,860m2m3
5.86 m2 5.8600
RAZEM 5.8600
115KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych &ianach pionowych o szeral@ 0,8-1,5m i gtbokasci|m3
d.14/0320-02 do 1,5m w gruncie kategorii lll-IV
13 m3 1.3000Q
RAZEM 1.3000Q
116/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtogruntowym 1,50*(1,50+2*0,38)*0,10=0,339m3 m3
d.141101-01
0.399 m3 0.3990
RAZEM 0.3990
117/KNR 2-02 Schodyzelbetowe proste na plycie grifeo8cm z ecznym uktadaniem betonu 1,50*2,2|m2
d.140218-02 3,390m2
3.39 m?2 3.3900
RAZEM 3.3900
118 KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowlit
d.14/0290-02
0.045 t 0.0450
RAZEM 0.0450
119 KNR 2-02 Schodyzelbetowe z ¢cznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe z&wne i wewgtrz-| m3
d.140218-01 ne na gotowym podm 1,50*0,15*0,35*0,5*2*2=0,158m3
0.158 m3 0.1580
RAZEM 0.1580
120 NNRNKB 202 | Posadzki jedno i dwubarwne z plytek terakotowyateta o wymiarach 30x30cm na zapym?
d.14/1118-10 wie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 80*1,50+1,50%(0,35+0,15)*2*2+
2,30*0,15*1,50*0,15=5,820m2
5.82 m2 5.8200
RAZEM 5.8200
121/KNR 2-05 Konstrukcje podpdr zawiesz# i oston o masie elementu do 50kg - daszek naécieep |t
d.140208-04
0.05 t 0.0500
RAZEM 0.0500
15 Parter - roboty wykonczeniowe - skrzydto wschodnie - schody wewtnzne CPV 45000000-
122/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbmgih o grubéci ponad 15cm - po-|m3
d.150212-02 sadzka betonowa 4,03*0,25*0,30*2=0,604m3
0.604 m3 0.6040
RAZEM 0.6040
123 KNR 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szefokdna do 1,5m, gbokasci do 1,5m wms3
d.150102-02 gruncie kategorii Il (4,03-1,50+2*1,10)*0,30*1,60,419m3
1.209 m3 1.209Q
RAZEM 1.2090Q
124/ KNR 2-02 Sciany betonowe grulsoi 20cm proste zecznym ukladaniem betonu o wysdkodo 3,0m|m2
d.150206-01 (4,03-1,50+2*1,10)*0,20*2,08+4,03*0,20*0,30=2,209m3
2.209 m2 2.2090
RAZEM 2.2090
125 KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych &ianach pionowych o szeral@ 0,8-1,5m i gibokasci|m3
d.150320-02 do 1,5m w gruncie kategorii lll-IV
0.604 m3 0.6040
RAZEM 0.6040
126/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym 1,50*0,90*0,10=0,135m3 m3
d.151101-01
0.135 m3 0.1350
RAZEM 0.1350
127/KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowlit
d.150290-02
0.045 t 0.0450
RAZEM 0.0450
128 KNR 2-02 Schodyzelbetowe proste na plycie grifso8cm z ecznym uktadaniem betonu 0,90*1,5{m2
d.150218-02 1,350m2
1.35 m2 1.3500Q
RAZEM 1.350Q
129/ KNR 2-02 Schodyzelbetowe z ¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe vgenene na goto- |m3
d.150218-01 wym podizu 1,50*0,184*0,25*0,5*5=0,172m3
0.172 m3 0.1720
RAZEM 0.1720Q
130/KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym - analep&lustrada ze stali nierdzewnej 4m
d.151209-01 03-1,50+2*1,0=5,060m
5.06 m 5.0600
RAZEM 5.0600
131/KNR-W 2-02 |Posadzki tr6j z plytek z kamieni sztucznych o wyragh 20x25cm na zaprawie klejowej|m2
d.151114-02 uktadane metadregularna 1,50%(0,25+0,184)*5=3,255m2
3.255 m2 3.2550
RAZEM 3.2550
16| Parter - konstrukcja zadaszenia, pokrycie dachu “spacerniak" CPV 45000000-

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 10479 -8-



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
132 KNR 2-02 Wiefice monolityczne nécianach zewgtrznych o szerokii ponad 30cm zrznym ukla- |m3
d.16/0212-13 daniem betonu (4,03*2+10,25)*0,38*0,25=1,739m3
1.739 m3 1.739Q
RAZEM 1.7390
133KNR 2-02 Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkéw i budowlit
d.16/0290-02
0.07 t 0.0700
RAZEM 0.0700
134/KNR 4-01 Przygotowanie i montazbrojenia z pgtéw stalowych gtadkich lubebrowanych - strzemickg
d.16/0202-06 na osrednicy do 6mm
17.85 kg 17.8500
RAZEM 17.8500
135KNR 2-05 Ptatwie z ksztattownikdéw w halach typu lekkiego*(2,,01+9*4,80)*33,70=2,198t t
d.16/0102-04
2.198 t 2.1980
RAZEM 2.1980
136/ KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachow ptaskich z blach faldowycleizmeniem typu sandwich 10,25%m2
d.161001-01 03=41,308m2
41.308 m?2 41.3080
RAZEM 41.3080
137/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokodygnacyjnych o wysétigponad 4,5m z pustakéw ceramiczn|m2
d.16/0109-09 Max/220 grubéci 39cm 0,30%4,41+10,63*(1,07+0,30)*0,5=7,282m2
7.282 m2 7.282Q
RAZEM 7.2820
138/KNR 2-02 Obrébki z blachy ocynkowanej, przy szerégion rozwinigciu ponad 25cm (4,41+11,01)m2
d.16/0506-02 2*0,60=18,504m2
18.504 m?2 18.5040
RAZEM 18.5040
139/ KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pékgite osrednicy 12cm m
d.16/0508-03
4.5 m 4.5000
RAZEM 4.5000
140 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej giite osrednicy 12cm m
d.16/0510-03
5 m 5.0000
RAZEM 5.0000
17 Parter - roboty wykonczeniowe - "spacerniak” CPV 45000000
141 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym 10,25*4,03*0,40-1,50*1, | m3
d.17/1101-07 00*0,40=15,923m3
15.923 m3 15.9230
RAZEM 15.9230
142/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtogruntowym 10,25*4,03%0,20-1,50*1,00*0,20=7,962m3|m3
d.17/1101-01
7.962 m3 7.9620
RAZEM 7.9620
143 KNR 2-02 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgocioyazieciwnwodna z folii polietylenowe m2
d.17/0607-01 szerokiej 10,25%*4,03-1,50*1,00+4,03*1,50=45,853m2
45.853 m2 45.8530
RAZEM 45.8530
144/ KNR 2-02 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowamste z plyt styropianowych styropigm?2
d.17/0609-03 nowych grubéci 15 cm na sucho
39.808 m2 39.8080
RAZEM 39.808(
145KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gggb80mm pod posadzki zatarte na |m?2
d.17/1102-02 gtadko
45.853 m2 45.8530
RAZEM 45.8530
146/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lubgoeinie za zmiangrubdci o 210mm |m?2
d.17/1102-03 Krotnos¢ = 3
45.853 m2 45.8530
RAZEM 45.8530
147/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalzajenie posadzki siaskstalows m2
d.17/1106-07
45.853 m2 45.8530
RAZEM 45.8530
148 KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian wykonywaneecznie 4,03*4,45-0,90%2,00+(2,00*2+0,9(m?2
d.17/0803-03 *0,38+4,03*3,90+10,25*3,90*2=113,663m2
113.663 m2 113.663(
RAZEM 113.663(
149 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi wewtiznych tynkéw gtadkich bez gruntowania - dod{m?
d.17/1505-02 tek za kade dalsze malowanie - analogia gruntowanian
113.663 m2 113.663(
RAZEM 113.663(
150 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi westnznych tynkéw gtadkich bez gruntow m?2
d.17/1505-01 nia
113.663 m2 113.663(
RAZEM 113.663(
151/NNRNKB 202 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek terakotowyaeta o wymiarach 30x30cm na zapym?2
d.17/1119-10 wie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni poBat
45.853 m2 45.8530
RAZEM 45.8530

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 10479 -9-



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
152 KNR 2-02 Drzwi stalowe petne o powierzchni do 2m2 0,90*Z0@B0m2 m2
d.17/1203-01
18 m2 1.8000Q
RAZEM 1.8000Q
18 Parter - roboty wykonczeniowe - budynek CPV 4500000C
153 KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegly peinej grébol/2ceglty 4,12*2,70+2,00*2,70+4,08*2,74m2
d.180120-02 0,80*2,00=25,940m2
25.94 m2 25.9400
RAZEM 25.940(
154/ KNR 2-02 Scianki dziatowe peine z cegly peinej grébiol/4cegly 1,43*2,70%2-0,80%2,00+1,20*0, |m2
d.180120-01 40*3=7,082m2
7.082 m2 7.0820
RAZEM 7.0820
155KNR 2-02 Tynki zwykte kategorii lllscian wykonywanegcznie 444,997-(10,25+4,00)*2*5,47-0,9¢m?2
d.180803-03 2,00+25,94*2+7,082*2+1,65*3*0,25*8+(0,90+2*2,00)*11,25=380,366m2
380.366 m2 380.366(
RAZEM 380.366(
156/ NNRNKB 202 | Sufity jednowarstwowe podwieszone na ruszcie metaio m2
d.182030-01
16.87 m2 16.8700
RAZEM 16.8700
157/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gggb80mm pod posadzki zatarte na |m?2
d.181102-02 gtadko 24,13+11,54+10,96+10,94+9,30+4,03+4,01+8F6+3,06+16,87=108,770m2
108.77 m2 108.770(
RAZEM 108.770(
158 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek za zenjmabgici 0 10mm m2
d.181102-03
108.77 m2 108.770(
RAZEM 108.770(
159 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptatalrajenie posadzki siaskstalows m2
d.181106-07
108.77 m2 108.770(
RAZEM 108.770(
160 NNRNKB 202 |Posadzki jedno i dwubarwne z plytek terakotowyaeta o wymiarach 30x30cm na zapym?
d.181119-10 wie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni poBat? 4,03+4,01+5,37+8,56+3,06+
16,87=41,900m2
41.9 m?2 41.9000
RAZEM 41.9000
161 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonolwvygowarstw izolacyjra 26,13+11, |m?2
d.181112-01 54+10,96+10,94+9,30=66,870m2
66.87 m2 66.8700
RAZEM 66.870(
162/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewirzne, jednodzielne wewtrzlokalowe, fabrycznie wy- |m2
d.181017-02 konczone petne o powierzchni ponad 1,60m2 0,90*2,66¥80*2,06*2=19,982m2
19.982 m2 19.9820
RAZEM 19.9820
163 NNRNKB 202 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o paxeieni ponad 1,5m2 1,65*1,659m2
d.181025-04 8=21,780m2
21.78 m2 21.7800
RAZEM 21.780(
164/ KNR 2-02 Obraébki z blachy ocynkowanej, przy szerégion rozwinicciu ponad 25cm - parapety ze;m?2
d.180506-02 wnetrzne 1,75*0,35*8=4,900m2
4.9 m2 4.9000
RAZEM 4.9000
165KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw ponad 1,5m szt
d.180321-02
8 szt 8.0000
RAZEM 8.0000
19 Garaze - roboty rozbiérkowe CPV 45110000
166/KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadegj st do uzytku m
d.190535-04
21 m 21.000d
RAZEM 21.000(
167/KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadaj st do wytku m
d.190535-06
2 m 2.0000
RAZEM 2.0000
168/ KNR 4-01 Rozbiérka obrébki muréw ogniowych z blachy nie rjadej sk do wytku m2
d.190535-08
8.4 m2 8.4000
RAZEM 8.4000
169 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonmkiad 21,00%6,80=142,800m2 |m?
d.190509-03
142.8 m?2 142.800(
RAZEM 142.800(
170 KNR 4-01 Wykucie z muru écieznic stalowych o powierzchni ponad 2m2 2,67*2,4243230m2 |m?2
d.190354-08
45.23 m?2 45.2300
RAZEM 45.2300
171 KNR 4-01 Rozebranie stropow typu Kleina o grébopiyty 1/2 cegly m2
d.190351-02
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
142.8 m2 142.800(
RAZEM 142.800(
172 KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegty w budynkach o wysekdo 9,0m (do 2 kondygnacji) na zap|m3
d.190102-02 wie cementowo-wapiennej powsj poziomu terenu 6,80%(2,37+3,03)*0,5*0,30*5+20%0
2,37*0,30-2,67*2,37*7*0,30+21,00*3,03*0,30+2*7,004®*0,30+21,00*0,40*0,30=52,
471m3
52.471 m3 52.4710
RAZEM 52.471(
173 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementeapiennej poriej poziomu tere{m3
d.190101-01 nu 6,80%0,30*1,00*5+20,40*0,30*1,00*2=22,400m3
22.4 m3 22.400d
RAZEM 22.400(
174 KNR 4-04 Rozebraniecelbetowych taw oraz fundamentéw o grétiqwysokdaci) do 70cm 6,80*0, |m3
d.190302-04 40*0,40*5+20,40*0,40*0,40*2=11,968m3
11.968 m3 11.9680
RAZEM 11.968(
175 KNR 4-04 Rozebranie podia z betonuwirowego o grubéci ponad 15cm (6,80*20,40-6,80*0,30%m3
d.190301-04 *0,20=24,888m3
24.888 m3 24.888(
RAZEM 24.888(
176/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki tadowanegodp-tadowark na samochody sam(m3
d.191103-01 wytadowcze przy obstudze 3 samochodéw na zgniahocz i mechaniczne wytadowanie
142,80%0,125+52,471+22,40+11,968+24,888=117,609m3
117.609 m3 117.609(
RAZEM 117.609(
177/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegpacowym na odlegie 1km mechanicz-m3
d.191103-04 nie tadowanego i wytadowanego
117.609 m3 117.609(
RAZEM 117.609(
178 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegpacowym na odlegie 1km mechanicz-m3
d.191103-05 nie tadowanego i wytadowanego - naklady uzupedomja kady dalszy rozpoggy km
ponad 1km odlegkei
Krotnoi¢ = 4
117.609 m3 117.609(
RAZEM 117.609(
179 KNR 4-03 Demonta oprawzarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym gaknych szt
d.191133-01
14 szt 14.0000
RAZEM 14.000¢
180/KNR 4-03 Demonta gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionyebi€gunowych do 63A |szt
d.191122-03
14 szt 14.0000
RAZEM 14.000¢
181/ KNR 4-03 Demonta podtynkowych wydcznikéw lub przejcznikéw 1-biegunowych, 1-wylotowych |szt
d.191124-01 do 10A
7 szt 7.0000Q
RAZEM 7.0000
182/KNR 4-03 Demonta przewodéw wtynkowych z podia ceglanego lub betonowego (5,72+1,31+2m
d.191116-03 00+2,70+2,00)*7=96,110m
96.11 m 96.110d
RAZEM 96.110(
183/KNR 4-02 Demonta grzejnika stalowego ptytowego ledowego GP-2 i GP-4, diugci do 5m kpl
d.190521-01
1 kpl 1.000Q
RAZEM 1.0000
184/KNR 4-02 Demonta rurociggu stalowego czarnegeednicy 25-32mmaczonego na gwint 21,00+2/m
d.190507-02 70,,=35,00m
35 m 35.0000
RAZEM 35.000(
20 Uksztattowanie terenu - roboty rozbiérkowe CPV 4511300-
185 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonikiad 3,30*6,00=19,800m2 m2
d.200509-03
19.8 m2 19.8000
RAZEM 19.8000
186/ KNR 4-04 Rozebranie stropéwelbetowych (ptyty, belkizebra, wiéce) przy grubéci plyty do 20cm |m3
d.200305-03 3,30*6,00*0,356,930m3
6.93 m3 6.9300
RAZEM 6.9300
187/KNR 4-04 Rozebranie muréw z cegly na zaprawie cementowaemagj powyej poziomu terenu (3m3
d.200102-02 30+6,00)*2*3,05*0,38=21,557m3
21.557 m3 21.557(
RAZEM 21.557(
188 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw z cegly na zaprawie cementeapiennej poriej poziomu tere{m3
d.200101-01 nu (3,30+6,00)*2*0-,38*1,00=7,068m3
7.068 m3 7.0680
RAZEM 7.0680
189 KNR 4-04 Rozebranieelbetowych taw (3,30+6,00)*2*0,50*0,40=3,720m3 m3
d.200302-04
3.72 m3 3.7200Q
RAZEM 3.7200
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190 KNR 4-04 Rozebranie podia z betonuwirowego o grubéci do 15cm $mietnik 2,00*2,00*0,15=0 m3
d.200301-03 600m3
0.6 m3 0.6000
RAZEM 0.6000
191 KNR 4-04 Rozebranieelbetowych faw, stép oraz fundamentéw o ghaib@vysokdci) do 70cm pod |m3
d.200302-04 maszyny - kanat najazdowy 1,00*1,00*0,70*6+0,56®1,10*6+5,50*1,10*0,50*0,50=
3,681m3
3.681 m3 3.6810
RAZEM 3.6810
192 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemaayfadowczym na odlegio do m3
d.20/1105-01 1km przy gcznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu 6213%557+7,068+3,72+4
0,60+3,681=43,5565m3
43.556 m3 43.5560
RAZEM 43.556(0
193 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemaayfadowczym na odlegio do m3
d.20/1105-02 1km przy ecznym zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - adituzupetiajce za
kazdy dalszy rozpoegy km odlegtdci ponad 1km
Krotnoi¢ = 4
43.556 m3 43.5560
RAZEM 43.556(0
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