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1 WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
iodbioru instalacji elektrycznych w zakresie budowy instalacji elektrycznych budynku
administracyjnego, budynku warsztatowego oraz budynku garazu z pom. na agregat pradotworczy
oraz zagospodarowaniem terenu w II etapie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji
w Myszkowie przy ul. Kosciuszki 103.

Z uwagi na brak mozliwosci precyzyjnego opisania materiatow i urzgdzen za pomocq doktadnych
i powszechnie zrozumiatych okreslen podano dla tatwiejszego zrozumienia intencji projektanta nazwy
wlasne (katalogowe) materiatow i urzqdzen. Nazwy wlasne materiatow i urzqdzen nalezy traktowal
Jjako przykiadowe. Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatow i urzgdzen rownowaznych o identycznych
parametrach technicznych, funkcjonalnych i jakosciowych lecz zgodnych ze standardami KWP
w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci wystepujace przy budowie
instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacjami projektowymi stanowigcymi podstawe II etapu
remontu Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie.

1.4. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é
z dokumentacjami projektowymi, ST i poleceniami Inzyniera kontraktu oraz ze sztuka budowlana.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy plac
budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy. Przed przystgpieniem
do wykonawstwa robét elektrycznych nalezy sprawdzi¢ czy teren na ktorym majg by¢ wykonywane
roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialow (place,
obiekty).
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Zakres rzeczowy robot objetych ST

W zakres rzeczowy wchodza:
1. Budynek garazowy wraz z zagospodarowaniem terenu
- budowa wewnetrznej linii zasilajacej budynek garazy,
« budowa tablicy rozdzielczej T8,
« budowa agregatu pradotworczego,
- budowa wnetrzowych instalacji gniazd wtykowych i zasilania,
- budowa wnetrzowych instalacji o§wietlenia podstawowego,
- budowa o$wietlenia zewnetrznego,
- budowa instalacji uziemienia,
« budowa instalacji odgromowe;j,
- unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych,
+ budowa o$wietlenia terenu,
- budowa zasilania oraz sterowania dla szlabanu oraz napedu bramy.
2. Budynek warsztatowy:
- budowa wewngtrznej linii zasilajacej budynek warsztatu,
- budowa tablicy rozdzielczej T9,
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«  budowa wnetrzowych instalacji gniazd wtykowych i zasilania,
- budowa wngtrzowych instalacji o§wietlenia podstawowego,
- budowa instalacji uziemienia,
« budowa instalacji odgromowej,
- unieczynnienie istn. instalacji elektrycznych,
+ demontaz istn. opraw oswietleniowych, tacznikéw oraz gniazd wtykowych,
- demontaz istn. tablicy rozdzielcze;j.
3. Budynek administracyjny:
- unieczynnienie/demontaz istn. instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach,
« demontaz istn. tablic bezpiecznikowych na obiekcie (w pom. objetych opracowaniem),
« budowa przeciwpozarowego wylacznika pradu,
- budowa wewnetrznej linii zasilajacej rozdzielni¢ gtdéwng RG1+RG2,
- budowa wewnegtrzne;j linii zasilajacej rozdzielnie T2,
+  budowa zasilacza UPS wraz z bateriami akumulatorow,
« budowa rozdzielni gtéwnej RG1+RG2 wraz z SZR,
«  budowa tablicy rozdzielczej T1,
« budowa tablicy rozdzielczej T2,
«  budowa wnetrzowych instalacji gniazd wtykowych i zasilania,
« budowa wngtrzowych instalacji o§wietlenia podstawowego na poziomie parteru i piwnicy,
+ budowa wnetrzowych instalacji o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w catym
budynku,
- budowa instalacji okablowania strukturalnego,
- zabezpieczenie wszystkich istn. przejs¢ kablowych masami ogniochronnymi,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego budynku.
4. obstluga geodezyjna
5. pomiary ochronne i badania

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe robot objetych Specyfikacja Techniczng s zgodne z odpowiednimi
normami.

Fundament — element konstrukcyjny posadowiony w gruncie stuzacy do utrzymania stupa
W pOzycji pracy.

Linia kablowa — kabel jedno lub wielozytowy w konfiguracji jedno lub wielofazowej wraz z
osprzetem ulozony w gruncie, ftaczacy zaciski urzadzen elektrycznych jedno Ilub
wielofazowych.

Oprawa o$wietleniowa — zespdt elementow stuzacych do zamocowania 1 polaczenia zrodia do
instalacji elektrycznej oraz do rozsylu strumienia $wietlnego emitowanego przez zrodio
swiatla.

Rura ostonowa — rura chronigca lini¢ kablowa przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Stupek oswietleniowy — konstrukcja wsporcza posadowiona na fundamencie lub
bezposrednio w gruncie wraz z oprawg oswietleniowa.

Latarnia os$wietleniowa — aluminiowa konstrukcja wsporcza o okreslonej wysokosci w
wysiggnikiem na ktdym montujemy oprawe o$wietlenia ulicznego lub terenu.

Trasa kabla — pas gruntu, w ktorym utozone sg linie kablowe.

2 MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materialtdow podano w OST B.00.00.00. ,,Przepisy ogolne”. Kazdy
material musi mie¢ atest wytworcy lub $wiadectwo dopuszczenia stwierdzajacy zgodnos$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

str. 4



2.2. Materialy gotowe

Do wykonania przedmiotowych prac nalezy zastosowac nastgpujace materialy:

- rury elektroinstalacyjne gtadkie sztywne nierozprzestrzeniajace ptomienia
bezotowiowe typ RL wraz z osprzetem,

« rury elektroinstalacyjne gigtkie karbowane nierozprzestrzeniajace ptomienia
bezotowiowe typ RG,

« koryta kablowe metalowe perforowane z przegroda,

+ tablice rozdzielcze o parametrach zgodnych z projektem,

« obudowe ognioodporng EI60 rozdzielni glownej RG1,

+ przyciski rozlacznika gtdéwnego pradu o parametrach zgodnie z projektem,

« uchwyty do przewodu p.poz. o parametrach zgodnie z projektem,

+ szafa RACK o parametrach wg projektu,

- nascienne koryta kablowe z przegroda wykonane z PCV,

« zasilacz UPS zgodny ze standardami KWP w Katowicach,

- agregat pradotworczy o parametrach zgodnie z projektem,

« masy ogniochronne EI1120.

Ogodlne wiadomosci na temat kabli i przewodoéw elektroenergetycznych, rur i osprzetu podano
w OST D-01.03.02 ,,0Okreslenia podstawowe ” i ,, Materiaty budowlane .
Materialy takie jak kable, rury, oprawy o$wietleniowe i osprzet nalezy dostarczy¢ na budowe wraz
ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokolami odbioru technicznego. Dostarczane
na plac budowy materialy, nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnos$ci i zgodnosci z danymi
wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatdw. W przypadku stwierdzenia wad
lub nasuwajacych si¢ watpliwos$ci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robot, materialty
nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre$lonym przez Inzyniera, Kierownictwo (dozor
techniczny) robot.

2.3 Przewody instalacyjne

1. Nalezy stosowac przewody izolowane (z izolacja lub izolacja i powloka) do ukladania na stafe,
jednozytowe lub wielozytowe, do uktadania pod tynkiem.

2. Wymagane podstawowe parametry przewodow:

+ napiecie znamionowe izolacji: 450/750 V,

«  przekrdj znamionowy zyt: 1,5; 2,5; 4; 6mm* (kazdy rodzaj przewodow jest produkowany
w okreslonym zakresie przekrojow).

3. Zaleca si¢ stosowanie przewoddw o zytach miedzianych (Cu), izolacji i powloce polwinitowej typu
YDYzo do wykonywania instalacji podtynkowych lub ostonietych.

4. Do ukladania na zewnatrz budynku stosowa¢ kabel o zytach miedzianych (Cu) lub aluminiowych (Al),

izolacji polwinitowej i powtoce z polietylenu usieciowanego typu YKXSzo, YAKXS.

Jako przewody WLZ stosowac przewody i kable wg projektu budowlanego,

Jako przewody sygnatowe do gniazd LAN stosowac¢ nalezy skretke kat. 6,

Jako $wiattowod zastosowac nalezy swiattowdd jednomodowy,

Jako przewody pozarowe zastosowa¢ nalezy przewody HDGs E90 oraz NHXH E90

o przekrojach zgodnych z projektem,

W instalacjach elektrycznych budynkow nie nalezy stosowac przewodow miedzianych o przekrojach mniejszych

niz 1,5 mm?’.

N W
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2.4. Osprzet instalacyjny

2.4.1 Wylaczniki instalacyjne

Whylaczniki instalacyjne nalezy stosowa¢ w instalacjach elektrycznych do zabezpieczania obwodow
od skutkow przecigzen i zwar¢ (wylgczania pradow roboczych 1 zwarciowych) oraz do ochrony
przeciwporazeniowe;.

1. Do zabezpieczania obwodéw w instalacjach elektrycznych nalezy stosowaé wylgczniki instalacyjne
nadpradowe. Wylaczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania na szynie TH 35.

2. Do zabezpieczenia obwodow gniazd wtykowych i os$wietlenia nalezy stosowaé wytaczniki
o charakterystykach B.

3. Podstawowe parametry techniczne dla wylacznikéw nadpradowych :

+  prady znamionowe Iy = 10; 16 A,

- napigcia znamionowe: 2301400 V; 50 Hz,

« zdolnos$¢ faczeniowa do 6kA

2.4.2 Wytaczniki roznicowopradowe

1. Do ochrony przeciwporazeniowej w instalacji elektrycznej w budynkach nalezy stosowa¢ wylaczniki
réznicowopradowe przystosowane do montazu na szynie TH35.
2. Podstawowe dane techniczne:

+ napiecie znamionowe: 400 V; 50 Hz,

« prad znamionowy: 25,40 A,

- znamionowy prad réznicowy: 30 mA,

+  czas zadziatania: ponizej 0,05 s,

» zdolno$¢ taczeniowa do 6 kA,

«  typu A, AC,

2.4.3 Puszki elektroinstalacyjne

Puszki elektroinstalacyjne do instalowania gniazd i facznikdéw, puszki odgatezne:
- nalezy stosowac puszki podtynkowe,
- puszki sprzetowe powinny by¢ przystosowane do mocowania w nich gniazd i facznikéw za pomoca
wkretow lub ,,pazurkow"”,
+ wymagane podstawowe parametry puszek:
+ puszka sprzgtowa: @ 60 mm,
+  puszka rozgatezna: @ 70 mm lub kwadratowa 75x75mm , przytaczalno$¢ przewodow o przekroju 1 - 6 mm?,
- stopien ochrony: minimum [P 2X,
- wytrzymato$¢ elektryczna izolacji 2 kV,
« wykonanie z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.

2.4.4 Laczniki

Laczniki ogdlnego przeznaczenia do instalacji podtynkowych

 laczniki powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ® 60 mm za pomoca wkretow
lub ,,pazurkow",

«  zaciski nalezy przystosowac¢ do Igczenia przewodow o przekroju 1,0 - 2,5 mm?,

« obudowy lacznikéw powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia,

Podstawowe dane techniczne:

+ napigcie znamionowe: 250 V; 50 Hz,

+ prad znamionowy: 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

« stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
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2.4.5 Gniazda wtykowe zwykle

Gniazda wtykowe obwodow zwyktych (niegwarantowanych) do instalacji podtynkowych:
« powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach @ 60 mm za pomoca wkretow
lub ,,pazurkow",
«  zaciski nalezy przystosowa¢ do laczenia przewodow o przekroju 2,5 mm?,
obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych lub niepodtrzymujacych
plomienia,
« Podstawowe dane techniczne:
o napigcie znamionowe: 250 V; 50 Hz,
o prad znamionowy: 16 A,
stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44 lub IP55

o]

2.4.6 Gniazda wtykowe zwykle natynkowe

Gniazda wtykowe obwodow zwyktlych (niegwarantowanych) do instalacji natynkowych:
«  powinny by¢ przystosowane do instalowania n/t za pomoca kotkdéw rozporowych,
«  zaciski nalezy przystosowa¢ do laczenia przewodow o przekroju 2,5 mm?,

+ obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych Iub niepodtrzymujacych
plomienia,

- Podstawowe dane techniczne:
o mnapigcie znamionowe: 250 V; 50 Hz,
o prad znamionowy: 16 A,
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44 lub IP55.

2.4.7 Gniazda wtykowe DATA natynkowe

Gniazda wtykowe obwodow gwarantowanych DATA do instalacji natynkowych:
«  powinny by¢ przystosowane do instalowania n/t za pomoca kotkdéw rozporowych,
«  zaciski nalezy przystosowa¢ do tgczenia przewodow o przekroju 2,5 mm?,
+ obudowy gniazd powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych Iub niepodtrzymujacych
plomienia,
gniazdo (modut gniazda w obudowie) winien by¢ w kolorze czerwonym z kluczem umozliwiajagcym
podpiecie tylko wybranego urzadzenia,
«  obudowa gniazda winna by¢ w kolorze biatym,
- Podstawowe dane techniczne:
o mnapigcie znamionowe: 250 V; 50 Hz,
o prad znamionowy: 16 A,
o stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 20.
o stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.4.8 Sprzet oswietleniowy

Stosowal oprawy oswietleniowe o parametrach technicznych i funkcjonalnych zgodnych
z produktami zastosowanymi w projekcie.

2.4.9 Pozostaly osprzet instalacyjny

Stosowac nalezy osprzet o parametrach i stopniu szczelno$ci zgodnym z projektami
budowlanymi lub rownowazne o identycznych parametrach.

2.4.10. Bednarka ocynkowana

Bednarka ocynkowana FeZn winna by¢ rozmiaréw 30x4 z minimalng grubos$cia warstwy
cynku 85pum nanoszona metoda cynkowania ogniowego wg PN-ISO 1461.
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2.4.11. Rury oslonowe
Jako rury ostonowe stosowac nalezy:
« dwuscienne z karbowang Sciankg zewnetrzng 1 gladka powierzchnig wewnetrzng wykonane
z polietylenu. Projektuje si¢ rury dwuwarstwowe o §rednicy 50mm, 75mm, 110mm typu DVK
lub réwnowazne.
Rury nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu w nienastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

2.4.12. Latarnie oswietleniowe
Proj. latarnie o$wietleniowe aluminiowe anodowane winny by¢ wyposazone w sodowe zrodta swiatta
o mocy 70W wg projektu budowlanego.
Oprawy oswietleniowe muszg spetnia¢ nastepujace wymagania

- II'klasa ochronnosci

- stopien ochrony IP 65

- lampa, statecznik i uktad zaptonowy mogg by¢ wymieniane na miejscu

«  spelniajgce wymagania PN-83/E-06305
Oprawy 1 zrodta $wiatla powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, nienarazonych na
uszkodzenia mechaniczne, o temperaturze nie nizszej niz —50°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% w opakowaniach zgodnie z PN-86/0-79100.

2.5. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli

2.5.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli w ziemi powinien by¢ co najmniej gatunku ,,3”,
odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.5.2. Folia

Foli¢ nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy uzywac
folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV koloru niebieskiego o grubosci 0,4-0,6 mm gat.I.
Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03 oraz N-SEP E-004.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miegjscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Roboty winny by¢ wykonywane recznie. Sposdb wykonywania robdt powinien
by¢ zaakceptowany przez Dozoér techniczny Wiasciciela sieci 1 urzadzen, Inzyniera, Kierownika
budowy. Sprze¢t uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Inzyniera, Kierownika
budowy, Dozoru technicznego (Inspektora nadzoru). Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna
gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami, okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST,
ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet do budowy instalacji elektrycznych

Wykonawca przystepujacy do wykonania  instalacji elektrycznych powinien wykazaé
si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacych maszyn 1 sprzetu w zalezno$ci od zakresu robot
gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot :

« dobrej jakosci elektronarzedzi i sprzetu do robot instalacyjnych wykonywanych recznie,

« miernikami z waznymi §wiadectwami badan,

- agregat pradotworczy,

- koparka,

»  koparko-spycharka,

«  podnosnik montazowy PMH samochodowy,
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« spawarka,

- spawarka elektryczna wirujaca,

- spawarka elektryczna transformatorowa,
«  zuraw samochodowy.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne

Materiaty na plac budowy powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu tak
aby unikng¢ trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Wykonawca
jest obowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, ST i wskazaniami Inzyniera
w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Transport materialow i elementow

Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacych srodkow transportu
w zaleznos$ci od zakresu robot :

- samochodu dostawczego

« ciggnika kotowego

- samochodu skrzyniowego

« przyczepa do przewozenia kabli

Na srodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce
dla poszczegdlnych elementow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Budowe instalacji elektrycznych pomieszczen nalezy wykonaé zgodnie z:

- zatwierdzonym projektem wykonawczym,

- 0golna specyfikacja techniczng OST i specyfikacja techniczng ST,

« zgodnie z normami, przepisami budowy i przepisami b.h.p.,

« zgodnie z zaleceniami Inzyniera, Kierownika budowy, Dozoru technicznego (Inspektora

nadzoru) i Wiasciciela tych urzadzen.

Prace budowlane powinny przebiega¢ tak, aby w minimalny sposob zakldoci¢ dostawy energii
elektrycznej w trakcie trwania prac.

5.2 Roboty instalacyjne

+ Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywaé przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu
oraz aparatury i urzadzen posiadajacych znak bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

«  Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢
tak zainstalowane, aby mozliwe bylto ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przegladow
i konserwacji.

- Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnialy ciagla dostawe energii elektryczne;j
o odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownikdw.

+ Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbiorow
jednofazowych.

- Nalezy zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

+ Trasy przewodow nalezy wykonywac¢ w liniach prostych, rownoleghlych do krawegdzi Scian i stropow.

+ Obwody elektryczne wewnetrznych linii zasilajacych nalezy prowadzi¢c w budynku poza obrgbem
pomieszczen przebywania 0sob, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych.
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+  Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania danego urzadzenia nalezy prowadzi¢ w obrebie tego samego
pomieszczenia.

« W instalacjach odbiorczych nalezy stosowac odrebne obwody elektryczne do:
> o$wietlenia ogdlnego,
> gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia,
> gniazd wtyczkowych pojedynczych urzadzen o mocy wigkszej niz 2 kW

+ Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby zapewnic tatwa obstuge
1 zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob.

+  Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewni¢ niezbedng
wytrzymato§¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Zaleca si¢ instalowanie puszek z otworami do
mocowania gniazd za pomocg wWkrgtow.

« Polozenie klawisza zalacz/wyltacz lacznikow os$wietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu bylo ono jednakowe, przy czym zalgczanie o$wietlenia powinno nastepowac po
weisnigciu gomej czesel tacznika kotyskowego

« Nalezy instalowa¢ w kazdym pomieszczeniu gniazda wtyczkowe podwojne wylacznie ze stykiem
ochronnym.

+  Przewody do gniazd wtyczkowych dwubiegunowych nalezy podiaczy¢é w taki sposob, aby przewod
fazowy dochodzit do lewego zacisku, a przewod neutralny do prawego zacisku .

L PE N

o

+ Nie zaleca si¢ stosowania gniazd wtyczkowych wielokrotnych (podwdjnych, potrojnych), w ktdrych
nie moze by¢ realizowany jednakowy uktad biegunow wzgledem styku ochronnego PE, tak jak podano
powyzej.

+ Pomieszczenia powinny byé wyposazone w wypusty oswietleniowe, a liczba wypustow i ich
rozmieszczenie - zapewnia¢ prawidtowe oswietlenie pomieszczenia. Wszystkie wypusty powinny mie¢
wyprowadzony przewod ochronny PE. Z wypustow zasili¢ oprawy oswietleniowe.

- Instalacje elektryczne nalezy wykonywac przewodami o zytach miedzianych.

- Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposob, aby nie byly zrodlem pozardéw
w budynku, ani nie powodowaty rozprzestrzeniania si¢ ognia.

- Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrédtem zaklocen elektromagnetycznych (EMI).

5.3 Trasy instalacji, tablice, sprzet i osprzet elektryczny

1. Trasy instalacji powinny by¢ prowadzone tak, aby:
- zapewni¢ tatwy dostep do obwoddw elektrycznych na calej trasie wykonanej instalacji,
- zagwarantowac bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
«  zapewni¢ mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodéw bez naruszania konstrukcji
budynku.
2. Trasy przewoddéw nalezy wykonywaé¢ w liniach prostych, rownoleglych do krawedzi $cian
1 stropow.
3. Tablice z aparatami zabezpieczajacymi nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:
- latwa obstuge,
- zabezpieczenie przed dostepem oséb niepowotanych.
4.  Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

5.4. Wykopy pod fundamenty stupow oSwietleniowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzgdnych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny
warunkow gruntowych.
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Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed
osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
PN-68/B-06050.

5.5. Wykopy pod kable elektroenergetyczne

Wykopy pod kable elektroenergetyczne - rowy kablowe, nalezy wykonywa¢ za pomocg
sprzgtu mechanicznego lub rgcznie w zaleznosci od warunkow terenowych i podziemnego
uzbrojenia terenu. Wymiary poprzeczne rowow uzaleznione sg od rodzaju kabli 1 ich ilosci
uktadanych w jednej warstwie.

Glebokos¢ rowu okreslona jest glebokoscig utozenia kabla, powigkszong o 10 cm, natomiast
szeroko$¢ dna rowu obliczamy ze wzoru:

S=nd+ (n-1)a+ 20 [cm]

gdzie: n - liczba kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewn. wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegto$ci pomiedzy kablami.

Wykopy powinny by¢ wykonane, bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
N-SEP E-004.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
kablowego powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos$¢, a ich
zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych, nalezy
powierzchni¢ terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odpltyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie kabla, nalezy dokona¢ gruntem z wykopu, bez
zanieczyszczen

(np. darniny, korzeni, odpadkow), warstwami grubosci od 15 do 20 cm zageszczajac
ubijakami

recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien wynosi¢
0,95 wedlug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie
spowodowac uszkodzen kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowaé¢ w
poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane Inwestora lub przez Inzyniera.

5.6. Montaz opraw oswietleniowych

Proj. oprawy montowa¢ nalezy na wysiegniku latarni o$wietleniowej. Polaczenie pomigdzy
tabliczka stupowa, a oprawa wykonaé¢ nalezy przewodem YDY 2x1,5 prowadzonym
wewnatrz latarni w elektroinstalacyjnej rurze RG20.

5.7. Budowa linii kablowej

Budowe linii  kablowych zasilajacych o$wietlenie nalezy wykona¢ zgodnie
z postanowieniami normy N SEP-E-004. Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych
o szerokosci 0,4m (dla kabli pojedynczych) na glebokosci 0,5m (dla kabli o$wietleniowych)
oraz 0,7m (dla kabli zasilajacych zestawy) na podsypce piaskowej o grubosci 0,1m. Kable
nalezy uktada¢ faliscie dla skompensowania zmian dtugosci oraz w sposéb wykluczajacy ich
uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. Kabel mozna zgina¢ jedynie
w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak
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nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna jego $rednica. Temperatura otoczenia przy uktadaniu
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0oC. Utozone kable, nalezy zasypa¢ warstwg piasku
o grubosci 0,Im i warstwa gruntu rodzimego o grubosci 0,15m, a nastgpnie przykry¢ folig
ochronng koloru niebieskiego i zasypa¢ row gruntem rodzimym kolejnymi warstwami ziemi
po 20 cm

zageszezajace ubijakami. Linie kablowe na calej dlugosci nalezy oznakowaé za pomoca
trwalych opasek naktadanych na kabel. Oznaczniki te nalezy umieszcza¢ w odlegtosci, co
10m oraz przy kazdym przepuscie kablowym i w miejscach wprowadzania kabli do obiektow.
Na opaskach tych umiesci¢ nastepujace dane: relacje kabla, typ kabla, nazwe zaktadu-
wykonawcy, rok budowy zgodnie z normg N SEP-E-004. Przy ewentualnych skrzyzowaniach
projektowanych kabli, nalezy przestrzega¢ minimalnych odleglosci skrzyzowan i1 zblizen
kabli do innych urzadzen podziemnych zgodnie z N-SEP E-004.

Konice przepustow nalezy wypetni¢ masa uszczelniajaca. Uwzgledni¢ nalezy zgodnie z PN
zapasy kabli przy przepustach kablowych i wejsciach do obiektow.

Po wybudowaniu linii kablowej, nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe i sporzadzié
dokumentacj¢ powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza, winna zawiera¢ szczegdtowa lokalizacje wybudowanych
elementoéw, uwzglednia¢ zmiany wprowadzone w trakcie realizacji

za zgoda Nadzoru Inwestorskiego oraz zawiera¢ protokoty pomiaroéw i badan wymaganych
parametrow technicznych. Cato$¢ robot wraz z dokumentacja powykonawcza, nalezy przed
wiaczeniem do sieci zglosi¢ do odbioru Inspektorowi Nadzoru.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady wykonania kontroli robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST B-00. 00. 00 ,, Przepisy ogodlne ”. Celem
kontroli jest stwierdzenie osiggnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Kontrola odbywa
sie¢ w obecnosci przedstawicieli Inwestora 1 musi uzyska¢ pozytywna akceptacje.

Kontrola jako$ci wykonania prac budowlanych polega na sprawdzeniu:
- tras instalacji elektrycznych,
- lokalizacji i sposobu montazu gniazd wtykowych,
+ lokalizacji i sposobu montazu tagcznikdéw o$wietleniowych,
- lokalizacji i sposobu montazu opraw oswietleniowych,
- lokalizacji i sposobu montazu tablic rozdzielczych,
«  wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
« ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
- wykonania potagczen obwodow,
«  oznaczenia przewodow fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno-neutralnych,
« umieszczenia schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikdw, tacznikow, zaciskow itp.,
+  wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i konserwacji,
- badan ciaglosci i potaczen instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
- badan i pomiarow rezystancji izolacji obwodow elektrycznych,
« badan i pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;.

6.2. Wykopy
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Lokalizacja, wymiary 1 zabezpieczenie S$cian wykopu powinno by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng. Po zasypaniu stupéw lub kabli nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usuni¢cia nadmiaru gruntu
z wykopu.

6.3. Latarnie o$wietleniowe
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzglgdem:
doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- jakosci potaczen kabli i przewodow,

+ stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.4. Linie kablowe
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
pomiary:

- glebokosci zakopania kabla

-+ grubosci podsypki piaskowej nad 1 pod kablem

- odlegtosci folii ochronnej od kabla

« rezystancji izolacji 1 ciggtosci zyt kabla
Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiarow
rezystancji i cigglosci zyl kabla, ktore nalezy wykonywa¢ dla kazdego odcinaka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.5 Ocena wynikow badan

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonanych robot lub negatywnego wyniku badan,
Wykonawca wymieni lub poprawi wadliwe elementy i ponownie zgltosi cato$¢ lub zakwestionowang
cze$¢ wykonanych robot do odbioru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w OST B - 00.00.00 ,, Przepisy ogolne .
Obmiaru robdt nalezy dokona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt budowlano-wykonawczy, przedmiar
rob6t, i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wyniklte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera,
a odzwierciedlone w dzienniku budowy i ksigzce obmiaru robét.

Jednostkg obmiarowg przewodow, koryt i i rur ochronnych jest metr.
Jednostka obmiarowa gniazd wtykowych, tacznikoéw os$wietleniowych, opraw os$wietleniowych,
aparatow elektrycznych i aparatow modutowych montowanych w tablicach rozdzielczych jest sztuka.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST B - 00. 00. 00 ,, Przepisy ogdlne .
Po wykonaniu instalacji elektrycznych, przed oddaniem obiektu do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- aktualng Dokumentacj¢ Powykonawcza,

«  protokoly z wykonanych pomiarow,

«  protokot odbioru robdt zanikajacych.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

Platno$¢ za jednostke obmiarowa nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarami i ocena jakosci
wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
Cena wykonania robot obejmuje prace okreslone w punkcie 1.5 niniejszej SST.
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10 PRZEPISY ZWIAZANE PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Normy.

PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki — Kable i przewody

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

P SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-83/E-06305 Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odpornos¢ na narazanie mechaniczne.
Wymagania i badania

PN-87/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji i powtoce polwinitowej okragte

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/E-06401.03 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzg¢t do kabli
o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 30 kV. Mufy przelotowe na napigcie nie
przekraczajace 0,6/1 kV PN-IEC 60364-4-41/2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca

bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa PN- IEC 60364-4- 47/1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca

bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym

PN-93/E-90400 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe;
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Ogdélne wymagania i badania
PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czgs¢ 1: Zestawy badane
w pelnym i niepetnym zakresie badan typu

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

. Inne dokumenty.

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. / Dz.U. z 2000r., nr 106, poz. 1126 /
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych z 2004r.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne / Dz.U. z 2006r., nr 89, poz.625 /
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.
w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE,
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« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002r. w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany,
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