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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot dotyczacych budowy zewnetrznych instalacii
sanitarnych oraz odwodnienia miejsc garazowych dla inwestycji pt:"Remont
kompleksowy(2 etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie ul. Kosciuszki
105".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu budowe:

v Instalacji kanalizacji sanitarnej

v’ Instalacji kanalizacji deszczowej

v' Zewnetrznego odcinak instalacji wodociggowe;j

v’ Instalacji odwadniajgcej stanowiska parkingowe w garazu

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
w przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne, ktére powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowne materialy musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegélnych rodzajow  materiatéw
instalacyjnych. W szczegoélnosci rury majgce kontakt z wodg pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Zewnetrzna instalacja wodoci ggowa.

v’ Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur PE SDR11 25x2,3

v" Nalezy wykona¢ ptukanie oraz prébe cisnieniowg instalacji.

v' Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
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2.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur PVC-U SN8 o $r. 160,
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych @1000mm, wiazy D400,
Tasma lokalizacyjna

Kruszywa na podsypke i obsybke,

Zasuwy burzowe.

AN NN

2.1.3. Instalacja kanalizacji deszczowe,.

v’ Instalacje kanalizacji deszczowej wykonaé¢ z rur PVC-U SN8 o $r. 160,
200, 500

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $1200mm, wiazy D400,

Whpusty uliczne DN500 z osadnikiem

Separator substancji ropopochodnych z by-pass’em

Wpusty rynnowe.

AN NN

2.1.4. Instalacja odwadniaj gca garaz.

v’ Instalacje wykonaé z rur PVC-U SN8 o $r. 110,
v' Wpusty garazowe,

Wszystkie materialy musz g posiada € aprobaty techniczne.

2.2. Skladowanie materiatow

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych, suchych, czystych wolnych o szkodliwych oparow i
gazow.

W przypadku dtuzszego sktadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywac¢ w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

W przypadku skfadowania na budowie rur z tworzyw sztucznych w
szczegolnosci z PVC i PP, powinny one by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w
miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 40°C.

Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie na rownym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ skladowane w
sposOb uporzgdkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
dalszego zastosowania.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z
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normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdza¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzié¢
ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania szczego6towe dotycz ace sprz etu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonania
robét ziemnych i wykonczeniowych:

samochod ciezarowy

wywrotka

zurawi budowlanych samochodowych

koparko-spycharka,

spycharka ggsiennicowa

AN NN

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich $rodkéw
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasnosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na
biezgca, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia, armatura, grzejniki powinny by¢é przewozone w fabrycznych
opakowaniach.

Materialy podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem lub uszkodzeniem.
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5. Wykonanie robdét.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Istniejgce uzbrojenie, w postaci kabli energetycznych, na skrzyzowaniach z
budowanym uzbrojeniem zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie na nich dwudzielnych
rur ochronnych z tworzyw sztucznych o dt. min. 3,0m.

5.2. Roboty demonta zowe.

Istniejgcqg zbedng infrastrukture nalezy zdemontowaé¢ o materiaty z demontazu
oddac do dyspozycji Inwestora.

5.3. Roboty ziemne i monta zowe.

Roboty ziemne nalezy wykonywa zgodnie z norma PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przy wykonywaniu wykopow nie wolno dopusci¢ do przekroczenia projektowanej
gtebokosci wykopu.
Roboty wykopowe prowadzi¢ w ten sposob, aby zabezpieczyé wykop przed
naptywem wod opadowych.
Rur uktada¢ na podsypce =z piasku o grubosci nie mniejszej jak 20cm i
zageszczeniu 95%. Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
nie powinien zawiera¢ czgstek o wymiarach wiekszych niz 20mm, nie moze by¢
zmrozony, nie moze zawiera¢ zadnych ostrych kamieni i innych przedmiotow, ktore
mogtyby spowodowac uszkodzenie rury.
Powierzchnia zageszczonego piasku w obrebie kata 90° powinna mie¢ dno
wyprofilowane zgodnie z projektowanym spadkiem i stanowi¢ podioze nosne dla
rury.
Zasypka utozonego przewodu sklada sie z dwoch warstw:

v' warstwy ochronnej rury o wysokosci 30cm ponad wierzch,

v' warstwy do powierzchni terenu.
Zasypke prowadzi¢ trzema etapami:

v etap | - wykonanie warstwy ochronnej - obsypka rury - wykona¢ z piasku
sypkiego bez grud i kamieni. Obsypke nalezy zageszcza¢ z zachowaniem
szczegOlnej ostroznosci z uwagi na kruchos¢ materiatu, z ktérego wykonane
sg rury;

v etap Il - wykonanie obsypki w miejscach potgczen po probie szczelnosci
rur na zigczach;

v etap lll - zasypka wykopu gruntem rodzimym z jednoczesnym zageszczeniem
oraz rozbiorke zabezpieczenia $ciany. Zasypke wykopu powyzej obsypki
wykonuje sie warstwami z gruntu rodzimego, z wyjgtkiem gruntéw spoistych
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z jednoczesnym zageszczeniem. Wskaznik zageszczenia Js=1,0 do
gtebokosci 1,2m i powyzej gtebokosci 1,2m Js=0,98.
Potgczenie rur nalezy wykonywaé¢ w sposob nastepujacy:
v’ rury z PE przez zgrzewanie doczotowe,
v’ rury z PVC fabryczne uszczelki gumowe.
Armature nalezy montowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze
od +5 do +30°C.

5.4. Kontrola jako $ci robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie 1 z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o
obowigzujgce przepisy.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdérni
materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i
ich zabezpieczenia,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza z
kruszywa mineralnego,

badanie utozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu - rury ochronne,

badanie wykonania i sprawdzenie montazu armatury,

badanie szczelnosci catego przewodu.

6. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sa:
szt. — dla urzadzen

mb — dla rur

kpl. — dla zestawow

kg — dla materiatébw masowych
m? — dla wykopéw

m?® — dla podsypki piaskowej
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7. Odbior robot.

» Odbioru robo6t, polegajgcych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania oraz technologii kottowni nalezy dokona¢ zgodnie z
~sWVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

» Odbioru robot, polegajgcych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-
kan, nalezy wykonac¢ zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00.
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» Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce

>

dokumenty:
— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
— Dziennik budowy,
— dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),
— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych
— deklaracje zgodnosci producenta
— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca
usuniecia usterek,
— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),
— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy ( z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

>

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe:. Arkady, Warszawa 2004 r.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i Badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Zeszyt 3.Wymagania
Techniczne Corti Instal 2001.

BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne- roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia.

PN-80/B-01800 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk
PN-80/6366-08 — Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.



