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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dotyczgcych przebudowy instalacji wod-kan, wentylaciji,
centralnego ogrzewania, technologii kottowni gazowej oraz budowy stalych
urzgdzen gasniczych w budynku administracyjnym KKP w Myszkowie przy ul.
Kosciuszki 105.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu montaz wod-kan, wentylacji, instalacji c.o., technologii kottowni
gazowej oraz budowy statych urzgdzen gasniczych zgodnie z pkt. 1.1
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem ponizszych robot:

v' Montaz instalacji wod-kan w pomieszczeniach piwnicznych oraz nowych
pomieszczeniach sanitariatow na parterze
Przebudowy wentylacji w szatni meskiej
Budowy wentylacji mechanicznej w pom. srodkéw zapachowych,
Demontaz starej i montaz nowej instalacji centralnego ogrzewania
(w zakresie pom. nr 0.23-0.28;P36-P42b, 0.14; 0.15; 0.18 oraz czes¢
pionéw nr 25-26- wg projektu dotyczgcego instalacji c.o0.)
v' Demontaz czesci technologii kottowni gazowej
(zasilanie zasobnika wraz z armaturg)
v" Montaz instalacji technologii kottowni gazowej
(w zakresie budowy obiegu zasilania zasobnika c.w.u., wykonania obiegu
cyrkulacji c.w.u., grupy bezpieczenstwa zasobnika c.w.u.)
v Montaz statych urzgdzen gasniczych dla pomieszczen UPS oraz
Serwerowni

AN

2. Materiaty.
2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodne z wymogami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Materialy uzyte do budowy
powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych,
w przypadku braku normy, aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
jednostki certyfikacyjne, ktére powinny odpowiada¢ warunkom technicznym
wytwoérni. Zakres aprobat posiadanych przez stosowne materialy musi
odpowiada¢ wymaganiom dla poszczegélnych rodzajow  materiatéw
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instalacyjnych. W szczegolnosci rury majgce kontakt z wodg pitng powinny
odpowiada¢ wymaganiom PZH.

2.1.1. Instalacja wodoci ggowa.

v

AN Y NN N N NN

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie

Instalacje zaizolowac¢ termicznie otuling z pianki PE

W przejsciach przez przegrody budowalne wykona¢ tuleje ochronne,
Wszystkie przejscia wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody,
Wykonac instalacje cyrkulacji c.w.u.,

Nalezy wykona¢ ptukanie oraz probe cisnieniowg instalacji.

Nalezy zamontowac zestaw do podnoszenia cisnienia

Nalezy zamontowac stacje uzdatniania wody

Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Instalacja hydrantowa.

v
v
v

v
v

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych

Nalezy wykonac¢ ptukanie oraz probe cisnieniowg instalacji

Nalezy wykonac¢ szafki hydrantowe podtynkowe na zawoér hydrantowy
dn25 z wezem poétsztywnym o dt. 20m.

Nalezy zamontowac elektrozawory odcinajgce instalacje wodociggowg
Wszystkie urzgdzenia powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

v

v
v

Rurociggi instalacji wewnagtrz budynku wykona¢ z rur PVC tgczonych na
wcisk z uszczelkg gumowg

Piony kanalizacyjne uzbroi¢ w rewizje

Zakonczenie piondw wykonaé¢ w postaci rur wywiewnych wyprowadzonych
ponad dach min. 40cm.

Poziome odcinki prowadzone w posadzce o sr. 110-160 wykonaé z rur
PVC-U SN8

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1.4. Instalacja wentylaciji.

v
v

Kanaty wentylacyjne wykonac z blachy ocynkowanej. Klasa szczelnosci A
Powierzchnie kanatéw powinny by¢ gtadkie, bez ostrych krawedzi i
uszkodzen powtok ochronnych
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Nalezy wykonac¢ badania szczelnos$ci instalacji oraz regulacje wydajnosci
Zamocowanie urzgdzen i elementow wentylacyjnych powinno by¢
wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1.5. Technologia kottowni gazowej.

v

v

<

AN

Ograniczy¢ moc istniejgcych kottdw gazowych. Catkowita moc kottow
pracujgcych w kaskadzie powinna wynosi¢ 120kW.
Wykonac¢ zabezpieczenie instalacji c.w.u.
» Zawor bezpieczenstwa
» Naczynie przeponowe c.o. typu DE 200
Rurociggi instalacji grzewczej z rur stalowych ze szwem, czarnych
tgczonych przez spawanie
Rurociggi c.w.u. i zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych
Pompy obiegowe c.0. i c.w.u.
Neutralizator kondensatu
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1.6. Instalacja centralnego ogrzewania.

AN

Rurociggi c.o. wykonac z rur miedzianych tgczonych rzez lutowanie
Izolacje termiczng wykonac z otulin pianki PU w ptaszczu z PVC

Aparaty grzejne:
» Grzejniki stalowe ptytowe jedno, dwu i trzy ptytowe z ozebrowaniem
konwekcyjnym zasilane z boku,
> Grzejnik fazienkowy,
> Grzejnik elektryczny(pom. UPS)

Armatura instalacji grzewczej:

» Zawor termostatyczny prosty wraz z gtowicg termostatyczng

» Zawor termostatyczny kgtowy wraz z glowicg termostatyczng

» Zawor odcinajgcy prosty

» Zawor odcinajgcy katowy

» Automatyczne zawory odpowietrzajgce
Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1.7. Stale urz gdzenia ga snicze.

v
v
v

Butle gasnicze z gazem FE-36 wraz z uchwytami,

Klapy ppoz z sitownikiem

Zawoér z manometrem, zaworem elektromagnetycznym i krancowym
wytgcznikiem cisnieniowym
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v' Dysze dozujgce wraz z przewodami miedzianymi

v' Uklad sterowania SUG z centralg automatycznego gaszenia

v' Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Wszystkie materialy musz g posiada € aprobaty techniczne.

2.2. Skladowanie materiatéw

Urzadzenia i armature nalezy przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach w
magazynach zamknietych, suchych, czystych wolnych o szkodliwych oparéw i
gazow.

W przypadku dtuzszego skiadowania rur powinny one zosta¢ umieszczone w
pomieszczeniach zamknietych lub w miejscach zadaszonych. Rur nie wolno
nakrywaé w sposob szczelny, uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

W przypadku skladowania na budowie rur z tworzyw sztucznych w
szczegolnosci z PVC i PP, powinny one by¢ zabezpieczone przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych i opadami atmosferycznymi. Temperatura w
miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 40°C.

Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie na rownym podtozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, w stosach o maksymalnej wysokosci 1,2m.

Ksztaltki, ztgczki i inne materiaty matogabarytowe powinny by¢ skladowane w
sposob uporzadkowany, zapewniajgcy zachowanie jakosci i przydatnosci do
dalszego zastosowania.

Zdemontowane grzejniki oraz ruroci agi nalezy zeziomowa ¢, natomiast
naleznos¢ za ztom rozliczy € z Inwestorem.

Zdemontowane urz gdzenia technologii kottowni nale 2y pozostawi ¢ do
dyspozycji inwestora.

2.3. Odbiér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz z swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz z atestem zgodnosci z
normg. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdza¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢
ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci
nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom.

3. Wymagania szczegotowe dotycz ace sprz etu i maszyn do
wykonywania rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$s¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie
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organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jednie takich $rodkéw
transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasnosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej
oraz w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie na
biezgca, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Urzadzenia, armatura, grzejniki powinny by¢é przewozone w fabrycznych
opakowaniach.

Materialy podczas przewozenia powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym
przesunieciem lub uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot.
5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na
posadzkach i $cianach przebieg rurociggéw, kanaldow wentylacyjnych oraz
lokalizacje projektowanych urzgdzen. Podstawg wytyczenia trasy przewodow, jest
dokumentacja projektowa.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy wykonac otwory i przejscia
przez przegrody budowlane.

5.2. Roboty demonta zowe.

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych nalezy zdemontowaé czes¢ instalaci
centralnego ogrzewania oraz technologii kotlowni gazowej. Zdemontowane
grzejniki oraz rurociggi nalezy zeztomowac, natomiast naleznos¢ za ztom rozliczy¢
Z Inwestorem.

Zdemontowane urzgdzenia technologii kottowni nalezy pozostawi¢ do dyspozycji
inwestora.
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5.3. Roboty monta zowe.

Technologia uktadania instalacji sanitarnych powinna zapewni¢ utrzymanie
trasy zgodnie z dokumentacjg projektows.

5.2.1. Montaz wewn etrznej instalacji wodoci ggowe].

a) monta z ruroci ggow

Przewody wodociggowe wewngtrz budynku powinny by¢ uktadane:

» na $cianach wewnetrznych budynku,

> w ukladzie prostopadlym lub rownoleglym do najblizszych Scian, ze
spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie [ odpowietrzenie
poszczegolnych odcinkow instalacji,

» W bruzdach,

» piony umieszczone w bruzdach powinny mie¢ izolacje powietrzng
dookota rury,

Instalacja wody prowadzona bedzie:

» W bruzdach $ciennych (piony i podejscia pod przybory sanitarne)
» pod stropem

b) wykonanie izolacji termicznej

Nalezy wykonac izolacje termiczng na wszystkich przewodach wody cieptej,
cyrkulacji c.w.u, oraz na przewodach wody zimnej aby wyeliminowac ,pocenie
sie przewodow”

» Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakoriczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne,;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10mm.

5.2.2. Monta z instalacji hydrantowej.

» Instalacje wody do celow ppoz. nalezy wykonaé¢ z rur stalowych
podwojnie ocynkowanych,
» Zastosowana armatura musi posiada¢ swiadectwo COBRTI Install,
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» Rurociggi nalezy podwiesza¢ do stropu stosujgc systemowe
rozwigzania firm produkujgcych specjalistyczne zawieszenia do rur
posiadajgce dokumenty dopuszczajgce do stosowania w Polsce,

> Przejscia przez stropy i sciany nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych z
zastosowaniem mas uszczelniajgcych przeciwpozarowych,

5.2.3. Monta z wewn etrznej kanalizacji sanitarnej.

Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-
10700 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

a) Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku
przeciwnym do przeptywu sciekow. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez
pomieszczenia o0 temperaturze powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne nie powinny
byé prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtosc
przewodéw z PVC od przewodow cieplnych powinna wynosi¢ 0,1m mierzgc od
powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegto$¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowac
izolacje termiczng. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po scianach
albo w bruzdach pod warunkiem zastosowania rozwigzania zapewniajgcego
swobodne wydtuzanie przewodoéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne
przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w
przegrodzie budowlanej powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen wypetniona
materialem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Aby wykonac potgczenie, nalezy
posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie
wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na
krawedzi kielicha i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10mm. Koncowki ksztattek
mozna catkowicie wsungc¢ do kielichow.

b) Podejscia
Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podtogowych mogg byé
prowadzone oddzielnie lub mogg tgczy¢ sie dla kilku przyboréw, pod warunkiem
utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z
zastosowanych trojnikbw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum
2%.

c) Piony
Srednica czesci odplywowej pionu powinna by¢ jednakowa na catej wysoko$ci
i nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu.
Minimalna srednica pionu wynosi 0,07 m, dla pionéw prowadzgcych scieki z misek
ustepowych 0,10m. Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg piony kanalizacji nalezy
obudowac i ociepli¢ w celu wygtuszenia

d) Przewody odptywowe (poziomy)
Przewody prowadzone w gruncie pod podiogg pomieszczen, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0°C powinny by¢ utozone na takiej giebokosci, aby
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odlegto$¢ liczona od poziomu podiogi do powierzchni rury wynosita 0,3m. W
uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci
pod warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem. Zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg przewody kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzka.
Przewody utozone pod stropem nalezy obudowac¢. Rozprowadzenia do
poszczegolnych przyborow nalezy wykonaé od dotu, a przewody zabudowac.

e) Mocowanie przewodow
Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
obejm. Powinny one mocowac przewody pod kielichami.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych przedstawia ponizsza
tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie stale zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggow
i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac
rurocigg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodow spustowych powinny
by¢ mocowane niezaleznie.

f)  Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do
wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad dach, w taki sposob, aby odlegto$¢ wylotu rury
od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt
ludzi wynosita co najmniej 4,0 m. Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadzac
do przewoddéw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
do przewodéw dymowych i spalinowych. Jedna rura wentylacyjna moze
obstugiwaé kilka pionéw. Przekroj takiej rury nie powinien by¢ mniejszy niz 2/3
sumy przekrojow wentylowanych przez nig pionow.

g) Przewody odptywowe
Przewody odptywowe z instalacji kanalizacji nalezy uklada¢ na podiozu
wzmocnionym zgodnie z Dokumentacjg. Kanaty winny by¢ utozone na podiozu
wzmochnionym z piasku o grubosci 20 cm. Podtoze nalezy zagesci¢ do Is nie mniej
niz 0,95 wg normalnej proby Proctora.
Uzyte do wykonania instalacji przybory sanitarne i urzgdzenia muszg
posiada¢ dopuszczenie do stosowania na rynku krajowym oraz inne

niezbedne atesty

h) Biaty monta z
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Nalezy wykonac¢ biaty montaz przyboréw sanitarnych zgonie z wytycznymi
producenta oraz normami i przepisami prawa budowalnego.

5.2.4. Monta z wentylacji mechaniczne,;.
W zakresie robot instalacyjno - montazowych przewiduje sie:

v’ montaz wentylatorowych fazienkowych wspomagajgcych wentylacje
mechaniczng w pom. sanitarnych,

v montaz projektowanych kanatéw wentylacji mechanicznej wywiewnej

wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej oraz anemostatow

wywiewnych w szatni meskiej prowadzonych zgodnie z projektem,

montaz klimakonwektora w szatni meskiej,

montaz kanatdw wentylacji mechanicznej wywiewnej i nawiewnej

wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej w pom. $rodkow

zapachowych

AN

v" montaz kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice,
v' montaz wentylatora dachowego
v regulacje wydajnosci powietrza przy uzyciu:
- regulatoréw predkosci obrotowej silnikow elektrycznych napedzajgcych
wentylatory
- przepustnic przy anemostatach,
v’ sterowanie i automatyke wg projektu branzy elektrycznej

opracowanego na podstawie wytycznych zawartych w projekcie
wentylacji mechaniczne;.

Prace instalacyjne mogg wykonywa¢ pracownicy posiadajgcy odpowiednie
uprawnienia  stwierdzone przez wilasciwg komisje egzaminacyjng i
udokumentowane aktualnie waznymi zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi .

Stosowanie elektronarzedzi na placu budowy wymaga spetnienia
odpowiednich warunkow w zakresie ochrony BHP i przeciwporazeniowej.

5.2.5. Monta z wewn etrznej instalacji centralnego ogrzewania.

Przewody nalezy prowadzi¢ na po $cianach wykorzystujgc istniejgce przejscia
przez przegrody.

a) Montaz ruroci ggéw

» Rurociggi tgczone bedg zgodnie z ,Wymagania techniczne Corbi Instal
zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.”

» Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungc
przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowac
uszkodzenie przewoddéw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej i muru).

» Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w
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przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co
najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg byc¢
wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i
odwodnienie catego pionu. Mocowanie przewodow i odlegtosci pomiedzy
podporami zgodnie z wymogami producenta rur.
W miejscach przejs¢ przewoddéw przez sSciany i stropy nie wolno
wykonywaé zadnych potgczeh. PrzejScia przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dlugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm
od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako
granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do
$cian za pomocg uchwytow umieszczonych w odlegtosciach zgodnych z
wymogami producenta rur, przy czym na kazdej kondygnacji musi byc¢
zastosowany co najmniej jeden wuchwyt. Piony nalezy fgczy¢é do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia
co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byla kompensacja
wydtuzen przewodow.

b) Monta z grzejnikow
» Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawiC w plaszczyznie
rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od
podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110mm.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podigczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewa¢ budynek
podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac, grzejnik powinien by¢
zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w
inny sposo6b zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby
opakowanie bylo zdejmowane dopiero po zakohczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.
Gatgzki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z
grzejnikiem i skreceniu zigczek w grzejniku nie nastepowaty zadne
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naprezenia. Niedopuszczalne sg dzialania moggce powodowac
deformacje grzejnika lub zniszczenie powioki lakierniczej.

c) Wykonanie izolacji termicznej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtluzne elementéw nastepnej
warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich stykow elementow warstwy
dolne,;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone
przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od grubosci okreslonej

w dokumentacji technicznej wiecej niz o =5 do +10mm.

5.2.6. Monta z kottowni gazowe).

Kotlownia gazowa zlokalizowana jest w piwnicy budynku. Kotlownia zasila
wew. instalacje centralnego ogrzewania w budynku. Prace w kottowni polegaty
beda na:

v' demontazu odej$cia zasilajgcego zasobnik c.w.u.
v" wykonania obiegu zasilania tego zasobnika z istniejgcej belki.
v' montazu bezpieczenstwa sktadajgcej sie z zaworu bezpieczenstwa
oraz naczynia przeponowego dla zasobnika c.w.u
montazu kratki wywiewnej w kottowni
montazu neutralizatora kondensatu
ustawieniu mocy kaskady kottéw na 120kwW

AN

Konieczne jest Sciste powigzanie technologii kottowni z warunkami
wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiecien 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (DZ. U nr 75 poz. 690), z pGzniejszymi zmianami .

Wszystkie zastosowane urzgdzenia technologiczne, armatura, rury oraz
izolacje termiczne i antykorozyjne muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania
na rynku krajowym oraz niezbedne atesty. Zabezpieczenie instalaciji
technologicznych wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami,
instrukcjg producentéw oraz ewentualnymi wymaganiami szczegotowymi(atest
Urzedu Dozoru Technicznego).

W trakcie wykonywanie i odbioru kottowni szczegdlng uwage nalezy zwrécié
na zapewnienie prawidtowej wentylacji grawitacyjnej nawiewnej i wywiewnej
pomieszczenia kottowni i skladu opatu.

Odbiér kottowni powinien zosta¢ poprzedzony co najmniej 24-godzinna proba
pracy na gorgco dokonaniem regulacji i sprawdzeniem dziatania urzgdzen.
Potwierdzenie dziatania wymaga formy pisemnej. Protokot powinien zawieraé
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wszystkie kwestie zwigzane z prawidtowym i bezpiecznym dziataniem kottowni, w
tym réwniez kwestie zabezpieczenie p.poz., wkasciwej wentylacji i ergonomii
ustawienia urzadzen.

5.4. Monta z statych urz gdzen gasniczych.

Montaz statych urzgadzen gasniczych w pomieszczeniach UPS oraz Serwerowni
powinna wykonaé specjalistyczna firma zajmujgca sie montazem systemow suchego
gaszenia. Drzwi do pomieszczeh w ktorych znajdujg sie systemu suchego gaszenia
nalezy wyposazy¢ w samozamykacz. Pomieszczenia nalezy wydzieli¢ pozarowo.

Po zmontowaniu wszystkich elementéw instalacji gasniczej nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce procedury sprawdzajgce i préby:
- Sprawdzi¢, czy zbiornik ma odpowiednig (zgodnie z projektem) ilos¢ srodka
gasniczego i wiasciwe cisnienie magazynowania (kontrola w czasie napetniania
zbiornika srodkiem) oraz czy zostat zamontowany w miejscu zgodnym z rysunkiem
montazowym.
- Sprawdzi¢ kompletnos¢ urzadzenia zgodnie z dokumentacja.
- Sprawdzi¢, czy wszystkie polgczenia rozigczne oraz uchwyty sg zalozone i
dokrecone.
- Sprawdzi¢ miejsce zamontowania dyszy wyptywowej
- Sprawdzi¢ zamocowania rurociggow i prawidtowos¢ skrecenia potgczen.
- Sprawdzi¢ kompletnos¢ znakdéw informacyjnych i tabliczek oraz ich zamontowanie.
Z przeprowadzonych préb nalezy sporzgdzi¢ protokoét odbioru j.w. Po dokonaniu
odbioru urzgdzenia, ww. protokot nalezy wigczy¢é do zatozonej Ksigzki Eksploatacji
Urzgdzenia Gasniczego.
W zakresie prob dziatania instalacji gasniczej przewiduje sie wytgcznie testy
wyzwalaczy elektromagnetycznych, inicjujgcych zadziatanie zaworu. Préby nalezy
przeprowadzi¢ przed zamontowaniem wyzwalacza na rdzen elektromagnesu w taki
sposOb, aby nie spowodowac uruchomienia zaworu.

5.5. Rébwnowa zenie instalacji.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji
wody cieptej, cyrkulacji oraz instalacji centralnego ogrzewania oraz dokonac
regulacji ilosci nawiewanego i wywiewanego powietrza poprzez odpowiednie
ustawienie przepustnic na anemostatach oraz za pomoca regulatorow predkosci
obrotowej silnikdw elektrycznych napedzajgcych wentylatory.

5.6. Proby.
5.4.1. Instalacja wodoci ggowa i ppo z.

Wykonang instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ prébie cisnieniowe;.
Cisnienie prébne musi wynosi¢ 0,9 MPa. Nastepnie instalacje nalezy kilkakrotnie
przeptukaé. Po pozytywnych wynikach proby szczelnosci (brak spadku cisnienia)
przewody cieptej wody uzytkowej oraz przewody zimnej wody zaizolowac
termicznie a z najdalszych odcinkéw instalacji pobra¢ prébke wody do badan
jakosciowo-bakteriologicznych. W przypadku gdy wyniki badan nie odpowiadaty by
warunkom stawianym wodzie pitnej instalacje nalezy zdezynfekowaé, doktadnie
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wyptuka¢ a nastepnie ponowi¢ badania. Proces ten nalezy powtarza¢ az do
uzyskania pozytywnych wynikow badan.

5.4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej poszczegolne odcinki przewodow
nalezy zbada¢ pod katem szczelnosci na eksfiltracje oraz infiltracje. Podczas
préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy i Scian przewodow.

5.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje wraz z rozdzielaczami poddac prébie cisnieniowej na cisnienie 0,6
MPa. Podczas préby nalezy dokonac ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli
spadku cisnienia zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Czes¢ I1l. Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych”. Po wykonaniu proby szczelnosci rurociggi zaizolowac termicznie.

5.4.3. Technologia kottowni.

Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ a nastepnie wykonac
prébe cisnieniowg zgodnie z normg PN-M-02650. Cisnienie probne 0,4 MPa.
Probe nalezy wykonaé¢ przy odcietym kotle, zabezpieczeniach oraz odcietej
instalacji wewnetrznej. W czasie proby przeprowadzi¢ ustawienie zaworow
bezpieczenstwa i dokona¢ odbioru technicznego zabezpieczen i kotta. Nastepnie
dokona¢ uruchomienia kottowni i instalacji na gorgco. W trakcie uruchamiania "na
gorgco” nalezy wykonac niezbedne regulacje.

5.4.4. Instalacja wentylaciji.

Ogollne wymagania dotyczgce prob szczelnosci podano w ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5.”

5.4.5. Instalacja statych urz gdzen gasniczych.

Po zmontowaniu wszystkich elementéw instalacji gasnicze] nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce procedury sprawdzajgce i préby:
- Sprawdzi¢, czy zbiornik ma odpowiednig (zgodnie z projektem) ilos¢ $rodka
gasniczego i wiasciwe cisnienie magazynowania (kontrola w czasie napetniania
zbiornika srodkiem) oraz czy zostat zamontowany w miejscu zgodnym z rysunkiem
montazowym.
- Sprawdzi¢ kompletnos¢ urzadzenia zgodnie z dokumentacja.
- Sprawdzi¢, czy wszystkie potgczenia rozigczne oraz uchwyty sg zalozone i
dokrecone.
- Sprawdzi¢ miejsce zamontowania dyszy wyptywowej
- Sprawdzi¢ zamocowania rurociggow i prawidtowos¢ skrecenia potgczen.
- Sprawdzi¢ kompletnos¢ znakow informacyjnych i tabliczek oraz ich zamontowanie.
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Z przeprowadzonych prob nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru jw. Po dokonaniu
odbioru urzgdzenia, ww. protokot nalezy wigczy¢ do zatozonej Ksigzki Eksploatacii
Urzagdzenia Gasniczego.

W zakresie prob dziatania instalacji gasniczej przewiduje sie wylgcznie testy
wyzwalaczy elektromagnetycznych, inicjujgcych zadziatanie zaworu. Proby nalezy
przeprowadzi¢ przed zamontowaniem wyzwalacza na rdzen elektromagnesu w taki
Sposob, aby nie spowodowac uruchomienia zaworu.

6. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi robét sa:

szt. — dla urzadzen
m? — dla blachy
mb — dla rur

kpl. — dla zestawow

kg — dla materiatéw masowych
m? — dla wykopéw

m?® — dla podsypki piaskowej

AN N N N NN

7. Odbior robot.

» Odbioru robo6t, polegajagcych na wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania oraz technologii kottowni nalezy dokona¢ zgodnie z
~sVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normg PN-64/B-10400.

» Odbioru robdt, polegajgcych na wykonaniu wewnetrznych instalacji wod-
kan, nalezy wykonac¢ zgodnie z normg Norma PN-81/B-10700/00.

» Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce
dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczagce jakosci wbudowanych materiatow (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatow ),

— dokumenty potwierdzajgce wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych

— deklaracje zgodnosci producenta

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacii,

» Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgca
usuniecia usterek,

— aktualnos¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia),
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— protokoty badan szczelnosci instalaciji.

8. Dokumenty odniesienia.

Przepisy ( z uwzglednieniem pézniejszych zmian):

>

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.) wraz z
pozniejszymi zmianami,

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenow.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U.03.47.401)

~WVymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

~Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robo6t instalacji
wentylacyjnych. Zeszyt 5."Przepisy (z uwzglednieniem po6zniejszych
zmian)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzgdzen.

Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

v" . Wymagania techniczne Corbi Instal zeszyt 6. Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych.” Warszawa 2003.

v PN-B-02423 ,Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

v' PN-B-02414 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

v PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania”.

v" PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych. Wymagania”.

v" PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne
wymagania i badania”.

v' PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.
Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

v" PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

v PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody”.

v PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
v PN-B-02421 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.”
v' PN-94/1S0O-5221 - Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody
pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.
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Specyfikacja techniczna

PN-78/B03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do
statego przebywania ludzi.

PN-76/B03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego.

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych,
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
PN-96/B-76002 - Wentylacja. Potgczenia urzgdzen, przewoddw i
ksztattek wentylacyjnych blaszanych.

PN-96/B-76001 - Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnosc.
Wymagania i badania .

PN-B-03434:1999 -Wentylacja. Przewody wentylacyjne.
Podstawowe wymagania i badania.
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