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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze projekt rob6t budowlanych w budynku administracyjnym dla zadania pt
.Remont Kompleksowy Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, ul. Kosciuszki 105",
Zlokalizowany na dziatkach o nr.ewid. 3877,3878, 3879 k.m. 21 jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej art.20, ust.4 ustawy ,Prawo Budowlane , z dn.7lipca
1994, Dz.U.nr 207 z 2003r.p0z.2016
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OPIS BUDOWLANY
Podstawa opracowania :

Zlecenie od Inwestora

Wizja lokalna

Inwentaryzacja istniejgcego budynku

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

Projekt robot budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg budynku
administracyjnego Komendy Powiatowej Policjiw Myszkowie ul. Kosciuszki 105 z
kwietnia 2012 r. dostarczony przez Inwestora

Uzgodnienie z uzytkownikiem obiektu

Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem Inwestycji sg roboty budowlane dla zadania pt. ,Remont kompleksowy (Il
etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, ul. Kosciuszki 105:”

Remont wewnetrzny budynku biurowego wraz z adaptacja spacernika na pomieszczenie
magazynowe, wydzieleniem p.poz klatki schodowej , remont instalacji hydrantowej
Remont instalacji elektrycznych kompleksu obiektowego, w tym instalacji LAN z
wymiang baterii UPS, monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego, kontroli dostepu,
zasilania bramy wjazdowej i sterowania szlabanem, oswietlenia zewnetrznego itp.
Rozbidrka budynku magazynowego, myjni najazdowej, zadaszenia nad miejscem
gromadzenia odpadow statych , zasypanie zbiornikow podziemnych stacji paliw
rozbiorka istniejgcego budynku garazowego i wiaty garazowej , budowa nowego
zespotu garazy, pomieszczenia agregatu prgdotworczego
Remont budynku warsztatowego z wydzieleniem pomieszczen socjalnych dla
pracownikéw

Rozbiodrka starego ogrodzenia ,wykonanie nowego wraz z bramami wjazdowymi
Przebudowa uzbrojenia podziemnego terenu

budowa przepompowni wod drenazowych.

Przebudowa drég, parkingéw, placow manewrowych i chodnikéw z remontem systemu
odprowadzenia wod opadowych

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego

Wykonanie monitoringu

Uzupetnienie zagospodarowania terenu w zielen oraz elementy matej architektury jak
tawki, stojak na rowery itp.).

Zakres niniejszego opracowania :

Opracowanie obejmuje projekt rob6t budowlanych w budynku administracyjnym KPP

w Myszkowie dla zadania pt ,Remont kompleksowy ( Il etap) Komendy Powiatowej Policji
w Myszkowie



4. Opis stanu istniejagcego :

A.

Opis istniejacego zagospodarowania :

Teren Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie zlokalizowany jest przy ul.
Ko$ciuszki 105 na trzech dziatkach ewidencyjnych o nr.ewid. 3877,3878, 3879 k.m.
21
Dziatki sg ogrodzone , posiadajg niewielki spadek w kierunku pétnocno - zachodnim
Na terenie dziatek zlokalizowane sg :
budynek administracyjny, powierzchnia uzytkowa 1999,34 m?, kubatura 8675,0 m° (w
tym: segment A 3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem, segment B 1-kondygnacyjny z
podpiwniczeniem, segment C 1-kondygnacyjny z podpiwniczeniem) .Usytuowany
we frontowej czesci , rownolegle do ullcy Kosciuszki .
budynek garazy, pow. uzytkowa 136,0 m?, kubatura 437,0 m*
budynek warsztatowy parterowy, pOW|erzchn|a uzytkowa 75,11 m?, kubatura 308,25
m°
zbiorniki podziemne stacji paliw 2 szt o poj. 6 m?®
kanat najazdowy, powierzchnia zabudowy 33,0 m?
ogrodzenie
place, drogi i chodniki wewnetrzne
przytgcze wodociggowe, rura stalowa ocynkowana o srednicy d=50mm,
przytgcze kanalizacji sanitarnej, rura PCV d=150mm i d=200mm,
c.0. z witasnej wewnetrznej kottowni gazowej o mocy 200 kW, zlokalizowanej w
pomieszczeniu piwnic w segmencie B
przytgcze elektroenergetyczne, kabel podziemny YAKY 4x95
Wjazd na dziatke od strony ul. Kosciuszki
Gtowne wejscie do budynku od strony potudniowo-wschodniej , 3 wyjscia
ewakuacyjne od strony potnocno-zachodniej, poétnocno-wschodniej ,wejscie do
aresztu sledczego od strony pétnocno-zachodniej , wejscie do kottowni od strony
potnocno-wschodnigj
Istniejgce miejsca parkingowe zlokalizowane sg réwnolegle do ul. Kosciuszki

. Opis istniejgcego budynku

Istniejgcy budynek Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie zlokalizowany jest we
frontowej czesci dziatek , rownolegle do ulicy Kosciuszki . Czesc¢ frontowa do jest
trzykondygnacyjna , dwie pozostate czesci prostopadte do czesci frontowej sg
parterowe

Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej w latach 70 — tych jako trojbrytowy ,
catkowicie podpiwniczony , przekryty stropodachem jednospadowym o nachyleniu
ok. 5 %..

Konstrukcja budynku jest tradycyjna, murowana o podtuznym ukfadzie scian nosnych
tawy fundamentowe , zelbetowe; $ciany piwnic —cegta gr 51 cm, Sciany parteru,
pieter — gr 38 cm, $ciany kominowe z cegty petnej gr 38 cm . Stropy —typu ,Zeran”
,czesciowo wylewane ,dach — ptyty dachowe zelbetowe korytkowe . Schody
wewnetrzne i zewnetrzne — zelbetowe

Budynek wyposazony jest w instalacje wodno - kanalizacyjng , elektryczng
telefoniczng cieptg wode i centralne ogrzewanie z kottowni wiasnej, gazowe;j .

W latach 2012-2013 budynek docieplono w ramach programu ,,Ograniczenie niskiej
emisji i poprawy bilansu energetycznego oraz wymieniono okna i drzwi zewnetrzne
zainstalowano instalacje solarng dla cieptej wody uzytkowej, wymieniono instalacje
wewnetrzng wod.-kan, co , instalacje elektryczng, teletechniczng, odgromowsg ,
zmodernizowano kottownie , obtozono istniejgce posadzki i schody ptytkami
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gresowymi antyposlizgowymi.
Wykonano izolacje termiczng budynku biurowego z nowym pokryciem dachowym,
remont wewnetrzny Il i | pietra oraz czeS$ciowo parteru, drenaz opaskowy budynku
biurowego

e W budynku w chwili obecnej w budynku zlokalizowana jest Komenda Powiatowa
Policji oraz areszt sledczy . W komisariacie zatrudnionych jest 178 oséb, w tym 15
kobiet

e Dane powierzchniowe i kubaturowe :

- powierzchnia zabudowy 946,29 m?
- powierzchnia uzytkowa 1999,34 m?
- kubatura 8675,00 m*

Opis zmian funkcjonalnych :

Piwnica :

- w pétnocno zachodnim skrzydle zaadaptowane zostang dwa pomieszczenie
gospodarcze na szatnie damskg z weztem sanitarnym .W celu skomunikowania
obydwu pomieszczen zostang przekute drzwi pomiedzy nimi .

- Pomieszczenie po prawej stronie schodow zostanie zamienione na pomieszczenie
depozytow srodkow zapachowych

- w skrzydle potinocno-wschodnim jedno pomieszczenia gospodarcze po lewej stronie
korytarza zostanie zamienione na magazyn broni

- w czesci frontowej w potudniowo — wschodnim narozniku zostanie wydzielone
pomieszczenie UPS oraz hydroforownia

Parter :

- dotychczasowe pomieszczenia aresztu sledczego zostang zamienione na pokoje
biurowe

- spacerniak w areszcie $ledczym , po zadaszeniu, zostanie zamieniony na magazyn

- umywalnia aresztu sledczego zostanie podzielona na umywalnie damskg i meska

Opis projektowanych prac remontowych

o Klatka schodowa

- ha poziomie piwnicy , parteru, pietra | i Il zostanie wydzielona przeciwpozarowo
poprzez zamkniecie Scianami w klasie REI 60 i drzwiami w klasie EI 30 odpornosci
ogniowej oraz wyposazona w klape oddymiajgcg o wymiarach nominalnych 1200 x
1500 mm , powierzchni czynnej oddymiania 0,99m? przy wymaganych 5% rzutu
klatki =0,92 m?

- istniejgce tynki na Scianach zostang skute , zastgpione nowymi, Sciany i sufity
zostang pomalowane farba emulsyjng, do wys 1,1 m wykonany zostanie tynk
mozaikowy

- istniejgce schody z lastrica zostana zastgpione ptytami granitowymi o wierzchniej

warstwie palonej:

e Przebudowa spacernika polegajgca na :

- usunieciu istniejgcych schodéw wewnetrznych

- wykonaniu zadaszenia z ptyt warstwowych opartych na konstrukcji stalowe;j

- wykucie otworu na drzwi zewnetrzne

- budowa nowych schodow czesciowo wewnatrz ,czesciowo na zewnatrz

e Piwnica:
- powiekszenie otworow drzwiowych w frontowym skrzydle
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- poszerzenie istniejgcego przejscia pomiedzy czescig frontowg a skrzydtem
potnocno — wschodnim prostopadtym do czesci frontowej

Parter :

- poszerzenie istniejgcych przejs¢ pomiedzy 3 kondygnacyjng czescig frontowg a

parterowymi skrzydtami prostopadtymi do czesci frontowe;j

Powigkszenie otworow okiennych i drzwiowych w pétnocno-wschodnim skrzydle

Remont instalacji hydrantowej ppoz.( opisane szczego6towo w czesci instalacji

sanitarnych )

Remont instalacji elektrycznych, w tym instalacji LAN z wymiang baterii UPS,

monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego, kontroli dostepu (.( opisane szczego6towo

w czesci instalacji elektrycznych )

Prace adaptacyjne zwigzane ze zmiang funkcji pomieszczen : skucie tynkow ,

wykonanie nowych , malowanie $cian i sufitow farbg emulsyjng

7. Opis prac konstrukcyjnych :

Wykucie otworu pod klape oddymiajgca w stropodachu ostatniej kondygnacji w
budynku administracyjnym

Przed rozpoczeciem wykuwania otworu wzdtuz krétszych bokéw otworu zabudowac
stalowe belki wymianu podpierajgce strop poddasza z oparciem ich na scianach
obudowy klatki schodowej (rozpietos¢ w swietle belek okoto 2,57 m). Profil belek
dwuteowy IPE 180. Belki te oprzeé na betonowych poduszkach gr. 15 cm, dtugosci
25 cm i szerokosci 25 cm. Beton w poduszkach C 1/20. Przestrzen pomiedzy gorng
powierzchnig stopki belki i stropem doktadnie wypetni¢ zaprawg cementowg. Po
zamontowaniu stalowych belek mozna przystgpi¢ do wykuwania otworu w
stropodachu dostosowanego do gabarytéw klapy dymowej. Obrzeza otworu obrobi¢
zaprawg cementowg. Stalowe belki ostoni¢ wetng mineralng grubosci 5 cm i
obudow¢ ptytg gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm przed dziataniem ognia.

Wykonanie zadaszenia nad spacerniakiem

Nad spacerniakiem zaprojektowano zadaszenie z ptyt warstwowych z rdzeniem
styropianowym BARDA — EPS d 200 (grubosc¢ rdzenia termicznego 20 cm).
Stosowac ptyty o dlugosci pokrywanej potaci bez tgczen posrednich. Oparcie ptyt
na stalowych ptatwiach z dwuteownikoéw gorgcowalcowanych rownolegtosciennych
IPE 160. Rozstaw ptatwi 3,35 m. Ptatwie oprzeé¢ na istniejgcych murach w
wykutych gniazdach za posrednictwem betonowych poduszek grubosci 15 cm,
dtugosci25 cm i szerokosci 25 cm. Beton w poduszkach klasy C 16/20. Diugos¢
oparcia ptatwi na podporach po 25 cm. Wszystkie obrobki, mocowania wykonac¢ z
akcesoriow systemowych producenta ptyt warstwowych i za pomocg narzedzi
przystosowanych do wykonywania takich prac. Niedozwolone jest przycinanie
blach i ptyt warstwowych tarczami przy uzyciu szlifierek kgtowych stosowanych w
robotach Slusarskich. Zabezpieczenie antykorozyjne ptatwi poprzez malowanie
zestawem farb antykorozyjnych epoksydowych firmy MALCHEM o tgczne;j
grubosci min. 180 pym po uprzednim wyczyszczeniu powierzchni do 1 stopnia
czystosci.

Wykucie otworu drzwiowego w scianie zewnetrznej spacerniaka

Dla drzwi wejsciowych do pomieszczenia magazynu utworzonego z
dotychczasowego spacerniaka wyku¢ otwor dostosowany do gabarytéw oscieznicy
montowanych drzwi. Nad tworem zatozy¢ nadproze z dwoch belek stalowych IPE
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100 o dtugosciach po 1,40 m. Na podporach pod belki podla¢ betonowe poduszki.
Po zabudowie belki wyszpatdowac cegtg i owingc siatkg rabitza. Przestrzen
pomiedzy gornymi stopkami belek a murem doktadnie wypetni¢ cegtg i podbic
zaprawg cementowg na bazie cementu ekspansywnego.

Poszerzenie otworéw w $cianach nosnych

Nad poszerzanymi otworami komunikacyjnymi w scianach konstrukcyjnych osadzi¢
nadproza z belek stalowych. Profile belek opisano na rzutach poszczegdinych
kondygnaciji. Belki zabudowa¢ w podobny sposéb jak wykonanie otworu w $cianie
spacerniaka. W przypadku osadzania belek bezposrednio pod stropem nalezy strop
w obrebie otworu podeprzec¢ tymczasowymi, montazowymi podporami.

Powigkszenie otworow okiennych w pétnocno-wschodnim skrzydle

Przed powiekszaniem otworow okiennych posteplowacé strop, usungc istniejgce
nadproza i w ich miejsce zabudowac nowe ze stalowych belek w sposob podobny jak
przy wykonywaniu otworu w $cianie spacerniaka. Profile belek stalowych podano na
rysunku rzutu skrzydta pétnocno-wschodniego.

Wykonanie daszku nad wejsciem do magazynu

Wsparcie pod pokrycie zadaszenia nad wejsciem zaprojektowano z elementéw
zamknietych tzw. rur prostokgtnych. Zaréwno elementy wsporcze w ksztaicie trojkata
jak i ptatwie wykonac¢ z rury prostokgtnej 60x40x3 mm. Potgczenie poszczegdlnych
elementow konstrukcji daszku metodg spawania. Mocowanie konstrukcji do sciany
Srubami M12 przepuszczonymi przez catg grubos¢ Sciany i dokreconymi nakretkami
poprzez podktadki z blachy. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji jak ptatwi pod
zadaszenie spacerniaka. Mocowanie blachy pokrycia do ptatwi srubami
samowiercgcymi.

Opracowat



