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PLYTKI KLINKIEROWE IMPREGNOWANE '
ZBROJONA WYLEWKA BETONOWA (beton C16/20)- 10cm KOSTKA BETONOWA - 8am
—‘—)—FOLI NIt PODYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA (1:4) - 3cm
EOLIA PAROSZCZELNA PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENNEGO - 250m
PODKEAD BETONOWY - 10cm e o025
UBITY MECHANICZNIE ZWIR - 20cm WARSTWA ODSACZAJACA - 15cm
GRUNT RODZIMY

NAZWALAORES - Projekt budowlany budynku garazowego z pomieszczeniem na agregat pradotwérczy KPP w Myszkowie dla zadania pt.
BUDOWLANEGO "Remont kompleksowy (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, ul. Kosciuszki 105"
dz. nr ewid. 3877, 3878, 3879 km. 21
INWESTOR: Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCHIT"
ul. Lompy 19  40-038 Katowice Matgorzata Gotabek, Al. NMP 71 lok. 7,
42-217 Czestochowa

IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. arch. MALGORZATA GOLABEK UAN-VIII-7342/154/92

mgr inz. arch. BEATA STRUZIK ZPN-VIII-7342/59/98
FAZA PROJEKT BUDOWLANY DATA 07.2014
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