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OSWIADCZENIE
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W MYSZKOWIE , UL. KOSCIUSZKI 105 POD BUDOWE BUDYNKU
GARAZOWEGO WRAZ Z PRZEBUDOWA UZBROJENIA PODZIEMNEGO
TERENU

. Podstawa opracowania :

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa
uchwalonego uchwatg nr XXXVI11/326/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22
grudnia 2005 r

Aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa 1 : 500 do celéw projektowych

wizje lokalne i pomiary wiasne;

ustalenia i narady z Inwestorem

Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem Inwestycji sg roboty budowlane dla zadania pt. ,Remont kompleksowy
(Il etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, ul. Kosciuszki 105:”

3.

Remont wewnetrzny budynku biurowego wraz z adaptacja spacernika na
pomieszczenie magazynowe, wydzieleniem p.poz klatki schodowej , remontem
instalacji hydrantowe;j

Remont instalacji elektrycznych kompleksu obiektowego, w tym instalacji LAN z
wymiang baterii UPS, monitoringu wewnetrznego i zewnetrznego, kontroli
dostepu, zasilania bramy wjazdowej i sterowania szlabanem, oswietlenia
zewnetrznego itp.

Rozbidérka budynku magazynowego, myjni najazdowej, zadaszenia nad miejscem
gromadzenia odpadéw statych ,zasypanie zbiornikdw podziemnych stacji paliw
rozbidrka istniejgcego budynku garazowego i wiaty garazowej , budowa nowego
zespotu garazy, pomieszczenia agregatu prgdotworczego
Remont budynku warsztatowego z wydzieleniem pomieszczenh socjalnych dla
pracownikow

Rozbidrka starego ogrodzenia ,wykonanie nowego wraz z bramami wjazdowymi
Przebudowa uzbrojenia podziemnego terenu

budowa przepompowni wod drenazowych.

Przebudowa drég, parkingow, placow manewrowych i chodnikbw z remontem
systemu odprowadzenia wéd opadowych

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego

Wykonanie monitoringu

Uzupetnienie zagospodarowania terenu w zieleh oraz elementy matej architektury
(remont zadaszenia i stanowiska pod $mietnik oraz uzupetnienie wyposazenia
w fawki, stojak na rowery itp.).

Zakres niniejszego opracowania :

Opracowanie obejmuje projekt budowlany budynku garazowego z pomieszczeniem
na agregat prgdotwoérczy dla zadania pt ,Remont kompleksowy ( Il etap) Komendy
Powiatowej Policji w Myszkowie, ul.Kosciuszki 105



. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Teren Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie zlokalizowany jest przy ul.

Kosciuszki na terenie dziatek 3877,3878,3879

Dziatki sg ogrodzone od strony dziatek sgsiednich, od ul. Kosciuszki ogrodzenie

jest cofniete do budynku administracyjnego ,

dziatki posiadajg niewielki spadek w kierunku p6tnocno — zachodnim

Na terenie dziatki zlokalizowane sg :

- budynek administracyjny: powierzchnia uzytkowa 1999,34 m?, kubatura

8675,0 m® (w tym: segment A 3-kondygnacyjny z podpiwniczeniem, segment B

1-kondygnacyjny z podpiwniczeniem, segment C 1-kondygnacyjny z

podpiwniczeniem) wykonano izolacje termiczng budynku biurowego z nowym

pokryciem dachowym, remont wewnetrzny Il i | pietra oraz czesciowo parteru,

drenaz opaskowy budynku biurowego. Budynek zlokalizowany jest w czesci

frontowej dziatek przy ul.Kosciuszki

- budynek garazy, pow. uzytkowa 136,0 m?, kubatura 437,0 m* zlokalizowany

w gtebi dziatek w odlegtosci 3 m od granicy pétnocno-zachodniej

~ budynek warsztatowy parterowy, powierzchnia uzytkowa 75,11 m?, kubatura
269,0 m* zlokalizowany przy budynku garazowym w po6tnocno-wschodnim
narozniku dziatki

- budynek magazynowy parterowy o powierzchni 19,8m? zlokalizowany przy
podziemnych zbiornikach

- zbiorniki podziemne stacji paliw 2 szt o poj. 6 m? ' zlokalizowane pomiedzy

budynkami administracyjnym , a garazowym

- kanat najazdowy, powierzchnia zabudowy 33,0 m?: zlokalizowany prz

garazach wzdtuz zachodnio —potudniowej granicy dziatki

- ogrodzenie betonowe od strony dziatek bocznych i tylnej dlugosci 109,6 mb.,

ogrodzenie frontowe azurowe z bramg wjazdowg dt 8,25 mb

- place, drogi i chodniki wewnetrzne o powierzchni 1198,7m? droga i parkingi

przed budynkiem administracyjnym o pow 630,4m?

- przytgcze wodociggowe, rura stalowa ocynkowana o $rednicy d=50mm,

przytgcze kanalizacji sanitarnej, rura PCV d=150mm i d=200mm,

c.0. z wtasnej wewnetrznej kottowni gazowej o mocy 200 Kw, zlokalizowanej w

pomieszczeniu piwnic w segmencie B

- przytgcze elektroenergetyczne, kabel podziemny YAKY 4x95

Wijazd na dziatke od strony ul. Kosciuszki

Gtéwne wejscie do budynku od strony potudniowo-wschodniej , 3 wyjscia

ewakuacyjne od strony pétnocno-zachodniej, pétnocno-wschodniej ,wejscie do

aresztu Sledczego od strony potnocno-zachodniej , wejscie do kottowni od strony

potnocno-wschodniej

Istniejgce miejsca parkingowe dla petentéw zlokalizowane sg réwnolegle do ul.

Kosciuszki, miejsca parkingowe dla pracownikéw zlokalizowane sg w istniejgcych

garazach , oraz na wewnetrznym podworku pomiedzy skrzydtami budynku

administracyjnego

Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu :

Rozbidérka budynku magazynowego, myjni najazdowej , garazy , wiaty garazowej,
zadaszenia nad miejscem gromadzenia odpadow statych , zbiornikow
podziemnych stacji paliw
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budowa nowych garazy wraz z pomieszczeniem na agregat prgdotwoérczy w
potnocno-zachodniej granicy dziatek . Budowa garazu w granicy z dziatka nr 3868
zgodna jest z warunkami technicznymi ( budynek na catej dtugosci przylega do
budynku juz istniejgcego , nie przekracza jego wysokosci . Na budowe
pozostatych 6 garazy uzytkownik wieczysty terenu —Komenda Powiatowa Policji
w Myszkowie uzyskata zgode witascicieli dziatek 3869 i 3870 , co spetnia ustalenia
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Myszkowa
uchwalonego uchwatg nr XXXVI11/326/05 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 22
grudnia 2005 r .Zachowane zostang rowniez pozostate ustalenia dt max
wysokosci ( projektowany budynek nie przekroczy wys. budynku gtéwnego , nie
przekroczy kata nachylenia 30 st, oraz maksymalnego % zabudowy dziatki )

W miejscu wyburzanego budynku magazynowego i demontowanych zbiornikow
podziemnych stacji paliw oraz po zmianie lokalizacji budynku garazowego
powstanie 23 nowych miejsc parkingowych dla pracownikéw , w tym dwa dla
buséw , ( 35-razem z istniejgcymi )pozostate istniejgce nawierzchnie asfaltowe
zostang wymienione na nawierzchnie z kostki betonowej w dwoch kolorach : ciggi
pieszo-jezdne w kolorze szarym , miejsca postojowe w kolorze jasno szarym z
ciemnymi podziatami ,

na parkingu dla petentéw (14 miejsc) przed budynkiem administracyjnym zostanie
wymieniona nawierzchnia z asfaltowej na kostke betonowag rowniez w dwoch
kolorach : jezdnia ciemno — szara , miejsca postojowe jasno szare z ciemnymi
podziatami . Wyodrebnione zostanie miejsce dla niepetnosprawnego , miejsce
pod stojak na rowery oraz dwa miejsca pod fawki

wszystkich miejsc parkingowych bedzie 49 , co zaspakaja potrzeby Inwestora
Wymiana ogrodzenia frontowego z bramg wjazdowg i szlabanem

Rozbidrka starego ogrodzenia od strony dziatek bocznych i tylnej, budowa
nowego , panelowego

Remont przytgcza elektroenergetycznego z budynku biurowego do agregatu
pradotwdrczego z wymiang agregatu prgdotworczego.

Remont uzbrojenia podziemnego terenu wraz z remontem przytgczy mediow.
Remont przepompowni wéd drenazowych.

Dojazd gospodarczy pozostaje bez zmian

Wykonanie oswietlenia zewnetrznego

Wykonanie monitoringu

Uzupetnienie zagospodarowania terenu w zielen oraz elementy matej architektury
(remont zadaszenia i stanowiska pod $mietnik oraz uzupetnienie wyposazenia
w fawki, stojak na rowery itp.).

Bilans terenu :

Pow. zabudowy istn. budynku administracyjnego 946,29 m?
Pow. zabudowy istn. budynku warsztatowego 91,47 m 2
Pow. zabudowy projektowanego budynku garazowego 177,66 m?
Pow. zabudowy istn.stacji trafo 24,40.m>
dojscia , chodniki , dojazdy 2696,20 m?
zielen 613,98 m?

RAZEM: 4550,00m?



PROJEKT BUDYNKU GARAZOWEGO Z POMIESZCZENIEM NA AGREGAT
PRADOTWORCZY

1. Opis ogodlny :

e Projektowany budynek garazu z szescioma stanowiskami garazowymi dla
samochodéw stuzbowych oraz pomieszczeniem na agregat prgdotworczy,
jest budynkiem jednokondygnacyjnym przekrytym jednospadowym dachem

e Budynek nie bedzie ogrzewany , posiadac bedzie instalacje elektryczng
oswietlenia i gniazd wtykowych

e Dane powierzchniowe i kubaturowe :

- powierzchnia zabudowy 177,66 m?
- powierzchnia uzytkowa 145,45 m?
- kubatura 737,30 m*

2. Opis konstrukciji i zastosowanych materiatow :

e Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio na gruncie za pomocag wylewanych faw
zelbetowych z betonu C 20/25 o klasie ekspozycji XC2, na podbudowie z
chudego betonu C 8/10. Lawy posadowione na poziomie 1,0 m ponizej
przylegtego terenu tj. z zachowaniem strefy przemarzania dla tego rejonu.
Zbrojenie podtuzne faw 4 @12 Alll-34GS + strzemiona &6 c. Sciany
nadfundamentowe murowane z bloczkéw zwirobetonowych kl. 15 MPa na
zaprawie cem. Rz 8,0 MPa z dodatkiem plastyfikatora. 1zolacje
przeciwwilgociowe poziome z dwoch warstw papy termozgrzewalnej, pionowe
powtokowe poprzez dwukrotne smarowanie roztworami asfaltowymi np.
BitizolemR+P powierzchni podlegajgcych obsypaniu gruntem po uprzednim
wykonaniu rapoéwki cementowej. Dodatkowo na scianach zewnetrznych od
zewnatrz utozy¢ folie wentylacyjng kubetkowg typu Fondaline. 1zolacje
termiczne scian fundamentowych ze styropianu ekstrudowanego.

e Sciany nosne
Sciany no$ne z pustakéw ceramicznych typu Max kl. 15 MPa murowane na
zaprawie cem.-wap. Rz 5 MPa. Sciany zewnetrzne ociepli¢ warstwg
styropianu fasadowego o gr. 5 cm ostonietg tynkiem cienkowarstwowym.
Sciany konstrukcyjne zwienczyé goérg bezposrednio pod ptytami dachowymi
zelbetowym wiencem o przekroju bxh = 29x25 cm zbrojonym podtuznie 412
Alll-34GS + strzemiona @6 AO-StOS-b co 30 cm. Beton w wiencach C 20/25.

e Sciany dziatowe
Scianki dziatowe z cegty ceramicznej petnej kl. 15 MPa na zaprawie
cementowej Rz 8,0 Mpa.

o Scianki kolankowe
Na Scianie przygranicznej i Scianach szczytowych scianki kolankowe ponad
pofacig dachowg wymurowac z cegty ceramicznej petnej kl. 15 MPa na
zaprawie cem.-wap. Rz 5,0 MPa.

e Nadproza
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Nalezy zastosowac¢ typowe nadproza zelbetowe z belek nadprozowych
prefabrykowanych typu L19 i wylewane. Nadproza z belek prefabrykowanych
L19 wystepujg nad otworami drzwiowymi i okiennymi w pomieszczeniu na
agregat pradotworczy, a wylewane nad otworami bram garazowych. W
nadprozach prefabrykowanych stosowac belki L19 odmiany ,N” w iloci po 3
belki w nadprozu, z zachowaniem minimalnego oparcia na murze
wynoszgcego po 8 cm dla kazdej podpory. Nadproza nadbramowe wylac
tacznie z okapem (gzymsem) grubosci 10 cm zbrojonym gorg &6 AO-StOS-b
co 12 cm ze zbrojeniem rozdzielczym &6 AO-StOS-b co 30 cm. Zbrojenie
nadprozy wylewanych dotem 412 Alll-34GS, goérg 212 Alll-34GS,
strzemiona J6 AO-StOS-b co 20 cm, beton zalewowy zwirowy C 20/25.

Stropodach

Stropodach budynku garazowego wykonany z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych korytkowych podstawowych DKZ 360/60 i uzupetniajgcych DKZ
360/30. Wymiary rzeczywiste ptyt wynoszg odpowiednio: 359x59x12 cm i
359x29x12 cm. Stosowane ptyty korytkowe powinny przenies¢ obcigzenie
zewnetrzne (ponad ciezar wiasny) charakterystyczne wartosci 2,63 kN/m?
Ewentualne uzupetnienia powstate po utozeniu ptyt korytkowych zbroi¢ dotem
12 Alll-34GS co 12 cm + prety rozdzielcze @6 AO-StOS-b co 20 cmii
wypetni¢ betonem C 20/25 o grubosci 12 cm. Ptyty dachowe korytkowe
uktadac poprzez warstwe zaprawy cementowej na zelbetowych wiencach
wykonanych na scianach konstrukcyjnych z zachowaniem minimalnego 4 cm
oparcia na podporach. Stropodach izolowac termicznie styropapg o grubosci
10cm.

Pokrycia dachowe
Pokrycia dachowe budynku, garazowego z dwéch warstw papy
termozgrzewalne;j

Stolarka okienna i drzwiowa, bramy garazowe

Stolarka okienna aluminiowa z zastosowaniem szyb zespolonych klasy P4.
Drzwi w budynku agregatu prgdotworczego petne stalowe w kolorze RAL
5019.

Przewody wentylacyjne
Przewody wentylacyjne z rur blaszanych ocynkowanych lub tworzywa
sztucznego.

Obrébki blacharskie

Obrobki blacharskie nalezy zastosowac we wszystkich miejscach
wymagajgcych dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wod
opadowych w miejscach: potgczen pokrycia dachu z kominami, krawedzi
dachu, styku izolacji termicznej z elementami budynku itp. Obrobki blacharskie
nowych dachdéw wykonac z blachy tytanowo-cynowej i ocynkowanej
powlekanej z dostosowaniem do kolorystyki elewacji. Wszystkie obrébki
blacharskie dachu nalezy potgczy¢ z uktadem odgromowym budynku.

Rynny i rury spustowe
Do odprowadzenia wéd opadowych z dachéw zatozono system rynnowy z
blachy tytanowo-cynowej. Rury spustowe nalezy wprowadzi¢ do czyszczakéw,
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ktérymi bedg zakonczone przewody zewnetrzne kanalizacji deszczowe;j
odbierajgce wody z potaci dachowych.

3. Ocena oddzialywania projektowanego garazu na sgsiednie budynki :

Projektowany garaz czesciowo przylega bezposrednio do istniejgcych
obiektow. Do budynku warsztatowego parterowego od strony potnocno-
wschodniej, ktory potozony jest czesciowo na dziatce inwestora , budynku
mieszkalnegogospodarczych parterowych od strony pétnocno-zachodniej
zlokalizowanych na dziatce sgsiada. Wszystkie wymienione budynki nie
posiadajg podpiwniczen. Fundamenty projektowanego budynku garazy na
styku z istniejgcymi obiektami posadowione bedg na tym samym poziomie co
fundamenty istniejgcych obiektéw. Takie rozwigzanie nie spowoduje
negatywnego oddziatywania projektowanych garazy na istniejgce obiekty,
ktére po wybudowaniu garazy bedg do siebie wzajemnie przylegac.



