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C

ist. ścianka
ażurowa 12 cm

B

D

C

wykonać odkrywkę ścian
fundamentowych celem
osuszenia
- izolacja wilgotnościowa
  2 x papa na lepiku
- 5 cm styropianu
- izolacje "TEFOND"

- izolacja wilgotnościowa
  2 x papa na lepiku
- 5 cm styropianu
- izolacje "TEFOND"

PAPA BITUMICZNA
2 x PAPA NA LEPIKU
GŁADŹ WYRÓWNAWCZA  1,5 CM
PŁYTA DACHOWA KORYTKOWA
WARSTWA DOCIEPLAJĄCA  15,0 CM
ŻUŻEL PIANISTY  10 CM
PAROIZOLACJA
SZLICHTA CEMENTOWA
STROP  PŁYTA KANAŁOWA "ŻERAŃ"

PŁYTKI PCV
GŁADŹ CEMENTOWA
TROCINOBETON
STROP  PŁYTA KANAŁOWA "ŻERAŃ"
TYNK

PŁYTKI  PCV
GŁADŹ CEMENTOWA
TROCINOBETON  5,5 CM
STROP  PŁYTA KANAŁOWA "ŻERAŃ"

POS. CEM.
ISTNIEJĄCE WARSTWY

EI30
EI60EI60

EI30

EI30
EI60 EI60

EI60

EI30

EI60

LEGENDA
ELEMENTY ISTNIEJĄCE
ELEMENTY DO LIKWIDACJI
ELEMENTY PROJEKTOWANE

PRZEKRÓJ A-A 7

PROJEKT BUDOWLANY

IMIĘ I NAZWISKO

mgr inż. arch. MAŁGORZATA GOŁĄBEK

NR UPRAWNIEŃ

UAN-VIII-7342/154/92

INWESTOR:

SKALA

FAZA DATA

NAZWA
RYSUNKU

PROJEKTANT

PODPIS

NR RYSUNKU

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCHIT"
Małgorzata Gołąbek, Al. NMP 71  lok. 7,
 42-217 Częstochowa

1:100

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,
 ul. Lompy 19    40-038 Katowice

07. 2014

NAZWA I ADRES
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

mgr inż. arch. BEATA STRUZIK ZPN-VIII-7342/59/98

EI30
EI60 EI60

EI60

EI30
EI60 EI60

EI60

Projekt robót budowlanych związanych z remontem kompleksowym (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
ul. Kościuszki 105 dz. nr ewid. 3877, 3878, 3879 km. 21 - budynek administracyjny

KLAPA ODDYMIAJĄCA 120 x 120cm
POW. ODDYMIANIA min. 0,717m2

KLAPA ODDYMIAJĄCA 120X150cm
min. pow. czynna oddymiania 0,92m2

BELKI  IPE 180
obudować 5cm wełną mineralną
płyta G-K EI30


