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CzESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 pozycja 1126);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
pozycja 1126 z pdzniejszymi zmianami).

ZAKRES ROBOT:

Zakresem robot objete zostanie wykonanie:

- wydzielenia klatki schodowej scianami i drzwiami ognioodpornymi

- wykucie otworu pod klape oddymiajgca

- przebudowa spacerniaka : wykonanie zadaszenia, demontaz istn.schodow ,
budowa nowych obtfozenie ich ptytami granitowymi o wierzchniej warstwie
palonej

- skucie tynkow , wykonanie nowych , malowanie Scian i sufitow w
remontowanych pomieszczeniach

- poszerzenie okien i drzwi wewnetrznych w pétnocno-wschodnim skrzydle

- poszerzenie istniejgcych przejs¢ pomiedzy 3 kondygnacyjng czescig
frontowg a parterowymi skrzydtami prostopadtymi do czesci frontowej

- Remont instalacji hydrantowej ppoz.

ISTNIEJACA ZABUDOWA:

Wymienione powyzej prace prowadzone bedg na istniejgcym budynku
Komendy Powiatowej Policjiw Myszkowie ul. Kosciuszki 105

PRZEWIDYWANE ZA GROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT:

Informacje dotyczgce mozliwosci wystgpienia zagrozen podczas
realizacji rob6t budowlanych, rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia jak
rowniez ich wydzielenia ujeto ponizej.

W czasie realizacji przedmiotowej inwestycji szczegdlng uwage nalezy

zachowac w trakcie wykonywania prac zwigzanych

- Z poszerzaniem otworow

- montazem zadaszenia nad spacerniakiem

- pracg na wysokosci przy:

— wymianie obrébek blacharskich (parapety, ogniomury, rynny, rury
spustowe);

Wykaz robot podczas realizacji obiektu mogacych stwarzaé
zagrozenie zdrowia i bezpieczenstwa:
— montaz i demontaz typowych rusztowan (rusztowania nietypowe powinny
by¢ wykonane wedtug projektu),
— roboty na wysokosci (pow. 2m) przy wymianie obrébek blacharskich
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— skuwanie tynkéw, wykonywanie wyburzen fragmentéw Scian przy czynnej
instalacji elektrycznej podtynkowe;j.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU _PRACO WN[KO'W PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie
zatrudnionej przez Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa
poszczegodlnych robdt instruktazu dotyczgcego przestrzegania zasad

i przepiséw BHP i p.poz, jak réwniez konieczno$¢ stosowania przez nich
srodkow ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZN YCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dziennik Ustaw Nr 120
z dnia 10.07.2003r. biorgc pod uwage specyfike i technologie planowanej
inwestycji dla ocieplenia Scian zewnetrznych wraz z wykonaniem kolorystyki
elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zachodzi koniecznos¢
sporzadzenia przez kierownika budowy szczegotowego planu bezpieczenhstwa
i ochrony zdrowia - tzw. planu bioz.

Zgodnie § 6.1.a, § 6.1.b powyzszego rozporzgdzenia w oparciu

0 obowigzujgce szczegotowe przepisy BHP nalezy zwréci¢ uwage na

nastepujgce czynnosci majgce na celu zapewnienie odpowiedniej jakosci

i jednoczesnie bezpieczne prowadzenie robét budowlanych:

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ stosujgc sprzet i materiaty
dopuszczone do stosowania, tzn. sprawne technicznie i posiadajgce
Swiadectwa odbiorowe UDT — wciggarki, spawarki, mieszarki
i rusztowania;

- rusztowania powinny by¢ przystosowane do pracy nad terenem do
zgdanych co najmniej 11,50m oraz uniemozliwiajgce nieprzewidziang
zmiane potozenia, wyposazone w porecze ochronne, umieszczone na
wysokosci co najmniej 1,10m oraz w krawezniki o wysokosci co
najmniej 0,15m; pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢
umieszczona w potowie wysokos$ci poprzeczka i przestrzen ta
powinna by¢ wypetniona w sposob uniemozliwiajgcy wypadnieciem
pracownikow;
rusztowania przed rozpoczeciem ich uzytkowania powinny
kazdorazowo posiadac wpis stwierdzajgcy prawidtowosc ich ustawienia
przez osobe do tego uprawniong;

- prace nalezy wykonywac stosujgc sprzet zabezpieczenia osobistego:
szelki z linkg, sprawne drabiny wystajgce co najmniej 0,75m ponad
powierzchnie, na ktérg prowadzg oraz sprzet zabezpieczenia przed
spadkiem z wysokosci;
strefa wokot budynku powinna by¢ wydzielona w celu zabezpieczenia
przed przypadkowym uderzeniem elementami spadajgcymi;
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- stanowiska robocze tzn. stanowisko obstugi mieszarek i wciggarek
powinny by¢ wydzielone i oznakowane, a osoby na nim przebywajgce
oraz pracujgce winny posiadac¢ uprawnienia do obstugi ww. sprzetu, by¢
przeszklone do pracy z przedmiotowym sprzetem oraz nosic
atestowane kaski ochronne itp.

- drogi dojazdowe i komunikacyjne na terenie budowy powinny zapewni¢
bezpieczng komunikacje;

- materiaty nalezy sktadowac¢ w miejscach do tego przeznaczonych
z zachowaniem zasad bezpiecznego sktadowania, tzn. materiaty
tatwopalne winny by¢ z dala od zrédet ognia itp.;

- na terenie budowy nalezy wykonaé stanowisko podreczne sprzetu
p.poz. oraz sprzetu pierwszej pomocy medycznej;

- teren objety inwestycjg budowlang nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
przed wejsciem oséb nieupowaznionych lub samowolnym
przebywaniem na nim dzieci;

- na terenie budowy nalezy zapewni¢ dostep do wody pitnej oraz
mozliwos¢ dostepu do WC;

- wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami
BHP, Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia do kierowania i sprawowania samodzielnych funkc;ji
w procesie budowlanym

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do

prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen zainstalowanych na placu

budowy przechowywane bedg w prowizorycznym pomieszczeniu socjalno —
magazynowym budowy, lub zamykanej szafie, zabezpieczonej przed
dostepem os6b trzecich.

Nalezy na czas robét wykona¢ zabezpieczenia wejs¢ do budynku i przejscia

ciggami pieszymi wokét budynku.

PRZEPISY WYMOGOW, KTORYCH NALEZY PRZESTRZEGAC PRZY
WYKONYWANIU ROBOT:

- Rozporzgdzenie PpiPS z dn. 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 129/99 poz. 844
- Rozporzadzenie MIPS z dnia 11.06.2002 zmieniajgce rozporzgdzenie

jak wyzej
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych Dz. U.47/2003 poz. 401

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzaju robot budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Dz.U. Z dnia
17.09.2002

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 120/2003, poz. 1126.

Opracowat:
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