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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych robat.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

. Elementy zagospodarowania terenu, Kktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych — ich
skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystgpienia.

. SposOb  prowadzenia instruktazu pracownikédw przed przystgpieniem do
prowadzenia rob6t.

. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.

. Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach.




1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢€ realizacji
poszczegolnych robat.

Opracowanie niniejsze obejmuje przebudowe drog, parkingow, placéw
manewrowych i chodnikow dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie przy ul.
Kosciuszki 105, na dziatkach oznaczonych numerem geodezyjnym 3877, 3878, 3879
km. 21.

Poszczegolne obiekty bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

— wytyczenie obiektu,

—  korytowanie terenu pod projektowane powierzchnie,

— wykonanie warstwy odsgczajacej,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni projektowanych powierzchni,

— wykonanie nowego uksztaltowania i otoczenia wokot projektowanych
nawierzchni,

roboty wykonczeniowe i porzgdkowe.

2. Woykaz istniej gcych obiektow budowlanych

W rejonie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:

budynek administracyjny, budynek garazy, budynek warsztatowy parterowy, budynek
magazynowy, zbiorniki podziemne stacji paliw, kanat najazdowy, przytgcze wodociggowe,
przytgcze kanalizacji sanitarnej, c.o., przytgcze elektroenergetyczne

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére mog g stwarzaé zagrozenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Miejsce prowadzenia robo6t odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno
stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét budowlanych —
ich skala i rodzaje oraz miejsce i czas wyst  gpienia

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Rejon prowadzenia robo6t powinien by¢ zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od
zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio oswietlony.

Nalezy zwracac¢ szczegolng uwage na prace ludzi podczas rownoczesnego uzywania
maszyn.

5. Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed przyst gpieniem do
prowadzenia robot

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robét szczegdélnie niebezpiecznych powinni
przejsc¢ instruktaz stanowiskowy dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony




przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwro6cié
szczegolng uwage na srodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania ww.
robot.

6.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj agce niebezpiecze Astwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i
sprawn g komunikacj e umo zliwiaj acg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru awarii
i innych zagro zen

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:
— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),
—  Odpowiednimi wymaganiami BHP.
Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikow uzaleznione sg od przyjetego

etapowania rob6t. Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony
indywidualnej niezaleznie od przyjetego etapowania robot.

1) Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robaot.

2) Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 1, ustala kierownik
budowy w porozumieniu z wtasciwg jednostkg, w ktérej zarzagdzie lub uzytkowaniu
znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robdt nalezy oznakowa¢ napisami
ostrzegawczymi i ogrodzié.

3) W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

4) Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

5) Roboty prowadzone bedg na otwarte] przestrzeni w sagsiedztwie innych ulic
zapewniajgcych konieczny transport i ewakuacje w razie nieszczesliwego wypadku.

Warunki bezpiecznego prowadzenia prac w wykopach

Kierownik budowy wykona (lub zleci wykonanie — przed rozpoczeciem robot) projektu

okreslajgcego potozenie instalacji i urzgdzen podziemnych, moggcych znalez¢ sie w zasiegu
prowadzonych robot.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlegtosci (w pionie |

poziomie) od istniejgcej sieci energetycznej i wodociggowej, w jakie] mogg by¢ wykonywane
roboty ziemne oraz sposéb wykonywania tych roboét (bezpieczng odlegtos¢ ustala kierownik
budowy w porozumieniu z jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje).




Wymaga sie:

recznego wykonywania wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji
podziemnych oraz recznego gtebienia wykopow poszukiwawczych (bez uzycia
kilofow, drggow i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),

ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania rob6t ziemnych i
umieszczania napiséw ostrzegawczych, a w miejscach ogoélnodostepnych
ustawienia balustrad (sktadajgcych sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15
m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni
miedzy nimi wypetnionej w sposOb zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci) w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
zaopatrzonych w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa- szczelnego
przykrycia wykopu w sposOb uniemozliwiajgcy wpadanie do niego (w tym
przypadku mozna zastosowac¢ balustrady z lin lub tasmy umieszczone na
wysokosci 1,1 m i odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu),

projektu organizacji ruchu i prowadzenia rob6t zgodnie z tym projektem, jezeli
roboty wykonywane sg w pasie drogi publicznej,

obudowania scian wykopu, odpowiedniego do jego gtebokosci, struktury gruntu
i przewidywanych obcigzen Iub wykonania skarp o odpowiednim kacie
pochylenia,

zapewnienia bezpiecznych zejs¢ (wejs¢) do wykopu (mozna wykorzysta¢ np.
drabine) — rozmieszczonych maksymalnie co 20 m,

sktadowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu
obudowanego lub poza granicg klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest
obudowany,

zapewnienia, aby osoby wspoétpracujgce z operatorem (jezeli do wykonania
wykopow uzywany jest sprzet zmechanizowany) znajdowaly sie wylgcznie w
zabezpieczonej czesci wykopu,

zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzg sie
szkodliwe opary i gazy, zwtaszcza tam, gdzie eksploatowane sg urzgdzenia
napedzane silnikami spalinowymi,

zapewnienia wykonywania robét przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracji,
jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg niz 2 m,

zapewnienia uzywania przez pracownikébw pracujgcych na drogach
odblaskowych kamizelek.




