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OSWIADCZENIE
Oswiadczamyyze projekt budowlany Budynku gemawego pomieszczeniem na agregatptworczy
KPP w Myszkowie dla zadania pt. ,Remont komplekso(®y etap) Komendy Powiatowej Policji w
Myszkowie, ul. K@ciuszki 105" Dz. Nr ewid. 3877, 3878, 3879 km.2&tjegodny z obowrzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej aru204 ustawy ,Prawo Budowlane , z dn.7lipca 1994,

Dz.U. nr 207 z 2003r.p0z.2016

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

2. Czs¢ rysunkowa:

* rys. nr D-1. Projekt zagospodarowania tereng§icdrogowa — skala 1:500
e rys. nr D-2. Przekroje konstrukcyjne - skala 1:50



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje przebueodrog, parkingow, placéw manewrowych i
chodnikow dla Komendy Powiatowej Policji w Myszkeawprzy ul. Kdciuszki 105, na
dziatkach oznaczonych numerem geodezyjnym 38778,3879 km. 21.

Podstaw do opracowania projektu byty:

Mapa sytuacyjno - wysokoiowa w skali 1:500.

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefiz. 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpada drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyctpotsztywnych IBDIM —
Warszawa 1997 r.

Merytoryczry podstaw opracowania projektowego stangwaktualne przepisy i normy
techniczne oraz akty normatywne obexujgce w zakresie opracowania i realizacji
przedmiotowej inwestycji.

2. Stanistniejacy

Teren Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie zltkawany jest przy ul. K&ciuszki
na terenie dziatek 3877,3878,3879. Dziakiogrodzone od strony dziateksgednich, od
ul. Kosciuszki ogrodzenie jest cofsie do budynku administracyjnego, dziatki posiadaj
niewielki spadek w kierunku pétnocno — zachodnim.

Na terenie dziatki zlokalizowane:sbudynek administracyjny, budynek gayabudynek
warsztatowy parterowy, budynek magazynowy, zbiorpi&dziemne stacji paliw, kanat
najazdowy, przycze wodocigowe, przydcze kanalizacji sanitarnej, c.o., praste
elektroenergetyczne.

Istniejgce miejsca parkingowe dla petentéw zlokalizowanea/nolegle do ul. Kéciuszki,
miejsca parkingowe dla pracownikow zlokalizowanewsistniepcych garaach , oraz na
wewretrznym podwoérku pomgidzy skrzydtami budynku administracyjnego.

3. Rozwiazania projektowane

Obstuga komunikacyjna projektowanego komisariatowmaidzona b&dzie z istnigjgcego
zjazdu z ulicy Kéciuszki.

W miejscu wyburzanego budynku magazynowego i deovasmtych zbiornikéw
podziemnych stacji paliw oraz po zmianie lokalizdmjdynku garaowego powstanie 20
nowych miejsc parkingowych dla pracownikow, w tymeaddla buséw , pozostate istrjeg
nawierzchnie asfaltowe zostawymienione na nawierzchnie z kostki betonowej wodiwv
kolorach: cigi pieszo-jezdne w kolorze szarym, miejsca postejenkolorze jasno szarym
z ciemnymi podziatami

Na parkingu dla petentow przed budynkiem adminigfreym zostanie wymieniona
nawierzchnia z asfaltowej na kostketonows w dwoch kolorach: jezdnia ciemno - szara ,
miejsca postojowe jasno szare z ciemnymi podziat&yiodrebnione zostanie miejsce dla
niepetnosprawnych.

Na terenie jednostki planuje ssytuow& miejsca parkingowe w ikoi:

- 41 stanowisk postojowych o wymiarach 2,30x5,00m,



- 1 stanowisko postojowe o wymiarach 3,00x5,00m
- 1 stanowisko postojowe o wymiarach 3,60x5,00m
- 7 stanowisk postojowych o wymiarach 2,50x6,00m

Odwaodnienie poprzez spadki nawierzchni do projektoyech 8 wpustow ulicznych i
kanalizacji deszczowe).

. Konstrukcje nawierzchni

Drogi i parkingi:
0 Kostka betonowa — 8 cm
o Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — 3 cm
o Podbudowa z ttlucznia kamiennego stabilizowanegdar@cznie — 25 cm
0 Warstwa odsczapca z pospoétki — 15 cm

Dojazd techniczny:
o Plyty azurowe — 8 cm

o Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) — 3 cm
0 Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanegdar@cznie — 25 cm
o Warstwa odgczapca z pospoétki — 15 cm

Opaska przy budynku — podbudowa z ttucznia géabbb cm.
Obramowania z kragznikbw 15x30 cm oraz obrzg 8x30 cm ut@aonych na tawach z
oporem z betonu C12/15.



