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OSWIADCZENIE?

projektanta
0 sporz adzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi  gzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
Kamil Wrobel
.................................................. (|m|e|na2W|skosk+adajaceg0OSW|adczen|e)
Nr PESEL : 830717038585
zamieszkaty w Czestochowie ul. Ikara 293

kod pocztowy 42-221 poczta Grabéwka

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z lipca 2014)

dotyczacy inwestycji :

INSTALACJE SANITARNE

Projekt budowlany budynku garazowego z pomieszczeniem na agregat prgdotwoérczy KPP w
Myszkowie dla zadania

pt. "Remont kompleksowy (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,

ul. Kosciuszki 105" dz. nr ewid. 3877, 3878, 3879 km. 21

opracowany na rzecz Inwestora:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. LOMPY 19,
40-038 KATOWICE

zostal opracowany zgodnie z obowi gzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(data zlozenia oswiadczenia) (czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie)

1 wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z
poézniejszymi zmianami)
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| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrdbel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wrébel
lkara 293 e s & s sy
42-221 Czestochowa mgr inZ. Piotr Sz kewski

2. Okregowa Rada |zby 5 ,,5

3. Giowny Inspektor S e
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw dJurkiewicz

4 ala.

3. 2
mgr inz. Zbigniew Dzie




Katowice, 31 grudnia 2013 1.

Pan Kamil Wrébel
ul. lkara 293

42-221 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Wrobel Kamil

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2015 .

P £

40-026 KATOWICE ul. Podgdrma 4 tel.ffax 32 2654552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk piib.org.pl
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OSWIADCZENIE!

sprawdzaj gcego
0 sporz gdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi  gzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany :
Tomasz Stefanski

......................................................... (|m|e|naZW|skosk+adajacegoOSW|adczen|e)
Nr PESEL : 82080508892
zamieszkaty w Czestochowie ul. Sosabowskiego 9/39

kod pocztowy 42-200 poczta Czestochowa

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z lipca 2014)

dotyczacy inwestycji :

INSTALACJE SANITARNE

Projekt budowlany budynku garazowego z pomieszczeniem na agregat prgdotwoérczy KPP w
Myszkowie dla zadania

pt. "Remont kompleksowy (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,

ul. Kosciuszki 105" dz. nr ewid. 3877, 3878, 3879 km. 21

opracowany na rzecz Inwestora:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. LOMPY 19,
40-038 KATOWICE

zostal opracowany zgodnie z obowi gzujacym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(data ztozenia oswiadczenia) (czytelny podpis sktadajgcego o$wiadczenie)

1 wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn.
Zmianami)
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‘BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131.7132/4465/12 Katowice, dnia 04 crudmia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie at. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestcchowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnieri:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, :

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

. do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego orsz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowegc.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Kamisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregows] Kamisji Kwalifikacyjnej S1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanislawa

‘
IR S ——

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa 2 7

2. Okregowa Rada Izb e = "

g G{ﬁr\f%y Inspektor ¥ mgr inz. estaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3 \ Z '

4. ala. i magr inz. Zbigniew Dzierzewicz



INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-WEV-K5D-KE3 *

Pan Tomasz Stefanski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8027/13
adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny - instalacje sanitarne

Spis Tre Sci

1 PODSTAWA OPRACOWANIA ......oooiuiiiee ettt en et en et n st 10
2  PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.........coeeieteeeeieeeeeee e eeeiees et naaeee s 10
3 DANE OGOLNE OBIEKTU ...ooiiiieieiiiieeeete ettt saees e 10
4 INSTALACIAWODOCIAGOWA .....cooovieeeieeeeee ettt n e etean e, 10
5 INSTALACJA KANALIZACJI W BUDYNKU GARAZU | ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI
SANITARNED ..ottt ettt ettt ettt e et et e et e teteeeste st sa et et at et stesnsaate e aensn e 11
6 INSTALACJIA KANALIZACJII DESZCZOWED.......cioiieeieeeeeeeeee et easeen s, 11
7 OBLICZENIA HYDRAULICZNE ....covoviiiiiteceet ettt 14
8 UWAGI KONCOWE ..ottt ettt ettt sttt sttt eeees st sanen e 15

S-9



Opis techniczny - instalacje sanitarne

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

W zlecenie Inwestora,
B projekt architektoniczno - budowlany;

B aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania;

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest PrOjekt bUdOWIany bUdvnkU qal’aioweqo Z

pomieszczeniem na agregat prgdotwérczy KPP w Myszkowie dla zadania pt. "Remont

kompleksowy (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, ul. Kosciuszki 105" dz.
nr ewid. 3877, 3878, 3879 km. 21

3 DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek przeznaczony jest na funkcje garazowg z pomieszczeniem na agregat
prgdotwaorczy jest parterowy.

Szczegbétowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegolnych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych  znajdujg sie w  projektach:

architektonicznym i konstrukcyjnym.

4 INSTALACJA WODOCI AGOWA

W celu zasilenia budynku warsztatowego w zimng wode projektuje sie odcinek zewnetrzny
wewnetrznej instalacji wody z budynku administracyjnego. Instalacje wykona¢ z rury
PE100 SDR 25x2,3
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Opis techniczny - instalacje sanitarne

5 INSTALACJA KANALIZACJI W BUDYNKU GARA ZU | ZEWNETRZNEJ
KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng wykonac¢ z rur PCV tgczonych na wecisk.
Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Przy przejsciu przez sciany fundamentowe poszczegolnych rur kanalizacje nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych o dwie dymensje wiekszg niz rura przewodowa.
Przestrzen miedzy rurg ochronng i przewodowg nalezy uszczelni¢ masg trwate plastyczng
np. olkit. W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o srednicach: dn50 zakonczone
rurg wywiewng. Wywiewniki nalezy umiescic¢ pét metra powyzej dachu.

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kielichowych PVC-SNS8 .
Przewody nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20 cm. Po
utozeniu przewodow nalezy obsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad gorng
krawedz ptaszcza, a nastepnie ocieplic 30 cm warstwg zuzlu. Pozostatg czes¢ wykopu
mozna zasypac gruntem przebranym bez kamieni i ostrych przedmiotow.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcego przylacza kanalizacji sanitarne;j.
Dodatkowo w studzienkach S7kz i S10kz projektuje sie klapy zwrotne zabezpieczajgce

przed cofaniem sie Sciekow sanitarnych.

6 INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Instalacja kanalizacji deszczowej bedzie obejmowata odwodnienie terenu, dachow
budynku. llos¢ wody wyliczono w oparciu 0 wytyczne projektowe sieci kanalizaciji
deszczowej postugujgc sie wzorem:

Q=Fxyxqdm?s
gdzie:
F - powierzchnia zlewni, ha

Y - wspétczynnik sptywu ( indywidualny dla kazdego rodzaju zlewni )

g - natezenie miarodajne deszczu, dm?/l/s
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Opis techniczny - instalacje sanitarne

Zaktadamy, ze dla terenow objetych inwestycjg miarodajne natezenie deszczu
wyniesie:
g=130dm3/l/s

Uwaga: Przy doborze przewodow kanalizacji deszczowej przyjeto miarodajne

natezenie deszczu wynoszgce g=300dm 3/l/s
Wody deszczowe z potaci dachowej odprowadzane zostang do przebudowywanej
kanalizacji deszczowej. Na kanatach nalezy wykonaé¢ typowe studnie rewizyjne, z ktorych
co druga oraz pierwsza od strony wigczenia posiada¢ bedzie zaprojektowany osadnik
0,5m. Przy scianach nalezy utozy¢ przewody drenarskie ponizej linii fundamentow.
Uktadanie rur nalezy rozpoczac¢ od istniejgcego przewodu kanalizacji deszczowe;.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U KI.S. (SN8) SDR34
LITE. Projektuje sie studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych; DN1200 ;
Lokalizacja wg czesci rysunkowe.

Préba szczelnosci. Podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy

obserwowac¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przewodow. Po wykonaniu préby oraz obserwacji nalezy wszystkie zlgcza

zabezpieczy¢ obsypka z piasku w strefie kanatowej z odpowiednim zageszczeniem.

Z proby nalezy spisa¢ protokot i zalgczy¢ go do dokumentéw odbiorczych,
niezbednych przy odbiorze koncowym. Podczas wykonawstwa nalezy scisle
przestrzegac¢ zalecen wydanych przez dostawce, badz producenta materiatdw.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwi¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku
podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowywac¢ odpowiedni
spadek podiuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw
waod z wykopu.

Wykonawca powinien wykona¢ urzgadzenia, ktore umozliwiajg odprowadzanie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Technologie odwodnienia wykopow opracuje
wykonawca.

Przewody z PVC mozna montowac przy temperaturze otoczenia od 0 st C do 30
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Opis techniczny - instalacje sanitarne

st C, jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ PVC w niskich temperaturach zaleca
sie wykonywa¢ potgczenia w temperaturze nie nizszej niz +5°C. SposOb montazu
przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku zgodnie z projektem.

Przed opuszczeniem rur do wykopu, nalezy sprawdzi¢ ich stan zabezpieczy¢ je
przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzanie do rur tymczasowych zamkniec.

Rury nalezy ukiada¢ rozpoczynajgc od wylotu kierujgc kielichy ku gorze na
warstwie podsypki piaskowej gr. ok. 0,2 m oraz w obsypce piaskowej 0,3 m wolnej od bryt
i kamieni ponad wierzch rury. Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do
przygotowanego podioza piaskowego na catej swej dlugosci. Przy zageszczaniu
poszczegolnych warstw uzywaé sprzetu lekkiego — wibratory, ubijaki do 200Kkg.
Wspotczynniki zageszczenia winny wynosi¢ wg PN-74/B-02380 minimum:

- dla warstwy o grubosci do 1,0 m ponzej korony drogi — 1,0
- ponizej — 0,97
Do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci zigcza powinny pozostaé odstoniete.
Zasyp wykopu po jego ostonieciu obsypkg piaskowg uzupeni¢ gruntem rodzimym.
Nadmiar ziemi wywiez¢é. Dalsze szczeg6towe warunki uktadania przewodow
kanalizacyjnych wg infrastruktury producenta.
Roboty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne —

wymagania i badania przy odbiorze”.
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7 OBLICZENIA HYDRAULICZNE

OBLICZENIA HYDRAULICZNE

1. POWIERZCHNIA ZLEWNI :

Rodzai zlewni | Z€Wnie cz astkowe 016 znych Zlewnia rzeczywista | Zlewnia rzeczywista | Zleéwnia zredukowana
! wsp6lczynnikach sptywu [m?] [ha] Fry
F1.1 1100,000 m? 0,110 ha 0,099 ha
Dachy 3

Suma 1100,000 m 0,110 ha 0,099 ha

2 0,137
Kostka brukowa F2.1 1830,000 m _ 0,183 ha ha
Suma 1830,000 m 0,183 ha 0,137 ha
Miejsca F3.1 661,000 m? 0,066 ha 0,020 ha
parkingowe Suma 661,000 m?® 0,066 ha 0,020 ha
Teren F4.1 564,520 m? 0,056| ha 0,003 ha

biologicznie 0.003
czynny Suma 564,520 m? 0,056 ha ’ ha

2. MIARODAINY PRZEPLYW OBLICZENIOWY :

Zaktadamy, ze powyzszych zlewni miarodajne natgzenie deszczu g = 130 dm */s/ha

wzor:

Q= (F*y)*q dm?s

Rodzaj zlewni

Miarodajny przeptyw obliczeniowy dla poszczegoélnych zlewni

(F*w)*q

= dm’/
bach Q1 12,87 m3 s
Suma Q1= 12,87 dm~/s
2= 17,84 dm®/s

Kostka brukowa Q 3
Suma Q2 = 17,84 dm~/s

_ 3
Asur Q3= 2,58 dm3/s
Suma Q3 = 2,58 dm /s
Teren Q4 = 0,37 dm’/s

biologicznie
czynny Suma Q4 = 0,37 dm °/s
Q catkowite = 33,66 dm®/s
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8 UWAGI KONCOWE

- Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych Cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” i obowigzujgcymi przepisami bhp;

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

- Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggdw z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producenta materiatow.

Zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociggowe,;.
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INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: Roboty budowlane w budynku administracyjnym
KPP w Myszkowie dla zadania pt. "Remont
kompleksowy (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w
Myszkowie, ul. Ko sciuszki 105" dz. nr ewid. 3877,
3878, 3879 km. 21

INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
KATOWICE, UL. LOMPY 19,
40-038 KATOWICE

1. INFORMACJE OGOLNE

Czes¢ budynku ma stuzy¢ do celéw ustugowych.

Roboty zwigzane z instalacjg wody i kanalizacji:

Przygotowanie wykopow,

Utozenie rur w wykopach,

Montaz studzienek kanalizacyjnych,
Montaz wpustow parkingowych.

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 30 dni.

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikéw przy wykonywaniu instalacji
wentylacji — przewidziano 4-6 osoby.
Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy
I kierownika robot.
Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i
konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
skladowych materiatow budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:

posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

pracy,
zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy

Do obowigzkow kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:
- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow,
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- sporzadzenie planu BIOZ na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003 wsp BiHP Dz. Nr47 poz.401.

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materialtdbw po skonczonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy
aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do
wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi,
z badaniami do pracy na wysokosci wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzic¢
dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odno$nie sprzetu
ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogdow i ograniczen.

- ZALECENIA

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzgdzen.

Nie mozna wykonywac¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujgcej te
prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét nalezy zabezpieczyé
pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sasiedztwa kabli energetycznych i
elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez ochronng i robocza, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy na
wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkéd
(deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom
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srodkow zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac,
kolejnos¢ wykonywanych zadac, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudnione tylko osoby
o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w postaci
gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny byc
drozne nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien
posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢é umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefondw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i
instytucjach,

- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401.

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Opracowat: mgr inz. Kamil Wrobel
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3881/2 LEGENDA:

3056py M NG S N N e PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY

D1,2... - STUDZIENKA KANALIZACJA DESZCZOWEJ
W1,2... - WPUST DROGOWY
S1,2... - STUDZIENKA KANALIZACJI SANITARNE]
RS1,2... - RYNNA SPUSTOWA Z BUDYNKU
S7kz - STUDZIENKA KAN. SANITARNEJ Z KLAPA ZWROTNA
SP - SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH
B1,2,3 - WYJSCIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z BUDYNKU
A1..- WYJSCIE INSTALACJI WODY Z BUDYNKU
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