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nr upr. SLK/4432/PWQOS/12 nr upr. SLK/4465/PWOS/12



SPIS ZAWARTO SCI OPRACOWANIA

Strona tytutowa
Spis opracowania
Oswiadczenie i uprawnienia projektanta
Oswiadczenie i uprawnienia sprawdzajgcego
Opis techniczny
Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Czes¢ rysunkowa
e rys. nrSl Sytuacja

e rys.nrS2 Inst. wodociggowa i ppoz — rzut piwnic
e rys.nrS3 Inst. wodociggowa i ppoz — rzut parteru
e rys.nrS4 Inst. wodociggowa i ppoz — rzut | pietra
e rys.nrS5 Inst. wodociggowa i ppoz — rzut |l pietra
e rys.nrS6 Inst. kanalizacji sanit.— rzut piwnic

e rys.nrS7 Inst. kanalizacji sanit.— rzut parteru

e rys.nrS8 Inst. kanalizacji sanit.— rzut | pietra

e rys.nrS9 Inst. kanalizacji sanit.— rzut Il pietra

* rys.nrS10 Inst. Such. Gasz. i klimatyzacji

e rys.nrSl1 Inst. c.o i wentylacji — rzut piwnic

e rys.nrSl12 Inst. c.0 i wentylacji — rzut parteru

e rys.nrSl13 Inst. c.o i wentylacji — rzut | pietra

e rys.nrSl4 Inst. c.o i wentylacji — rzut Il pietra

* rys.nrS15 Inst. co. — rozwiniecie

e rys.nrSl6 Rzut kottowni
* rys.nrS17 Technologia kotlowni — schemat

- skala 1: 500
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala 1:100
- skala -

- skala 1:50

- skala -

str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.
str.

S1
S2
S3-S6
S7-S8

S9-523
S24-526
S27-543

S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
S42
S43

S-2



OSWIADCZENIE?

projektanta
0 sporz adzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi  gzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany :
Kamil Wrobel
.................................................. (|m|e|na2W|skosk+adajaceg0OSW|adczen|e)
Nr PESEL : 830717038585
zamieszkaty w Czestochowie ul. Ikara 293

kod pocztowy 42-221 poczta Grabéwka

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z lipca 2014)

dotyczacy inwestycji :

INSTALACJE SANITARNE

Roboty budowlane w budynku administracyjnym KPP w Myszkowie dla zadania
pt. "Remont kompleksowy (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
ul. Kosciuszki 105" dz. nr ewid. 3877, 3878, 3879 km. 21

opracowany na rzecz Inwestora:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. LOMPY 19,
40-038 KATOWICE

zostal opracowany zgodnie z obowi gzujacym prawem oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(data zlozenia oswiadczenia) (czytelny podpis sktadajgcego oswiadczenie)

1 wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z
poézniejszymi zmianami)
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| BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4432/12 Katowice, dnia 04 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Kamilowi Wrébel
mgr inZ. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 17 lipca 1983 w Blachowni
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4432/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- projektowanie obiekiu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzgdzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Kamil Wrdbel posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w  zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkdow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SLOIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sktad orzekajacy OKK

1. Pan Kamil Wrébel
lkara 293 e s & s sy
42-221 Czestochowa mgr inZ. Piotr Sz kewski

2. Okregowa Rada |zby 5 ,,5

3. Giowny Inspektor S e
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolgstaw dJurkiewicz

4 ala.

3. 2
mgr inz. Zbigniew Dzie




Katowice, 31 grudnia 2013 1.

Pan Kamil Wrébel
ul. lkara 293

42-221 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Wrobel Kamil

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8025/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.01.2015 .

P £

40-026 KATOWICE ul. Podgdrma 4 tel.ffax 32 2654552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk piib.org.pl
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OSWIADCZENIE!

sprawdzaj gcego
0 sporz gdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowi  gzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany :
Tomasz Stefanski

......................................................... (|m|e|naZW|skosk+adajacegoOSW|adczen|e)
Nr PESEL : 82080508892
zamieszkaty w Czestochowie ul. Sosabowskiego 9/39

kod pocztowy 42-200 poczta Czestochowa

Oswiadczam, ze projekt budowlany (opracowanie z lipca 2014)

dotyczacy inwestycji :

INSTALACJE SANITARNE

Roboty budowlane w budynku administracyjnym KPP w Myszkowie dla zadania
pt. "Remont kompleksowy (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
ul. Kosciuszki 105" dz. nr ewid. 3877, 3878, 3879 km. 21

opracowany na rzecz Inwestora:

KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
ul. LOMPY 19,
40-038 KATOWICE

zostal opracowany zgodnie z obowi gzujacym prawem oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(data ztozenia oswiadczenia) (czytelny podpis sktadajgcego o$wiadczenie)

1 wymog art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z p6zn.
Zmianami)
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‘BUDOWNICTWA

SLK/OKKI7131.7132/4465/12 Katowice, dnia 04 crudmia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie at. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.).
art. 13 ust. 1 pkt 1§ 2, art 14 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 23 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.OIIB
nadaje Panu Tomaszowi Stefanski
mgr inz. inzynierii Srodowiska
ur. dnia 05 sierpnia 1982 w Czestcchowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4465/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnieri:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego.

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow.

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego, :

— sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia ninigjsze uprawniaja

. do sporzadzania projekiéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyina Slaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego orsz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Tomasz Stefariski posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke
zawodowa oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowianymi bez ograniczen w specjainosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzenn ciepinych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlansgo
oraz wpis na liste czlonkdw wiasciwe] izby samorzadu zawodowegc.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Kamisji Kwalifikacyjnsj Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregows] Kamisji Kwalifikacyjnej S1.OIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.
Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Tomasz Stefanski
Generata Stanislawa

‘
IR S ——

Sosabowskiego 9/39 mgr inz. Piotr Szatkowski
42-224 Czestochowa 2 7

2. Okregowa Rada Izb e = "

g G{ﬁr\f%y Inspektor ¥ mgr inz. estaw Jurkiewicz
Nadzoru Budowlanego 3 \ Z '

4. ala. i magr inz. Zbigniew Dzierzewicz



INZYNIEROQW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

SLK-WEV-K5D-KE3 *

Pan Tomasz Stefanski o numerze ewidencyjnym SLK/1S/8027/13
adres zamieszkania ul. Sosabowskiego 9 m.39, 42-224 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-07 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Opis techniczny - instalacje sanitarne
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Opis techniczny - instalacje sanitarne

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

W zlecenie Inwestora,
B projekt architektoniczno - budowlany;

B aktualnie obowigzujgce normy i przepisy dotyczgce projektowania;

2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt robét budowlanych instalacji sanitarnych w
budynku administracyjnym KPP w Myszkowie dla zadania pt. "Remont kompleksowy (2
etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie, ul. Kosciuszki 105" dz. nr ewid. 3877,
3878, 3879 km. 21

3 DANE OGOLNE OBIEKTU

Budynek przeznaczony jest na funkcje administracyjng jest 3-kondygnacyjny,
podpiwniczony.

SzczegOlowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegolnych
pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych  znajdujg sie w  projektach:

architektonicznym i konstrukcyjnym.

4 INSTALACJA WODOCI AGOWA

Projekt wewnetrznej instalacji wody zimnej, c.w.u oraz cyrkulacji jest integralng cze-
$cig catego opracowania i nalezy go czytaé tgcznie z innymi projektami branzowymi. W
budynku przewiduje sie instalacje doprowadzajgcg zimng i cieptg wode do sanitariatow,
umywalek i zlewow oraz instalacje cyrkulacji. Instalacja wykonana zostanie z rur miedzia-
nych dla zimnej i cieptej wody prowadzonych w bruzdach $ciennych i posadzce (w zakre-
sie doprowadzenia wody do przyborow sanitarnych w pomieszczeniach) oraz z rur stalo-
wych ocynkowanych w kottowni. Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejacej ko-
ttowni gazowej w dwuwezownicowym zasobniku o pojemnosci 1000l. Woda podgrzewana
bedzie przez instalacje solarng i kotlyt gazowe.
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Opis techniczny - instalacje sanitarne

Projektowana instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza wody.
Zestaw wodomierzowy zlokalizowany jest w budynku. Dodatkowo projektuje sie zasilanie

w wode budynku warsztatu (projekt warsztatu wedtug odrebnego opracowania).

W celu utrzymania wody w stanie zdatnym do picia nalezy zamontowa¢ na odejsciu
zasilajgcym wode p.poz zawoér zwrotny antyskazeniowy typu EA. Na odgalezieniu
instalacji wody przeznaczonej na cele bytowe zamontowa¢ zawor elektromagnetyczny
zabezpieczajgcy przed niekontrolowanym wyptywem EV200, zawor ma na celu
zabezpieczy¢ prawidiowe dziatanie instalacji p.poz. Instalacja pozarowa jest odwadniana
przez zawér sptukujgcy. Ma to zapewnic¢ ruch wody w instalacji hydrantowej i zapobiegaé
zagniwaniu wody. Podnoszenie cisnienia wody do picia, na potrzeby gospodarcze i
przeciwpozarowe bedzie sie odbywa¢ przy pomocy zestawu hydroforowego
zainstalowanego na kondygnacji podziemnej w pomieszczeniu hydroforni. W celu
poprawienia wiasciwosci fizyko chemicznych dostarczanej wody projektuje sie stacje

uzdatniania wody w hydroforowni.

Zapotrzebowanie obliczeniowe na wod e bytowa dla budynku wynosi
1,9dm?/s. Minimalne ci $nienie zasilania budynku 3,5bar.

Rozprowadzenie réwnolegte instalacji wody z poszczegdlnymi innymi instalacjami
powinno byé wykonane tak aby istniata mozliwo$¢ pdzniejszej regulacji badz odciecia
doptywu wody do danego pionu lub odcinka. Na pionach przewiduje sie zamontowanie
zawordéw odcinajgcych dla wody zimnej i cieptej.

Wszystkie spotkane na trasie przewodow zatamania konstrukcyjne budynku nalezy
wykorzysta¢ jako kompensacje przy uzyciu punktéw statych. Przez zamontowanie
punktéw statych instalacja zostaje podzielona na odcinki. Zapobiega to niekontrolowanym
ruchom przewoddéw. Zarowno przewody wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody. Przewody nalezy montowa¢ do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy
zastosowaé¢ podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania
przewodow poziomych powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W projekcie przewidziano zastosowanie izolacji cieplnej na kazdym odcinku wody

S-11



Opis techniczny - instalacje sanitarne

cieptej, zimnej. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej, powinny
by¢ w stanie suchym, czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania materiatow na
skladowisku powinien wyklucza¢é mozliwos¢ ich zawilgocenia Ilub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktorej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg Ilub
uszkodzong powitokg antykorozyjng. Zakonczenie izolacji cieplnej powinno byé
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢
prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggobw cieplnych, mierzac od
powierzchni rur.

Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji
cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosié co najmniej:

» dla przewoddéw s$rednicy 25mm — 3cm;
» dla przewodow srednicy 32-50mm — 5¢cm;
o dla przewoddéw s$rednicy 65-80mm — 7cm;

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone rownolegle.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikdw uchwytow lub innych trwatych podparé.
W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podigczony z lewej strony.

Przewody poziome instalacji wody zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
instalacji wody cieptej. Nie wolno prowadzi ¢ przewodow wodoci ggowych powy zej
przewodow elektrycznych.

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie
budowlanej i powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej
rury przewodu co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz co
najmniej o 1cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz
grubosc¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinna wystawia¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona materialem

trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne
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przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezeni scinajgcych. Przejscia
przez przegrody budowlane oddzielenia pozarowego o $rednicy otworu wiekszej niz 4cm?
wykona¢ nalezy dla rur plastikowych w kasetach ogniowych. Dla rur stalowych dopuszcza
sie zastosowanie uszczelnien masg ognioodporng HILTI CP611A. Przejscie przez takg
przegrode musi posiada¢ takg samg klase ognioodpornosci jak przegroda przez ktorg
przechodzi.

W instalacji cieptej wody uzytkowej nalezy zapewni¢ okresowy przegrzew do temp.
minimum +75 °C w celu dezynfekgiji.

Po wykonaniu instalacji wodnej, nalezy wykona¢ dwukrotne pitukanie rurociggow
strumieniem wody.

Nastepnie nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji na cisnienie 9 bar przez okres 30
minut. Jesli w tym czasie cisnienie nie spadnie, prébe nalezy uzna¢ za pozytywna.

Po wykonaniu proby szczelnosci nalezy pobra¢ prébke wody (z najdalej potozonego
przyboru w stosunku do przylgcza wody) i podda¢ jg badaniom bakteriologicznym.
Dostarczana woda musi odpowiada¢ warunkom wody do picia i potrzeb gospodarczych,
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia (Dz.U. Nr 82 z dnia 4.09.2000 p0z.937).

W przypadku negatywnych wynikdw bakteriologicznych, instalacje nalezy przeptukac
roztworem podchlorynu sodu, nastepnie przeptuka¢ dwukrotnie strumieniem wody i

poddac kolejnym badaniom bakteriologicznym.

5 INSTALACJA HYDRANTOWA | STALEGO GASZENIA

Obiekt wyposazono w instalacje wodociggowg wewnetrzng przeciwpozarowg z
hydrantami wewnetrznymi 25 . Instalacja hydrantbw wewnetrznych zasilana bedzie
przewodem bezposrednio z miejskiej sieci wodociggowej z istniejgcego przytgcza na
dziatce inwestora. Zgodnie z rozporzgdzeniem zawory nalezy umiesci¢ na wysokosci
1,35+0,05 m od poziomu podiogi, z nasadami tlocznymi skierowanymi do dotu.
Usytuowanie nasady ttocznej oraz pokretta zaworu wzgledem $cian oraz obudowy
powinno umozliwiac¢ tatwe przytgczenie weza ttocznego. Minimalne $rednice przewodow
przeciwpozarowej instalacji wodociggowej w projektowanym budynku sg nastepujgce

(niezaleznie od wynikéw obliczeh hydraulicznych):
— podejscia do pojedynczych hydrantéw 25: DN25
— pion instalacji hydrantowej DN50
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Zgodnie z rozporzgdzeniem wydajnosé¢ hydrantu DN25 wynosi 1,0 dm3/s przy ci$nieniu
nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody.
Podczas poboru normatywnej ilosci wody cisnienie na zaworze hydrantowym, potozonym
najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos¢ i opory hydrauliczne nie moze by¢ mniejsze niz
0,2 MPa.
Dla zapewnienia minimalnego cisnienia i wydajnosci instalacji projektuje sie zastosowanie
zestawu hydroforowego firmy Wilo zasilanego w energie elektryczng z przed gtdwnego
wytgcznika prgdu. Kabel zasilania hydroforu musi mie¢ odpornos¢ minimum EI 120.
Zgodnie z rozporzadzeniem przyjeto jednoczesng prace co najmniej 2 zaworéw i/lub
hydrantow 25 (2 x 1,0 I/s). Przyjmuje sie zapotrzebowanie na wode p.poz w ilosci 2,5l/s
(dwa dziatajgce hydranty 2I/s+30% wody bytowe)).
Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa bedzie wykonana =z rur stalowych
ocynkowanych spetniajgcych co najmniej wymagania PN-H-74200. Potgczenia przewodéw
przy pomocy ocynkowanych igcznikdw gwintowych z zeliwa ciggliwego lub potgczenia
kotnierzowe. Instalacje hydrantowg zaizolowaé

Wszelkie elementy instalacji muszg posiada¢ aktualne atesty, dopuszczenia do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej oraz certyfikaty zgodnosci.
W szczegolnosci nastepujgce elementy instalacji muszg posiada¢ certyfikaty zgodnosci
wydane przez CNBOP: Hydranty wewnetrzne, pradownice hydrantowe, zawory

hydrantowe.

W pomieszczeniu na akumulator i serwerowni projektuje sie zestawy pozarowe do
statego gaszenia. W pomieszczeniu akumulatorowni przewidziano zamontowanie na
Scianie jeden zestaw butli z gazem FE-36 (3butle) a pomieszczeniu serwerowni 6butli . Z
centralki gtdwnej SAP nalezy doprowadzi¢ przewody do klap wentylacyjnych wentylaciji
ogolnej nawiewnej i klimatyzatorow(ujete w projekcie sygnalizacji pozaru). Drzwi
wyposazy¢ w samozamykacz. W celu umozliwienia przewietrzenia pomieszczenia po
zakonczeniu gaszenia zabudowaC przy wejsciu do pomieszczenia przycisk
uruchamiajgcy instalacje przewietrzania.

Wszystkie drzwi do pomieszczen powinny posiada¢ samozamykacze. Przepusty przez
Sciany do innych stref pozarowych powinny by¢ uszczelnione masg Hilti. Okna powinny
zapewni¢ odpowiednig dla danej strefy szczelno$¢. Po wykonaniu nalezy oznaczyc

wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem bez-
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pieczenstwa, wykorzystujgc opracowany wczesniej otwarty system oznaczen, pozwalaja-
cy na pozniejszg rozbudowe instalacji. Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowaé do-
kumentacje powykonawczg zawierajgcg nastepujgce elementy:

- podstawa opracowania,

- informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wyko-
nawcy rozpatrywanej instalacji,

- opis wykonanej instalacji wraz zainstalowanych opisem wybranych technologii,

- lista zainstalowanych komponentow: Lp./producent — dostawca/numer katalogo-
wy/nazwa elementu/ilos¢,

- schemat potgczen elementow instalacii,

- podktady budowlane z naniesionymi elementami instalacji. W przypadku wykona-
nia instalacji zgodnie z dokumentacjg potwierdzi¢ powyzsze na kazdym rysunku podpi-
sem i pieczatka Wykonawcy.

Po zmontowaniu wszystkich elementéw instalacji gasniczej nalezy przeprowa-

dzi¢ nastepujgce procedury sprawdzajgce i proby:

- Sprawdzié, czy zbiornik ma odpowiednig (zgodnie z projektem) ilos¢ srodka gasni-
czego i wlasciwe cisnienie magazynowania (kontrola w czasie napetniania zbiornika
Srodkiem) oraz czy zostat zamontowany w miejscu zgodnym z rysunkiem montazowym.

- Sprawdzi¢ kompletnos¢ urzgdzenia zgodnie z dokumentacja.

- Sprawdzié, czy wszystkie potgczenia rozigczne oraz uchwyty sg zatozone i dokre-

- Sprawdzi¢ miejsce zamontowania dyszy wyptywowe]

- Sprawdzi¢ zamocowania rurociggdéw i prawidtowos¢ skrecenia potgczen.

- Sprawdzi¢ kompletnos$¢ znakdw informacyjnych i tabliczek oraz ich zamontowanie.
Z przeprowadzonych prob nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru j.w. Po dokonaniu odbioru
urzgdzenia, ww. protokot nalezy wigczyé do zatozonej Ksigzki Eksploatacji Urzgdzenia
Gasniczego.

W zakresie prob dziatania instalacji gasniczej przewiduje sie wylgcznie testy wyzwalaczy
elektromagnetycznych, inicjujgcych zadziatanie zaworu. Proby nalezy przeprowadzi¢
przed zamontowaniem wyzwalacza na rdzen elektromagnesu w taki sposéb, aby nie spo-

wodowac¢ uruchomienia zaworu.

S-15



Opis techniczny - instalacje sanitarne

6 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacyjng wewnetrzng (piony, podejscia do urzgdzen sanitarnych oraz
przewody odptywowe) wykonac z rur PCV tgczonych na wecisk. Przewody kanalizacyjne
prowadzi¢ zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Przy przejsciu przez sciany fundamentowe poszczegolnych rur kanalizacje nalezy
prowadzi¢ w rurach ostonowych o dwie dymensje wiekszg niz rura przewodowa.
Przestrzen miedzy rurg ochronng i przewodowg nalezy uszczelni¢ masg trwate plastyczng
np. olkit.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne o srednicach: dn110, dn75, dn50
zakonczone rurg wywiewng. Wywiewniki nalezy umiesci¢ pot metra powyzej dachu.

Piony kanalizacyjne muszg by¢ bezwzglednie zabudowane. Wszystkie podejscia
pod syfony wykonac¢ w bruzdach lub zabudowac. Wszystkie urz adzenia podt gaczone do
instalacji kanalizacyjnej musz g byé zaopatrzone w syfon . Do pionéw nalezy podigczy¢
podejscia do poszczegolnych przyboréw sanitarnych. Scieki bytowe bedg odprowadzane
grawitacyjnie. Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z rur kielichowych
PVC-SN8 . Przewody nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 20
cm. Po utlozeniu przewodow nalezy obsypac je piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
gorng krawedz ptaszcza, a nastepnie ocieplic 30 cm warstwg zuzlu. Pozostalg czes¢
wykopu mozna zasypaé¢ gruntem przebranym bez kamieni i ostrych przedmiotéw.

Scieki sanitarne odprowadzi¢ do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo
w studzienkach S7kz i S10kz projektuje sie klapy zwrotne zabezpieczajgce przed

cofaniem sie sciekow sanitarnych.

7 INSTALACJAWENTYLACJI | KLIMATYZACJI

Instalacje wentylacji mechanicznej obstugiwa¢ bedg dwa ukiady nawiewno-
wywiewne w szatniach. Lokalizacja wentylatoréw zgodnie z czes$cig rysunkows. Instalacja
wentylacji mechanicznej wykonana zostanie z kanaldbw stalowych ocynkowanych
zaizolowanych wetna mineralng z ptaszczem z folii aluminiowej o grubosci 25 mm oraz
przewodow elastycznych typu flex ktorych dtugs¢ nie przekracza 1m. Pomieszczenie w
Wec-tach wyposazono w wentylatory z wytgcznikiem zasowym montowane na kanatach

grawitacyjnych.
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Dodatkowo w pomieszczeniach serwerowni i UPS projektuje sie wentylatory do
przewietrzania pomieszczenia z klapg p.poz podtgczong do systemu SAP w budynku oraz
uktad wywiewny w pom. Depozytu srod. Zapachowych — nawiew do pom. Za pomocag
czerpni sciennej (lokalizacja zgodnie z czescig rysunkows).

Pozostat cze$¢ biurowa i socjalna wentylowana za pomocg nawietrzakédw okiennych i
wentylatorow wyciggowych(zgodnie z czescig rysunkowg). Wydajnosci wentylowanego
powietrza zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewody i ksztattki wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Podwieszenia i podparcia przewodow wentylacyjnych wykonac
zgodnie z wytycznymi producentéw systemow zawieszen np. firm Hilti, Erico itp. Przewody
mocowac do stropu zelbetowego. Rozstaw podparc i powieszen nie powinien przekraczaé

wartosci podanej ponizej.

Srednica lub przekrdj kanatu Odstepy miedzy konstrukcjami

podtrzymujgcymi [m]

do D=500 lub 500x500 max. 6
do D=1000 lub 1000x1000 max. 3
ponad D=1000 lub 1000x1000 max. 1,5

Elementy nie ocynkowane, takie jak podpory i uchwyty, nalezy przygotowac do
malowania zgodnie z instrukcjg KOR-3, tj. czysci¢ do 2 stopnia czystosci, a nastepnie
malowaé¢ farbg ftalowg 60% miniowg, podktadowg. Jako farbe nawierzchniowg nalezy
stosowac farbe ftalowg ogélnego stosowania.

Symbole farb:
Podkladowa 3121-002-270
Nawierzchniowa  3161-000-880

Na podstawie danych uzyskanych od inwestora przyjmuje sie jednoczesny pobyt w szatni
do 10 osob.

Bilans powietrza
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W budynku projektuje sie uklady klimatyzacyjne typu split i multisplit. Rozmieszczenie

urzgdzenh zgodnie z czescig rysunkows.

8 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia zapotrzebowania ciepta wykonano wg normy PN- EN SO 6946 dla Il
strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczen otrzymano nastepujg

wartosc:

Zapotrzebowanie na moc cieplng dla catego budynku:

Q catosci = 80 kKW

Opis instalacji

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie na parametry pracy 70/50°C. Jako
zrodio ciepta zaprojektowano cztery kotly gazowe kondensacyjne z zamknietg komorg
spalania pracujgce w kaskadzie z zmniejszong mocg palnikéw do 30kW kazdy.

Instalacje c.o. projektuje sie z rur miedzianych. Przewody nalezy prowadzi¢ w
systemie dwururowym w pod stropami i po scianach budynku. Obieg czynnika grzewczego
w instalacji wymuszony.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych,
wykonanych z rur stalowych. W miejscach fgczenia modutéw zastosowacé zigczki.
Przejscia instalacyjne c.o. przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnic¢
atestowang masg ognioochronng o odpornosci réwnej odpornosci przegrody.

Projektuje sie grzejniki ptytowe. Do regulacji wydajnosci cieplnej instalacji zasilajgcej
grzejniki projektuje sie zawory termostatyczne na zasilaniu oraz zawory odcinajgce na

powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne.
Odpowietrzanie i napetnianie instalacji

Odpowietrzenie instalacji za posrednictwem automatycznych odpowietrznikbw w

kottowni oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na grzejnikach jako typowe ich
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wyposazenie oraz odpowietrzniki zamontowane w rozdzielaczach.
Procedura napetniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg

wytycznych producentéw urzgdzen grzewczych.
Izolacja przewodow

Przewody rozprowadzajgce instalacje c.0. w kotlowni, gtbwne przewody
rozprowadzajgce ktore bedg zabudowane oraz dziatka do grzejnika tazienkowego nalezy
zaizolowaC otulinami cieptochtonnymi z pianki poliuretanowej w ptaszczy PVC (np.
THERMAFLEX) o grubosciach wg zatgcznika 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(wraz z pézniejszymi zmianami).
Proby szczelno Sci

Instalacje poddac probie cisnieniowej na cisnienie 0,6 MPa. Podczas préby nalezy
dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen oraz kontroli spadku cisnienia zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Czes¢ Il.
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po wykonaniu préby szczelno$ci rurociggi

zaizolowac termicznie.

9 INSTALACJA GAZU

Zrodlem gazu dla budynku jest istniejgce przyltgcze i istniejgca wewnetrzna

instalacja gazu w budynku.

W celu zabezpieczenia instalacji gazu i obiektu przed wybuchem wykonano uktad zabez-

pieczajacy z detekcja gazu firmy Gazex z czujnikami gazu zamontowanymi nad kottami

oraz zaworem elektromagnetycznym MAG zlokalizowanymi w szafce gazowej na $cianie

budynku.

10 TECHNOLOGIA KOTLOWNI

Do pokrycia zapotrzebowania na ciepto stuzg 4 istniejgce kotlty gazowe kondensacyjne
z zamknietg komorg spalania pracujgce w kaskadzie ze zmniejszang mocg palnika do
30kW o fgcznej mocy 120kW. Do catorocznego grzania c.w.u przewidziano istniejgcy

zestaw solarny. Zestaw z grupg bezpieczenstwa dostarczang w komplecie przez
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producenta solarow.
Urzagdzenia grzewcze bedzie pracowac na parametrach 70/50 °C

Dezynfekcja instalacji przeciwko legionelli odbywac¢ sie bedzie poprzez okresowe
podgrzanie cieptej wody do temp. minimum 75 °C.

W zbiorniku c.w.u woda pitna bedzie osigga¢ wysokie temperatury (powyzej 80 st.
C). Aby zabezpieczy¢ uzytkownikdw przed poparzeniem oraz w celu oszczedzenia cieptej
wody, na wyjsciu ze zbiornika projektuje sie zawdr tréj drogowy mieszajgcy
termostatyczny. Miesza on gorgcg wode ze zbiornika z zimng wodg z wodociggdw w
takich proporcjach aby woda dochodzgca do odbiornikow miata wtasciwg temperature.
Temperature wyjsciowg ustawia sie bezposrednio na podziatce zaworu.

W pomieszczeniu kotlowni przewidziano grawitacyjng wentylacje nawiewng oraz
wywiewng. Do zabezpieczenia instalacji c.0 doprowadzajgc ciepto do grzejnikow stuzy
istniejgce przeponowe naczynie wzbiorcze Reflex oraz zawoér bezpieczenstwa SYR 1915
na instalacji c.0o. .Do zabezpieczenia instalacji c.w.u i istniejgcego zasobnika
dwuwezownicowego o poj. 1000l dobrano naczynie reflex DE200 i zawOr bezpieczenstwa
SYR 2115 1 1/4". Instalacje c.0. w kottowni projektuje sie z rur czarnych ze szwem.
Armature w kottowni umiescic tak, aby byta dostepna z poziomu podtogi kottowni albo ze
specjalnie wykonanych pomostéw, jednak nie wyzej niz 1,8 m od podtogi lub pomostu.
Ruroci ggi i izolacje

Rurociggi w kottowni wykona¢ z rur stalowych bez szwu gat. R lub R 35 wg normy
PN-84/H-74219 fgczonych przez spawanie. Rurociggi wody uzytkowej wykona¢ z rur
stalowych ocynkowanych. Przewodow kanalizacji sanitarnej — PVC nie nalezy prowadzi¢
po wierzchu. Armatura odcinajgca - zawory kulowe, gwintowane zgodnie ze schematem
technologicznym kottowni. W miejscach zasyfonowan montowa¢ odpowietrzniki
automatyczne DN 15. Wszystkie materiaty powinny posiada¢ aktualne dopuszczenie do
stosowania w budownictwie COBRTI ,Instal”.

Przewody nalezy zaizolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta mniejszym niz 0,04 W/ m? K (np., Thermaflex PUR). Grubo$¢ izolacji
wg zatgcznika 2 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi zmianami

Proby ci $nieniowe
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Po zmontowaniu instalacje nalezy doktadnie wyptuka¢ a nastepnie wykonac prébe
ci$nieniowg zgodnie z normg PN-M-02650. Cisnienie probne 0,4 MPa. Prébe nalezy wy-
kona¢ przy odcietym kotle, zabezpieczeniach oraz odcietej instalacji wewnetrznej. W cza-
sie proby przeprowadzi¢ ustawienie zaworOw bezpieczenstwa i dokonaé¢ odbioru tech-
nicznego zabezpieczen i kotta. Nastepnie dokona¢ uruchomienia kottowni i instalacji na
gorgco. W trakcie uruchamiania "na gorgco" nalezy wykonac¢ niezbedne regulacje.

Kanat spalinowy

Odprowadzanie spalin poprzez komin powietrzno spalinowy wyprowadzony przez dach.
Aby wykraplajgcy sie w przewodach spalinowych kondensat mégt odptywac¢ poprzez kociot
kondensacyjny, przewody spalinowe w pomieszczeniu kottowni utozono z niewielkim
spadkiem (> 3°, to znaczy ok. 5 cm roznicy wysokosci na 1 metr diugosci) w kierunku
kottéw kondensacyjnych.

Wentylacja kottowni

Nawiew powietrza wentylacyjnego do kottowni odbywat sie bedzie poprzez kanat
wentylacyjny typu ,Z” o wymiarach 30 x 20 cm wykonany z blachy ocynkowanej
umieszczony w $cianie zewnetrznej kottowni wg rysunku. Wlot powietrza powinien
znajdowac sie min. 2 m nad poziomem terenu, natomiast wylot powietrza do kottowni
powinien znajdowac sie nie wyzej niz 30 cm nad poziomem posadzki w kottowni.

Wywiew powietrza realizowany bedzie poprzez projektowany kanaty wentylacyjny.
Kanaly wentylacyjny powinien by¢ zakonczony kratkg wentylacyjng umieszczong pod
stropem kottowni o przekroju czynnym rownym przekrojowi kanatu.

Instalacja wod-kan

Instalacje wody zimnej nalezy doprowadzi¢ do punktu napetnienie i uzupetnienie
ztadu instalacji oraz do wezownicy schtadzajgcej wymiennik kotta. Instalacje wody zimnej
do punktu napetnienie i uzupetnienie zitadu instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig wtOrnego zanieczyszczenia za pomocg zaworu antyskazeniowego typu
CA296 DN 15. Za zaworem antyskazeniowym nalezy zastosowaé potgczenie trwale
roztgczane za pomocg elastycznego weza ttocznego do wody DN 20 PN 0,6 MPa.
Kottownia wyposazona jest w kratke Sciekowg oraz umywalke.

Calg instalacje wody zimnej w kottowni wykonaé ze stali ocynkowanej i wigczy¢ do
projektowanej instalacji wodociggowej budynku.

Zabezpieczenie ppo z
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Prace nalezy prowadzi¢ ze szczegolnym uwzglednieniem bezpieczenstwa przeciw

pozarowego, nie mozna prowadzi¢ prac spawalniczych w pomieszczeniach w ktorych

znajdujg sie materialy tatwopalne, pomieszczenia te nalezy oprdzni¢ i zapewni¢ $rodki

p.poz. przed rozpoczeciem prac. Kottownie wyposazy¢ w gasnice proszkowg 6kg i koc

gasniczy. Odpornos¢ ogniowa scian i stropoéw zgodnie z czescig architektoniczng. Drzwi w

klasie EI30. Wszystkie przejscia instalacji przez przegrody wykonywac¢ w klasie odpornosci

przegrody.

Wytyczne bran zowe

nalezy wykonac przejscia przez przegrody budowlane,

podtoge wykonaé ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej,

pod komin nalezy wykona¢ konstrukcje umozliwiajgcg eksploatacje i dozor kominiarski,
wytyczne konstrukcyjne znajdujg sie w projekcie architektonicznym

opracowac instrukcje obstugi dla instalacji c.o. i kottowni, ktorg nalezy wywiesi¢ w
kottowni

kottownia powinna by¢ dozorowana przez osoby legitymujgce sie Swiadectwem
kwalifikacyjnym typu E ,

wykonac instalacje przeciwporazeniowg dla podtgczenia silnikow elektrycznych
wykonag instalacje oswietleniowg kottowni,

wykona¢ instalacje zasilajgcg urzgdzenia elektryczne i automatyke,

wykonac instalacje przeciwporazeniowa,

wykona¢ instalacje odgromowg kominow,

wykona¢ gniazdo oswietlenia 12V,

wykona¢ gniazda 230V,

zainstalowac detektor tlenku wegla.
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11 UWAGI KONCOWE

- Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych Cz. Il Instalacje
Sanitarne i Przemystowe” i obowigzujgcymi przepisami bhp;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Urzadzenia i materialy uzyte przy wykonawstwie powinny posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie i odpowiednie atesty;

- Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” i zaleceniami producenta materiatow.

Zabrania sie uziemiania instalacji elektrycznych do instalacji wodociggowe,.
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INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

INWESTYCJA: Roboty budowlane w budynku administracyjnym
KPP w Myszkowie dla zadania pt. "Remont
kompleksowy (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w
Myszkowie, ul. Ko sciuszki 105" dz. nr ewid. 3877,
3878, 3879 km. 21

INWESTOR: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH
KATOWICE, UL. LOMPY 19,
40-038 KATOWICE

1. INFORMACJE OGOLNE
Czes¢ budynku ma stuzy¢ do celéw ustugowych.
Roboty zwigzane z instalacjg c.o:

rozprowadzeniu instalacji c.o.,
zainstalowaniu grzejnikow
podigczeniu instalacji c.0. do armatury.

Roboty zwigzane z instalacjg wody i kanalizacji:

rozprowadzeniu instalacji wod-kan wewngtrz budynku,
zainstalowaniu baterii i biatej armatury,

montazu armatury,

montazu zestawu hydroforowego.

Roboty zwigzane z instalacjg ppoz. i suchego gaszenia:

rozprowadzeniu instalacji hydrantowej,
montazu szafek hydrantowych,
montazu systemow suchego gaszenia.

Przewidywany okres realizacji inwestycji — 21 dni.

llos¢ jednoczesnie zatrudnionych na budowie pracownikdéw przy wykonywaniu instalacji
wentylacji — przewidziano 4-6 osoby.

Roboty budowlane wymagajg statego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy
I kierownika robot.

Przy pracach budowlanych (roboty budowlano — montazowe, prace przy obstudze i
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konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach
skladowych materiatow budowlanych na terenie budowy) moze by¢ zatrudniony wytgcznie
pracownik, ktory:

posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska

pracy,
zostat przeszkolony w zakresie przepisow i wymagan BHP, na danym stanowisku pracy

Do obowigzkow kierownika prowadzgcego roboty budowlane nalezg miedzy innymi:

- organizowanie i kierowanie pracami podlegtych pracownikow,

- sporzadzenie planu BIOZ na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 luty 2003 wsp BiHP Dz. Nr47 poz.401.

- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzajgcym zagrozenia.

- kontroli stanu technicznego stosowanych narzedzi i sprzetu ochrony osobistej
pracownikow,

- przeprowadzenia instruktazu bezpiecznych metod pracy,

- dopilnowanie usuniecia narzedzi i materiatdbw po skonczonej pracy;

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ dokument stwierdzajgcy
aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie dopuszczajgce pracownika do
wykonywania okreslonych prac budowlanych zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi,
z badaniami do pracy na wysokosci wigcznie.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien przeprowadzic¢
dodatkowe szkolenie catej zatogi odnosnie specyfiki konkretnej budowy: odno$nie sprzetu
ktory bedzie uzyty, ewentualnych zagrozen i niebezpieczenstw, wymogow i ograniczen.

- ZALECENIA

Przed przystgpieniem do wykonania robo6t budowlanych nalezy wykona¢ wszystkie
niezbedne zabezpieczenia:

- oznakowanie i ogrodzenie terenu
- zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
- zainstalowanie niezbednych urzgdzen.

Nie mozna wykonywac¢ prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby wykonujgcej te
prace. Miejsca i powierzchnie wykonywania przedmiotowych robét nalezy zabezpieczyé
pod wzgledem wysokosci oraz bezposredniego sasiedztwa kabli energetycznych i
elektroenergetycznych.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) wraz z pozniejszymi zmianami.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢ go w
odziez ochronng i robocza, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz
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okulary ochronne, rekawice, obuwie ochronne, pasy bezpieczenstwa przy pracy na
wysokosci i inne. Sprzet ochronny oraz narzedzia powinny posiada¢ aktualne atesty oraz
instrukcje okreslajgce sposob ich uzytkowania.

Wszystkie przejscia i przejazdy powinny by¢ drozne, pozbawione jakichkolwiek przeszkéd
(deski, gruz itp.).

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu pracownikom
srodkow zabezpieczajgcych i przeprowadzeniu instruktazu obejmujgcego podziat prac,
kolejnos¢ wykonywanych zadac¢, wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przy obstudze urzgdzen transportu zmechanizowanego mogg by¢ zatrudnione tylko osoby
o kwalifikacjach wtasciwych do obstugi okreslonego urzadzenia.

Plac budowy powinien by¢ zaopatrzony w podstawowe urzgdzenia gasnicze w postaci
gasnic proszkowych, kocéw p.poz, piasku, szpadli.

Drogi ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na teren otwartej przestrzeni powinny byc
drozne nie zablokowane zadnymi urzgdzeniami czy materiatami budowlanymi.

Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z
wykonywang pracg, powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej. Sprzet ten winien
posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

Na budowie powinien by¢ urzgdzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na budowie powinna by¢é umieszczona tablica informacyjna z wykazem waznych
telefondw takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straz Pozarna, Policja.

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykonac:

- zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzedach i
instytucjach,

- zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr
47, poz. 401.

- zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

- zgodnie z przepisami BHP,

- pod nadzorem i kierunkiem os6b z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

Opracowat: mgr inz. Kamil Wrobel
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Projekt robgt budowlanych w budynku administracyjnym KPP w Myszkowie dla zadania
pt. "Remont kompleksowy (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
ul. Kosciuszki 105" dz. nr ewid. 3877, 3878, 3879 km. 21

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach,
ul. Lompy 19 40-038 Katowice

RACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "ARCHIT"
Matgorzata Gotgbek, Al. NMP 71 lok. 7A,
42-200 Czegstochowa

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIE N PODPIS

mgr inz. Kamil Wrébel SLK/4432/PWOS/12

mgr inz. Tomasz Stefanski SKL/4465/PWOS/12
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LEGENDA:

- instalacja kanalizacji sanitarnej podejscia do pionéw

- instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej podposadzkowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej odpowietrzenie pionéw
- zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

- studzienki kanalizacji sanitarnej
@ - piony kanalizacji sanitarnej

Podtgczenia poszczczegdlnych przyboréw do instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z
normg PN-92/B-01707; Kazdy odptyw musi byé podtaczony do instalacji za pomocg syfonu.
Srednice odptywow z poszczegoinycg urzagdzen sanitarnych: skropliny - 0,32; umywalka,
pisuar, zlewozmywak, natrysk- 0,5m; miska ustepowa - 0,11m
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Ps PISUAR
Wp WPUST PODLOGOWY
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WEWNETRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ

WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA

(z zabezpieczeniem antyodorowym)
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WEDLUG ODREBNEGO OPRACOWANIA
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Projekt robét budowlanych w budynku administracyjnym KPP w Myszkowie dla zadania

pt. "Remont kompleksowy (2 etap) Komendy Powiatowej Policji w Myszkowie,
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wodociggowej

wykonac w klasie odpornosci przegrody.

Wszystkie przejscia przez przegrody

UWAGA:

proj. scia
Q
4

Czerpnia powietrza 300x200mm,

zpieczona zaluzjami przeciwdeszczowymi

00¢
06

Kanat nawiewny zetowy
cm zakonczony kratkg nawiewng——

Szafka gazowa,
mieszczong 30cm nad posadzkg .

/

0

i

z przy’fq_cza ga_zowego

oraz siatka przeciw gryzoniom i owadom
dolna krawedz na poz. min. 2,00 m.n.p.t.

L NS

zab




SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLOWNI GAZOWEJ
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Wolnostojaca szafka gazowa

X5

X

zawierajgca kurek gtowny,
reduktor oraz gazomierz

1 - Kociot gazowy kondensacyjny o mocy 30kW
2 - System powietrzno spalinowy
4 - Zawor bezpieczenstwa SYR 1915
5 - Sprzegto hydrauliczne

6 - Modut sterujgcy aktywnym systemem
bezpieczenstwa MD-2Z wraz z zasilaczem

i akumulatorem

7 - Detektor gazu DEX-12

8 - Neutralizator kondensatu

9 - Naczynie przeponowe Reflex

10-Pompa obiegu tadowania zasobnika Wilo
11-Pompa zasilania inst. grzejnikowej
13-Zawor tréjdrogowy mieszajgcyz sitownikiem
15-Belka rozdzielaczowa

16-Zasobnik o poj. 1000l dwuwezownicowy
17-Zawor bezpieczenstwa 2115

18- Naczynie wzbiorcze przeponowe

DE 200 REFLEX

19-Pompa cyrkulacyjna

20-Zawor trojdrogowy mieszajacy(antypopazeniowy)
21-Zlew stalowy

23-Kratka $ciekowa

26-Zawor antyskazeniowy typ CA

27-Solarna grupa pompowa wraz

z grupg bezpieczenstwa

28-Automatyczny zawor odpowietrzajgcy
29-Kolektory prézniowe

30-Naczynie wzbiorcze do inst. solarnych

¢

Z istn. przytagcza gazu

potgczenia trwale rozigczone

nalezy demontowac¢ weza ttocznego
po kazdym napetnieniu instalacji)
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DN 25 stal

Szafka gazowa zawierajgca elektrozawor 'y
aktywnego systemu bezpieczenstwa
typu MAG-3 DN 32
PCV ¢ S0
PCV ¢ S0
8 Wi ] Wiaczenie z instalacji wodociggowej
aczenie do do kanalizacii
kanalizacji 0 kanalizacji
& - zawor kulowy odcinajacy
. . .. - zawor kulowy odcinajgcy ze ztgczkg do weza
zasilanie instalacji c.o. ) y odeinajacy ze ziaczia do we
iy .. - zawor kulowy do gazu
powr6t instalacji c.o. [ ydos
. . . . ® - zawor zwrotny
instalacja wody zimnej
. . . . - filtr siatkoy
instalacja wody cieptej = w
[P - filtr siatkowy do gazu

instalacja cyrkulacji c.w.u
instalacja gazu
zasilanie instaalcji solarnej

powrét instalacji solarnej

- termomanometr okragty narurowy 0 - 100 st. C, 0 - 0,6 MPa
- manometr techniczny 0 - 0,6 MPa

- manometr techniczny 0 - 0,8 MPa

- termometr techniczny prosty 0 - 120 st. C

- sonda zewnetrzna

- czujnik temperatury
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