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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Brama
1/|SST-1 |KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1 0354-05
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
2|SST -1 |[KNR 2-02 |Brama segmentowg z napedem elektrycznym i sterowang pilotem, Ubra- |m2
d.1 1205-01 my =1,70 W/m2K
analogia
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
3|SST-1 |[KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m
d1l 0708-02 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm - brama
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
4|SST -1 |KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.l 1204-02 nych $cian
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
5|SST-1 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$¢ |m3
d.l 0108-18 10 km z utylizacja
0108-20
analogia
8.8*0.1 m3 0.880
RAZEM 0.880
2 Dzwi tylne
6/SST -2 |[KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.2 0354-05
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
7|SST -2 |KNR-W 2- |Drzwi stalowe petne ocieplone, samozamykacz, dwa zamki atestowane. |m2
d.2 02 1203-01 |Klasa odpornosci drzwi na wkamanie "4" wg PN-EN 1627:2012. Udrzwi
=1,70 W/m2K
2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
8|SST -2 |[KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m
d.2 0708-02 cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci do 25 cm - brama
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
9|SST -2 |[KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- m?2
d.2 1204-02 nych $cian
1.4 m?2 1.400
RAZEM 1.400
10{SST -2 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$¢ |m3
d.2 0108-18 10 km z utylizacja
0108-20
analogia
2.0*0.1 m3 0.200
RAZEM 0.200
3 Sciany nadziemia
3.1 Sciany
11|SST- |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m?2
d.3.|3.1 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
315.7 m?2 315.700
RAZEM 315.700
12|SST- |KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych |mz2
d.3.|3.1 0722-01 kat. Il na $cianach, loggiach i balkonach
1
315.7*80% m?2 252.560
RAZEM 252.560
13|SST- |KNR-W 4- |Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowej na Scianach, fila- |m?2
d.3.|3.1 01 0701-06 |rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
315.7*20% m?2 63.140
RAZEM 63.140
14|SST - |KNR-W 4- |Uzupehienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii | o podiozach z m?2
d.3.|3.1 01 0724-03 |cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5
1 m2 w 1 miejscu
63.140 m?2 63.140
RAZEM 63.140
15|SST- |KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg -  |m2
d.3.|3.1 2611-02 jednokrotne gruntowanie emulsjg
1
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315.7 m?2 315.700
RAZEM 315.700
16|SST- |KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi zamocowanie listwy |m
d.3.|3.1 2612-09 cokotowej (startowej)
1
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
17|SST- |KNR 0-23 |Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi o gr. 14 cm przy uzy- |m?2
d.3.|3.1 2614-02 ciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
1 elew. z got. suchej mieszanki (tynk silikonowy wodozmywalny)
315.7 m?2 315.700
RAZEM 315.700
18|SST- |KNR 2-02 |Ostony okien folia polietylenowa- zabezpieczenie okien i drzwi m2
d.3.|3.1 0925-01
1
42.3 m?2 42.300
RAZEM 42.300
19|SST- |KNNR 2 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. do 10 m m2
d.3.|3.1 1504-01
1
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
20|SST- |KNNR 2 Ostony z siatki ha rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.|3.1 1505-01
1
320.0 m?2 320.000
RAZEM 320.000
3.2 Obrébki $cian nadziemia
21|SST- |KNR 0-23 |Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegly ptytami styropianowymi o gr 3 |m2
d.3.|3.2 2614-08 cm przy uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
2 wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (tynk silikonowy)
24.1 m?2 24.100
RAZEM 24.100
22|SST- |KNR 0-23 |Docieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. m
d.3.|3.2 2614-10 zapraw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z
2 got. suchej mieszanki - ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem me-
talowym
110.0 m 110.000
RAZEM 110.000
23|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m2
d.3.|3.2 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - parapety
2
24.1*0.25 m?2 6.025
RAZEM 6.025
24|SST - |KNR 2-02 |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.3.|3.2 0923-04
2
24.1*0.25 m?2 6.025
RAZEM 6.025
25|SST- |NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m2
d.3.|3.2 202 0541- |nad 25 cm - parapety z blachy powlekanej szarej z zakohczeniami plasti-
2 02 kowymi
24.1*0.4 m?2 9.640
RAZEM 9.640
26|SST- |KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, |m2
d.3.|3.2 0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - obrébka blacharska
2
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
27|SST- |NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej szarej o szer.w rozwinig- |m?2
d.3.|3.2 202 0541- |ciu ponad 25 cm
2 02
12.1 m?2 12.100
RAZEM 12.100
28|SST- |KNR-W 2- |Montaz ptyty OSB o gr. 22 mm po dobrdbke blacharska mocowanana |m2
d.3.|3.2 02 0410-01 |wkrety
2 analogia
8.8 m?2 8.800
RAZEM 8.800
29|SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegtosé |m3
d.3.|3.2 0108-18 10 km z utylizacjg
2 0108-20
analogia
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0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
4 Stropodach
4.1 Prace demonta zowe
30|SST- |KNR-W 4- |Rozbioérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa |m?2
d.4.|4.1 01 0518-06
1
151.1 m?2 151.100
RAZEM 151.100
31|SST- |KNR-W 4- |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa |m?2
d.4.|4.1 01 0518-07
1
151.1 m?2 151.100
RAZEM 151.100
32|SST- |KNR-W 4- |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. |m?2
d.4.|4.1 01 0545-08 |z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1
49.0 m?2 49.000
RAZEM 49.000
33|SST- |KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegto$é |m3
d.4.|4.1 0108-18 10 km z utylizacja
1 0108-20
analogia
151.1*0.03+0.3 m3 4.833
RAZEM 4.833
4.2 Prace monta zowe
34|SST- |KNR-W 2- |Belka krawedziowa 12x15 cm mocowana $srubami rozporowymi fi 12 min. |m3
d.4.|14.2 02 0407-01 |co 1 m - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
2 analogia
0.66 m3 0.660
drew.
RAZEM 0.660
35/SST- |KNR 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakéw metodg smaro-|m?2
d.4.|4.2 0627-04 wania preparatami solowymi
2
17.53 m?2 17.530
RAZEM 17.530
36|SST- |KNR 2-02 |lzolacje cieplne ptyt styropianowych gr. 20 cm jednostronnie laminowa- |m2
d.4.|14.2 0609-02 nych papa przyklejanych na klej bitumiczny Izoplast KL
2 analogia
151.1 m?2 151.100
RAZEM 151.100
37|SST- |KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie szt
d.4.|4.2 2612-05 plyt ze styropapy o grubosci 20 cm za pomocg kotkéw do mocowania sty-
2 analogia ropay z rdzeniem stalowym
151.1*4 szt 604.400
RAZEM 604.400
38|SST- |KNR-W 2- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe 5.6 mm + ko- m2
d.4.|14.2 02 0504-02 |minki sytemowe 4 szt
2
151.1 m?2 151.100
RAZEM 151.100
39|SST- |NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej szarej o szer.w rozwinie- |m?2
d.4.|4.2 202 0541- |ciu ponad 25 cm
2 02
54.49 m?2 54.490
RAZEM 54.490
5 Odwodnienie dachu i obrébki blacharskie
40|SST -5 |KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.5 01 0545-04
27.4 m 27.400
RAZEM 27.400
41|SST -5 |[KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.5 0535-06
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
42|SST -5 |[KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.5 0108-18 konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ 10 km
0108-20
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
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43|SST -5 |[NNRNKB  |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej m
d.5 202 0517- |pétokragtych o ér. 15 cm
04
27.4 m 27.400
RAZEM 27.400
44|SST -5 |[KNR-W 2- |Rury spustowe okragte o ér. 11 cm - montaz z gotowych elementéw z m
d.5 02 0529-01 |blachy stalowej powlekanej
analogia
30.0 m 30.000
RAZEM 30.000
45|SST -5 |[KNR-W 2- |Czyszczaki rynnowe blachy powlekanej $r. 110 mm szt.
d.5 15 0222-02
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 Instalacja odgromowa
46|SST -6 |[KNR 4-03 |Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju |m
d.6 1139-08 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
47|SST -6 |[KNR 4-03 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub  |m
d.6 1140-05 preta mocowanych na dachu ptaskim
72.4 m 72.400
RAZEM 72.400
48|SST -6 |[KNR 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budyn- |m
d.6 0607-02 kach na cegle z wykonaniem otworu recznie - drut ALMgSi0,5 50 mm2
34.0 m 34.000
RAZEM 34.000
49|SST -6 |[KNR 5-08 |Montaz zwodéw poziomych z drutu ALMgSi0,5 50 mm2 na dachu ptas- |m
d.6 0604-04 kim na wspornikach klejonych
72.4 m 72.400
RAZEM 72.400
50|SST -6 |KNR 5-08 |tLaczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.6 0618-01 uniwersalnych krzyzowych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51|SST -6 |[KNR 4-03 |Wymiana zigczy kontrolnych instalacji odgromowych , ztgcze kontrolne , |szt.
d.6 0711-06 potgczenie pret-ptaskownik
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
52|SST -6 |[KNR 4-03 |Wymiana potaczen uziomu ze ztgczem kontrolnym uziemiajgcych do 2 m |szt.
d.6 0712-02 na cegle
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
53|SST -6 |KNR 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.6 1205-03 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
54|SST -6 |KNR 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar
d.6 1205-04 .
3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000
7 Przytacze elektroenergetyczne napowietrzne
55|SST -7 Demontaz i montaz przytgcza elektroenergetycznego kpl.
d.7 kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56|SST -7 |[KNR 5-09 |Wspornik pod przytgcze z katownika stalowego 50x50x5 mocowany do  |wy-
d.7 0303-01 Sciany srubami rozporowymi siegn.
analogia
1 wy- 1.000
siegn.
RAZEM 1.000
8 Agregat wentylacji
57|SST -8 Demontaz i montaz zewnetrznego agregatu klimatyzacji typu SPLIT kpl.
d.8 analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Elementy zabudowane na $cianach
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58|SST -9 |KNR 4-01 |Wykucie z muru elementéw znajdujgcych sie na scianach szt.
d.9 0354-13
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
59|SST -9 |[KNR 4-01 |Obsadzenie elementéw znajdujacych sie na $cianach szt.
d.9 0322-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
10 Schody drzwi tylnych
60|SST- |KNR 4-01 |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |m3
d.10(10 0212-01 do 15 cm - skucie chod6w przy drzwiach tylnych
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
61|SST- |KNR4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi odpadéw na odlegtosé |m3
d.10(10 0108-18 10 km z utylizacjg
0108-20
analogia
0.56 m3 0.560
RAZEM 0.560
62|SST- |KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.10|10 0401-04 gruncie kat.llI-IV
1.5*2+(0.35+1.6)*2 m 6.900
RAZEM 6.900
63|SST- |KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10|10 0402-03
[(1.5*2)+(1.6+0.35)*2]*0.2*0.2 m3 0.276
RAZEM 0.276
64|SST- |KNR 2-31 |Palisada betonowa prostokatnal6x10x40 cm na podsypce cementowo- |m
d.10/10 0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - odtworzenie
schodéw
6.9 m 6.900
RAZEM 6.900
65/SST- |KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.10(10 0103-02 nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV
(1.6*1.5)+(0.3*1.6) m?2 2.880
RAZEM 2.880
66/SST - |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 12 cm gru- |m2
d.10(10 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
0.30*1.6 m?2 0.480
RAZEM 0.480
67|SST - |KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm gru- |m2
d.10(10 0105-05 bosci warstwy po zageszczeniu
0105-06
1.6*1.5 m?2 2.400
RAZEM 2.400
68|SST - |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m?2
d.10(10 0511-02 cementowo-piaskowej - odtworzenie schodéw
2.880 m?2 2.880
RAZEM 2.880
11 Daszek nad drzwiami bocznymi
69|SST - Dostawa i montaz daszku z poliweglanu 1,2x0,9 m nad drzwiami wej$cio- |szt.
d.11{11 kalk. wkasna|wymi
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Daszek nad drzwiami frontowymi
70|SST - Dostawa i montaz daszku z poliweglanu jednokomorowego na konstrukciji|szt.
d.12|12 kalk. wtasna|z profili ze stali nierdzewnej AlSI 1015. Konstrukcja daszku wsparta na
Scianie budynku i stupkach powyzej balustrady schodéw zgodnie z opi-
sem w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej. Wymiary
daszku w rzucie A = 2,60 x 1,80 = 4,68 m2. Wymiary daszku w rozwinie-
CciuA=2,77x1,80=4,99 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
71|SST - |KNR-W 2- |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 75 mm m
d.12|12 02 0524-01
analogia
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
72|SST - |KNR-W 2- |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 50 mm m
d.12|12 02 0531-01
6.0 m 6.000
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RAZEM 6.000




