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Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji w Zbrostawicach, branza sanitarna

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Prawo budowlane
(Dz.U. nr 93/2004 poz. 888), ja nizej podpisana oswiadczam, ze niniejszy projekt bu-
dowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Chorzéw, 2014.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 2
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Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji w Zbrostawicach, branza sanitarna

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego ogrzewa-
nia dla budynku Komisariatu Policji w Zbrostawicach z siedzibg w Kamiencu, ul. Tar-
nogorska 37.
W zakres opracowania wchodzi:

- obliczenia strat ciepta budynku,

- dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikow,

- regulacja nastawcza instalacji c.o.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowity:
- Zlecenie i umowa z Inwestorem
- Obowigzujace normy i przepisy

- Wizja lokalna i inwentaryzacja

3. Opis budynku
Budynek jest obiektem 2 kondygnacyjnym podpiwniczonym z pomieszczeniem ko-

ttowni.

4. Zapotrzebowanie ciepta pomieszcze n

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o. wynosi 16.42 kW dla budynku ocieplonego.
Powierzchnie ogrzewalne grzejnikdw dobrano dla aktualnych potrzeb cieplnych przy
zalozeniu temperatur w instalacji 70/55°C.Obliczenia znajdujg sie w archiwum biura.

Zestawienie grzejnikow ujeto w tabeli.

5. Opis stanu istniej acego

Instalacja w budynku zasilana jest z istniejgcej kottowni gazowej na poziomie piwnic.
Instalacja wykonana jest jako pompowa dwururowa systemu zamknietego.
Instalacja jest wykonana z rur miedzianych.

Elementami grzejnymi sg grzejniki czionowe zeliwne.

Uktad odpowietrzania sktada sie z odpowietrznikbw automatycznych na pionach.
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6. Opis rozwi gzania projektowego

W zakres projektowanego rozwigzania wchodzi dobdr grzejnikbw do istniejgcych
pomieszczen.

Projektuje sie calkowitag wymiana grzejnikbw zeliwnych na stalowe ptytowe w raz z
gatazkami i zaworami termostatycznymi.

Uktad stabilizacji ciSnienia statycznego wchodzi w sktad wyposazenia istniejgcej ko-
ttowni.

Kazdy grzejnik w swej gbérnej czesci wyposazony bedzie w odpowietrznik przygrzejni-
kowy. Podczas napetniania ztadu w celu jego szybszego odpowietrzenia nalezy kaz-

dy grzejnik odpowietrzy¢ recznie.

7. Regulacja hydrauliczna instalaciji c.o.
Regulacje hydrauliczng instalacji c.0. zaprojektowano poprzez wykonanie nastaw na

termostatycznych zaworach grzejnikowych. Nastawy podano na rzutach instalacji.

8. Dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikow

Na podstawie obliczeniowego zapotrzebowania ciepta pomieszczen przeprowadzono
dobor powierzchni ogrzewalnej grzejnikéw, uwzgledniono przy tym wychiodzenie
czynnika grzewczego. Zastosowano grzejniki ptytowe firmy Purmo z podigczeniem

bocznym. Wielkosci grzejnikdw naniesiono na rzutach kondygnacji.

9. Zakres prac i zalecenia
- demontaz gatazek i grzejnikdw starej instalaciji c.o.
- montaz grzejnikdéw, armatury i gatgzek;
- ptukanie i proba szczelnosci instalacji;
- wykonanie izolacji termicznej elementow niezabezpieczonych termicznie;
- przeprowadzenie regulacji instalacji c.o.;
- montaz gtowic termostatycznych
- w czasie ptukania instalacji zawory termostatyczne muszg byé catkowicie
otwarte i ustawione na najwyzszg nastawe wstepna;
- Instalacje c.0. nalezy poddac¢ probie szczelnosci przy cisnieniu 0,5 MPa,;

- cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
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Projekt budowlany termomodernizacji (remontu) budynku Komisariatu Policji w Zbrostawicach, branza sanitarna

odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. 1l. Roboty instalacji sanitarnych

I przemystowych.

11. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Materiat Jednostki | Producent
1 Grzejnik stalowy 1 szt. Purmo
C11/500/400.
2 Grzejnik stalowy 2 szt. Purmo
C11/500/500.
3 Grzejnik stalowy 2 szt. Purmo
C11/500/800.
4 Grzejnik stalowy 2 szt. Purmo
C11/500/1000.
5 Grzejnik stalowy 2 szt. Purmo
C21s/500/1000.
6 Grzejnik stalowy 3 szt. Purmo
C22/500/600.
7 Grzejnik stalowy 3 szt. Purmo
C22/500/800.
8 Grzejnik stalowy 5 szt. Purmo
C22/500/1000.
9 Grzejnik stalowy 1 szt. Purmo
C22/500/1100.
10 Grzejnik stalowy 1 szt. Purmo
C22/500/1400.
11 | Grzejnik tazienkowy Santo- 1 szt. Purmo
rini 1105
12 Zawory termostatyczne 23 szt. Danfoss
RA-N-P Dn15
13 Glowica termostatyczna 23 szt. Danfoss
14 Zawory grzejnikowe na 23 szt. Danfoss
powrocie Dn15
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Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach

Inwestor ul. Lompy 19, 40-038 Katowice

Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Zbrostawicach z
Temat siedziba w Kamiericu
ul. Tarnogérska 37, 42-674 Kamieniec

Tytut

Rysunku Instalacja c.o. - rzut piwnic

Projektowat mgr inz. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84

Sprawdzit inz. Henryk Banasik  nr upr. SLK/1105/PWOS/05

Koordynator inz. Bogumit Konopka
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Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach
Inwestor 3
ul. Lompy 19, 40-038 Katowice
Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Zbrostawicach z
Temat siedziba w Kamiencu
ul. Tarnogérska 37, 42-674 Kamieniec
Tytut .
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Projektowat mgr inz. Maria Czeszejko-Sochacka nr upr. 80/84
Sprawdzit inz. Henryk Banasik  nr upr. SLK/1105/PWOS/05
Koordynator inz. Bogumit Konopka
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