Komenda Miejska Policji w Bytomiu 41-902 Bytom,
ul. Powstancéw Warszawskich 74

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Drenaz opaskowy dla budynku KMP w Bytomiu

ADRES INWESTYCJI  :  41-902 Bytom, ul. Powstancéw Warszawskich 70, 72, 74, dz.
nr 166/27; 115/27, 118/31

INWESTOR : Komenda Wojewdédzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA : 40-038 Katowice, ul. Lompy 19

BRANZA : Instalacje

SPORZADZIL. KALKULACJE :  Dariusz Florjanski
KOD CPV . 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych,
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

DATA OPRACOWANIA :30.12.2013

Ogotem wartos$¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zeroi 00/100 zi

Sporzadzit : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30.12.2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA 3



KPBytom drenaz2 14

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1ROBOTY DEMONTAZOWE
1.1Demontaz - jezdnia i chodniki - projektowany odcinek pomiedzy "dr2", a "Si"
1KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikédw kamiennych 20x25cmna  |m
d.1.1/0813-05 podsypce cementowo-piaskowe;j
odcinek dr2 - Si
2.60 m 2.600
RAZEM 2.600
2KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.1/0812-03
2.60*0.30%0.25 m3 0.195
RAZEM 0.195
3KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1/0803-01 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
odcinek "dr2 - Si"
(2.00+6.50)*1.50 m?2 12.750
RAZEM 12.750
4KNR 2-31 |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.1.1/0803-02 mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
5KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamienne- |m?2
d.1.1/0802-05 go o grubosci 15 cm
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
B6KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane- |m2
d.1.1/0802-01 go o grubosci 10 cm
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
7KNR 2-31 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane- |m2
d.1.1/0802-02 go - dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 5
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
8KNR-W 4- \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3
d.1.1/01 0109-11 |mowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0.195 m3 0.195
12.75*0.03 m3 0.383
12.75*0.05 m3 0.638
12.75*0.15 m3 1.913
12.75*0.10 m3 1.275
12.75*0.05 m3 0.638
RAZEM 5.042
9KNR-W 4- \Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3
d.1.1/01 0109-12 mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
5.042 m3 5.042
RAZEM 5.042
10kalkulacja |Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.1.1jwlasna
5.042 m3 5.042
RAZEM 5.042
2WYKOPY | MONTAZ drenazu opaskowego
11|KNR-W 2- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.2/01 0113-11 |trasa kanatéw
0.0845+0.053 km 0.138
RAZEM 0.138
12KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do |m3
d.20307-02 1,5 m o Scianach pionowych w gruntach suchych kat.
M-1v
rury
odcinek "dr1" - "dr2"
0.50*0.50*15.50 m3 3.875
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KPBytom drenaz2 14

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
odcinek "dr2" - "dr3"
0.50%0.50*28.50 ms3 7.125
odcinek "dr3" - "dr4"
0.50%0.50*32.00 m3 8.000
odcinek "dr5" - "dr6"
0.50*0.50*31.50 m3 7.875
odcinek "dr1" - "dr6"
0.50%0.50*21.50 m3 5.375
studzienki drenarskie - "dr1" do "dr4"
(0.50*0.50%1.50)*4 m3 1.500
studzienki drenarskie "dr5" i "dr6"
(0.50*0.50*0.50)*2 m3 0.250
studzienka "D1"
2.00*2.00*2.20 m3 8.800
odcinek pomiedzy "dr1", a "S1"
2.00%(0.50*1.35) m3 1.350
6.50%(0.50%0.75) m3 2.438
RAZEM 46.588
13 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przed:ms3
d.20209-06 siebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Il
rury - odcinek "dr2" - "dr3" - przyjeto srednig gtebokosé
130cm
PoleTrapezu(0.50;1.50;1.30)*28.50 m3 37.050
pogtebienie wykopu - odcinek "dr5" do "dr6" - Srednio
gtebokos¢ 160cm
PoleTrapezu(0.50;1.80;1.60)*21.50 m3 39.560
RAZEM 76.610
14KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdéw balami drewnianymi na gt. [m2
d.20315-01 do 3,0 m pod studzienke "D1" - na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kat.I-1V wraz z rozbiorkg
pod studzienke "D1"
1.80*4 m?2 7.200
odcinek "dr2" - "D1"
(1.50*2.00)*2 m?2 6.000
wykopy pkt 13
28.50%1.30*2 m?2 74.100
21.50%1.60 m?2 34.400
RAZEM 121.700
15KNR-W 2- Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym su- |m3
d.201 0609-02 (chym wykopie z przygotowaniem kruszywa
0.50*0.15%(8.50+84.50+53.00) m3 10.950
RAZEM 10.950
16 KNR-W 2- |Drenaz rurowy jednorzedowy w uprzednio przygotowa- m
d.201 0610-04 nej obsypce w wykopie suchym - rury perforowane
100-150 mm - rury z filtrem z wibkna kokosowego -
125/113mm
129.00 m 129.000
RAZEM 129.000
17|[KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o sr. zewn. m
d.2/1308-01 110x3,2 mm
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
18KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle-|m
d.21009-01 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm - rura PE
0 Sr. 40x3,7mm
8.00 m 8.000
RAZEM 8.000
19KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisizigcz.
d.211011-01 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek elektroopo-
rowych o $r. zewn. 40 mm
4 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
20KNNR 4 Pompy reczne skrzydetkowe o $r. kr6cca 40 mm - pom-szt.
d.20145-04 pa KP 150-1 z tacznikiem ptywakowym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21KNNR 4 Kosze ssace o potaczeniu gwintowanym i srednicy 40 |szt.
d.2/0146-03 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych |szt
d.21012-01 PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych (
tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrzne;j
do 90 mm - o $r. 40mm - pod zawory
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
23KNNR 4  [Zawory przelotowe instalacji wodociggowych zrurz szt
d.20132-04  tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
24KNNR 4  [Zawory zwrotne instalacji wodociggowych z rur z two-  |szt.
d.20132-04 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25KNNR 4 Studzienki potaczeniowe drenazowe o $r 315 mm - za- |szt
d.21417-01 mknigecie stozkiem betonowym - wys. 150cm - "dr1" i "
dr2"
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
26KNNR 4 Studzienki potaczeniowe drenazowe o $r 315 mm - za- |szt
d.2/1417-01 mkniecie stozkiem betonowym - wys. 250cm - "dr3" do
"dr6"
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
27KNR-W 2- |Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wyko-szt.
d.201 0618-05 |pu, osadniki piasku - $r. 1200 mm grunt kat. lll - gt. do
2,0m - "D1"
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28KNR-W 2- |Kominy wlazowe z kregdw betonowych - pokrywa na- |kpl.
d.2/18 0523-06 |studzienna z pierscieniem odcigzajacym i wtazem o
Sr.1200 mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- [m2
d.2/02 0603-01 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pie
rwsza warstwa
ObwdédKotaD(1.2)*2.00 m?2 7.536
RAZEM 7.536
30KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- [m2
d.2/02 0603-02 nowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga warstwa
7.536 m?2 7.536
RAZEM 7.536
31KNR-W 2- |Drenaz - podsypka filtracyjna ze zwiru w gotowym su- |m3
d.201 0609-02 \chym wykopie z przygotowaniem kruszywa - nadsypka
0.50%0.30%(8.50+84.50+53.00) m3 21.900
RAZEM 21.900
32KNNR 5 Rury ochronne - Arot dwudzielne o $r. 110mm ( kable m
d.20113-02 NN i teletechniczne)
3.00%6 m 18.000
RAZEM 18.000
33KNNR 5 Rury ochronne - Arot dwudzielne o $r. 200mm (gaz) m
d.20113-02
3.00 m 3.000
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
34KNNR 5 Rury ochronne z PCW 0 $r.100 mm m
d.2|0113-02
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
35KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szero- |m3
d.20318-01 kosci 0.8-2.5 m i gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-llI
46.588 ms3 46.588
- podsypka
-10.95 m3 -10.950
- studzienka "D1"
-2.00*ObwodKotaD(1.20) m3 -7.536
- nadsypka
-21.90 m3 -21.900
RAZEM 6.202
36KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,ro- |ms3
d.20214-05  \wéw,wykopdw obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V
76.61 m3 76.610
RAZEM 76.610
37KNR-W 4- Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od-ms3
d.201 0109-06 |legtos¢ do 1 km (grunt kat. )
46.588-6.202 m3 40.386
RAZEM 40.386
38KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- [m3
d.201 0109-12 mowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 5
40.386 m3 40.386
RAZEM 40.386
39kalkulacja |Optata za sktadowanie i utylizacje odpadow m3
d.2wtasna
40.386 m3 40.386
RAZEM 40.386
3 O0dtworzenie parkingu i jezdni asfaltowej - KOD CPV-45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzch-
ni drég
40KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst-m2
d.3/0103-01 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. -1
(2.00+6.50)*1.50 m?2 12.750
RAZEM 12.750
41KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymia- m
d.30401-03 rach 30x30 cm w gruncie kat.I-l|
2.60 m 2.600
RAZEM 2.600
42KNR 2-31 {awa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3/0402-03
2.60*0.30%0.20 m3 0.156
RAZEM 0.156
43KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 m
d.3/0403-04 |cm na podsypce cementowo-piaskowe;
2.60 m 2.600
RAZEM 2.600
44KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o |m?2
d.3/0114-01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
45KNR 2-31 |Warstwa odcinajaca zageszczana recznie - za kazdy |m?2
d.30106-02 dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
46KNR 2-31 |Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo- [m2
d.3/1004-01 nej
12.75 m?2 12.750
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 12.750
47KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry{mz2
d.3/0310-01 sowych - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 4 cm
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
48KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry{mz2
d.30310-05 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po za-
geszcz. 3 cm
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
49KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry{mz2
d.30310-06 sowych - warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
cm grubosc¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
50KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3[1004-07
12.75 m?2 12.750
RAZEM 12.750
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KPBytom drenaz2 14 ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il | Hwyk. | Cena | Wartosé¢
inw. jedn.
1.Jasfalt drogowy D200 kg 6.5025 6.5025 0.00
2.Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-100mm,kL.III m3 | 0.5635 0.5635 0.00
3.Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 | 0.1622 0.1622 0.00
4..Cement portl,zwykty b.dod."35" t 0.0127 0.0127 0.00
5.deski iglaste obrzynane 25 mm KkL.III m3 | 0.0047 0.0047 0.00
6.Drewno igl. okr. korow. nasyc. na stemple m3 | 0.8689 0.8689 0.00
7.Emulsja asfaltowa izolacyjna kg | 4.8984 4.8984 0.00
8.kineta studzienki z PP szt | 6.0000 6.0000 0.00
9.Klamry ciesielskie z pretéw stal. typu U kg | 22.6362 22.6362 0.00
10.kosze ssace zeliwne klapowe z kielichami gwintowa: szt | 1.0000 1.0000 0.00
nymi
11.krawezniki drogowe betonowe 20x30 cm m 2.6520 2.6520 0.00
12.kregi betonowe 1200 m 0.8000 0.8000 0.00
13.ksztaltka elektrooporowa PE, PEHD o $r. zewn. 40 | szt | 4.0000 4.0000 0.00
mm
14 |ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nominalnej| szt | 6.0000 6.0000 0.00
32 mm
15./miat kamienny t 0.2193 0.2193 0.00
16.mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa $cierna t 1.6256 1.6256 0.00
17./mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wigzaca t 1.2686 1.2686 0.00
18./olej napedowy kg 0.2295 0.2295 0.00
19./Optata za sktadowanie i utylizacje odpadéw m3 | 45.4280 45.4280 0.00
20.Piasek zwykly m3 | 0.0874 0.0874 0.00
21.pierscienie odcigzajace zelbetowe na studzienke szt | 1.0000 1.0000 0.00
1200mm

22.pokrywa PP 315 na studzience drenarskigj 6.0000 6.0000 0.00

23.pokrywa zeliwna na stozek betonowy 6.0000 6.0000 0.00

24.pokrywy nastudzienne zelbetowe 1.0000 1.0000 0.00

26.Pospo6tka - uziarnienie 0-31,5 mm 1.2000 1.2000 0.00

27.rura Arot PS o0 $r. 110mm 18.7200 18.7200 0.00

28.rura Arot PS o $r. 200mm 3.1200 3.1200 0:00

29.rura z PCW o $r. 100mm 5.2000 5.2000 0.00

szt
szt
szt .
25.pompa KP 150-1, z fgcznikiem ptywakowym szt | 1.0000 1.0000 0.00
ms3
m
m
m
m

30.rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z 2.0400 2.0400 0.00
uszczelkg klasy N lub S o0 ér. zewn. 110 mm

31.rury z filirem z wtbkna kokosowego - 125/113mm m | 136.7400 136.7400 0.00

32.rury z polietylenu PE, PEHD o0 $r.40 mm m 8.1600 8.1600 0.00

33./Stupki drew.igl. m3 | 0.0458 0.0458 0.00

34.stozek betonowy szt | 6.0000 6.0000 0.00

35.studzienka drenarska - rura karbowana o wys. szt | 2.0000 2.0000 0.00
150cm

36.studzienka drenarska - rura karbowana o wys. szt | 4.0000 4.0000 0.00
250cm

37.$ruby stalowe z tbem szesciokatnym z nakretkamii | kg | 4.2800 4.2800 0.00
podktadkami M-16 ocynk.

38.tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r.ze- szt | 4.0000 4.0000 0.00
wnetrznej do 40 mm

39.uszczelka szt | 12.0000 12.0000 0.00

40.Uszczelka gumowa pierscien.fi 40 mm szt | 4.0000 4.0000 0.00

41 . wtaz kanatowy typu ciezkiego 40 t szt | 1.0000 1.0000 0.00

42.woda m3 | 0.4135 0.4135 0.00

43.Zawor kulowy fi 32 mm szt | 2.0000 2.0000 0.00

44.Zawédr zwrotny,przelot. gw fi 32 m szt | 1.0000 1.0000 0.00

45./Ztaczki PE/stal z rurg stal.gtadkg 40/32mm szt | 4.0000 4.0000 0.00

46.zwir m3 | 77.3711 77.3711 0.00

47 /materiaty pomocnicze zt 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena Wartos¢
jedn.
1.agregat pradotwérczy m-g 0.9600 0.00
2.Ciagnik kotowy 37kW (1) m-g 0.1556 0.00
3.koparka gasienicowa 0.40 m3 m-g 2.4668 0.00
4.prosciarka do rur PE m-g 0.3400 0.00
5.rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m m-g 0.2091 0.00
6.rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.0332 0.00
7..samochéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5938 0.00
8.samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 34.5070 0.00
9.Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 8.5692 0.00
10./skrapiarka do bitumu przewozna z reczna pompa 250- |m-g 0.1556 0.00
500 dm3
11.sprezarka m-g 0.2301 0.00
12.spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 1.0113 0.00
13.ubijak spalinowy 200 kg m-g 10.5722 0.00
14.Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 0.4412 0.00
15.walec statyczny samojezdny 15t m-g 0.2091 0.00
16.Wyciag wolnost.el. 0,5-0,75t m-g 15.6460 0.00
17.Zespot pradotwédr. S5kVA m-g 15.6460 0.00
18.zgrzewarka do zgrzewania elektrooporowego ksztaltek |m-g 0.9600 0.00
PE, PEHDm
19.zuraw samochodowy m-g 2.5600 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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