Katowice, 27 sierpie2014 r.

Zat. nr 1 do zaproszenie do zémia oferty na realizagj zaméwienia, przedmiotem ktérego jest

"Ustugi konserwacji i napraw urzadzen zrodet ciepta i instalacji grzewczych
w sezonie grzewczym 2014 /2015 w Jednostkachi€jolvojewodztwa §laskiego”

I. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jeStiadczenie ustug na rzecz Zamaw@ggo polegacych na wykony-

waniu czynnéci konserwacji i napraw wdzen zrédet ciepta i instalacji grzewczych w Jednostkach

Policji w wojewddztwieslaskim w okresie sezonu grzewczego 2014 — 2015 (vaize014 — maj

2015).

Wykaz czynnéci opisany jest w kryterialnym przedmiarze ustughoét (zat. nr 2 do zaproszenie do

ztozenia oferty, ktéry obejmuje wykaz czyndoi ustug konserwacji i napraw, jakieoga wysipic¢

w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na 3 zadani

Zadanie nr 1 obejmuje swiadczenie ustug na rzecz Zamaw@ggo polegacych na wykonywaniu

czynnaci konserwacji | napraw ugdzen zrodet ciepta i instalacji grzewczych w ngstijagcych Jed-

nostkach Policji:

1) KPP Bedzin, KP Czelad, KP Siewierz, KP Wojkowice, KP Stawkow

2) KMP Bytom, KPI Bytom, KPII Bytom, KPI1ll Bytom, KPI\Bytom, KPV Bytom,

3) KMP Chorzéw, KPI Chorzow, KPII Chorzéw, Posteruné@nny Policji Chorzow,

4) KMP Gliwice, KPI, KPII, KPIIl, KPIV, KPV, KPVI, KP Knuréw, KP Pyskowice,

5) KMP Katowice, KPI, KPII, KPIIl, KPIV, KPV, KPVI, K/¥II, Policyjna Izba Dziecka,

6) KPP Mikotéw, KP taziska Gorne, KP Orzesze,

7) KMP Mystowice,

8) KMP PiekarySlaskie,

9) KMP RudaSlaska, KPI Ruda&laska, KPIl RudaSlaska, KPIIl RudaSlaska, KPIV Rudala-
ska, KPV Rud&laska,

10) KMP Siemianowice,

11) KMP Sosnowiec, KPI Sosnowiec, KPII Sosnowiec, KFBtsnowiec, KPIV Sosnowiec, KPV
Sosnowiec,

12) KMP Swictochfowice,

13) KMP Zabrze, KPI Zabrze, KPIl Zabrze, KPIIl ZabrikR 1V Zabrze, KPV Zabrze,

Zadanie nr 2 obejmuje swiadczenie ustug na rzecz Zamaw@ggo polegacych na wykonywaniu
czynndci konserwacji i napraw ugdzeh zrodet ciepta i instalacji grzewczych w ngstjacych Jed-
nostkach Policji:

1) KMP Bielsko-Biata, KPI Bielsko-Biata, KPII BielskBiata, KPIll Bielsko-Biata, KPIV Biel-
sko-Biata, KP Czechowice Dziedzice, KP Jasienik®, Kobiernice, KP Szczyrk, SPPP Biel-
sko-Biata,

2) KPP Bieru,

3) KPP Cieszyn, KPP sekcja RD Cieszyn — Pogwizdow,3kBczéw, KP Strumig KP Ustra,
KP Wista, KP Zebrzydowice,

4) KMP Jastrzbie —Zdr¢j,

5) KPP Pszczyna, KP Pawitowice,

6) KPP Raciborz, KP Krzzanowice, KP Kunia Raciborska,

7) KMP Rybnik, RDWP Rybnik, KP Boguszowie, KP Czerkarn_eszczyny, KP Gaszowice,

8) KMP Tychy,

9) KPP Wodzistaw, KP Gorzyce z siedzity Rogowie, KP Pszéw, KP Radlin, KP Ryduttowy,

10) KMP Zory,

11) KPPZywiec, KP Gilowice, KP Jefmia, KP todygowice, KP Rajcza, KPdglerska Gorka,
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Zadanie nr 3 obejmuje swiadczenie ustug na rzecz Zamaw@ggo polegacych na wykonywaniu
czynnaci konserwacji i napraw ugdzen zrodet ciepta i instalacji grzewczych w ngstijagcych Jed-
nostkach Policji:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
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KMP Czstochowa, KPI Cgtochowa, KPII Cgstochowa, KPIII Cestochowa, KPIV Cgsto-
chowa, KPV Cgstochowa, KPVI Cgstochowa, KP Blachownia, KP Kiomnice, KP Konielcpo
KP Poczesna, KP Olsztyn, SPPP¢sEachowa,

KMP Dabrowa Goérnicza, KP &browa Gornicza,

KMP Jaworzno,

KPP Ktobuck, KP Krzepice, KP Wltzyca,

KPP Lubliniec, KPP Waniki,

KPP Myszkéw, KP Koziegtowy,

KPP Tarnowskie Gory, KP Kalety, KP Pyrzowice, KRdRionkow, KP Twordg, KP Zbrostawi-
ce,

KPP Zawiercie, KP tazy, KP Ogrodzieniec, KP Szacmihky.

Charakterystyka podstawowych urzdzen zrodet ciepta objetych przedmiotem zamowienia

Zadanie nr 1

Typy wymiennikéw ciepta objetych zadaniem nr 1:
Kompaktowy typu SWEP Termatrans G 102-31,
Przykcze sieci grzewczej i cwu,

Kompaktowy EC-80 Alfa Laval CB,

Jad,

Kompaktowy typu Alfa Lawal typ CB 200-40,
Kompaktowy ptytowy typ EC-250.

Typy kottdw w zrodtach ciepta objetych zadaniem nr 1:

Rocazeliwny Gaz 157 kW,

»rermoComfort NB 3V” 0 mocy 22 kW firmy ,Termet”,

Jubam G 300 z 2001 r.,

Jubam Gaz pow. grzewcza 6 m2,

De Dietrych GT 335,

Vailant VRC Calormatic VK/K1/108/7-2E z palnikienn@aosferycznym z zasobnikiem VIH Q
200,

Buderus Logano G 334,

Buderus Logano G 315/215 z palnikiem atmosferycznym

Jubam gaz z 1993 r.,

Zywiec KDO 50,

Kondensacyjny Logamax P1 GB 112-43,

Kociot weglowy z automatycznym podawaniem paliwa ,Bio-wulkarzystosowany do spalania
paliw weglowych o uziarnieniu do 31 mm, moc grzewcza 50 k\Wentylatorem promieniowym
wpa 120,

Schafer Domomax N z 1999 r.,

Kotty gazowe kondensacyjne ,Ecocondens 30 firmgrifiet”,

Jubam Gaz,

Junkers KN-15 z 2003 r.,

Remeha Gas 350,

Jubam Gaz z 1997 r.,

Johnson City G61-50T40-3NV z 1992 .,

Zywiec KDO 50 veglowy

Zadanie nr 2
Typy wymiennikdw ciepta objetych zadaniem nr 2:
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Ptytowy LC SeCeS-Pol, JAD 6.50,
Laval B10 H/40,

JAD - X 6.50,

HL2-86 (LPM).

AN NN

Typy kottow w zrédtach ciepta objetych zadaniem nr 2:
Jubam gaz 70 kW,
Buderus Logano G115,
ECO - CK wglowy,
Buderus G234X,
Viessmann Litola b11,
Buderus G215,

Jubam gaz K66W-N,
Jubam G 300,

STW koksowy,

HEF EKO Plus,

Buderus LOGANO G215,
Buderus G205,

Zebiec S3 WK 28-1 wglowy,
Viessmann 172.2/86,1

AN N N N N N N N N N O N

Zadanie nr 3

1) Typy wymiennikow ciepta objetych zadaniem nr 3 :
v/ zmieszanie z powrotu wysokich parametrow,

v' hydroelewator,

v Jad z 1992r.

Typy kottow w zrédtach ciepta objetych zadaniem nr 3
HEF,

Viessmann Vitogas 100,

Viessmann Vitola Bifferal,

HEF ECO PLUS,

Viessmann Vitoronol 200,

Viessmann Vitodens 200W,

Iskra — Zgoda wglowy,

KWM 3 weglowy,

EKO — KWP 25 wglowy,

Windsor plus 50 1f prod. Termet,

Stolgaz,

TermoComfort NB 3V 22 kW firmy , Termet”,
Vailant Atmo Vit z 2002 r.,

Vailant vk int,

Galmet z podajnikiem typu ECO GT-KWP-3@glowy,
Buderus G124 X z zasobnikiem TBSL z 1999 r.,
Zeliwny Ziebiec z 1992 .,

Buderus Logano ze sterownikiem Buderus,

Zeliwny typ Buderus Logano GE315.

ANANA N NN N N VY N O O N O N R

Typy (modele) palnikbw nadmuchowych inne ri producenta kotta wzrodtach ciepta objetych
zadaniami:

Riello Gulliver RG3D

Riello GN2/05,

Cuenod,

Strona3z5



Zat. nr 1 do zaproszenie do #aia oferty na realizagj zaméwienia, przedmiotem ktérego jest
"Ustugi konserwacji i napraw wgdzei zrédet ciepla i instalacji grzewczych w sezonieegvczym 2014 / 2015
w Jednostkach Policji wojewddztwigskiego”

Weis[)aupt,
Man Olbrenner,
Giersch

Uwagi:

* nie wyklucza si innych modeli wymiennikéw ciepta lub kottbw w pegegolinych Jednostkach
Policiji.

* Niektore z obiektow Jednostek Policji mogy¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia gyt
czone z aytkowania lub oddane dazytkowania.

lll. Zasady realizacji przedmiotu zamdéwienia

Po zawarciu umowy na realizagyrzedmiotu zamoéwienia, Zamawjay bedzie pisemnie zlecat wy-
konywanie czynngci przedmiotu zamowienia. Kryterialny przedmiatugszawarty jest w zatzniku
nr 2 do zaproszenie do zémia oferty na realizagj zamoOwienia.Zamawiajacy zastrzega,ze
zat. nr 2 (Kryterialny przedmiar ustug i robot) do zaproszenia zawiera rodzaj i przedmiar ustug
i robot, ktére moga wystapi¢ w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia, lecz dktyczny obmiar
zleconych ustug i robét ustali Zamawiagcy w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia stosa-
nie do kwoty umownej.

Zamawiajcy zastrzega sobie movosé zwigkszenia liczby ustug i napraw w stosunku dédlakre-
slone w zal. nr 2, przy czym iclhdzna warté¢ nie mae przekroczy wartgsci okreslonej w umowie.
Zamawiajcy zastrzegaze ilosci ustug konserwacji i napraw w trakcie realizagmowy mog ulec
zmianie. Zlecenia przekazywanedh poczt elektroniczg na adres elektroniczny podany przez
Wykonawe w ofercie. Po otrzymaniu zlecenia Wykonawca zalpany jest:

» zakaczy¢ czynna¢ konserwacii w gigu 3 dni po otrzymaniu zlecenia.

» zakaczy¢ napraw urzdzeniazrédia ciepta w egigu 8 godzin po otrzymaniu zlecenia w taki spo-
s6b, aby zapewaiciggtos¢ ogrzewania w obiekcie Jednostki Policji.

J&li zapewnienie ggtosci ogrzewania w obiekcie Jednostki Policjge st z koniecznécia zakupu

czesci lub urzdzenia nie wymienionego w zat. nr 2 do zaproszeWgkonawca powinien pog§

wszelkie niezbdne czynnéci i dziatania w celu zapewnienia tymczasowego egemia w obiekcie

Jednostki Policji "trybie awaryjnym” (np. dziatanieodta ciepta w trybie gcznym bez automatyki

pod bezpérednim nadzorem Wykonawcy) oraz niezwiocznie yyst pisemnie do Zamawigego z

informacp w tej sprawie poda¢ catkowity koszt naprawy oraz termin zékmenia naprawy od dnia

otrzymania zlecenia od Zamawjeggo.

IV. Dokumenty i informacje, jakie Oferent powinien zawrzeé w ofercie pod rygorem jej odrzu-

cenia:

1) Wypetniony zadcznik nr 2 do zaproszenia pogajdla kadego zadania: cerjednostkow netto
(rubryka nr V), cea jednostkow brutto (rubryka nr V1), razem brutto dlaide] pozycji przed-
miaru (rubryka nr 1X), kwat kryterialm realizacji zadania (w podsumowaniu).

2) Wypetniony zadcznik nr 3 do zaproszenia

3) Parafowany projekt umowy

V. Kryterium wyboru Wykonawcy przedmiotu zamowienia

Kryterium wyboru Wykonawcy kalego z zada przedmiotu zamowieniagtzie kwota kryterialna
brutto realizacji kadego z zadapodana w ofercie Wykonawcy obliczona wg wzoru stancego
zat. nr 2 do zaproszenia. Zamaw®@j zastrzegaze kwota kryterialna brutto realizacji 2dego z za-
dan nie jest rownoznaczna z kwapjaka Zamawiagcy przeznaczy na realizggprzedmiotu zamowie-
nia w umowie dla danego zadania. Kwota kryteridinatto realizacji zadania obliczona w zat. nr 2
stuzy w celu wyboru najkorzystniejszej oferty dla danegdania.

VI. Zasady rozliczania wykonanych ustug z Wykonawg
1) Rozliczenie wykonanych przez Wykonawestug i robot nagpi w oparciu o ofett Wykonawcy
sporzadzorg wg wzoru stanowicego zat. nr 2 do zaproszenia. Wysa@kwynagrodzenia netto Wyko-
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nawcy lgdzie skalkulowana jako iloczyn ceny jednostkowdimérubryka nr V) za zlecenustug; i
obmiaru wykonanej ustugi. Do tak obliczonego wymaigienia netto Wykonawcy doliczony zostanie
podatek VAT w obowjzujacej wysokdci.

2) W cenie jednostkowej netto za czydé&onserwacji lub naprawy wdzen zrodta ciepta Wyko-
nawca powinien uwzgtni¢ wszystkie koszty wykonania ustugi konserwacji luld naprawy, w tym
koszty materiatu, koszty robocizny, kosztyspamnie, zysk, koszty zaopatrzenia, transport ddrbz
dia ciepta. W cenie jednostkowej brutto rgleere jednostkowy netto zwgkszye o VAT.

3) W przypadku konieczrigi zakupu urgdzenia nie wymienionego w zat. nr 2 do zaproszemia,
soka¢ wynagrodzenia Wykonawcyetizie skalkulowana w oparciu o powszechnie ohaujace za-
sady kosztorysowania metpdzczegotow. Rozliczenie ustug w takim przypadku ngestw oparciu

o wskaniki kosztorysowe podane w ofercie przez Wykongvecceny materiatow przstie beda jako
sredniorynkowe podawane w wydawnictwach kosztorysgwiyb z cennikow producenta materiatu
zastosowanego do naprawy agzeniazrodia ciepta lub na podstawie faktury zakupu Wykeoa
ustugi.

4) J&li Wykonawca nie zapewni tymczasowego ogrzewaniabiekcie w okresie ditszym n# 8
godzin w "trybie awaryjnym” od momentu zlecenia niggia awarii drog elektroniczg, Zamawiag-

cy potgci z faktury wystawionej przez Wykonagea czynnéci konserwacji lub naprawy ryczattaw
kwote 300 zt za kada godzire powyzej 8 godzin, a w przypadku powtdrzenia o raz trzeci takiej
sytuacji mae to stanowd dla Zamawiajcego powod do rozwkania umowy z Wykonawic

VII.  Inne uwagi

Kazdy Oferent mae ziazy¢ oferty na dowolgilos¢ zada
Ustugi prowadzonedala w czynnym obiekcie.
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