Komenda Wojewddzka Policji - Wydzial Inwes- 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17
tycji i Remontow

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI . Remont PDOZ oraz pomieszczen biurowych z czesciowa wymiang posadzek
ADRES INWESTYCJI : Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu
ul. Turystyczna 1a
INWESTOR . KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH

ADRES INWESTORA : 40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Dokumen! zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. Posecz | Razem |
Komenda Wajewbdeka i w Katowicach ul. Lompy 19, 40-083 Katowice ) ]
1 Robaty agilnasbudowlane dla pom. PDOZ, Een S
1.1|KNR 4-01 IRnach'mil: icianek, z cegiel, zaprawa cem-wap, grubosé scianki 112 cegly Tm? I’ |
134803
I  1eta0e20 m? 11.400 |
= RAZEM 11.400/
|. 2 K;;:._;—Eﬂl Wykucie z muru odcieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 m? 1|
0
| 1.80%3.00%2 m | 10.800 |
| | RAZEM 10.800]
1.3 KNR 4-01 Przemurowanic ciage peknig o glebokosci 172 ceg. prey uzyciu zaprawy cementowej w  'm | ]
| 030701 tcianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne] - preemurowanie migjse po rozbranych
| analogia scianach w celu wzmocnienia $cian nogmych |
| 3.00°2 m 6.000 -
| RAZEM .00
LAKNR AT-17  |Cigcie pilg diamentows betonu niezbrojonego o grubodc: do 15 cm; migjsce cigeia - posadz- | md . |
010501 ka- analogia, wyciecie w posadzce podiogi miejsca pod sciang |
12.0000.40 m | 0,800 |
| | RAZEM 0800
L5 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - pod fumdament sciany m? | [
| |ososo7 ' ;
2.00%0.40 . 4 0,800 ,
| RAZEM 0800
1.6 KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - pod fundament sciany m! |
021203 | |
| 2.00*0.40*0.35 m? | 0.280 |
| [ RAZEM | 0280
1.7 KKR 4-01 Preygotowanie | montaz zhrojenia z pretow stalowych gladiich lub zebrowanych o sr. do 6 kg |
0202-01 mm - pod fundament sciany |
0 kg 30000
RAZEM 30.000
1.8 KNR 4-01 Preygotowanie | monta2 zhrojenia z pretdw stalowych gladkich lub sebrowanych o sr. 16-26 kg
(020204 mm - pod fundament sciany
o0 kg 90,000
. RAZEM 50.000
i' 1.9 KNR 4-01 Lizupetnienie zhrogonyeh taw 1 stop fundamentowych z betonu monolitycmego m? |
020304
Il 2.00*0.40*0.15 m? | 0,280
L | RAZEM 0.280]
| LID{ZKNR C-2 Montaz kotew chemicanych w systemie Pattex; wiercenie otworu o 41, 10 mm i gl 100 mm |szt. | |
| 0703-03 ;rscngl: peineg | |
| 8 Eral 1 IR.000 o]
! | RAZEM 28.000
| 1L11|KNR 2-02 Sciany budynkiw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4 5 m, z cegiel budowlanych,  |m? [
| 0103-01 grubosé 1-g) cegly, zaprawa cementowo-wapienna, cegla petna | ! |
- 1943 m? 5700, :
RAZ | 5.700|
L12 K;R 2;12 Kraty otwierane cdchylnie stalowe pretowe o powierzchni ponad 2 m2 ml |
12110 |
1.80°*3.00 m? 5,400 1
RAZEM | 5400
113/ KNR-W 4-01 |Wykucie streepi w plaszcryinie dciany z cegiel o grubode: | ceg. na zaprawie cementowo- | m
0334-06 wapienne]
3.00%2 m 6.000] 1
RAZEM | 6,000,
I.14|KNR-W 2-02 | Osiatkowanie paséw (na polaczeniach dciany i sufin) m? | l
0832-02 | ,
3.00*1.00%2+2.00*1.00*2 |m? 10,000 |
1 RAZEM 10.000
1.15|NNRNKEB 202 [{z.VII) docieplenie scian zewn. budynkdw "ATLAS STOPTER™ - ochrona naronikdaw wy- | m
2608-08 pukbych na styropianie z dod wemocnieniem jedng warstws siatki - analogia, ochrona na-
rogmikdw katoemikiem aluminiowym
3.00%2 m 6000
- | RAZEM 6.000]
1. 16{KNNR 3 0604- |Lizupetnienie tynkdw zewnetrnych o powierzchni do 5 m2, tynki kategoni 111 z zaprawy ce- m?
| mentowo-wapienng Dwyile
(1.9+1.9+0,25)3.0 mi | 1150
RAZEM 12,150
I 17T/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworryw szucznych mi |
|DE1E-05 |
| 5.69°3.42 m?_ 19.460 -
| RAZEM 19460,
118/ KNR 401 Skucie nierownosc: betonu prey glebokodel skucia do 5 cm na scianach lub podiogach m?
|0211-03 Krotnode = 1.5
3 42*5.69 m 19,460
1 RAZEM 19,460
I.I'D!_fﬂoz:-zﬂl Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gladko grabosci 25 mm m
[l
| 5.69%3.42 m: | 19460, |
| 1 | RAZEM 19460,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia jom. Poszcz | Razem
1.20|KNR 202 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o | cm ponad 25 |m? |
1106-03 mm | |
Krotnost = 3 |
19.46 m? 19.460 |
[ RAZEM | 19.460,
1.21|KNR 2-02 Posadzi cementowe wraz 2 cokolikami - doplata za zhrojenie siatka stalows mi |
|1 1D6-07 |
3.42°5.69 im? | 19460, |
S s RAZEM | 19.460
122 KNR 2402 |lzolacje preeciwwilgociowe | pracciwwodne z folii polietylenows) szerokiey; izolacja pozio-  m? i
6070 ma podposadzkowa | |
19.46 |m? 19.460
] RAZEM 19.460,
.23 KNR 202 |Posadzki plytkowe z kamieni setucznyeh ukladanych na klej, preygotowanie podioza Tm?
1118-01 |
; 19.46 {m?2 19,460
| RAZEM 19.460,
124 KNRW 2-02  |Posadzki 1-1 2-barwne 2 phytek z kamieni sstucanveh na zaprawie cementowey, phytki m?
1108-03 3030 cm - phytki ceramicane (Phtki kamionkowe mieszkliwione luzem 30x30cm grubedci |
lem)
19.46 2 | toae0) |
e e RAZE 19.460,
1.25 KNR 401 Lzupetnienie cokolikdw z phytek z kamiem setucznych (ponad 1 m), 1 rzad, ptyth cera- m
0810-02 miczne 10x10 cm - Phyvtki kamionkowe nieszkliwione luzem 30x30cm grubosct lem |
342+ ] 80=1,90=0,12+] 903, 77+3 42+5 60 \m 22.020 |
- [ RAZEM 22.020
1.26/ KNNR 7 0307- | Drobne elementy alummiowe, prog 1 listwy ostaniajace - listwa maskujaca aluminiowa \m
04 |
2 \m 2.0
RAZEM 2.0
1.27|KNR 202 Kraty stalowe otwicrane odchylnie pretowe, do 2 m2 - ostony wykonane z siatks stalowey  'm?
1211-02 obudowane katownikiem zgodnie z zataczonym rysunkiem |
1.843.0 Im? 5400 o ]
| RAZEM 5400,
128 KNR 4-01 Malowanic farba olejna elementdw metalowych, kraty i balustrady z pretéw ozdobnych, 2- 'm? |
1212-08 krotne - analogia malowanie kraty |
Krotnosé = 2 |
54 |m? 5.400 |
| RAZEM 5.400
1.29/KNR 401 Zalozenic na nowym migjscu okué, drrwiowe: zatrzaski typu “Yale” - Zamek drzwiowy szl 1
0920-32 wierzchni skreynkowy
2 szt 2 |
] RAZEM 2
130 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkaw zwykiych wewngtrznych kat 11, (sciany plaskie, slupy prostokaine, z (md | I
I'IITII-UJ- cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- | pranobetony) zaprawa cem-wap, do 5 m2 (w | miej- | I
scu) |
' 0.1523%2 m? 0.900 |
| RAZEM __0.900]
1.31 KNR 401 Ddgrzybianie scian ceglanych metod smarowania, do 5 m2, 2-krownie m | '
10621-03 i
| 2 m? 20 .
| RAZEM 20 |
1.32]KNR 4-01 Praecieranie istnicjgcych tynkiw wewngtrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta-  |[m? |
0713-01 pet, na scianach z uwagi na spekania scian |
54.66 m? 54,660 |
| i-' RAZEM 54,660
| L33/KNR 202 Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrme gr. 3 mm 2 gipsu szpachlowego wykonywane |[m? |
2040902 recznic na scianach na podiozu z tynku |
| 154 66 m? 54,660, |
L RAZEM | 54,660
| 1.34/KNR 202 | Tynki (gledzie) jednowarstwowe wewngirme gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane | m?
I 2009-07 |recznie na deianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm | |
L 3466 ___|m? 54,660 !
I RAZEM | 54.660|
[ 1.35[KNR 4-01 Przecieranie istnigjacych tynkow wewnetranych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta- | m? | |
| 071302 pet, na stropach, biegach, spocznikach - z wwagi na spekany strop |
19.46 ___|m? 19,460
| RAZEM | 19460
1.36KNR 202 Twvnk (gladze) pednowarstwowe wewnetrene gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m?
2009-04 recznie na stropach na podiou z tynku |
19.46 |m? 19480
7 - RAZEM 19.460
1.37|KNR 202 Ty (gladze) pednowarstwowe wewnetrene gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane Tm=
2009-08 recznie na stropach - dodatek za pogrubienic o 2 mm |
| 19.46 |m?2 19.460
- I RAZEM 19.460]
1.38[0RGB 202 |Gruntowanie podlaty, powierschnic pionowe, preparatem Ceresit CT 17 Tm? |
[ 113402 Krotnosé = 2 |
54.66+19.46 |m? 74.120, R
| | RAZEM 74.120]
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz Razem |
1.39|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsvinymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrane m? |
1.204-01
JA2*3.69 m? 19,460 l
RAZEM 19,460
1.40/KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sciany wewngtrme - farba ma-  |m? | |
1204-02 towa |
. 3.4245.6043.4245.69)*1.0 mi 54,660 |
RAZEM 54660
141 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich, posadzki lastrvkowe i betonowe imd
1215-08
19.46 |m? 19.460 1
| RAZEM 19.460
142 KW Kalkulacja Indywidualng - wykonanie | montaz ochronne) obudowy punktow swietlnych w kpl |
pomicszczeniu dia osdb zatrzymanych przeciwwandalowe & |
3 Lkpl 3 |
| RAZEM 3|
B Rement pomieszczed biurowych ;
2.1/KNR 401 Zerwanie posadzki # tworzyw sztucznych m? i
|DE18-05 |
pom. | .08 2.88%4.79 m? 13.793 |
. pom. 1.07 2.75%4.79 o m? 13.173 |
| _| RAZEM | 26968
22 KNR 401 Skucie nierdwnodci betonu prey glgbokodei skucia do 5 em na dcianach lub podiogach |m? i
0211-03 Krotnode = 1.5
2.88%4.79+2.75%4.79 m? 26,968 -
RAZEM 26.968 |
2.3 KNR 242 Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gladko grubosci 25 mm mé
1 h6-02 |
26.968 mi 26.968 |
RAZEM 26,965
24 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz 7 cokolikami, dodatek za pogrubienic posadzki o | cm ponad 25 |m? |
1 106-03 mm
| Krotnoge = 3 |
| 26.968 m? 26.968 |
| RAZEM 16.9@|
1.5]&“2—02 Posadzk) cementowe wraz z cokolikam) - doplata za zhrojenie siatks stalows mi
10607 |
1 26,968 m? 26,968
[ RAZEM 26,963
2.6|KNR 2-02 lzolacje preeciwwilgociowe 1 przeciwwodne # folii polietvlenowe) szerokied; izolacja pozio- [md
| 0607-01 ma podposadekown
| 26.968 md 26968 |
— RAZEM 26,968
| 27|KNR 2-02 Posadzk phytkowe 2 kamieni sztucenych ukladanych na kley, preygolowanie podioda md |
111801 |
| 26.968 m? 26.968
[ RAZEM | 26.968)
| 2R/KNRW 2-02  |Posadzki 1- i 2-barwne z phyiek z kamieni saucznych na zaprawie cementowey, phytki md |
110803 3030 em - Phytkn kamionkowe nieszkliwione luzem 30x30cm grubodei lem |
26,968 e e \mi 26.968
RAZEM 26,968
29 KNR 401 Uzupelmenie cokolikow z phytek 2z kamien nnl:ﬂ'q'th lptn-d Tm), 1 read, phytk terakoto- nm |
0E10-02 we [0x10 em - Phytk: kamionkowe nieszklwione luzem 30x30cm grubodei lem
pom. 1.08, 2.88+4.79-2 B8+4.79 m 15.340
pom. 1.07 2.75+4.79+2.75+4.79 m 15.080
RAZEM 30.420
E.I[IEKNNR 7 0507- | Drobne elementy aluminiowe, progi 1 listwy ostaniajace m
04
| 3 m 3.0
AZEM 30
211 KNR 4-01 Przecicranie istnicjacych tynkéw wewngirznych, 2 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta-  |(m?
071301 pet. na &cianach - z uwagi na spekane sciany |
91.26 e m? | 91.260
1 | RAZEM 91.260
LI12|KNR 2-02 Tynki (gladze) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 1 mm 2z gipsu szpachlowego wykonywane |\md | |
200902 recznie na dcianach na podiodu 2 tvnku | |
91.26 _m? | 91.260/ |
[ [ 1_RAZEM 91,260/
213 KNR 202 Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewngirzne gr. 3 mm 2 gipsu szpachlowego wykonywane |md i
!zm-uw 'recznie na scianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm I |
| 91.26 m? 91.260 !
RAZEM 91.260|
214 KNER 4-01 Preccieranie istnicjgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem ta-  |[m?
071302 pet, na stropach, biegach, spocznikach - 2 uwagl na spekany strop | |
26.968 \md 26,968 |
RAZEM | 26,968 |
[ Z.15]KNR 2-02 Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewngtrme gr. 3 mm 2 gipsu szpachlowego wykonywane |[m? |. ’-‘1
| 2061904 recznie na stropach na podiosu z tynku |
| 26.968 Imt Zﬁgﬁﬂl |
! RAZEM | 26,968
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PRZEDMIAR

[Lp. | Podstaws Opis i§ wyliczenia [ jm | Poszex Razem
2.16|KNR 2-02 Tynk: {gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne gr. 3 mm z gipsu sepachlowego wykonywane |m1 [
20dr9-08 \mecEnic na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm |
| 26.968 m? | 26.968 |
] | RAZEM 26.968|
2.17 ORGB 2-02 ‘Gnmmmie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatermn Ceresit CT 17 m?
113402 1 |
91.26 m? 91.260 |
RAZEM 91.260|
| LIBJORGE 101 |Gruntowame podloty. powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 m? I
| 1134-01 | |
' 26.968 m 26.968 |
| RAZEM Ib.ng
! 2.19|KNR 4-01 1Miluwlmﬁﬂ_nmlhﬂnmnqdlmhh 2-krotne, sufity wewngtrane md
1204-01
pom. 1.08  |2.88%4.79 - 13.795 ‘
pom. 1.07 2.75%4.79 m? | 13.173
| RAZEM 16,968
| 2.20/KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych bynkdw, 2-krotne, sciany wewngtrene - farba zmy- 'm?
| 1204-02 walna
pom. 1.08. 3.0%(2 B8+4.79+2 8R+4.79) m? 46.020 |
| lpom 107 |3.0°(2.75+4.79+2.75+4.79) m: 45.240 |
: | RAZEM 9].260!
| 221/KNR 4-01 Myeie po robotach malarskich, posadzki lastrykowe | betonowe m? | |
1215-08 |
26.968 md 26,968 |
| | RAZEM 26,968
3 Czgéciowa Wymiana iach
i 3 1/KNR 4-01 m::m;wm m?
| 0#18-D5
pom. 1.09. 3.4003.42+1.30"1.35 m? 13.383
. 1.10. 3.45%2.0 m? 5400 ]
RAZEM 20. md
| 3.2|KNR 4-01 | Skucie nienfwmosct betonu prey ghebokosci skucia do 5 cm na scianach lub podiogach me :
| 0211403 Krotnose = 1.5
L 20.283 md 20283 ___|
.: | RAZEM | 20283
| 33KNR 202 Posadzii cementowe wraz z cokolikami, zatarte na gladko grubosci 25 mm mi ;
1106-02
20.283 mi 20. ml,_ — |
RAZEM _20.283
J4/KNR 202 Posadzki cementowe wraz 2 cokolikami, dodatek 7za pogrubienie posadzki o | em ponad 25 |md |
110603 mm , |
Krotnosé = 3 | |
20.283 m 20.283| R
| RAZEM | 20.283]
3.5 KNR 202 Posadzk phvtkowe z kamieni sztucenych ukladanyeh na kle), preygotowanie podioza md |
1118-01 |
20,283 \m? 20. 2!3’
| RAZEM 20283
16/ KNRW 202  |Posadzki |- i 2-barwne z phytek z kamieni sztucanych na zaprawie cementowe), phytlo m?
1108-03 3030 cm- Phyik: kamsonkowe nieszkliwione luzem 30 30cm grubadci 1om |
20.283 m 20.283
i | RAZEM 20.283
1.7 KNR 4401 LUzupelmense cokolikdw z phytek 2 kamiem sstucznych (ponad | m), | rzad, phytks terakoto- m |
0810-02 we 10x10 cm - Phytki kamionkowe nieszklrwione luzem 30x30cm grubodei lem | |
31.42+3.42+3.4+3.4+1.3+1.35+2.0+2.0+3.45+3.45 |m 17.190] |
| RAZEM 27.190,
38/ KNR 2-21 ﬂmmkmzm&mmmmimmamhiﬂmﬂemmgml
0101-01 cen w pryzmy
6477 m? 6477 |
RAZEM | 6477
39IKNR 4-01 Wiz grum spryzmowanego samochodami skrayniowymi do | km m? |
(D1DR-09
(26.968+19.46+20.283)°0.08+11.40%0.10 S m’ 6.477
| RAZEM 6477
310 KNR 401 Wiywiiz gruzu spryzmowanego samochodami skrnymiowymi na kasdy nastepny 1 km ]m‘
(D 10E-10 Krowmnosé = |3 |
| 6477 _m | 6,477 |
RAZEM 6477
LKW Kalkulacja Indywidiualna - opfata za utylizacje gruzu m!
16,477 m? 6.477 |
RAZEM 6477




