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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
-Warunki przytqczenia wydane przez PGNiG Oddziat w Zabrzu
- Opinia kominiarska
-Inwentaryzacja budowlana wtasciciela budynku
-Aktualne obowiqzujgce przepisy i normy

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji gazowej zasilajgcej kociot
jednofunkcyjny w piwnicy budynku Komisariatu Policji w Orzeszu przy ulicy Matejki 1.

3. Instalacja gazowa

3.1 Stan istniejacy
Do budynku Komisariatu Policji w Orzeszu przy ul. Matejki 1 jest obecnie doprowadzone przytqcze

gazu z gazociggu Zrédtowego DN 150 ufozonego wzdtuz ulicy Wiosny Ludow. Przytqcze wykonane jest
z rur stalowych DN 50 i zakoriczone zaworem na scianie zewnetrznej w skrzynce

Minimalne i maksymalne cisnienie dostawy gazu w miejscu podtgczenia do gazociggu w drodze
zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia wynosi min. 1,60kPa max. 2,50kPa. Medium
doprowadzonym do budynku bedzie GAZ ZIEMNY.



3.2 Stan projektowany instalacji gazowej

Projektuje sie instalacje gazowq do kotta jednofunkcyjnego w piwnicy w celu pokrycia
zapotrzebowania na ciepfo obiektu.

Nalezy wykonac¢ wigczenie do istniejgcego przytqcza DN 50 w skrzynce gazowej za zaworem,
nastepnie zamontowac gazomierz G4 z zastosowaniem belki montazowej i zawdr odcinajgcy DN 25.
Projektuje sie instalacje z rur stalowych w zakresie srednic DN 20-25.

Instalacja gazowa zasila¢ bedzie w gaz ziemny kociot jednofunkcyjny w piwnicy. Projektuje sie
wykonanie instalacji z rur stalowych tgczonych poprzez spawanie lub na zacisk skrzynki gazowej na
Sciennie budynku.

Przewdd gazowy nalezy prowadzi¢ po Scianie wewnetrznej (rura stalowa) wg rzutu do miejsca
zamontowania urzgdzenia. Podczas montazu nalezy pamietac, ze od gazomierza do urzgdzenia nalezy
zachowac odlegtos¢ 3m w linii prostej przewodu.

Uzyte do budowy rury stalowe oraz ksztattki muszq posiadac deklaracje zgodnosci, atest .G.Ni G. w
Krakowie. Zaleca sie stosowanie ksztattek nastepujgcych firm George Fischer, Frialen- Marley.
Spawacz przewodu gazowego powinien legitymowacé sie aktualnymi uprawnieniami. Przed
przystgpieniem do budowy nalezy uzgodnic karty technologiczne wykonania spawdw z operatorem
sieci.

Przy budowie wykonawca powinien stosowac sie do Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 30
lipca 2001 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. Spawy nalezy
wykonac¢ metodq spawania elektrycznego.

3.2.1. Przewody i armatura
Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych tqczonych poprzez spawanie lub na zacisk.

Rury muszq miec aprobate technicznq wydangq przez Instytut Gérnictwa Naftowego i Gazownictwa w
Krakowie potwierdzong deklaracjq zgodnosci przez producenta.
Przy potgczeniach z armaturg nalezy zastosowac tgczenie skrecane. Przed kottem nalezy zamontowac
zawor kulowy i filtr siatkowy.
W instalacjach gazowych wolno stosowac tylko tgczniki wykonane fabrycznie.
Przejscia przewodow gazowych przez przegrody konstrukcyjne wykonac¢ w tulei ochronnej stalowej
uszczelnionej szczeliwem.
Jako materiat uszczelniajgcy stosuje sie przede wszystkim tasmy teflonowe wymaganej grubosci,
przeznaczone do instalacji gazowych, pasty uszczelniajgce lub odpowiednie wtékno konopne.
Przewody nalezy prowadzi¢ po scianach prostopadle i rownolegle do ich krawedzi ze spadkiem min
4%, w kierunku przyboru gazowego zachowujgc minimalne odlegfosci:

- 2cm od scian

- 10 cm od poziomych rurociggow wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajgc je nad tymi
rurociggami

- 10cm od poziomych rurociggow cieplnych (co i c.w.u.) umieszczajqc je nad tymi rurociggami

- 10cm od nieuszczelnionych puszek rozgateznych instalacji elektrycznej, umieszczajqc je nad tymi

puszkami



Przymocowanie rur do scian wykonac¢ za pomocq uchwytdw i kotkéw rozporowych wykonanych z
materiafow niepalnych, np. z miedzi, mosigdzu lub stali nierdzewnej. Nie wolno uzywac uchwytow i
kotkow z tworzywa sztucznego lub drewna.
Jako armature odcinajgcq przy urzgdzeniach gazowych nalezy zabudowac kurki gazowe sferyczne (
kulowe ) dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych. Wszystkie dopuszczone do stosowania
w instalacjach gazowych zawory i kurki muszq mie¢ znak bezpieczenstwa B a takze na korpusie
zaworu podane :

a)nazwe producenta,

b)srednice nominalng

c) cisnienie nominalne lub maksymalne cisnienie pracy.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowej w budynku z rur miedzianych DN (wqg aksonometrii)

tgczonych na lut twardy lub na zacisk, natomiast przejscie przez sciane zewnetrzng nalezy wykonac z
rur stalowych.

3.2.2. Montaz urzadzenia
Kociot jednofunkcyjny z zamknietqg komorg spalania o mocy 24kW nalezy zamontowac¢ w piwnicy wg

rzutu.

W/w urzqdzenie przeznaczone jest dla zastosowania gazu ziemnego GZ 50. Cisnienie na przytgczu
gazowym ma stanowi¢ minimum 20 mbar.

Pomieszczenia, w ktorym zostanie zamontowane urzqdzenie ma odpowiada¢ wymogom zawartym w
Rozporzqgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz.690) z péZniejszymi zm.

Przewdd napowietrzny wykonac¢ za pomocq przewodu ze stali zaroodpornej ze sciany zewnetrzne;.
Przewdd spalinowy wykonac za pomocq przewodu ze stali zaroodpornej do komina istniejgcego o
Srednicy zgodnie z zaleceniami producenta kotfa.

Wentylacja nawiewna bedzie realizowana poprzez otwory w drzwiach. Wywiew bedzie realizowany
poprzez kratke z odprowadzeniem do istniejgcego komina.

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowad detektor gazu - gazex z zaworem odcinajgcym
grzybkowym umieszczonym w skrzynce pomiarowej.

3.2.3. Préby szczelnosci
Wykonang instalacje gazowq przed ustawieniem gazomierza nalezy poddac¢ dwukrotnej probie

szczelnosci. Pierwszq probe nalezy wykonac przed podtqczeniem przewoddw do odbiornikow a drugg
z odbiornikami podtgczonymi do instalacji (bez gazomierza).

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ robot z projektem pod wzgledem
jakosci i rodzaju uZytych materiatow a nastepnie przedmuchal sprezonym powietrzem dla
sprawdzenia prawidfowosci przeptywu.

Po tych czynnosciach wstepnych mozna przystgpic do wtasciwych prob.

Pierwszq probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem, dwutlenkiem
wegla lub azotem o cisnieniu 5kPa w czasie 30 minut, po uprzednim odcieciu instalacji gazowej
przypalnikowej ( tzw. sciezki gazowej ) i wyrownaniu sie temperatury czynnika. Drugqg probe
szczelnosci nalezy wykonac po podtqczeniu przyborow gazowych na cisnienie 2,5 kPa.

Do kontroli cisnienia nalezy uzywacé manometru rteciowego lub wodnego. Dopuszczalne jest
stosowanie innego typu urzqdzenia pomiarowego, pod warunkiem, ze ma ono aktualne swiadectwo
legalizacji i wymagang doktadnosc¢ pomiaru.



Instalacje nalezy uwazac za szczelng jesli manometr nie wykaze zadnego spadku cisnienia w czasie 30
minut trwania proby.
Z przeprowadzonych pozytywnych prob szczelnosci nalezy sporzqdzi¢ protokdt komisyjny.

Uwaga! Zabrania sie sprawdzania szczelnosci instalacji gazowej przez napetnianie jej wodgqg lub
innymi cieczami

3.3 Przepisy BHP i P. POZ. Obowiazujace przy budowie instalacji gazowej
Prace ziemne, montazowe i przetgczeniowe prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2003-02-06 w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
- Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow , innych obiektow budowlanych i terendw

(Dz. U. Nr 80z 2006 r., poz. 563).
Przy budowie instalacji gazowej nalezy stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z
instytucjami i uzytkownikami przewodow.
Whyniesienie kurka gazowego Wifqczenie do gazociqgu istniejgcego winno by¢ wykonane przez
jednostke upowazniong do wykonywania robot gazoniebezpiecznych i przeprowadzone zgodnie z
obowiqzujgcq ,, Instrukcjg robot zwigzanych z eksploatacjq sieci i instalacji gazowych”.
Teren budowy winien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Ochrona srodowiska naturalnego.

Projektowana inwestycja nie nalezy do ucigzliwych lub moggcych pogorszyc stan srodowiska i nie jest
wymieniona w Rozporzqdzeniu Rady Ministrow z dnia 10.05.2005 r. (Dz.U. Nr 92 poz. 769)
zmieniajgca rozporzgdzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegdfowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziec¢ do sporzqdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko

5. Informacja BIOZ

Projektowana inwestycja nie wymaga sporzgdzania informacji BIOZ.

6. Zestawienie materiatow

Instalacja gazowa

LP. | Materiat llos¢ Jednostka
1. Rura stalowa czarna bez szwu DN 25 0,5 mb
2. Rura stalowa czarna bez szwu DN 20 9,0 mb
3. | Zawor kulowy DN50 1 szt
4, Gazomierz G4 1 szt
5. | Zawor kulowy DN 25 1 szt
6. | Zawor kulowy DN20 1 szt
7. Filtr siatkowy DN 20 1 szt
8. Przejscie ochronne na rure DN 25 1 szt
9. Detektor gazu GAZEX z zaworem ZB-25 1 kpl
10. | Automatyka pogodowa wg zalecen producenta kotta | 1 kpl




