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GRUBOSCI PRZYJETYCH DOCIEPLEN:

STROPODACH

docieplenie stropodachu- 15 cm
wdmuchiwany granulat ze styropianu
A= 0,042 W/mK

SCIANY FASADOWE
powyzej poziomu cokotu

14 cm styropian A =0,040 W/mK- styropian klejony
i kotkowany, rozwigzania systemowe;

SCIANY FASADOWE

3 cm styropian ekstrudowany A =0,04 W/mK

-cokot
SCIANY FUNDAMENTOWE 3 cm styropian ekstrudowany A =0,04W/mK
STROP NAD PIWNICA 15 cm wetna mineralna A =0,042 W/mK

A Elewacja PLD WSCH.
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projektowane ocieplenie
stropodachu:

granulat STYROPIANU
(\=0,042 W/mK) -
warstwa 15 cm

rynna

zadaszenie wejscia
‘W poziomie pa teru

rura spustowa

UWAGI!

Obrobki blacharskie :

rynny, rury spustowe, pasy nad- i podrynnowe, parapety zewnetrzne, obrébki gzymsow

wykonac z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce elewacji wg RAL 7035

Parapety zakonczy¢ zaslepkami.

Rynny i rury spustowe- wprowadzi¢ systemy przeciwoblodzeniowe sktadajace sie z kabli

grzejnych oraz termostatow.

Na wszystkiech obrdbkach blacharskich zachowa¢ minimalne spadki w kierunkach
odwodnien wg obowiazujgcych przepisow.

kominy

utozy¢ tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze elewacji, wymiana obrébek

blacharskich.
Instalacja odgromowa

nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac zgodnie z obowigzujgcymi
standardami w ostonie pod warstwg ocieplenia.

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
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papa termozgrzewalna

deskowanie petne

krokwie 11/14 osiowo co 95 cm

platwie 12/16

stupki 12/12

piaskowo- trocinowa

podwaliny drewniane 18/18/pomigdzy polepa

deskowanie petne

tynk wewnetrzny
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TYNK ZEWNETRZNY - proj
SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO -proj.

plyta termoizolacyjna
STYROPIAN

(A= 0,040 W/mK) 14cm -proj
istniejgca Sciana atftykowa |

TYNK ZEWNETRZNY - proj
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SZKLANEGO -proj.

plyta termoizolacyjna
STYROPIAN

(A= 0,040 W/mK) 14cm -proj
istniejgca Sciana z cegly L
istniejgcy tynk wewnerzny

TYNK ZEWNETRZNY proj |
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STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 3cm -proj

cokét
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1 260

30 90
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klatka schodowa
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|
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istniejgca Sciana z cegty
istniejgcy tynk wewnerzny

-1,38
AVA

76

zabezpieczenie Sciany
fundamentowej do
gtegokosci taw

UWAGA:

przed pokryciem Scian
masa bitumiczna $ciany
zagruntowa¢ wg
wskazdwek producenta
masy

195

FOLIA KUBEtKOWA - proj

STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 3cm
klejony -proj

MASA BITUMICZNA np.
dysperbit - proj

istniejgca Sciana
fundamentowa

tynk wewnetrzny

104

posadzka betonowa

Stropy piwnicy z cegt
tukowe w systemie K
na belkach stalowych.

eina

projektowane ocieplenie
stropu nad piwnicg:
wetna mineralna
(A=0,042 W/mK)
-warstwa 15 cm

30

projektowane okna:
parter, 1p, 2p:
Uw= 1,0 W/m2K
piwnice:

Uw= 1,6 W/m2K

UWAGA:
- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej

214

140

TYNK ZEWNETRZNY - proj

SIATKA Z WEOKNA
SZKLANEGO -proj.
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STYROPIAN
(A= 0,040 W/mK) 14cm -proj

istniejgca Sciana z cegly

istniejgcy tynk wewnerzny

300

332

-1,04

-Bo

986

z uwzglednieniem zasad

i przepisow BHP;
- Przed zaméwieniem materiatow sprawdzi¢ wszystkie wymiary
i powierzchnie;
- Wszystklie prace slusarskie wykonac zgodnie ze sztuka
buodowlang;

ki wnek okiennych dociepli¢ styropianem minimum 3cm;

- Wszystkie krawedzie i narozniki docieplen zabezpieczy¢ -
rozwigzania systemowe;

<« YNk zewnetrzny na siatce;
- fozwigzania systemowe;

Docieplenie $cian zewnetrznych
- styropian 14cm klejony i kotkowany;
rozwigzania systemowe;

Powierzchnia $cian istniejacych

- sku¢ stare i gtuche tynki;

- gruntowanie powierzchni; )

- przygotowac zgodnie z wytycznymi . A
producenta zastosowanego systemu docieplen;

A

Istniejgce Sciany zewnetrzne;

zabezpieczenie Sciany
fundamentowej do
gtegokosci taw

UWAGA:

przed pokryciem $cian
masg bitumiczng $ciany
zagruntowac wg
wskazowek producenta
masy

%S

FOLIA KUBELKOWA - proj
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 3cm
klejony -proj

MASA BITUMICZNA np.
dysperbit - proj

istniejaca $ciana
fundamentowa

tynk wewnetrzny

Jstniejgca $ciana , 13 , 1,5
7 1 A
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do obrotu bez zgody autorow sg zabronione.
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ELEWACJA POLUDNIOWO ZACHODNIA

-

3 B

SEMAFOR — .

N / g

min. 300

ELEWACJA POLNOCNO ZACHODNIA

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: Nebraska 4 ( szary)

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: Nebraska 1 (biaty)

mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

balustrada ze stali nierdzewnej

&[] [No] =]

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)

do obrotu bez zgody autorow sg zabronione.

stolarka okienna: ramy w kolorze biatym

logo: kolor granatowy (5003 wg wzornika RAL)
semafor: biaty znak i litery na granatowym tle (5003 wg wzornika RAL)

rynny i obrébki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg wzornika RAL
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ELEWACJA POLNOCNO WSCHODNIA
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tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: Nebraska 4 ( szary)

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: Nebraska 1 (biaty)

mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

balustrada ze stali nierdzewnej

) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pozn. zm.)
do obrotu bez zgody autorow sg zabronione.

stolarka okienna: ramy w kolorze biatym

logo: kolor granatowy (5003 wg wzornika RAL)
semafor: biaty znak i litery na granatowym tle (5003 wg wzornika RAL)

rynny i obrébki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg wzornika RAL
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Zestawienie Okien
Oznaczenie na rzucie : 01 01 02 03 03 04 05
s D g A E aE s A E
Schemat /// \\\ ~ /// \\\ ~ /// \\\ ~ \\\ -~ \\\ ~— \\\\ \\\ ~—
/// \\\ /// \\\ = = 85 =
70 70 L E— 70
\ 165 \ \ 165 \ 185
Wym. zestawu (cm ) 165x155 165x155 165x140 70x110 70x110 85x80 70x110
llosé 7 6 7 1 1 7 1
Uwagi okno szklone szktem okno szklone szktem okno szklone szkiem okno szklone szktem okno szklone szktem
9 bezpiecznym W2/P4 bezpiecznym W2/P4 bezpiecznym W2/P4 bezpiecznym W2/P4 bezpiecznym W2/P4
Kond.ygnaCJa 1. Pietro 0. Parter 2. Pietro 1. Pietro 0. Parter -1. Piwnica 2. Pietro
macierzysta
Zestawienie Drzwi
Oznaczenie na rzucie : Dz1 Dz2
projektowane okna:
parter, 1p, 2p:
Uw= 1,0 W/m2K
piwnice.
— _ Uw= 1,6 W/m2K
drzwi zewnetrzne:
Uw= 1,7 W/m2K
Schemat :
) ramy okien w kolorze biatym
Wym. w $w. oscieznicy (cm) 120x200 120x200
i e ) jest chronioI::‘eprawem au(orsk\g:’zorbi:'g?uttb:zlezg;’al39:\17‘0(2@3.QNZVE2I’4“)2355:. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z pdzn. zm.)
Wym. otworu w $cianie ( cm) 128x230 128x204 P ST R u KT o “ 10758 Katowie
“ ul. Ogrodowa 24,
Orientacja Prawe / Lewe PRACOWNIA PROJEKTOWA tel. +48 322022080
TEMAT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
.. POLICJI PRZY UL. MATEJKIW ORZESZU
llos¢ 1 1
INWESTOR| KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
. - Lompy 19 40-038 Katowice
prz(tja;zz\rljr?;v o P drzwi zewnetrzne gy;/éA\dG?éméwieniem okien i = l 19
. i NAZWA H
UWAGI : skrzyd’rg 30+90cm, prz:;ilg{r;e;ﬁ;igr:{& drzwi sprawdzié wymiary i e ZESTAWIENIE OKIEN i DRZ::IUPR NR RYS.
naswietle 35cm ilosci na miejscu budowy PROVERT | . S e Dt
mgr inz. arch. Jakub Dabrowski 382/90
OPRAC. |mgr inz. arch. Katarzyna Kurzydto FORMAT A3
SPRAW. [mgr inz. arch. Hanna Dabrowska |57/06/SLOKK/II DATA Isierpien 2014
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