
1SYTUACJA
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

sierpień 2014

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:500
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI  PRZY UL. MATEJKI W ORZESZU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
Lompy 19 40-038 Katowice

OZNACZENIA:
BUDYNEK OBJĘTY
OPRACOWANIEM



11RZUT PIWNIC- stan projektowany
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

sierpień 2014

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:100
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI  PRZY UL. MATEJKI W ORZESZU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
Lompy 19 40-038 Katowice
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RZUT PIWNICY
stan projektowany

7X25
20

piec

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 3cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

co
kó

ł

co
kó

ł

UWAGA:
- OKNA MONTOWAĆ W LICU
ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI
- PO LIKWIDACJI ISTNIEJĄCYCH
WĘGARKÓW W RAZIE
KONIECZNOŚCI NADPROŻE
WZMOCNIĆ KĄTOWNIKIEM
STALOWYM

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 3cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

co
kó

ł

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 3cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 3cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

co
kó

ł

OKNO
W2/P4

OKNO
W2/P4

OKNO
W2/P4OKNO

W2/P4

OKNO
W2/P4

UWAGA: NIE OCIEPLAĆ
STROPU NAD KOTŁOWNIĄ

istniejące
przyłącze gazu

kotłownia
-1-08
A: 14,14 m2

betonowa
H: 200 cm

sklad węgla
-1-01
A: 14,98 m2

betonowa
H: 200 cm

magazyn
-1-02
A: 9,44 m2

betonowa
H: 200 cm

magazyn
-1-03
A: 15,19 m2

betonowa
H: 200 cm

zamknięte
-1-05
A: 15,22 m2

betonowa
H: 200 cm

magazyn
-1-04
A: 3,48 m2

betonowa
H: 200 cm

komunikacja
-1-06
A: 12,90 m2

betonowa
H: 200 cm

kl. schodowa
-1-07
A: 8,23 m2

betonowa
H: 200 cm

A A



12RZUT PARTERU- stan projektowany
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

sierpień 2014

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:100, 1:75
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI  PRZY UL. MATEJKI W ORZESZU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
Lompy 19 40-038 Katowice
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RZUT PARTERU
stan projektowany
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16

projektowane schody

OKNO
W2/P4

OKNO
W2/P4

OKNO
W2/P4

OKNO
W2/P4

OKNO
W2/P4

OKNO
W2/P4

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,04 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

OKNO
W2/P4

styropian 4cm

styropian 4cm

stopnie terenowe
wykształcone z nawierzchni balustrada h:110cm

poszerzyć istniejący
otwór drzwiowy

UWAGA:
- OKNA MONTOWAĆ W LICU
ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI
- PO LIKWIDACJI ISTNIEJĄCYCH
WĘGARKÓW W RAZIE
KONIECZNOŚCI NADPROŻE
WZMOCNIĆ KĄTOWNIKIEM
STALOWYM

Hs:15cm

Hs:15cm

cela
0-08
A: 15,51 m2

linoleum
H: 262 cm

wiatrołap
0-01
A: 3,99 m2

linoleum
H: 262 cm

dyżurka
0-02
A: 16,22 m2

linoleum
H: 262 cm

archiwum/serwer
0-03
A: 9,93 m2

linoleum
H: 262 cm

biuro 1os
0-04
A: 15,72 m2

linoleum
H: 262 cm

wc
0-05
A: 3,37 m2

linoleum
H: 262 cm

biuro 1 os.
0-06
A: 15,88 m2

linoleum
H: 262 cm

kl schodowa
0-07
A: 9,38 m2

linoleum
H: 262 cm

komunikacja
0-09
A: 10,03 m2

linoleum
H: 262 cm

A A

14 cm styropian l =0,040 W/mK- styropian  klejony
i kołkowany, rozwiązania systemowe;

docieplenie stropodachu- 15 cm
wdmuchiwany granulat ze styropianu
 l= 0,042 W/mK

STROPODACH

GRUBOŚCI PRZYJĘTYCH DOCIEPLEŃ:

ŚCIANY FASADOWE
powyżej poziomu cokołu

   3 cm   styropian ekstrudowany l =0,04 W/mKŚCIANY FASADOWE
-cokół

   3 cm   styropian ekstrudowany l =0,04W/mKŚCIANY FUNDAMENTOWE

   15 cm wełna mineralna l =0,042 W/mKSTROP NAD PIWNICĄ



13RZUT 1 PIĘTRA- stan projektowany
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

sierpień 2014

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:100
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI  PRZY UL. MATEJKI W ORZESZU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
Lompy 19 40-038 Katowice
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RZUT 1-PIĘTRA
stan projektowany
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W2/P4

OKNO
W2/P4

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

UWAGA:
- OKNA MONTOWAĆ W LICU
ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI
- PO LIKWIDACJI ISTNIEJĄCYCH
WĘGARKÓW W RAZIE
KONIECZNOŚCI NADPROŻE
WZMOCNIĆ KĄTOWNIKIEM
STALOWYM

sekretariat 2 os.
1-01
A: 23,43 m2

linoleum
H: 270 cm

sala odpraw
1-03
A: 15,66 m2

linoleum
H: 270 cm

biuro 1 os.
1-02
A: 9,80 m2

linoleum
H: 270 cm

wc
1-04
A: 3,53 m2

linoleum
H: 270 cm

biuro 3 os.
1-05
A: 16,07 m2

linoleum
H: 270 cm

kl schodowa
1-06
A: 9,76 m2

linoleum
H: 262 cm

komendant
1-07
A: 16,10 m2

linoleum
H: 270 cm

komunikacja
0-06
A: 7,17 m2

linoleum
H: 270 cm

A A



14RZUT 2 PIĘTRA  - stan projektowany
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

sierpień 2014

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:100
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI  PRZY UL. MATEJKI W ORZESZU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
Lompy 19 40-038 Katowice
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RZUT 2-PIĘTRA
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wyłaz dachowy

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY
na siatce- proj
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

UWAGA:
- OKNA MONTOWAĆ W LICU
ISTNIEJĄCEJ ELEWACJI
- PO LIKWIDACJI ISTNIEJĄCYCH
WĘGARKÓW W RAZIE
KONIECZNOŚCI NADPROŻE
WZMOCNIĆ KĄTOWNIKIEM
STALOWYM

szatnia
2-01
A: 24,38 m2

deski
H: 262 cm

biuro 1 os.
2-02
A: 10,05 m2

deski
H: 262 cm

biuro
2-03
A: 16,25 m2

deski
H: 262 cm biuro 1 os.

2-05
A: 17,72 m2

deski
H: 262 cm

wc
2-04
A: 3,51 m2

deski
H: 270 cm

kl schodowa
2-06
A: 9,68 m2

deski
H: 262 cm

pokój odpoczynku
2-07
A: 17,24 m2

deski
H: 262 cm



15RZUT DACHU
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

sierpień 2014

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:100, 1:75
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI  PRZY UL. MATEJKI W ORZESZU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
Lompy 19 40-038 Katowice

A

46 1 084

1 182

1 130 52

41 597 43 501

41
66

2
42

41
5

41

41
31

4
11

5
40

3
11

5
16

7
51

46 1 084

1 130 52

1 182

41
1 

11
4

46

1 
20

1

41 353 82 706

706

obróbka blacharska

obróbka blacharska

obróbka blacharska

ry
nn

a

balkon w poziomie 2p

balustrada

zadaszenie wejścia
w poziomie parteru

rura spustowa

rura spustowa
rynna

projektowane ocieplenie
stropodachu:
granulat STYROPIANU
(λ=0,042 W/mK) -
warstwa 15 cm

wyłaz
dachowy

Obróbki blacharskie :
 rynny, rury spustowe, pasy nad- i podrynnowe, parapety zewnętrzne, obróbki gzymsów
wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce elewacji wg RAL 7035
Parapety zakończyć zaślepkami.
Rynny i rury spustowe- wprowadzić systemy przeciwoblodzeniowe składające się z kabli
grzejnych oraz termostatów.
Na wszystkiech obróbkach blacharskich zachować minimalne spadki w kierunkach
odwodnień wg obowiązujących przepisów.

Instalacja odgromowa
należy zdemontować i ponownie zamontować zgodnie z obowiązującymi
standardami w osłonie pod warstwą ocieplenia.

UWAGI!

kominy
ułożyć tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze elewacji, wymiana obróbek
blacharskich.



16PRZEKRÓJ A-A
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

sierpień 2014

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:75
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI  PRZY UL. MATEJKI W ORZESZU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
Lompy 19 40-038 Katowice

Stropy piwnicy z cegły,
łukowe w systemie Kleina
na belkach stalowych.
posadzka betonowa

klatka schodowa
od parteru do 2p
drewniana

papa termozgrzewalna
deskowanie pełne
krokwie 11/14 osiowo co 95 cm
płatwie 12/16
słupki 12/12
podwaliny drewniane 18/18/pomiędzy polepa
piaskowo- trocinowa
deskowanie pełne
tynk wewnętrzny

5o

7x20x25

9x27x16,1

9x27x16,1

9x27x16,6

9x27x16,6
TYNK ZEWNĘTRZNY - proj
SIATKA Z WŁÓKNA
SZKLANEGO -proj.
płyta termoizolacyjna
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY proj
SIATKA Z WŁÓKNA
SZKLANEGO - proj
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 3cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

co
kó

ł

projektowane ocieplenie
stropodachu:
wdmuchany granulat
STYROPIANU (λ=0,042
W/mK) -warstwa 15 cm

FOLIA KUBEŁKOWA - proj
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 3cm
klejony -proj
MASA BITUMICZNA np.
dysperbit - proj
istniejąca ściana
fundamentowa
tynk wewnętrzny

zabezpieczenie ściany
fundamentowej do
głęgokości ław

UWAGA:
przed pokryciem ścian
masą bitumiczną ściany
zagruntować wg
wskazówek producenta
masy

zabezpieczenie ściany
fundamentowej do

głęgokości ław

UWAGA:
przed pokryciem ścian

masą bitumiczną ściany
zagruntować wg

wskazówek producenta
masy

projektowane ocieplenie
stropu nad piwnicą:
wełna mineralna
(λ=0,042 W/mK)
-warstwa 15 cm

TYNK ZEWNĘTRZNY - proj
SIATKA Z WŁÓKNA
SZKLANEGO -proj.
płyta termoizolacyjna
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana z cegły
istniejący tynk wewnęrzny

TYNK ZEWNĘTRZNY - proj
SIATKA Z WŁÓKNA
SZKLANEGO -proj.
płyta termoizolacyjna
STYROPIAN
(λ= 0,040 W/mK ) 14cm -proj
istniejąca ściana attykowa

FOLIA KUBEŁKOWA - proj
STYROPIAN
EKSTRUDOWANY 3cm
klejony -proj
MASA BITUMICZNA np.
dysperbit - proj
istniejąca ściana
fundamentowa
tynk wewnętrzny

30
19

5
30

26
0

30
27

0
30

30
10

4
76

15
30

90
15

5
15

30
90

15
5

25
30

90
14

0
30

19
5

30
26

0
30

27
0

30

0,00

2,90

5,90

1 
11

7
20

13
8

91
14

0
15

0
15

5
14

5
14

0
15

9

33
2

30
0

14
0

21
4

-1,38
-1,04

98
6

5
istniejąca ściana 13 1,5

Istniejące ściany zewnętrzne;

Tynk zewnętrzny na siatce;
- rozwiązania systemowe;

Powierzchnia ścian istniejących
- skuć stare i głuche tynki;
- gruntowanie powierzchni;
- przygotować zgodnie z wytycznymi
  producenta zastosowanego systemu dociepleń;

Docieplenie ścian zewnętrznych
- styropian 14cm klejony i kołkowany;
  rozwiązania systemowe;

UWAGA:
- Wszystkie prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej
z uwzględnieniem zasad
   i przepisów BHP;
- Przed zamówieniem materiałów sprawdzić wszystkie wymiary
i powierzchnie;
- Wszystklie prace ślusarskie wykonać zgodnie ze sztuką
buodowlaną;
- Boki wnęk okiennych docieplić styropianem minimum 3cm;
- Wszystkie krawędzie i narożniki dociepleń zabezpieczyć -
rozwiązania systemowe;

projektowane okna:
parter, 1p, 2p:
Uw= 1,0 W/m2K
piwnice:
Uw= 1,6 W/m2K



17ELEWACJE PN-ZACH I PD ZACH
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

sierpień 2014

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:100
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI  PRZY UL. MATEJKI W ORZESZU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
Lompy 19 40-038 Katowice

180

m
in

 3
00

85

3

2

1

4

1
4

3

Komisariat Policji
POLICJA
w Orzeszu

G

ELEWACJA POŁUDNIOWO ZACHODNIA

m
in

. 3
00

85

ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA

1 2

3

4
SEMAFOR

2
1

3

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: Nebraska 1 (biały)

stolarka okienna: ramy w kolorze białym

logo:  kolor granatowy (5003 wg wzornika RAL)
semafor: biały znak i litery na granatowym tle (5003 wg wzornika RAL)

rynny i obróbki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg wzornika RAL

4

mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor:  Nebraska 4 ( szary)

balustrada ze stali nierdzewnej

Komisariat Policji
POLICJA
w Orzeszu



18ELEWACJE  PN-WSCH I PD-WSCH
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

sierpień 2014

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:100
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI  PRZY UL. MATEJKI W ORZESZU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
Lompy 19 40-038 Katowice

13
0

35

422 34
456

16
5

180

ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA

2 1

2

3

1

Komisariat Policji
POLICJA
w Orzeszu

POLICJA

ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA

1

2

3

11

4

2
1

3

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor: Nebraska 1 (biały)

stolarka okienna: ramy w kolorze białym

logo:  kolor granatowy (5003 wg wzornika RAL)
semafor: biały znak i litery na granatowym tle (5003 wg wzornika RAL)

rynny i obróbki blacharskie w kolorze szarym
7005 wg wzornika RAL

4

mozaikowa masa tynkarska wg KABE
kolor Marmurit nr 245 wg Kabe gr.1,5mm

tynk elewacyjny akrylowy Ceresit
kolor:  Nebraska 4 ( szary)

balustrada ze stali nierdzewnej



19ZESTAWIENIE OKIEN i DRZWI
SKALA

INWESTOR

TEMAT

RYSUNKU

OPRAC.

NAZWA

DATA

PROJEKT.
NR UPR.

NR RYS.

sierpień 2014

mgr inż. arch. Jakub Dąbrowski

mgr inż. arch. Katarzyna Kurzydło

mgr inż. arch. Hanna Dąbrowska

PODPIS 1:1,33, 1:1,43
382/90

57/06/SLOKK/IISPRAW.

40-758 Katowice
ul. Ogrodowa 24,
tel. +48 32 202 20 80

Przedmiotowany projekt(utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.Nr 24 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.)
Zwielokrotnianie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzanie do obrotu bez zgody autorów są zabronione.

A3FORMAT

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU KOMISARIATU
POLICJI  PRZY UL. MATEJKI W ORZESZU

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W KATOWICACH ul.
Lompy 19 40-038 Katowice

Oznaczenie na rzucie : 01 01 02 03 03 04 05

Schemat :

165

15
5

165

15
5

165

14
0

70

11
0

70

11
0

85

80

70

11
0

Wym. zestawu ( cm ) 165x155 165x155 165x140 70x110 70x110 85x80 70x110

Ilość 7 6 7 1 1 7 1

Uwagi okno szklone szkłem
bezpiecznym W2/P4

okno szklone szkłem
bezpiecznym W2/P4

okno szklone szkłem
bezpiecznym W2/P4

okno szklone szkłem
bezpiecznym W2/P4

okno szklone szkłem
bezpiecznym W2/P4

Kondygnacja
macierzysta 1. Piętro 0. Parter 2. Piętro 1. Piętro 0. Parter -1. Piwnica 2. Piętro

        Zestawienie Okien

Oznaczenie na rzucie : DZ1 DZ2

Schemat :

128

23
0

128

20
4

Wym. w św. ościeżnicy ( cm ) 120x200 120x200

Wym. otworu w ścianie ( cm ) 128x230 128x204

Orientacja Prawe / Lewe

Ilość 1 1

UWAGI :
drzwi zewnętrzne,

przeszklone szkłem P4,
skrzydła 30+90cm,

naświetle 35cm

drzwi zewnętrzne
przeszklone szkłem P4,

skrzydła 30+90cm

     Zestawienie Drzwi

projektowane okna:
parter, 1p, 2p:
Uw= 1,0 W/m2K
piwnice:
Uw= 1,6 W/m2K

drzwi zewnętrzne:
Uw= 1,7 W/m2K

ramy okien w kolorze białym

UWAGA:
Przed zamówieniem okien i
drzwi sprawdzić wymiary i
ilości na miejscu budowy
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