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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja wtasna dla potrzeb projektowych

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz.U. nr 75/2002. Poz.690) w sprawie warunkéw technicznych, jakm
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

1.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (Dz.U. 75/2013. P0z.926) zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, w tym:
Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) — WYMAGANIA
IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ | INNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z
OSZCZEDNOSCIA ENERGII, pkt.1. Izolacyjno$é cieplna przegréd

1.5. Obowigzujgce normy i przepisy Prawa Budowlanego

2. Zakres i cel opracowania
Opracowanie obejmuje modernizacje elewacji, ktdra polega na ociepleniu
$cian zewnetrznych budynku od poziomu scian fundamentowych do
krawedzi dachu wraz z ociepleniem przestrzeni stropodachu, wykonaniu
tynkéw elewacyjnych w kolorystyce wyznaczonej w Standardach
Technicznych, Funkcjonalnych i Uzytkowych obowigzujgcych w obiektach
stuzbowych Policji wg wytycznych Komendanta Gtdwnego Policji oraz w
Ksiedze Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji Polskiej z lipca 2013
roku, jak rdwniez wykonanie elementdw informacji wizualnej w postaci
oznakowania budynku na elewacjach oraz montazu wolnostojgcego pylonu
informacyjnego wg zasad okres$lonych w Ksiedze znaku i elementéw
identyfikacji wizualnej komend i komisariatéw policji.
Celem opracowania jest naprawa parametrow termoizolacyjnosci przegrod
budowlanych w obiekcie zwigzanych ze znowelizowanymi wymogami
ochrony srodowiska i czynnikami ekonomicznymi oraz uzyskanie
plastycznego efektu wynikajgcego ze standaryzacji resortowe;.
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3. Stanistniejacy

3.1.

3.2.

Dane ewidencyjne.

obiekt:

Komisariat Policji w Orzeszu

43-180 Orzesze, ul. Matejki 1

Nieruchomos¢:

Dziatki ewidencyjne nr 2568/103, 3457/99, 3459/103

Witasnosc¢ gruntu — Skarb Panstwa

Trwaty zarzagd — Komenda powiatowa Policji w Mikotowie

Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

40-038 Katowice, ul.Lompy 19

Elementy budowli.

Budynek przy ul. Matejki 1 jest obiektem trzykondygnacyjnym,
catkowicie podpiwniczonym.

Wejscie gtowne do budynku znajduje sie od strony potudniowo-
zachodniej. Poziom parteru znajduje sie 1,38 m nad poziomem
terenu. Do budynku prowadza zewnetrzne schody stalowe.

Od strony zachodniej do budynku przylega parking o nawierzchni z
ksztattek betonowych przeznaczony dla pojazdéw Policji, po stronie
wschodniej znajduje sie parterowy budynek garazowo-gospodarczy.
Budynek murowany, wolnostojgcy na rzucie prostokata o wymiarach
zewnetrznych 11,75mx 11,04 m o

uktadzie korytarzowym podtuznym z pokojami po obu stronach i
jednej klatce schodowe;.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany budynku
murowane z cegly ceramicznej na zaprawie wapienno-cementowe;j,
nieocieplone. Stropy zelbetowe wylewane na mokro, gestozebrowe.
Dach budynku jednospadowy, na konstrukcji drewnianej i
drewnianym stropie poddasza. Stropodach wentylowany kryty pap3.
Konstrukcja dachu drewniana krokwiowa.

W budynku brak dostepu dla oséb niepetnosprawnych.

Stropy miedzy pietrowe zelbetowe. Wysokos$¢é kondygnacji
odpowiednio: 260, 270, 251 cm.

Stropodach budynku gtéwnego drewniany, wentylowany, kryty papa
asfaltowa wierzchniego krycia utozong na warstwie deskowania.
Okna z PCV podlegajg wymianie.

Rynny i rury spustowe, a takze obrdbki blacharskie wykonane s3

blachy ocynkowanej - zuzyte
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3.3.

3.4.

3.5.

Instalacje - budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:

- instalacje elektryczna.

- instalacje wod. — kan.

- instalacja cieptej wody

- instalacje c.o. zasilana z sieci miejskiej

- instalacje teletechniczna

- instalacje odgromowa i uziemiajaca. Instalacja odgromowa jest
zuzyta.

Ogélny stan techniczny budynku jest dobry, umozliwiajgcy dalsza jego
eksploatacje.

Kolorystyka.

Okna — biate PCV

Drzwi wejsciowe — szare

Sciany elewacyjne —szare

Dach — jednospadowy, kryty szarg papa

Bilans powierzchni:

Powierzchnia zabudowy (bez

garazu) 129,72 m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 393,96 m’
Wysokos¢ budynku 11,17 m
Kubatura 936,80 m®

Widok stanu istniejgcego

: Vi e
widok od strony potudniowo-zachodniej ( frontowej )
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widok od strony poétnocno-zachodniej
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4. Stan projektowany
4.1. COcieplenie przegréd zewnetrznych

GRUBOSCI PRZYJETYCH DOCIEPLEN:

STROPODACH docieplepie stropodachu- 15 cm _
wdmuchiwany granulat ze styropianu
2= 0,042 W/mK

SCIANY FASADOWE 14 cm styropian i =0,040 W/mK- styropian klejony
powyzZej poziomu cokolu i kotkowany, rozwigzania systemowe;

SC':‘,""Y FASADOWE 3cm styropian ekstrudowany A =0,04 W/mK
-coko

SCIANY FUNDAMENTOWE 3 cm styropian ekstrudowany A =0,04W/mK

STROP NAD PIWNICA 15 cm wetna mineralna A =0,042 W/mK

4.2. Wybdr metody ocieplenia.
4.2.1. Bezposinowy System Ocieplenia Scian (Ceresit Ceretherm
Popular).
4.3.1.1. Ocena stanu podtoza.
Przygotowanie podtoza.
Nalezy ocenié jakos$¢ istniejgcego podfoza. Musi ono by¢ nosne,
zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszajgcych przyczepnosc,
takich jak ttuszcze, bitumy, pyty. Istniejgce zabrudzenia i warstwy o
niskiej wytrzymatosci nalezy usungé
W przypadku nosnych $cian odznaczajgcych sie duzg nierédwnoscia
powierzchni nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg. Przy
nieréwnosciach podtoza do 10 mm nalezy zastosowac cementowg
szpachléwke Ceresit CT29 lub tynk cementowo-wapienny Ceresit
CT22. Przy nierdwnosciach podtoza od 10 do 20 mm nalezy
zastosowac tynk cementowo-wapienny Ceresit CT22, ktéry moze by¢
naktadany w kilku warstwach.
Jezeli nierownosci przekraczajg 20 mm nalezy zastosowac wyrdwnanie
podfoza poprzez wklejanie materiatu termoizolacyjnego o
odpowiedniej grubosci (z uwzglednieniem dodatkowego mocowania
warstwy zasadniczej za pomoca fgcznikdw mechanicznych).
Podtoza bardzo nasigkliwe, np. nieotynkowane mury z bloczkéw
gazobetonowych czy silikatowych, nalezy obficie zagruntowac gteboko
penetrujgcym gruntem bezrozpuszczalnikowym Ceresit CT17.
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Zaprawa mocujgca ptyty izolacyjne nie bedzie wtedy zbyt szybko
przesychacéi osiggnie swojg petng wytrzymatosc. Preparat CT17
wysycha po okoto 4 godzinach.

Powyzszg czynno$¢ nalezy przeprowadzi¢ rowniez w sytuacji, kiedy
podtoze charakteryzuje sie niskg nosnoscig. Alternatywnie na
podtozach o niskiej nosnosci mozna zastosowac grunt specjalny
Ceresit CN94, ktory rozciencza sie z woda w zaleznosci od rodzaju
podfoza. Na podtozach krytycznych gruntu specjalnego nie rozciencza
sie z woda.

4.3.1.2. Montaz ptyt styropianowych.

Strefa scian piwnicznych oraz cokotowych.

Przy klejeniu ptyt izolacyjnych przy termoizolacji scian
fundamentowych oraz cokotéw nalezy uzyc¢ klej Ceresit ZS

naktadany pionowymi pasami w ilosci 5 szt. réwnolegle do krotszych
bokow ptyty z zachowaniem dystansu okoto 2 cm od jej krawedzi.
Bezzwtocznie trzeba przytozy¢ ptyte do Sciany i z niewielkg sitg
docisng¢ uzywajgc dtugiej taty. Rdwnos$¢é powierzchni zamocowanych
ptyt styropianowych mozna korygowac do 20 minut od ich
przyklejenia przy uzyciu dtugiej taty. Wysoka wilgotno$é powietrza
moze powodowacd przyspieszenie wigzania CT84.

W przypadku prowadzenia prac w niekorzystnych warunkach
pogodowych np. podczas silnego wiatru, opaddow nalezy bezwzglednie
stosowac ostony na rusztowaniach. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié
na ostone naroznikdéw budynkéw, gdy prace sg prowadzone podczas
silnego wiatru.

Swieze zabrudzenia klejem nalezy zmywaé za pomoca Ceresit PU
Cleaner lub acetonu, a stwardniatg warstwe kleju mozna usungc¢ tylko
mechanicznie. Po usunieciu pojemnika z pistoletu nalezy oczyscic
pistolet przy uzyciu Ceresit PU Cleaner.

Strefa nadziemia.

Na powierzchniach mineralnych stosowaé zaprawe klejgcg do ptyt
styropianowych Ceresit ZS.

Do odmierzonej ilosci wody wsypywana jest zaprawa ZS do
mocowania ptyt izolacji termicznej i mieszana za pomocg wiertarki z
mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawe
nalezy nanosi¢ po obwodzie ptyty styropianowej pasem szerokosci co
najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o srednicy 8-12
cm, tak aby po docisnieciu pokrywata ona minimum 40% powierzchni

ptyty.
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W przypadku réwnych podtozy zaprawe mozna naktadaé paca stalowa
o wymiarach zebéw 12 mm.

Ptyty mocuje sie scisle jedna przy drugiej, od profilu cokotowego az po
gzyms czy okap dachu, z zachowaniem przewigzania stykow
pionowych. Spoiny miedzy ptytami nie mogg tez przebiegaé¢ w
narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach w scianie.
Przytozong ptyte nalezy dobi¢ dtugg paca tak, aby znalazta sie w jednej
ptaszczyznie z sgsiednimi ptytami.

Szczeliny miedzy ptytami izolacji termicznej wieksze niz 2 mm i
miejsca trudno dostepne np. przy balustradach nalezy wypetnic
piankg poliuretanowg Ceresit PU Profi. Pianka zwieksza swoja
objetosc przy wyrastaniu i dlatego nalezy jg wprowadzaé miedzy ptyty
powierzchniowo, a nie gteboko pod ich spdd. Nadmiar stwardniatej
pianki trzeba scigé nozem.

4.3.1.3. Montaz tacznikéw mechanicznych.

Na podtozach fasad ptyty styropianowe wymagajg dodatkowego
mocowania tgcznikami mechanicznymi z trzpieniem tworzywowym
Ceresit CT330. Zaleca sie stosowanie, co najmniej 4 tgcznikdéw na 1 m2
powierzchni ptyt styropianowych.

Na pasach szerokosci ok. 2 m, usytuowanych wzdtuz krawedzi
budynku, ilo$¢ tacznikdw nalezy zwiekszy¢ do minimum 8 szt. na 1 m2
powierzchni ptyt styropianowych.

Do mocowania mechanicznego mozna przystgpié nie wczesniej niz po
uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt styropianowych zaprawg
cementowgq Ceresit ZS. W przypadku kleju poliuretanowego Ceresit
CT84 proces ten mozna juz wykonac po 2 godzinach.

Gtéwki tgcznikdw nie mogg wystawad poza ptaszczyzne ptyt.

4.3.1.4. Przygotowanie powierzchni ptyt styropianowych.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej cementowg zaprawg klejowo-
szpachlowg Ceresit ZU catg powierzchnie ptyt styropianowych nalezy
wyroéwnacé poprzez przetarcie pacg obtozong grubym papierem
sciernym.

Jest to szczegdlnie wazne, gdy styropian przez dtuzej niz dwa tygodnie
narazony byt na bezposrednie oddziatywanie storica i zzétkt.

4.3.1.5. Wzmocnienie stref okiennych i drzwiowych.

Wszystkie naroza otworéw na ocieplanej elewacji wymagaja
dodatkowego wzmocnienia ukosnie wklejonymi tatami siatki z widkna
szklanego Ceresit CT325 (gramatura 160 g/m2) o wymiarach nie

mniejszych niz 20x30 cm.
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Zapobiegajg one powstawaniu ukosnych peknie¢ powstajgcych
ukosnie od narozy otwordw okiennych i drzwiowych.

4.3.1.6. Wzmocnienie krawedzi budynku oraz otworéw okiennych i
drzwiowych.

Krawedzie budynku i krawedzie osciezy nalezy zabezpieczy¢
katownikami z perforowanej blachy aluminiowej. Na rynku dostepne
sg tez katowniki fabrycznie oklejone pasem siatki. Stosowanie ich
utatwia ksztattowanie narozy budynku i krawedzi osciezy, bez
koniecznosci wywijania siatki na przylegta sciane.

4.3.1.7. Wzmocnienie krawedzi budynku.

Krawedzie budynku nalezy zabezpieczy¢ katownikami z perforowanej
blachy aluminiowej. Na rynku dostepne s3 tez katowniki fabrycznie
oklejone pasem siatki. Stosowanie ich utatwia ksztattowanie narozy
budynku, bez koniecznosci wywijania siatki na przylegta $ciane.
4.3.1.8. Wykonanie warstwy zbrojone;.

Po wyschnieciu dodatkowych wzmocnien narozy, mozna przystgpi¢ do
wklejania zasadniczej warstwy siatki z widkna szklanego Ceresit CT325
(gramatura 160 g/m?2.

Pierwszg czynnoscia jest rwnomierne natozenie zaprawy na
powierzchnie montazowe ptyt styropianowych na grubos¢ ok. 2 mm.
Zaprawe klejowo-szpachlowg Ceresit ZU nanosi sie pacg stalowg, od
gory cokotu, pionowym pasem szerokosci ok. 1,1 m. Nastepnie,
docieta wczesniej siatka Ceresit CT325 (gramatura 160 g/m?2),
przyklejana jest do swiezej zaprawy i wciskana przy pomocy dtugiej
stalowej pacy - najpierw na $rodku szerokosci siatki, a potem ukosnie
ku jej brzegom. Trzeba przy tym zachowaé zaktady sasiednich paséw
siatki wynoszgce 10 cm.

W kolejnej operacji na swiezo wklejong siatke naktadana jest druga
warstwa zaprawy grubosci ok. 1 mm tak, aby siatka przestata by¢
widoczna. Powierzchnie zaprawy klejowo-szpachlowej Ceresit ZU
trzeba mozliwie jak najdokfadniej wyrdwnaé i wygtadzi¢ stalowg paca.
taczna grubos¢ warstwy zbrojonej powinna wynosi¢ 3-4 mm.

Nalezy tez uformowac krawedzie budynku, najwygodniej przy uzyciu
pacy katowej.

Nastepnego dnia warstwa zbrojona siatkg (druga warstwa zbrojona)
nie jest jeszcze zbyt mocna. Mozna wtedy, uzywajac papieru
Sciernego, zeszlifowacd slady po pacy i ewentualnie uzupetnic tg sama
zaprawa klejowo-szpachlowg Ceresit ZU drobne ubytki.
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Stwardniata i wyschnietg warstwe zbrojong nalezy zagruntowad farbg
Ceresit CT16, najlepiej w kolorze zblizonym do koloru wyprawy.
Farbe gruntujgcg naktada¢ rownomiernie pedzlem. Nie rozcienczac
farby woda.
4.3.1.9. Wykonanie warstwy wyprawy elewacyjne;.
Wyprawe elewacyjng w strefie cokotowej Ceresit CT177 mozna
naktadac¢ po ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Gotowe
mozaikowe masy tynkarskie Ceresit CT177 sg przygotowane do
uzycia, wystarczy je tylko przemieszac.
Na gtéwnych ptaszczyznach scian przedmiotowego budynku stosowac
mineralng mase tynkarskg 1,5 mm. Nalezy jg
rownomiernie nanosi¢ na podfoze za pomoca trzymanej pod katem
stalowej pacy, na grubosc¢ ok. pottora srednicy ziarna. Tym samym
narzedziem trzeba wygtadzi¢ wyprawe zanim jej powierzchnia zacznie
przesychaé. Nie nalezy przy tym zbyt silnie dociskaé pacy do podtoza.
Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujac jednakowa
konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy,
nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme,
natozy¢ mase, wygtadzié, a nastepnie zerwac tasme z resztkami
Swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prace od
wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku mozna
zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepna.
Materiaty
Ptyty styropianowe — odmiana samogasngca EPS70-038 Fasada
sezonowane min. 2 miesigce, o wymiarach 500 x 1000 mm + 0,3 %,
A=0,038 W/m’K
Ptyty z polistyrenu estrudowanego XPS A= 0,038 W/mK
taczniki ¢ 10/130i ¢ 10/180 do termoizolacji ze styropianu lub
uniwersalne mocowane w Scianie z pustakéw, cegty, betonu
komodrkowego lub betonu, dopuszczone do stosowania w budownictwie
(z klinem wbijanym).
Blacha stalowa powlekana gr. 0,5 mm
Kit kauczukowy elasto-plastyczny gesty KEP — wg BN-85/6753-07
Katowniki aluminiowe perforowane 25 x 25 x 0,5 mm.
Kotki rozporowe — wkret ocynk. z koszulkg z tworzywa sztucznego,
taczniki ocynk., gwozdzie ocynk.
IZOPLAST KL — dyspersyjna masa asfaltowo-kauczuowa hydroizolacyjna
Folia samoprzylepna
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4.3. Roboty wewnetrzne — $ciany piwniczne
4.3.1.1zolacja pozioma
¢ celem odtworzenia izolacji poziomej na dtugosci Scian zewnetrznych i
wewnetrznych nalezy wywierci¢ (wiertarki pneumatyczne) w
$cianach rzad otwordéw na wysokosci 15-20cm ponad poziomem
posadzki o srednicy 12 mm, w rozstawie poziomym co 15 cm,
kierowane pod katem 30-450, dtugos¢ otwordw musi by¢é mniejsza o
ok. 5 cm od grubosci muru (iniekcja jedno-rzedowa),
® wyczysci¢ otwory ze zwiercin przy pomocy sprezonego powietrza,
® w przygotowanych otworach zamontowac¢ pakery o tej samej
Srednicy, zapewniajac szczelnosé w otworze i wykonac iniekcje
ciSnieniowg przy uzyciu ptynu Ceresit CO81,
® zuzycie srodka iniekcyjnego Ceresit CO81 powinno wynosi¢ miedzy
10 a 15 kg/m?2 przekroju iniekowanego muru,
® po wykonaniu iniekcji usung¢ pakery (nalezy wczesniej sprawdzi¢ czy
wystepuje cisnienie w otworach), a nastepnego dnia otwory
wypetni¢ rzadkg zaprawg Ceresit CR65 (aplikacja poprzez uzycie
pistoletu budowlanego).
4.3.2.Prace naprawcze
e skuc wszystkie tynki wewnetrzne na Scianach nosnych i dziatowych,
e w przypadku osypliwosci spoin oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na
gtebokos$é 2 cm, i uzupetnié je (,,na petng spoine”) tynkiem
renowacyjnym Ceresit CR 62,
® na catej powierzchni $cian wykonaé gruntowanie powierzchni
srodkiem gteboko penetrujgcym Ceresit CT17,
® po uptywie min. 4 godzin, na przygotowane podfoze na scianach
natozyc¢ tynk cementowo-wapienny Ceresit CT22 modyfikowany
srodkiem napowietrzajgcym Ceresit CO 84 — 300 ml na jedno
opakowanie tynku c-w — grubosé tynku Ceresit CT 22 min. 2 cm,
® po 2-3 tygodniach mozna wykonac szpachlowanie scian przy uzyciu
szpachléwki do tynkdw Ceresit CT29 lub tez bezposrednio malowac
farbg silikatowg Ceresit CT 54 w wybranym kolorze z palety barw
Ceresit Colours of Nature.
4.3.3. Roboty zewnetrzne — sciany piwniczne
e skuc wszystkie tynki zewnetrzne na Scianach obwodowych,
e w przypadku osypliwosci spoin oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na
gtebokos¢ 2 cm, i uzupetnic je (,na petng spoine”) tynkiem

renowacyjnym Ceresit CR 62,
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® na catej powierzchni $cian wykonaé gruntowanie powierzchni
srodkiem gteboko penetrujgcym Ceresit CT17,

® po uptywie min. 4 godzin, na przygotowane podfoze na scianach
natozy¢ tynk cementowo-wapienny Ceresit CT22 modyfikowany
srodkiem napowietrzajgcym Ceresit CO 84 — 300 ml na jedno
opakowanie tynku c-w — grubosé tynku Ceresit CT 22 min. 2 cm,

® po 3 tygodniach mozna wykonac¢ hydroizolacje pionowg w oparciu i
dwusktadnikowy szlam cementowo-polimerowy Ceresit CR166,

¢ klejenie ptyt styropianowych XPS przy uzyciu kleju poliuretanowego
Ceresit CT84 naktadamy pionowymi pasami w ilosSci 5 szt. rownolegle
do krétszych bokow ptyty z zachowaniem dystansu okoto 2 cm od jej
krawedzi.

® zabezpieczenie ptyt styropianowych XPS geowtdkning techniczng o
gramaturze 200-300 g/m2,

¢ nalezy wykonac izolacje mineralno-polimerowg Ceresit CR166 na
wysokosé ok. 30 cm ponad poziom terenu.

Materiaty do wykonania robét renowacyjnych:

- grunt gteboko penetrujacy Ceresit CT17,

- tynk renowacyjny Ceresit CR62,

- tynk cementowo-wapienny Ceresit CT22,

- farba silikatowa Ceresit CT54,

- dodatek napowietrzajgcy Ceresit CO84,

- ptyn do iniekcji Ceresit CO81,

- powtoka wodoszczelna Ceresit CR65,

- elastyczna powtoka wodoszczelna 2K Ceresit CR166.

Kolorystyka.

wg rysunkow uzyte barwy tynku barwionego w masie:

- tynk elewacyjny BIALY np.CERESITNebraska 1- kolor wg NCS S 0502-Y
- tynk elewacyjny SZARYnp.CERESITNebraska 4- kolor wg NCS S 2502-Y
RAMY OKIEN - biate

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE - wg RAL 7005
COKOt -mozaikowa masa tynkarska wg KABE Marmurit nr 245
gr.1,5mm

- logo: kolor granatowy ( RAL 5003 )

- semafor: biaty znak i biate litery na granatowym tle ( RAL 5003 )
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4.5. UWAGL.
Instalacja odgromowa:
nalezy zdemontowac i ponownie zamontowac zgodnie z
obowigzujgcymi standardami w ostonie pod warstwag ocieplenia.
Obrabki blacharskie :
rynny, rury spustowe, pasy nad- i podrynnowe, parapety zewnetrzne,
obrébki gzymséw wykonad z blachy stalowej powlekanej w
kolorystyce elewacji wg RAL 7035
Parapety zakoniczyé zaslepkami.
Rynny i rury spustowe — ewentualnie wprowadzic systemy
przeciwoblodzeniowe sktadajgce sie z kabli grzejnych oraz
termostatow.
Na wszystkich obrdbkach blacharskich zachowa¢ minimalne spadki w
kierunkach odwodnien wg obowigzujgcych przepisow.
Kominy:
utozyc¢ tynk cienkowarstwowy na siatce w kolorze elewacji z wymiang
obrébek blacharskich.
Opaska wokét budynku:
-wokot budynku nalezy wykonac opaske
z kostki brukowej szer. ok. 0,5 m.
Pozostate:
- Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
uwzglednieniem zasad i przepisow BHP;
- Przed zamdwieniem materiatdw sprawdzi¢ wszystkie wymiary i
powierzchnie;
- Boki wnek okiennych dociepli¢ styropianem minimum 3cm;
- Wszystkie krawedzie i narozniki docieplen zabezpieczy¢ -
rozwigzania systemowe;

5. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Istniejgcy budynek kwalifikuje sie ze wzgledu na przeznaczenie i sposob
uzytkowania jako obiekt uzytecznosci publicznej. Kategoria zagrozenia ludzi
ZL Il - budynki przeznaczone do jednoczesnego przebywania powyzej 50
0s08b, nie bedacych ich statymi uzytkownikami, a nie przeznaczonych do
uzytkowania przez ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Budynek
zakwalifikowany jest do grupy budynkoéw niskich - wysokos¢ budynku
wynosi do11,17 m.
Zastosowane materiaty ociepleniowe t;.:
styropian - powinien posiadac klase NRO (nierozprzestrzeniajgcy ognia)

Katowice, sierpien 2014 r.

Prawa autorskie nalezg do PPB STRUKTON. Wykorzystywanie i kopiowanie wymaga zgody.



polistyren ekstrudowany - powinien posiadac klase NRO
(nierozprzestrzeniajacy ognia)
spetniajg wymagania w zakresie ppoz. dla budynkéw sredniowysokich

6. Audyt energetyczny
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7. Oswiadczenia projektantow
8. Uprawnienia projektantow

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE STRUKTON ARCH. JAKUB DABROWSKI
40-759 KATOWICE, UL.OGRODOWA 24

tel./fax.: (0-32) 202-20-80, kom.: 0-601-470-380

e-mail: strukton@strukton.pl

www:  strukton.pl

Katowice, sierpien 2014

Oswiadczenie

Projektanci:
arch. Jakub Dgbrowski nr upr. 382/90
arch. Hanna Dagbrowska nr upr. 57/06/SLOK/II

zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz.U. Nr 207 z 2003 r. z pdZn. zmianami)

oswiadczajg, ze:

Projekt Budowlany termomodernizacji budynku

Komisariatu Policji w Orzeszu

przy ul. Matejki 1

nr dziatek 290/2,

zostat wykonany zgodnie z wymaganiami ustaw, przepisdw i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektanci
( podpis i pieczed )
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9. Informacja BiOZ

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - BUDOWLANE STRUKTON ARCH. JAKUB DABROWSKI
40-759 KATOWICE, UL.OGRODOWA 24

tel./fax.: (0-32) 202-20-80, kom.: 0-601-470-380

e-mail: strukton@strukton.pl

www:  strukton.pl

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA i OCHRONY
ZDROWIA
TEMAT:

Projekt Budowlano-Wykonawczy termomodernizacji budynku
Komisariatu Policji w Orzeszu
przy ul. Matejki 1

INWESTOR :

Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
41-300 Dabrowa Gdrnicza

Projektowat:
arch. Jakub Dabrowski
nr upr. 382/90
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlany termomodernizacji
budynku Komisariatu Policji w Orzeszu przy ul. Matejki 1.

Przewiduje sie realizacje inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

- realizacja ocieplenia scian zewnetrznych i stropodachu

- realizacja zabezpieczen hydroizolacyjnych przyziemia

- wymiana stolarki okiennej

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej znajduje sie budynek
KP w Orzeszu, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie ma elementow
moggacych stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Teren dziatki jest terenem ptaskim, nie wykazujgcym wiekszych, skokowych zmian
wysokosciowych.

e ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy lub robdt powinien by¢, w miare potrzeb, ogrodzony.
Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.
Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem, zsunieciem lub
rozsunieciem sie stosow materiatéw.

Drogi kotowe, dojazdy, jak rowniez przejscia dla pracownikéw (w szczegdlnosci
pochylnie i przejscia nad wykopami) nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom warunki socjalne pracy i higieny
zgodne ze szczegétowymi aktualnymi przepisami.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

e UZYTKOWANIE MASZYN | URZADZEN
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktére:
- podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na
znak bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem.
- nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce, deklaracji zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.
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Urzadzenia elektroenergetyczne powinny miec skuteczng ochrone
przeciwporazeniowg, a urzgdzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢
wyposazone W wyraznie oznaczony wytgcznik awaryjny.

e RUSZTOWANIA BUDOWLANE

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagaja
stosowania rusztowan specjalnych, to powinny by¢ one wykonane zgodnie
ze sporzadzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢
przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan.
Montazysci rusztowan metalowych powinni mieé¢ specjalne uprawnienia.

e ROBOTY ZIEMNE | WYKOPY

Do robét ziemnych — wykopow zwigzanych z planowang inwestycjg
nalezg miedzy innymi: wykopy wykonywane w celu izolacji fundamentéw,
i podziemia, wykopy dla réznego rodzaju instalacji.

Wystepujgce najczesciej zagrozenia, to:

- zasypanie pracownikéw w wyniku zawalenia sie scian wykopu

- wpadniecie do wykopu

- spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni itp.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczeristwa i higieny pracy jest
obowigzkowe zabezpieczenie scian wykopu poczagwszy od 1 m gtebokosci.

e ROBOTY MURARSKIE | TYNKARSKIE

Roboty murarskie i tynkarskie powinny byé wykonywane wytgcznie ze statych
pomostéw lub rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin
przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robét na dwéch

lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracownikéw
przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w scianach, ktorych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8 m

od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi
przed upadkiem pracownika z wysokosci.

¢ ROBOTY DACHOWE | DEKARSKIE

Roboty dachowe nalezy wykonywac z uzyciem rusztowan pomocniczych.
Bez uzycia rusztowan mozna wykonywac roboty zwigzane z naprawami

| roboty dekarskie. W czasie wykonywania pokry¢ dachowych na dachach
stromych, gdzie pochylenie przekracza 20°, pracownicy musza obowiazkowo
uzywac sprzetu ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci

(np. pasédw ochronnych) jezeli nie zastosowano rusztowan ochronnych.

Na dachach krytych materiatami, ktérych wytrzymatos¢ nie zapewnia
bezpiecznego przebywania na nich pracownikéw (np. eternitem, dachéwka)
nalezy uktadac przenosne pomosty zabezpieczajace.
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Wszelkie otwory w dachu nalezy zakry¢ pokrywami zabezpieczonymi przed
przesunieciem.

e ROBOTY CIESIELSKIE

Wystepuja przy realizacji szalunkdw, rusztowan, stempli i wiezby dachowe;.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:

- upadki z wysokosci

- okaleczenie ostrymi narzedziami i przedmiotami

- narazenie na pyt drewna

- narazenie na czynniki chemiczne i pyty wywotujgce alergie

Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna
wykonywac tylko do wysokosci 3 m. Rowniez do tej wysokosci jest dozwolone
reczne podawanie materiatow dtugich jak deski, stemple itp.

nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzgdzen.

Nalezy Scisle przestrzegac zakazu noszenia przez jednego pracownika
elementow dtuzszych niz 4 m i ciezszych niz 30 kg.

Miejsce impregnacji drewna srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢
w sprzet p.poz.

e ROBOTY MALARSKIE | WYKONCZENIOWE

Prace malarskie na wysokosci mogg by¢ prowadzone tylko z rusztowan

lub drabin rozstawnych (do wysokosci 4 m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy

w szczegodlnosci zwrdci¢ uwage na wtasciwy ubidr ochronny, zabezpieczenie
oczu i ust oraz zapewnienie mozliwosci dziatan zapobiegawczych

i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania uzytego materiatu.

. INSTRUKTAZ PRACOWNIOW, OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

- organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne

warunki pracy

- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywaniem
przez nich pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robdt, posiadajgce
uprawnienia budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepiséw
Prawa Budowlanego, takie jak: kierowanie budowga obiektu budowlanego
w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy.
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Osoby te sg zobowigzane wstrzymac roboty budowlane w przypadku
stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomié
o tym witasciwy obiekt.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia Planu bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i
przepisami szczegotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym, charakterystycznym
miejscu i jest dostepny dla wszystkich oséb przebywajgcych na placu budowy.
Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepisdw bezpieczeristwa

i higieny pracy, w tym, w szczegdlnosci, Planu Bioz i instrukcji

uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatéw.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego
odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej
wykonania, a takze znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa

i higieny pracy.

Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go

do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane
przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.

Na widocznym miejscu powinien by¢ umieszczony wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefondow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- najblizszej jednostki Strazy Pozarnej

- posterunku Policji

- najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest zobowigzany:

- podjac niezbedne dziatania eliminujace lub ograniczajgce zagrozenia
- zapewnic¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

- ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

- zastosowaé odpowiednie srodki zapobiegajace podobnym wypadkom
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Whioski koncowe.

Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegac bedzie w warunkach nie
przekraczajgcych typowych obszardow zagrozen budowlanych .

Prace budowlane powinny by¢ organizowane i wykonywane zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEZY PROWADZIC POD FACHOWYM NADZOREM
TECHNICZNYM W SPOSOB ZAPEWNIAJACY NA KAZDYM ETAPIE ROBOT
BEZPIECZENSTWO | STATECZNOSC KONSTRUKCII.

2. ROBOTY PROWADZIC ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, WARUNKAMI
TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, POLSKIMI NORMAMI, SZTUKA
BUDOWLANA ORAZ PRZEPISAMI BHP | INNYMI ODNOSNYMI.

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIALY BUDOWLANE MUSZA POSIADAC NIEZBEDNE
ATESTY, SWIADECTWA | CERTYFIKATY DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNE).

4. ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE MUSZA BYC PROWADZONE Z ROWNOLEGLE
BIERZACA KOORDYNCJA MIEDZYRRANZOWA.
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