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I. INSTALACJE - CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji centralnego ogrzewania dla budynku
Komisariatu Policji w Orzeszu przy ul. Matejkil.

2. Inwestor:

Komenda Wojewddzka Policji,
ul. Lompy 19,
40-038 Katowice

3. Podstawa formalna opracowania:
Umowa zawarta z Inwestorem.

4. Podstawa merytoryczna opracowania:
o Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego,
o Projekt architektoniczno — konstrukcyjny,
o Wizja lokalna
o warunki techniczne

5. Zakres opracowania:

Zakresem opracowania objeto instalacje centralnego ogrzewania w budynku Komisariatu Policji w
Katowicach.

. INSTALACJA C.0.,

1. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania od kotta gazowego w piwnicy do grzejnikow
zlokalizowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto i doboér grzejnikow zostaty wykonane przy pomocy
programu OZC Purmo.

1.1. Przewody oraz ich fgczenie

Przyjeto wykonanie instalacji z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na zacisk. Dopuszcza sie
rowniez wykonanie instalacji c.o0. z rur miedzianych o potaczeniach zaciskowych.
Przewody z armaturg fgczy¢ za pomocg potaczen gwintowanych.



1.2. Prowadzenie przewodow

Zastosowano system dwururowy z podtgczeniem bocznym grzejnikdow. Podtaczenie do grzejnikow
wykonac¢ za pomocg Srubunkow przytaczeniowych.

Poziome przewody instalacji prowadzi¢ pod stropem w piwnicy na zawiesiach wg tras na rzucie
piwnicy.

Piony nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian natynkowo. Przy przejsciach przez Sciany lub stropy
nalezy stosowac stalowe elastyczne tuleje w celu umozliwienia swobodnych ruchdéw rur bez
uszkadzania tynku. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
srednicy zewnetrznej rury przewodu o:

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciach przez przegrode pionows,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciach przez strop.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
elastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajacych.

Przewody prowadzone na powierzchni $cian nalezy mocowaé do przegrod budowlanych za
pomocg zawieszen ciegnowych poziomych, symbol 2211 typ A wg PN-76/8901-05 lub w
uchwytach do rur typu A, B, C, odmiana | lub Il wg BN-69/88864-03 lub w systemie HILTI.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwic fatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewnié swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w tabeli ponizej :

, ) ) Przewdd montowany w instalacji

Srednica nominalna rury - -
Pionowo, m Inaczej, m

DN10 do DN18 2,0 1,5

DN22 2,9 2,2

DN 28 3,4 2,6

1.3. Grzejniki

Jako elementy grzejne nalezy zastosowac grzejniki ptytowe firmy PURMO lub réwnowaznej w
kolorze biatym. Sg to grzejniki typu C z podtgczeniem bocznym. Kazdy grzejnik wyposazono w
armature umozliwiajgca regulacje jego mocy cieplnej lub wytaczenie. Przy montazu grzejnika pod
oknem nalezy zachowac te same odlegtosci nad i pod grzejnikiem od podtogi i parapetu w celu
zrébwnowazenia przeptywu ogrzewanego powietrza (min. 10 cm nad posadzka). Mocowanie i
przyfaczenie grzejnika nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta. W czasie montazu jak i
eksploatacji zastrzega sie koniecznos¢ przestrzegania Warunkdw Technicznych Stosowania
Grzejnikéw Stalowych.



1.4. Armatura
Dla regulacji temperatury w pomieszczeniach zastosowano gtowice termostatyczne osadzone na
korpusach zawordw firmy Heimeier lub rownowazne;.

Na zakonczeniach pionéw nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne DN 15.

1.5. Préba cisnieniowa

Prébe wodng wykonac po doktadnym, trzykrotnym przeptukaniu i badaniu czystosci. W czasie
préby nalezy zachowac predkos¢ wody w rurociggach 1,5 m/s. Cisnienie prébne w instalacji
centralnego ogrzewania powinno by¢ dostosowane do ci$nienia roboczego. Wartosc cisnienia
prébnego powinna byé wyzsza o 2 bary niz cisnienie robocze, lecz wynosi¢ nie mniej niz 4 bary.
Instalacje zaprojektowano na maksymalne cisnienie robocze 3 bary, wiec prébe szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przy cisnieniu 5 bar.

Probe wodng cisnieniowg, badanie szczelnosci instalacji c.o. w stanie gorgcym oraz badanie
dziatania urzadzen w ruchu wykona¢ w dostosowaniu do wymagan normy PN-64/B-10400 w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

1.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Instalacja wykonana w technologii c-stahl nie wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.7 Izolacje cieplne

Poziomy instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowac izolacjg Termaflex o grubosci 20mm.

Piony:
ze wzgledu na to ze instalacja przebiega przez pomieszczenia ogrzewane (prowadzona natynkowo)
nie wymaga izolacji cieplnej.



1.8 Zestawienie materiatow

LP Materiat ilos¢ jednostka
1. Grzejniki ptytowe

1.1 C22-600-1400 1 szt
1.2 C22-600-1000 4 szt
1.3 C22-600-900 2 szt
1.4 C22-600-800 2 szt
1.5 C22-600-700 2 szt
1.6 C22-600-600 6 szt
1.7 C22-600-500 2 szt
1.8 C22-600-400 2 szt
1.9 C11-600-600 1 szt
1.10 |C11-600-500 1 szt
1.11 |C11-600-400 1 szt
1.12 | C11-500-400 1 szt
1.13 | Rura stalowa ocynkowana na zacisk DN 28 6 mb
1.14 | Rura stalowa ocynkowana na zacisk DN 22 12 mb
1.15 |Rura stalowa ocynkowana na zacisk DN 18 25 mb
1.16 | Rura stalowa ocynkowana na zacisk DN 15 171 mb
1.17 |Zawdr termostatyczny DN15 25 szt
1.18 | Zawor kulowy na powrocie z grzejnika 25 szt
1.19 |Zawory podpionowe DN 18 (zasilanie powrdt) 2 kpl
1.20 |Zawory podpionowe DN 15 (zasilanie powrét) 3 szt
1.21 |Zawor kulowy DN 25 2 szt
1.22 |lzolacja Termaflex DN 28 6 mb
1.23 |lzolacja Termaflex DN 22 12 mb
1.24 |lzolacja Termaflex DN 18 20 mb
1.25 |lzolacja Termaflex DN 15 16,5 mb




