Uchwyt, stal nierdzewna @8, N
malowana na kolor dopasowany  Zawias @60, stal
do elewacji nierdzewna

Klapa stalowa gr. 3mm, stal
nierdzewna, malowana na kolor
dopasowany do elewacji
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AN AN AN AN
S
Katownik stalowy 40x40x3,
na obwodzie studzienki

Kanaty wentylacyjne PCW
\ @110, zabezpieczone
Betonit N__ kratkg wentylacyjng

Folia kubetkowa
Styropian XPS 8cm
Masa bitumiczna
Istniejaca $ciana
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Opaska zwirowa

Geowtdknina

Rura drenarska z filtrem z
widkna kokosowego
- wg. odrebego
opracowania

E’)@@FH& "PROFIL” P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE
Joézefowski & Oleksik 42—200 Czestochowa, ul. Dekabrystéw 33, paw.38

Nazwa i adres

obicktu Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu
budowlanego | ul. Powstancow Warszawskich 70, 72, 74

Nazwa | Projekt budowlany hydroizolacji i termoizolacji $cian piwnic budynku
epracowamit 1 Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu

Przedmiot Studzienka okna piwnicznego w kotlowni. Skala Nrrys.
rysunku Budynek "A". Stan projektowany 1:50 6
2372 Imie Nazwisko Specjalno$é Nr upr. budowlanych Data Podpis
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