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PROFIL S.C.
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- HANDLOWE
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Czestochowa, dn. 23.12.2013 r.

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze ,Projekt budowlany zasilania hydroforni i urzgdzen wentylacyjnych
" dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu , ul. Powstahcow Warszawskich 70,72,
74, 41-902 Bytom dz. 166/27, 153/24, 23, 25, 26 jest sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia
07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r z pOzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. nr 0 poz. 462 z 2012r.).

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyd.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Opis techniczny.

1.Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

— uzgodnienia z inwestorem,

— podkiady budowlane branzy architektonicznej, sanitarnej

— rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny dopowiada¢ budynki i ich usytuowania Dz.U.Nr 75, poz.690.

— obowigzujgce normy i przepisy budowlane.

Zakres instalacji projektowanych:

- zasilanie elektr. hydroforu, zaworu ZE, zasilanie elektr. pompy drenazowej,
- zasilanie napisu lago POLICJA,

- zasilanie elektr. wentylatorow sanitarnych,

- ochrona odgromowa wyrzutni dachowych wentylacyjnych.

2.Zasilanie hydroforu oraz zaworu "ZE" w pomieszcze niu hydroforni.

Zasilanie przeciwpozarowe zestawu pompowego hydroforu nalezy wykona¢ przewodami niepalnymi
zasilajgc go sprzed wylgcznika gtownego pradu zgodnie ze schematem E-7 oraz rysunkiem E-1. Obwdd
dedykowany do zasilania zestawu pompowego nalezy zakonczy¢ gniazdem koncowym P44 16A 230V
natynkowym w pomieszczeniu hydroforni. Przeznaczenia gniazda nalezy opisa¢ zgodnie z jego funkcja.
Zasilanie gniazda nalezy poprzedzi¢ czujnikiem zaniku fazy zwiekszajgcym pewnos¢ zasilania zestawu
pompowego. Ewentualng niesprawnosé¢ hydroforu nalezy zasygnalizowaé oficerowi dyzurnemu zgodnie z
rys. szczego6towym nr 3.

W pomieszczeniu hydroforni projektowany jest zawor "ZE", do ktérego nalezy doprowadzi¢ zasilanie
z rozdzielnicy piwnicy. Obwdéd nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3x1,3mm2. W rozdzielnicy obwdd
zabezpieczy¢ zabezp. np. typu P312 B6A - 30mA-AC.

3.Zasilanie wentylatorébw sanitarnych oraz ochrona o dgromowa  wyrzutni
dachowych wentylacyjnych.

Instalacje zasilajgcg wentylatory sanitarne nalezy W1 wykonaé przewodem typu YDYZo 3x1,5mm2.
W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory beda zasilane z obwoddéw oswietleniowych oraz okresowo
zalgczane przez programatory zgodnie z wytycznymi inwestora.

Celem zasilenia wentylatoréw kondygnacji piwnicy nalezy z istniejgcej rozdzielnicy wyprowadzi¢
przewod typu YDYzo 3x1,5mm2 i zabezpieczy¢ go wylacznikiem np. typu P312 B6A - 30mA-AC.
Sterowanie wentylatoréw ma sie odbywac¢ poprzez czujniki wilgotnosci wentylatorow.

Typy wentylatoréw zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

Celem ochrony odgromowej wyrzutni dachowych nalezy zgodnie z rys nr 8 zabudowa¢ na dachu
iglice odgromowg h=2m i przylaczy¢ jg drutem stalowym ocynkowanym do istniejgcej inst. odgromowej na
dachu.

3.Zasilanie pompy drena zowej

W studzience drenazowej oznaczonej "D1" zgodnie z projektem branzy sanitarnej ma zostac
zabudowana pompa 230V, max 0,5kW , ktérg nalezy zasilic przewodem typy YKYzo 4x1,5mm2
prowadzonym w budynku w listwie ochronnej natomiast poza budynkiem w rurze ochronnej typu DVR50 .
Przebicie na zewnatrz nalezy wykonac¢ ze spadkiem w kierunku zewnetrznym. Przejscie kabla przez $ciane
nalezy chroni¢ w/w rurg ochronng az do studzienki D1. W studzience D1 nalezy zabudowa¢ puszke
ochronng IP65, w ktérej poprzez zabudowanie gniazda 230V, 16A nalezy zasili¢ pompe zatapialng o
parametrach technicznych j/w. Obwdd nalezy chroni¢ zabezpieczeniem np. typu P312 B16A - 30mA-AC.
Instalacje elektryczng zewnetrzng w zakresie prowadzenia kabla w terenie nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg
N-SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Ewentualng niesprawnos¢ pompy drenazowej (przekroczony poziom wody w studzience D1) nalezy
zasygnalizowa¢ oficerowi dyzurnemu zgodnie z rys. szczeg6towym nr 2.

4.0Ochrona przeciwpora zeniowa.

Stosowane $rodki ochrony przeciwporazeniowe;j:
— ochrona podstawowa - izolacja ochronna,
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— ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne szybkie wylgczenia zasilania realizowane przez
zabezpieczenia nadprgdowe,

— ochrona uzupetlniajgca — urzadzenia ochronne roéznicowoprgdowe o znamionowym prgdzie
réznicowym nieprzekraczajgcym 30mA.

5.Uwagi ko Acowe

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami, wiedzg techniczng i
przepisami BHP.

Wykonawcag prac moze byé przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac.

Do budowy instalacji stosowa¢ wytgcznie wyroby posiadajgce certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz
deklaracje zgodnosci, wzglednie certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobate techniczna.

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzi¢ pomiary odbiorcze i préby zgodnie z wymaganiami
normy PN-HD 60364-6:2008.

Zgodnie z wymaganiami inwestora odnosnie sterowania wentylatorami nalezy:

a) wentylatory sanitarne "W2" oraz w suszarni - zasili¢ z obwodow oswietlenia z pominieciem czujnikéw
ruchu, a ponadto przewidzie¢ okresowg czasowe zalgczanie wentylatorow - realizacje powyzszego nalezy
wykonaé zgodnie z rysunkiem szczegétowymi nr 4 tj. zalgczanie razem z oswietleniem w pomieszczeniu
oraz zafgczanie okresowe realizowane przez czasookresy programatora,

b) wentylatory W1 z wbudowanym czujnikiem wilgotnosci w pomieszczeniach piwnic zalgcza¢ poprzez
wbudowany czujnik wilgotnosci oraz z pominieciem czujnika wilgotnosci przez programator o ustalonym z
inwestorem czasokresem dzialania.

6.Plan BIOZ

1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu |, ktére mog q stwarza¢ zagrozenie dla
bezpiecze Astwa

i zdrowia ludzi.

1.1. Istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego — nie dotyczy.

1.2. Istniejgce czynne obiekty budowlane : przedmiotowy budynek

2. Przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji robot budowlanych, skala i ro dzaje
zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

2.1. Prace przy instalacjach elektrycznych wewnetrznych,

2.2. Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

2.3. Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla czlowieka.

3. Spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed przyst gpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

3.1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci,
wyksztalcenie, uprawnienia pozwalajagce na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadac
Swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia
pierwszej pomocy.

3.2. Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac¢ pracownikOw z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

3.3.  Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznaé pracownikbw z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

4.Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z
wykonywania robét w strefach szczegdélnego zagro  zenia zdrowia lub ich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj gce bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umozliwiaj gcg szybk 3 ewakuacj @ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen

4.1. Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatdw budowlanych ze szczegélnym
uwzglednieniem materiatdw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

4.2. Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

4.3. Wyznaczenie miejsc w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe.

4.4. Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajgcego wstepowi o0s6b postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

4.5. Zastosowanie ogrodzenia wykopow.

4.6. Zastosowanie oswietlenia placu budowy i pomieszczerh wewnetrznych zapewniajgcego

bezpieczne warunki pracy.

4.7. Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu
budowy,

4.8. Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajgcych stosowne atesty i dopuszczenia do prac.

4.9. Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.
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7. Zataczniki.

Zatacznik nr 1 — Odpis uprawnie nA.

L A K4 Zalgcznik nr 1
OKREGOWA
| i B A
= 2
INZYNIERCW
SUDOWNIC | WA
SLK/OKK/7131.7132/4125/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5. poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust 2, art. 14 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.o1B
nadaje Panu Arturowi Wieczorek
mgr inz. elektrotechniki
ur. dnia 22 maja 1977 w Czestochowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4125/PWOE/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych
bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budewlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania;
sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiega,
kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykeonywanie nadzoru inwestarskiego,.

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy.

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzifa, ze Pan Artur Wieczorek posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - kenieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z arl. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykanywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtownegno Inspektora Madzoru Budowlanego
oraz wpis na listg czlonkow wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0Q4d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjinej S1.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK

i Pan Artur Wieczorek .
Okrzei 70/10 AR e— -
42-200 Czgstochowa mgr inz. Piotr,

2. Okregowa Rada Izby

2 Glawny Inspekior 2
Nadzoru Budowlanego myr inz.

4. ala. 5

mgr inz. Zbigniew Dzictgewicz

ZA ZGODNO $C
7 ORYGINALEM

f
Ve

magr inz. Artur Wieczorek

str. 6



Zatacznik nr 2 — Przynale zno$¢ do okr egowej izby in zynieréw budownictwa.

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

SLK-LYZ-1Z1-C4A *

Pan Artur Wieczorek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7867/12

adres zamieszkania ul. Okrzei 70 m. 10, 42-208 Czestochowa

jest cztonkiem $laskiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2014-02-28.

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-06 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slgskie] Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrze$nla 2001 r. o podplsie elektranlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektronicznej of P ym podpi: icznym wenyfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu s

pod rtom opatrzonym podplsaml wiasnorgcznyml.)
* Weryflkaclg pop del danych w | & | motha dzI¢ za pomocy humeru weryflkacyhego zafwiadezenla na
stranie Polskisj Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuiac sig 2 biurem wiaéciwej Okregowei lzby Iniynierdw
Budownlctwa.

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

mgr inz. Artur Wieczorek
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Zatacznik nr 3 — Odpis uprawnie n - sprawdzaj acy

URZAD WOJEWODZKI Cegstochows, Gnfa.....- 08 BTy,
w Czestochowie g Hre - i .

Wydziat Gospodarki Terenowej
i Oc.hrony Srodowiska. ;

42901 Czestochowa -
Nr T0-II11/83861/18/76

. STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do ‘pelnienia samedzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust.1, § 7 i§13ust 1pkt. 4 1it.d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Obywatel Stanis¥aw, Ignscy E amaxra - syn Antoniesgo
(wymieni¢ imie¢ — imiona i nazwisko, imie ojca)
inzynier elekiryk
{wymienié¢ tytul zawodowy)

urodzony dnia 27 marca 1947r, w _Miktorowie pow. KXobuck

posiada przygotowanie Z&wodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

projekianta oras kierownika budowy i robdt

(okredli¢ rodzaj funkeji)

w specjalnosci instelecyjno-ingynieryjnej w zakregie ingtelecii elel: trycznyct

(okresli¢ rodzaj specjalnesci techniczno-budowlanej lub specjalizacji mwodowe])

Stenis¥ew, Tgnacy Hamara

(imie — imiona i nazwisko)

Obywatel jest upowazniony do:

O\

1/ sporzgdsenia projekidw instalacji elektrycznych,

13 e 3 nadcnrmes 3 + 2 z

2/ ;J.e owWanig, nearorovania 1 kontrolowenia budowy i robd 0t, kierowanis
i ntrolowenia wytwarszenia 1onsbr1ﬂ‘:cmn*vcl elemenidw instalecji
ore,z ocenianiz i bhzdsnia st

9 = 3
elektrycznych.- e kechnicznest W zakwesie 1ns“clﬂch

Cile

Otrzymujq:

Inz, Stanistaw,ignacy Hamars
(strona)

ZA ZGODNO SC
Z ORYGINALEM

Al

mgr inz. Artur Wieczorek
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Zatacznik nr 4 — Przynale zno$¢ do okr egowej izby in zynieréw budownictwa-
sprawdzaj acy

LASKA

GO A
Ragea s Katowice, 18 grudnia 2012 r.

4 B A
“{INZYNIEROW

EBUDOWNICTWA

Pan Stanistaw Hamara
ul. Péinocna 18

' 42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan_ljlamara Stanistaw

jest czionkiem Slaskiej Okregowej 7 Izby Inzynieréw
Budowniciwa o numerze ewidencyjny SLK/IE/1422/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2013 .

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel.ffax 32 2554552, 32 6080722 e-malil; biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl

ZA ZGODNOSC .
Z ORYGINALEM

Al

magr inz. Artur Wieczorek
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