Opis techniczny
do projektu budowlanego drenazu opaskowego dla budynku
Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu
. WSTEP

1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

— umowa z Inwestorem,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych,

— warunki techniczne i ogolne przytgczenia do miejskiej sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wydane przez Bytomskie Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z 0.0. dnia 06.12.2013r.,

— obowigzujace normy i normatywy projektowania oraz przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa drenazu opaskowego dla budynku Komendy
Miejskiej Policji w Bytomiu przy ul. Powstancow Warszawskich 70, 72, 74 z
odprowadzeniem wod drenazowych do kanalizacji miejskiej.

3. Opis stanu istniejacego

Obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu sktada sie z dwoch przylegajacych do
siebie budynkéw 5-cio kondygnacyjnych:

- budynku ,A” o nr 74,

- budynku ,B” onr 70 72.

Do obiektow KMP doprowadzona jest woda przytaczem o srednicy 50 mm z
wodociggu miejskiego przebiegajgcego wzdtuz zachodniej $ciany obiektu w
odlegtosci 1+1,5m.

Scieki sanitarne z obiektu wyprowadzone sg dwoma ciggami kanalizacyjnymi i
witaczone do kanalizacji miejskiej @200 ogdlnosptawnej przebiegajacej w pasie jezdni
ul. Powstancow Warszawskich.

Wewnetrzna kanalizacja deszczowa przejmuje wody opadowe czterema rurami
spustowymi z budynku ,A” oraz dwoma z budynku ,B”. Odptywy z rur spustowych
wprowadzone sg do budynku i wigczone w poziomy kanalizacji sanitarnej.

4. Opis rozwigzania projektowego

Projekt obejmuje ufozenie drenazu opaskowego wzdtuz Sciany zachodniej,
potudniowej i wschodniej budynkéw. Od strony pétnocnej budynek Komendy
przylega do sagsiedniego budynku nr 76.

Projektowane dwa ciagi drenarskie sprowadzi¢ do studzienki oznaczonej ,dr1”
wykonanej z rur karbowanych.

Rury drenarskie utozyé na poziomie taw fundamentowych ze spadkiem 0,3% w
kierunku odptywu. Zastosowac rury drenarskie z filtrem z widkna kokosowego o
Srednicy Dw113mm/Dz126mm w otulinie z geowtdkniny. Rury prowadzi¢ w obsypce
z grubego zwiru. Warstwa zwiru powinna wynosi¢ 100-150 mm.
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Wzdtuz wschodniej sciany budynku ,B” drenaz utozy¢ w odlegtosci 1,5m od
istniejagcego przytagcza gazu, ktére przebiega w odlegtosci ok. 0,8m od Sciany
budynku.

Od studzienki ,dr2” utozy¢ kanat z rur PVC @110x3,2mm, ktéry odprowadzat bedzie
catos¢ wod drenazowych do projektowanej studzienki ,D1”. Studzienke ,D1” nalezy
wykona¢ z osadnikiem gtebokosci 0,5m z kregéw betonowych @1200mm przykrytych
ptyta pokrywowg z witazem typu ciezkiego. Na dnie studzienki posadowi¢ pompe
przettaczajgcq $cieki do istniejgcej studzienki oznaczonej jako ,Di” na istniejgcym
kanale ogolnosptawnym @200mm przebiegajacym w ul. Powstancow Warszawskich.
ZastosowacC pompe zatapialng prod. Grundfos typ KP 150-1, N=300W. Sterowanie
pracg pompy za pomocg wytacznika ptywakowego. Na przewodzie ttocznym z rur PE
@40x3,7mm zamontowac zawory odcinajgce oraz zawor zwrotny.

Zawor zwrotny zabezpieczy sie¢ drenazowg przed ewentualnym cofnieciem sciekow
z kanatu ogdlnosptawnego mogacym wystapi¢ przy intensywnych opadach deszczu.
Rysunek studzienki ,D1” zatgczono do dokumentacii.

Zestawienie dtugosci przewodow:

- rury drenarskie z filtrem z widékna kokosowego Dw113mm/Dz126mm — 129m,

- rury @110x3,2mm — 2m,

- rury PE @40x3,7mm — 8m.

Na trasie przewoddéw drenazowych przewidziano zabudowac studzienki drenarskie z
rur karbowanych (posrednie oraz na zakonczeniach ciggdéw), ktore stuzy¢ bedg
rewizji ukfadu, czyszczeniu systemu drenazu oraz w przypadku studzienek
koncowych - odpowietrzeniu (nieszczelne wtazy).

Zastosowac system drenarski firmy WAVIN, wedtug ktérego studzienka drenarska
sktada sie z:

- rury karbowanej @315,

- kinety studzienki wraz z uszczelka,

- pokrywy PP @315,

- wkiadki ,in situ” @110,

- dotgcznika drenarskiego ©@110/040,

- stozka i pokrywy zelbetowej @315.

Zestawienie studzienek w formie schematoéw zatgczono do projektu.

Ze wzgledu na matg odlegtos¢ od budynku do uzbrojenia istniejacego (siec
wodociggowa, gazocigg) wykopy pod drenaz, jego uktadanie i zasypanie wykonywac
odcinkami po 3m. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie odstonietych
przewodow uzbrojenia istniejgcego. Roboty prowadzié pod nadzorem przedstawicieli
wiascicieli sieci.

Wykopy na czas prowadzenia robot nalezy zabezpieczyC przed mozliwoscig
obsuniecia sie ziemi stosujgc standardowe zabezpieczenia rozpierajgce w oparciu
o PN. Zabezpieczenia wykopéw powinny by¢ wykonane pod Scistym nadzorem
osoby uprawnione;.

Ukfadanie drenazu nalezy wykona¢ w koordynaciji z hydroizolacjg $cian piwnic, ktéra
ujeta jest w oddzielnym opracowaniu. Wykonanie hydroizolacji oraz utozenie drenazu
wymaga demontazu studzienek doswietlajgcych pomieszczenia piwniczne w
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budynku ,A” oraz schodéw wejsciowych do budynkéw ,A” i ,B”. Zdemontowane
elementy nalezy odtworzy¢. Wymienione roboty demontazowe oraz odtworzeniowe
ujeto w "Projekcie hydroizolaciji i termoizolacji Scian piwnic”.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie przewod ttoczny utozy¢ w rurze ostonowej z PCV. W
miejscach skrzyzowania uzbrojenia projektowanego z istniejgcymi kablami
energetycznymi i teletechnicznymi na kablach zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu
LArot”. W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem drenaz utozy¢ w rurze
ostonowej z PVC.

5. Wytyczne elektryczne

- Przewidzie¢ zasilanie elektryczne pompy o mocy N=300W przettaczajgcej wody
drenazowe, zainstalowanej w studzience D1.

- Wykonaé sygnalizacje $wietlno-dzwiekowg niesprawnosci pompy drenarskie;.
Niesprawnos¢ sygnalizowa¢ czujnikiem poziomu cieczy umieszczonym w
studzience drenarskiej na poziomie 276,70 m n.p.m. Sygnalizator umiesci¢ w
pomieszczeniu oficera dyzurnego.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
opracowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy  Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL” w Warszawie.

7. Zestawienie podstawowych materiatow

- rury drenarskie z filtrem z wtékna kokosowego Dw113mm/Dz126mm

w otulinie z geowtdkniny -129,0m,
- rury @110x3,2mm PVC - 2,0m,
- rury PE @40x3,7mm — 8,0m,
- rura ostonowa z PVC @100x2,5, L=5m - 1 szt
- rura ostonowa z PVC ©&200x3,6, L=3m - 1 szt
- rura ostonowa dwudzielna typu ,Arot”, L=3m — 6 szt
- pompa zatapialna prod. Grundfos typ KP 150-1, N=300W — 1szt.
- zawor odcinajacy dn 32 — 2 szt
- zawor zwrotny dn 32 - 1 szt
- studzienka z kregéw betonowych @1200, H=2,11m (wg rysunku nr 3) - 1 kpl,
- studzienki drenarskie z rur karbowanych (wg rysunku nr 4) — 6 kpl,

Szczegotowe zestawienie materiatdbw znajduje sie w kosztorysie inwestorskim
i przedmiarze robot.
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INFORMACJA
DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robé6t zamierzenia budowlanego:
- drenaz opaskowy.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejgce uzbrojenie podziemne,
- istniejgce obiekty Komendy Miejskiej Policji.

Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:

- wykonywanie robét na znacznej gtebokosci,

- ruch samochodowy i pieszy w ul. Powstancow Warszawskich oraz na terenie
Komendy.

Sposob instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow (przy realizacji tej
inwestycji) obejmujgce:

- koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

- wykonania zabezpieczen niezbednych do wykonania wykopow.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku
BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w

strefach zagrozonych:

- powiadomienie instytucji uzgadniajgcych dokumentacje o zamierzonych
robotach i prowadzenie robdt pod ich nadzorem,

- wygrodzenie terenu zajetego przez wykopy w sposéb widoczny w dzien a
oSwietlony w nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych,

- nie sktadowanie gruntu w bezposrednim sgsiedztwie wykopu,

- wykonywanie szalowania $cian wykopow zgodnie z warunkami ogolnymi
ujetymi w PN-83/8306-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne”,

- ustawienie drabin umozliwiajacych zejscie pracownikom do wykopdéw oraz ich
ewentualng ewakuacije,

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na
roboty okreslone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowiagzany jest do
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz norm
branzowych.
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