Wiaz zeliwny typu ciezkiego klasy D400

278,00

z wypetnieniem betonowym wg EN-124:

Plyta zelbetowa PP 144/60
wg KB1-38.4.3./2/81

nadbudowa z cegly

Bitizol R+2P w gruntach nawodnionych

Bitizol R+P w gruntach nienawodnionych

Krag zelbetowy K 120/60 (K 100/60)

faczony na uszczelki gumowe

przewdd toczny
@J40x3,7 PE

Krag zelbetowy K 120/100 (K 100/100)

taczony na uszczelki gumowe

Stopnie zeliwne wg PN-64/W-74086
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Podsypka filtracyjna w gruntach

Podsypka z piasku

nawodnionych zgodnie z projektem

w gruntach spoistych

odwodnienia stabilizowana
cementem B 7,5

nienawodnionych
stabilizowana

cementem B 7,5

pompa KP 150-1 N=300W
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budowlanego ul. Powstancow Warszawskich 70, 72, 74
Nazwa Projekt budowlany drenazu opaskowego
opracowania dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu
Przedmiot Studzienka "D1" Skala Nrrys.
rysunku z osadnikiem 1 pompa odwadniajaca 1:25 3
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SCHEMATY STUDZIENEK DRENARSKICH
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1 - rura karbowana @315

2 - rura drenarska @ 113/126 z filtrem
z widkna kokosowego w otulinie
Z geowiokniny

3 - rura PVC J110x3,2

T - rzedna terenu

D - rzedna wigczenia (dna kanatu)

H - wysokos¢ studzienki
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