SCHEMAT ROZMIESZCZENIA OTWOROW DO
TERMOINIEKCJI MIKROFALOWEJ ORAZ WYKONANIA
POZIOMEJ ZOLACJI METODA INEKCJI
HYDROFOBOWEJ
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@@@FDL "PROFIL” P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE
Jozefowski & Oleksik 42—200 Czgstochowa, ul. Dekabrystéw 33, paw.38

Naivg?ei(?fres Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu

budowlanego | Ul. Powstancéw Warszawskich 70, 72, 74

Nazwa | Projekt budowlany hydroizolacji 1 termoizolacji $cian piwnicy
epracowam I hudynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu

przedmiot | SChemat technologiczny osuszania 1 hydroizolacji Skala Nrrys.
rysunku - $cian piwnic. - 5
2372 Imie Nazwisko Specjalnosé Nr upr. budowlanych Data Podpis
Projektant MALGORZATA MALASIEWICZ architektura 24/05/SLOKK/IT 12.2013
Sprawdzajacy TOMASZ BOROWIECKI architektura 20/05/SLOKK/IT 12.2013




