
Nazwa i adres
obiektu

budowlanego

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu
ul. Powstańców Warszawskich 70, 72, 74

Rozmieszczenie łączników mocujących płyty 
styropianowe. Pas krawędziowy. 

Nr upr. budowlanych

20/05/SLOKK/II

Projekt budowlany remontu elewacji i ocieplenia budynku Komendy Miejskiej 
Policji w Bytomiu

24/05/SLOKK/II

Sprawdzający

Nazwa 
opracowania

2372
Projektant

Przedmiot
rysunku

Nazwisko

TOMASZ

MAŁGORZATA

BOROWIECKI

MAŁASIEWICZ

Imię

architektura

architektura

Specjalność

12.2013

12.2013

1:20
Skala

Data

Nr rys.

19
Podpis

ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY STYROPIANOWE. 
PAS KRAWĘDZIOWY. WYSOKOŚĆ BUDYNKU 0-8 M.

ROZMIESZCZENIE ŁĄCZNIKÓW MOCUJĄCYCH PŁYTY STYROPIANOWE. 
PAS KRAWĘDZIOWY. WYSOKOŚĆ BUDYNKU 8-20 M.
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