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Il. OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze ,Projekt budowlano — wykonawczy hydroizolacji i termoizolacji
Scian piwnic budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu” jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r z pozniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 0 poz. 462 z 2012r.).

Projektant:

Sprawdzajacy:



. ZALACZNIKI
1. Uprawnienia budowlane

$SLASKA OKREGOWA IZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIAKWALIFIKACYINA

Omnaczenie sprawy or OKK/Up/B/9/05/11 Katowice, dnia 10 stycznia 2006r.

DECYZIA Nr 24/05/SLOKIUTI

Na podstawie art, 12 ust. 1pkt 1iust. 2, art. 13 ust1 pht 11 2r0.14 ust. 1 plt | ustawy z dnda 7 lipea 1994 . - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; daisze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 iNr 96,

paz. 955 oraz 2 2005 r. Nr 113, poz, 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163, poz. 1364], art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z daje 13 grudnia

2000 . o samorzadach zawodowych architektdw, intynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz 42,2 2002

r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 [ Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864, 2 2004 r. Nr 141, poz.

1492 orar z 2005 1. Nr 150, poz 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednality: Dz. U, z 2000 r. Nt 98, poz. 10715 dalsze zmiany: Dz, U, 2 2001 . Nr 49, poz. 509, £ 2002 r. Nr

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 163, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r, Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64,

poz. 565 1 Nr 78, poz. 682), stwierdza sig, 2e

Pani mgr ink. arch. Malgorzata Malasiewicz

posiada odpowiednic wykszialcenie technicane i prakiyke zawodows i nadaje sig Uprawnienia budowlane w speejelrodci

architeltonicznej do projekiowania bez ograniczed.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniafaca w catosei zadanie strony nie wymage uzasadnienia,

Od decyzji ninigjszej przysiiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjng] Leby Architeltéw 22 pofrednictwem

okregowej komisji lowalifikacyjnej, ktora wydata decyzjg. Odwotanie wnesi sie W terminie 14 doi od dnie dorgezenia ninfejsze]

decyaii. ;g

el s
o el
mgr inz arch. Wojeisch Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszke

dr hab. inz. arch. Krzysziof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Kenopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mer inz. arch, Jerzy Skulimowski

dr in2, rch. Jerzy Witeczelc

Otrzymujg:
1. Pani Matgorzata Melasiewicz
ul. Wadrzeczna 5&/6, 42-200 Czgstochowa
2. Minister wladciwy do spraw architektury i budewnictwa,
Gdy decyzja stanie sie ostatecana.
1) Gléwny Inspektor Nadzory Budowlamego ~ w celun wpisania
uprawnienia budowlanc,
2} okrggowa rada Izby Architektdw.

3.ma

40-096 Katowice, ul 3 Maje 11, Tel.: {0-32) 25 30 127, Fax: {0-32) 26 30 682 E-mail: slaska@izhaarchilekiow. pl Hilplwwe.slaska.Bop.pl
MWIP 854.24.06-677 Regon: 017466355-00139 Konto: PKO BP 5.A. O/Kalowice Nr 26 1020 2313 6000 3402 0020 3315
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SLASKAOKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWAKOMISIA KWALIEIKACYINA

Qznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/10/05/10 Katowice, dnia 10 stycznia 20061,
DECYZIA Nr 20/05/SLOKK/M

Na podstawie art, 12 ust. 1pkt T iust. 2, art. 13 ust1pkt  fart.14 ust. 1 pki | ustawy # doia 7 lpea 1994 . - Prawo budowlane (tekst
Jednolity: De, U, 22003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze #niany: Dz. 1. 2 2004 ©. Nr 6, poz, 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 1 Nr 96,
poz. 9358 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163, poz. 1364), art. 11§ 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz
2000 r. o samorzadach zawodowych architcktéw, inzynierdw budownictwa orez urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz 42, 22002
. Nr 23, poz. 221, Nr 133, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, = 2003 r. Nt 124, poz, 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz,
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 § 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks poslepowania
administracyjrego {tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze amiany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 +. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r, Nr 64,
poz. 563 i Nr 78, poz. 682), stwierdza sic, 2e

Pan mgr inz. arch, Tomasz Borowiecki

posiada odpowicdnie wyksztateenic techniczne i prakevke zawodows i nadaje si¢ Uprawnienia budewlane w specjalnosei
archilektonicznej do projektowania bez ograniczet,

Drecyzia ninicjsza jako uwzgledniajaca w catoded zadanie strany trie wymags uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przysiuguje Panu odwolmnie do Krajowej Komisji Kvealifikacyjoej Leby Architeltow za pofrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktdra wydala deevzje, Odwolais wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenis niniejszej

deeyzji. o
: /i 3 f{/(;%;ﬁ
LY AfeEEd T
mgr inz. arch. Wojciech Podleski L?"‘W‘
§ I" ! fé
mgr inZ. arch. Henryk Buszko . M’r M

D e
dr hab, inz. arch. Kezysztof Gasidio Ad/& -

dr inz, arch. Zygmunt Konopka

mgr in, arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr ing. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Borowlecki
ul. Szajnowicza — Iwanowa 67/2, 42-200 Crestochowa
2, Minister wiagciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gy decyzja stanie sig ostateczna;
1) Gidwny Inspcktor Nadzorw Budowlaego — w celu wpisania™
uprawnicnia budowlanc,
2 elreeowa rada Trby Architeladw,
3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel: (0-32) 25 30127, Fax: (0-32) 25 30 682, E-mail: slaska@izhaarchitekiow. ol Hitpw.slaska.ia ro.pl
NIP 854-24-05-67T7 Regon: 017466355-00132 Konla: PO BR 5.4, QlKatowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3215 °



Zaswiadczenie z Izby Architektéw

I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA MALASIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/05/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1134.

Cztonek czynny od: 10-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-11-2013 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jacek NiedZwiedzki, Sekretarz Okregowej Rady I1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-1134-875C-D9DB-45F3-597B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



| ZBA AR C'IH ITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ LECH BOROWIECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 20/05/SLOKK/II,

jest wpisany na liste czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1130.

Cztonek czynny od: 10-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-11-2013 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazine do dnia: 31-05-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jacek Niedzwiedzki, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1130-CDYF-5AYB-ECF7-22A3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.



IV. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO HYDROIZOLACJI | TERMOIZOLACJI SCIAN
PIWNIC BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie i wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- czeSciowa dokumentacja projektowa obiektow KMP w Bytomiu udostepniona
przez Inwestora

- normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie remontu elewacji i ocieplenia budynku Komendy Miejskiej
Policji w Bytomiu w zakresie:

- hydroizolaciji i termoizolacji scian piwnic budynkow ,A” i ,B”,

— roboty towarzyszace

1.3. Dane ogdilne
Obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu sktada sie z dwdch potgczonych ze sobg
budynkow:

Budynek A ul. Powstancow Warszawskich 74:

Budynek sktada sie z 5 kondygnacji nadziemnych, poddasza nieuzytkowego i petnego
podpiwniczenia. Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej, stropy gesto
zebrowe oparte na scianach nosnych i dodatkowych podciggach w obrebie klatki
schodowej. Dwie klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej, niepalne znajdujg sie na
przeciwlegtych koncach budynku. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty
papa. Stolarka okienna i drzwiowa nowa z PCV

Powierzchnia zabudowy: 481m?
Kubatura: 10390m°

Budynek B ul. Powstancéw Warszawskich 70, 72:

Budynek podpiwniczony z piecioma kondygnacjami nadziemnymi wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne z cegly petnej 38cm tynkowane
tynkiem cementowo — wapiennym. Stropodach wentylowany. Dach ptaski kryty papa.
Stolarka okienna i drzwiowa nowa z PCV

Powierzchnia zabudowy: 224m?
Kubatura: 3893m°

Stan techniczny konstrukcji budynkéw jest dobry, umozliwiajacy dalszg eksploatacje.
Przegrody zewnetrzne nie spetniajg aktualnych wymagan cieplnych, wiec konieczne jest
ich ocieplenie.

Obiekt posiada sieci: elektroenergetyczng, teletechniczng, wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej, instalacje c.o., c.w.u. z podgrzewaczy elektrycznych,
krotkofalowg — maszt antenowy.



Instalacja wodociggowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Piony instalacji
kanalizacji zostaty w ostatnich latach wymienione na nowe z PCV, poziomy wykonane z
rur zeliwnych

2. OBLICZENIA
2.1. Zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta — przegrody zewnetrzne

a. W stanie przed termomodernizacja

- Sciana zewnetrzna przy gruncie 65 cm 0,99 W/m?K
- Sciana zewnetrzna przy gruncie 56 cm 1,11 W/m?K
- Sciana zewnetrzna przy gruncie 74 cm 0,88 W/m?K
b. W stanie po termomodernizaciji

- Sciana zewnetrzna przy gruncie 65 cm 0,31 W/m?K
- Sciana zewnetrzna przy gruncie 56 cm 0,32 W/m?K
- Sciana zewnetrzna przy gruncie 74 cm 0,3 W/m?K

2.2. Zestawienie powierzchni przegréod przewidzianych do ocieplenia

- powierzchnia scian zewnetrznych piwnic budynku (ocieplenie styropianem XPS gr.
8 cm)
- F3=300m’

2.3. Bilans ciepta

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu obliczeniowego
PURMO OZC wersja 4.01B. Wydruki z obliczeh zapotrzebowania na ciepto przed
termomodernizacja i po termomodernizacji w zatgcznikach do Projektu Budowlano —
Wykonawczego remontu elewac;ji i ocieplenia budynku KMP w Bytomiu

3. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA
Inwestycja obejmuje:
- osuszanie, hydroizolacja i termomodernizacja scian piwnic budynkéw ,A” i ,B”

4. OSUSZANIE, HYDROIZOLACJA | TERMOIZOLACJA SCIAN PIWNIC
BUDYNKOW ,,A” | ,.B”

Dla obu budynkoéw przewiduje sie osuszenie Scian piwnic metodg termoiniekcji
mikrofalowej. W tym celu nalezy nawierci¢ w murze otwory o srednicy 25mm i gtebokosci
70-80% muru, w rozstawie co 20cm w dwéch rzedach. Nastepnie w otwory wprowadza
sie promienniki rurowe potgczone z generatorami mikrofalowymi, ktére juz po krotkim
czasie nagrzewajg mur powodujgc wzrost ciSnienia wody w murze i wymuszong dyfuzje
wody poza obszar intensywnie nagrzewany. Po nagrzaniu muru nalezy usung¢
promienniki, a do otworéw wprowadzi¢ ptyn hydrofobowy, ktory tworzy szczelna
przepone blokujgcg wnikanie wilgoci. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chtonnosci
muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone otwory napetnia sie 3-4 razy, tak, aby
uzyska¢ zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przecietnie 24-48
godziny. Po wykonaniu termoiniekcji otwory wypetic¢ zaprawa.

Po osuszeniu scian piwnic projektuje sie wykonanie hydroizolacji pionowej scian
piwnicznych metodg bezspoinowa. Nie jest wymagana przerwa technologiczna miedzy
wykonaniem izolacji pionowej, a rozpoczeciem prac przy poziomej chyba, ze specyfikacja
przyjetych materiatdw méwi inacze;.




Przed przystgpieniem do wykonywania hydroizolacji nalezy etapami rozebraé
istniejagcq opaske betonowa po zewnetrznym obrysie budynku oraz odkry¢ sciane
zewnetrzng do poziomu tawy fundamentowej. Dlugosé odcinka prowadzonych prac
etapowych nie moze byé wieksza niz 3m ze wzgledu na istnienie potozonych w
bezposredniej bliskosci sScian piwnicy przewodoéw uzbrojenia i mozliwos¢ ich
osiadania w przypadku zignorowania etapowego prowadzenia prac.

Nastepnie nalezy sku¢ w cato$ci do muru stary tynk oraz wykonac¢ odgrzybianie i
odsalanie muru w zaleznosci od stanu zawilgocenia.

Podtoze pod warstwe hydroizolacji musi by¢ stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoty i
innych powitok antyadhezyjnych. Wystajgce resztki zaprawy nalezy zbi¢, a krawedzie
oczySci¢ z gruzu i ziemi. Giebokie spoiny i rysy nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowg a
nastepnie wygtadzi¢. Przewiduje sie uzupetnienia ubytkbw na poziomie 0k.50%
powierzchni muru.

Jako warstwe hydroizolacji nalezy zastosowaé dyspersyjng mase bitumiczng. Po
zagruntowaniu powierzchni projektuje sie natozenie pierwszej warstwy izolacji pacg lub
szpachlg gr. 2mm. Czas schniecia wynosi ok. 12 godzin dla temperatury 23°C i
wilgotnosci 60%. Nizsza temperatura i podwyzszona wilgotnosé wydtuzajg czas
schniecia. Po wyschnieciu pierwszej warstwy nanie$¢ drugg warstwe gr. 2mm. Przy
naktadaniu izolacji nalezy zwréci¢ uwage by powierzchnia katow zewnetrznych i
wewnetrznych byta doktadnie pokryta masa bitumiczng. W pierwszej kolejnosci
uszczelnia sie punkty przytgczenia tj. miejsca styku sciany zewnetrznej z fundamentem,
przejscia rur przez $ciane, dylatacje itp. Mase uszczelniajgcg naktada sie od dotu do gory
do poziomu stropu piwnic. Do dalszych prac mozna przystapi¢ po wyschnieciu drugiej
warstwy hydroizolaciji.

Jako warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi i izolacje termiczng Scian
piwnic w budynku projektuje sie przyklejenie ptyt polistyrenu ekstradowanego XPS gr.
8cm na wczesniej potozonej hydroizolacyjnej warstwie masy bitumicznej. Styropian typu
XPS cechuje sie dobrg izolacyjnoscig cieplng i wysokg wytrzymatoscig na Sciskanie.
Materiat ten jest odporny na zawilgocenie i cykle mrozowe. Montaz styropianu i izolaciji
przeciwwodnej nalezy wykona¢ bez uzycia kotkdw.

Termoizolacja w budynku ,B” powinna siega¢ powyzej poziomu stropu nad piwnicg i by¢
zagtebiona w gruncie co najmniej na gtebokos¢ tawy fundamentowej. W gornej czesci
ponad gruntem termoizolacja fundamentéw powinna taczy¢ sie bezposrednio z izolacjg
termiczng sciany budynku, w celu unikniecia mostkow termicznych.

W budynku ,,A” warstwa styropianu XPS powinna siega¢ do poziomu terenu ze wzgledu
na zabytkowy charakter budynku i by¢ zagtebiona w gruncie co najmniej na gteboko$¢
tawy fundamentowe;j

Po zwigzaniu kleju zgodnie z Instrukcja ITB 408/2006 na warstwe styropiany XPS nalezy
utozy¢ folie kubetkowa, ktéra zapewni dodatkowg ochrone przeciwwilgociowg, bedzie
stanowi¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym
dziataniem korzeni drzew i krzewdw. Folia kubetkowa jest odporna na zgniatanie,
zapewnia wentylacje obszaru na ktorym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed
wodg gruntowg i wilgocia.

Wykopy na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig obsuniecia
sie ziemi stosujgc standardowe zabezpieczenia rozpierajgce w oparciu o PN.
Zabezpieczenia wykopow powinny by¢é wykonane pod sScistym nadzorem osoby
uprawnione;j.

Przed rozpoczeciem prac na kolejnym odcinku robét nalezy przykryé ziemiag
odcinek poprzedni.
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Uwagi i zalecenia ogdlne

- wszystkie wskazane srodki stosowac zgodnie z instrukcjg techniczng

- wszelkie prace (czyszczenie, uzupetnianie impregnacja itp.) wykonywaé
kazdorazowo po przeprowadzeniu prob

Uwaga !
Przy ocieplaniu budynku nalezy zastosowaé styropian samogasnacy z atestem o
nierozprzestrzenianiu ognia

5. Roboty towarzyszace

- odtworzenie studzienek okiennych wraz z ich przykryciem od strony frontowej
budynku ,A” ( 9szt.)

- renowacje klap stalowych obudéw okien piwnicznych od strony frontowej

budynku ,A” ( 9szt.)

- odtworzenie czerpni powietrza do kottowni (1szt.)

- likwidacja studzienek okiennych od strony tylnej budynku ,A” poprzez rozebranie i
zasypanie (wym. 1,1x0,75x0,8 - 4szt., 1,55x1,3 - 3szt.)

- odtworzenie opasek betonowych po zewnetrznym obrysie budynku (ok.126mb)

- odtworzenie chodnikéw zdemontowanych na czas robét ziemnych (ok.158m?)

- odtworzenie schodkow przy wejsciach do budynku (5 szt.).

6. WARUNKI POZAROWE BUDYNKU
Ocieplenie budynku nie zmienia jego warunkow pozarowych

Uwagi koncowe !

1. Roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét przez wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem uprawnionych osob
oraz przy zachowaniu zasad BHP.

2. Wszystkie czynnos$ci wykonac¢ w oparciu o Instrukcje Techniczng ITB Nr 447/2009.

3. Materiaty stosowaé¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach iw
katalogach.

Wymienione w projekcie materiaty stanowig propozycje — moZliwa jest zamiana ww.
materiatbw pod warunkiem, Ze bedg to materialy o tych samych parametrach
technicznych. Zamiana taka jest mozliwa po uzyskaniu pisemnej zgody pracowni
projektowe.
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V. INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:
- Osuszenie i hydroizolacja $cian piwnic
- Prace wykonczeniowe i porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu skfadajacy sie z 2 budynkéw o rdznej
wysokoSci

3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:

- wykonanie wykopéw

- kontakt z Srodkami chemicznymi

- utrzymanie ciggtosci pracy placowki w czasie wykonywania prac.

4, Sposob instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t Kierownik Budowy winien przeprowadzic
szkolenie zatrudnionych pracownikéw (przy realizacji tej inwestycji) obejmujace m.in:

- koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robdt w strefach
zagrozonych:

- termin rozpoczecia robét nalezy uzgodnic¢ z kierownictwem obiektu

- wygrodzenie terenu objetego pracami w sposob widoczny w dzien a oswietlony w
nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty okreslone
w § 6 p. 1 ust.b,e kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz norm branzowych.
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