IV. Opis techniczny
do projektu budowlanego remontu wewnetrznej instalacji wod.-kan. i wody
przeciwpozarowej oraz kanalizacji deszczowej w budynku
Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu

WSTEP
1. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

— umowa z Inwestorem,

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celdéw projektowych,

— warunki techniczne i ogolne przytgczenia do miejskiej sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wydane przez Bytomskie Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z 0.0. w dniu 18.11.2012r. oraz 06.12.2013r.,

— projekt budowlany kompleksowego remontu budynku KMP przy ul. Powstahcow
Warszawskich 74 w Bytomiu Budynek A i B — instalacje wod-kan, wentylacja;
wykonanym w 2012r.,

— inwentaryzacja budowlana,

— obowigzujace normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnetrznej instalacji wody i kanalizaciji
sanitarnej, wody przeciwpozarowej oraz wewnetrznej kanalizacji deszczowej
w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu przy ul. Powstancéw Warszawskich
70,72, 74.
Zakres niniejszego opracowania stanowig;

— remont gtéwnych poziomdéw rozprowadzajgcych wode zimng w piwnicach

budynku Komendy,

— dostosowanie instalacji hydrantowej do obowigzujgcych przepisow,

— dobdr i zabudowa zestawu pompowego podnoszenia cisnienia wody,

— remont poziomdéw odptywowych kanalizacji sanitarnej w budynku,

— remont kanalizacji deszczowe;j.

3. Opis obiektu

Obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu sktada sie z dwoch budynkéw
potaczonych ze sobag:

Budynek A ul. Powstancow Warszawskich 74:

Budynek sktada sie z 5 kondygnacji nadziemnych, poddasza nieuzytkowego i
petnego podpiwniczenia.

Powierzchnia zabudowy: 481m? Kubatura:  10390m®

Budynek B ul. Powstancéw Warszawskich 70, 72:

Budynek podpiwniczony z 5 kondygnacjami nadziemnymi wykonany w technologii
tradycyjnej murowane;.

Powierzchnia zabudowy: 224m? Kubatura:  3893m®
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4. Opis istniejacych instalacji

Instalacja wody do celéw socjalno-bytowych i wody przeciwpozarowej

Budynek Komendy wyposazony jest w instalacje wody.

Zawor gtowny oraz wodomierz dla obu budynkéw zlokalizowany jest w
pomieszczeniu piwnicznym w potudniowej czesci budynku A. Gitéwny przewod
rozprowadzajacy wode przebiega w piwnicach budynku pod stropem. Przytacze
wody doprowadzone od strony ulicy Powstancéw Warszawskich posiada srednice 50
mm i jest wykonane ze stali.

Wezly sanitarne zlokalizowane sg na wszystkich kondygnacjach budynkéw. Piony
prowadzone w bruzdach Sciennych.

Obiekt wyposazony jest w cztery hydranty wewnetrzne @25. Jeden w budynku A na
parterze. Trzy w budynku B na potpietrach na klatce schodowej: jeden pomiedzy
piwnicg a parterem, jeden pomiedzy pietrami | i I, jeden pomiedzy pietrami Il i Ill.
Instalacja hydrantowa nie spetnia wymogéw przeciwpozarowych.

Ciepta woda w obiekcie przygotowywana jest w elektrycznych zbiornikowych
podgrzewaczach wody zlokalizowanych przy urzadzeniach sanitarnych.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z obiektu wyprowadzone sg dwoma ciggami kanalizacyjnymi
utozonymi pod posadzka piwnic: jedno z budynku A, drugie z budynku B.

Z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentacji przedstawiony w projekcie przebieg
przytaczy kanalizacji jest orientacyjny i ustalony w oparciu o widoczne piony i
studzienki rewizyjne (jedng w pomieszczeniu piwnic budynku A, drugg na kanale
@200 w ulicy Powstancow Warszawskich).

Piony kanalizacyjne prowadzone sga w bruzdach sSciennych w pomieszczeniach
sanitarnych oraz w pomieszczeniach biurowych wyposazonych w umywalki a ich
lokalizacja jest orientacyjna. Piony zakohnczone sg na dachu rurami wywiewnymi.
Piony kanalizacyjne w budynku ,B” sg przewidziane do wymiany w 2014 roku w
ramach odrebnego opracowania, a w budynku ,,A” zostaty juz wymienione.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wewnetrzna kanalizacja deszczowa przejmuje wody opadowe z budynku A czteroma
rurami spustowymi z blachy stalowej ocynkowanej, a z budynku B dwiema rurami
spustowymi PVC. Odptywy z rur spustowych wprowadzone sg do budynku i
wigczone w poziomy kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z przewidywanym remontem i
ociepleniem elewacji rynny i rury spustowe zostaty przewidziane do wymiany na
nowe w ramach projektu ,Remontu elewacji i ocieplenia budynku KMP Bytom”
opracowanego naszym projektem w grudniu 2013r.

Wg informacji uzyskanej z PBK Sp. z o.0. stan techniczny istniejacych
przytaczy wody, kanalizacji ogoélnosptawnej jest dobry i nie wymaga ich
wymiany.
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OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Instalacja wody

Obliczenia
Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno — bytowych

Woda w obiekcie zuzywana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe pracownikéw oraz
do przygotowania positkdw w stotowce.
llo$¢ pracownikow — 150 oséb — normatyw zuzycia wody wynosi 30 I/d,

Zapotrzebowanie wody wyniesie wiec:
Q =150 x 30 = 4500 I/d = 4,5 m*/d

Przeptyw obliczeniowy:

g =0,682(2¢,)"* - 0,14 [I/s]

W projektowanym obiekcie zainstalowane beda nastepujace urzadzenia sanit.:

- umywalki 24 szt. x 0,14 dm® = 3,361/s
- zZlewozmywak 2 szt. x 0,14 = 0,28
- natryski 1 szt. x 0,30 = 0,30
- miski ustep. z pt. zbiorn. 26 szt. x 0,13 = 3,38
Razem: = 7,321/s
q=0,682x(7,32)"* - 0,14
a=1,53 /s =55 m’h
Doboér wodomierza:
socjalno-bytowe p.poz
q=1,531/s=55m*h qg=2l/s=7,2m%h
Umowny przeptyw obliczeniowy: aw=2q = 11,0 m*h
Qmax. = 12,5 m*/h
Sprawdzenie warunku: (g = 5,5 m°h) < (%= %= 6 m*/h)
oraz Dn=32<d=50

gdzie: - Dn - s$rednica wodomierza
- d - srednica przytacza
Przyjeto wodomierz skrzydetkowy wielostrumieniowy WS 10-NKP & 32mm prod.
,LPOWOGAZ” S.A. w Poznaniu o nastepujgcych parametrach:
- ciagly strumien objetosci - 10 m*h

- max. strumien objetosci - 12,5 m%h
- min. strumien objetosci - 100 dm°h
- prég rozruchu - 25dm’h
- dtugos$¢ zabudowy - 260 mm

Dobdr zaworu antyskazeniowegqo

Przyjeto zawor antyskazeniowy firmy Danfoss typ BA2760 dn50 nr katalogowy
149B3085.
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Zapotrzebowanie wody do celdw p.poz.

W projektowanym obiekcie zainstalowane beda hydranty @25mm na kazdej
kondygnacji. Przy dwoch réwnoczesnie czynnych hydrantach zapotrzebowanie wody
do celéw p.poz. wyniesie:

QUp.poz. = 2x1=21ls
Zapotrzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20 I/s i
zabezpieczone bedzie z dwdch istniejgcych hydrantéw podziemnych @80

zainstalowanych na sieci wodociggowej @100 w ul. Powstancéw Warszawskich.

Obliczenia hydrauliczne

Cisnienie dyspozycyjne w sieci wodociggowej podane przez BPK Sp. z 0.0. w
Bytomiu w ul. Powstancéw Warszawskich mierzone na hydrancie zamontowanym na
wodociggu @100 przy budynku Powstancow Warszawskich 72 wynosi 35-39 mH,0 i
jest wystarczajace dla potrzeb instalacji wody bytowo-gospodarczej. Jednak nie jest
ono wystarczajgce dla potrzeb projektowanej instalacji p.poz i wymaga
zainstalowania zestawu podnoszenia cisnienia. Niedobdr cisnienia w sieci
wodociggowej wykazujg ponizsze obliczenia.

Opory hydrauliczne - rozbiory bytowo-gospodarcze:

- przytacze ¢ 50 (stal); q =1,531/s; L =2,0m; R;=0,014; RL= 0,03 m H,O

- instalacja wewn. 4,00 m HO
- opory miejscowe ( 15% oporow liniowych) 0,60 m HO
- opo6r wodomierza WS 10-NKP ¢ 32 3,50 m H,O
- opor zaworu antyskazeniowego BA ¢$50 7,00 m H,O
- wys. potozenia przyboréw na IV p. 14,50 m H,O
- wymagane cisnienie na wyptywie 10,00 m H,O

Razem: 39,63 m H,O

Opory hydrauliczne - rozbiory p.poz.:

- przytacze ¢ 50 (stal); q=21I/s; L=2,0m; R;=0,027; RL =0,05mH0

- instalacja wewn. 5,00 m H,O
- opory miejscowe ( 15% oporow liniowych) 0,75 m H,O
- opo6r wodomierza WS 10-NKP ¢ 32 6,00 m H,O
- opor zaworu antyskazeniowego BA ¢$50 7,00 m H,O
- wys. potozenia hydrantu na IV p. 14,50 m H,O
- wymagane cisnienie na wyptywie 20,00 m H,O

Razem: ~53,30 m H,O

Niedobor cisnienia w sieci wodociggowej wystapi w przypadku rozbiorow p.poz.:
53,3 - 35=18,5 mH,0O
i na tg wartos¢ dobrano zestaw podnoszenia cisnienia.
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Dobér zestawu pompowego podnoszenia cishienia

Przyjeto zestaw pompowy Leszczynskiej Fabryki Pomp typ HYDRO 32.80/5.5.2.B o
nastepujacych parametrach:

—  przeptyw 2,5+ 17 m*h
— wysokos$¢ podnoszenia 50 + 20 mH,0O
— liczba pomp 2 szt.

— moc silnika pompy 1,1 kW

— wymiary poziome 710 x 320 mm
— wysokos¢ 1045 mm

— $rednice podtgczen dn50

— masa 80 kg

Dodatkowo przewidziano cisnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci nhominalnej
300 | ze wzgledu na prace zestawu réwniez na rozbiory bytowo-gospodarcze.
Oferte producenta zatgczono do projektu.

Uwaga: Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innego producenta lecz nie gorszej
jakosci i pod warunkiem zachowania wymaganych (podanych powyzej) parametrow.

Opis rozwigzania

Przytgcze do budynku Komendy wprowadzone jest do pomieszczenia piwnicznego w
budynku A. Na przytaczu nalezy zamontowaé zestaw wodomierzowy. Przytgcze
wody jest wiasnoscig BPK Sp. z 0.0. Wedtug warunkow technicznych jest w dobrym
stanie technicznym i nie wymaga remontu.

Zestaw wodomierzowy zawiera wodomierz, zawdr antyskazeniowy oraz zawory
odcinajgce. Za zestawem pompowym instalacje rozdzielono na instalacje zasilajgcg
przybory sanitarne oraz na instalacje hydrantowa.

Dla zasilania w wode urzadzen sanitarnych wykonaé obejscie zestawu pompowego
przewodem @40mm z zaworami odcinajgcymi i zaworem zwrotnym.

Instalacja socjalno-bytowa (przewody rozprowadzajace na poziomie piwnic)

Na instalacji socjalno-bytowej zamontowaé zawér elektromagnetyczny otwarty pod
pradem, ktoéry zamknie przeptyw wody w sytuacji zaistnienia pozaru i odciecia w
zwigzku z tym gtdwnego zasilania elektrycznego.

Gtéwne przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnic. Istniejgce
przewody rozprowadzajgce wode na poziomie piwnic ulegng likwidacji.

Przybory sanitarne w piwnicy zasili¢ nowoprojektowang instalacja.

Instalacje wykona¢ z rur PP-R szeregu SDR 6 na ciSnienie nominalne PN20
taczonych przez zgrzewanie, z zastosowaniem ztgczek gwintowanych skrecanych.

Przewody mocowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci:

Srednica rury [mm] 50 40 32 25 20
Odlegto$¢ miedzy uchwytami [m] 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8

Gtéwne przewody rozprowadzajgce zaizolowac¢ termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej ,STEINONORM 300" o grubosci min. 20 mm. Podejscia do
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przyboréw zaizolowac otuling ,THERMAFLEX" lub ,STEINOFLEX” grubosci min. 10
mm.

Instalacja hydrantowa

Zgodnie z wytycznymi p.poz. obiekt nalezy wyposazyé w hydranty wewnetrzne o
Srednicy 25mm (12szt.) po jednym na kazdej kondygnacji w budynku Ai B.

Z uwagi na niewystarczajgce cisnienie w sieci przewiduje sie zainstalowania w
wydzielonym pomieszczeniu hydroforowni zestawu podnoszenia cisSnienia.
Wydzielenie pomieszczenia hydroforowni ujeto w ,Projekcie budowlanym remontu
polegajagcego na dostosowaniu budynku KMP w Bytomiu do obowigzujacych
przepisow p.poz”.

Instalacje hydrantowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych. Projektowane
hydranty podtaczone bedg do dwodch pionédw hydrantowych.

Gtéwny przewod rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem piwnic réwnolegle z
instalacjq zasilajacg wezty sanitarne.

Dla zapewnienia przeptywu przez instalacje hydrantowg na poziomie IV pietra pion
H1 w budynku A przedtuzy¢ do pomieszczenia WC i podtaczajgc do niego ptuczke z
miski ustepowej, natomiast w budynku B pion H2 przedtuzy¢ do pomieszczenia WC i
podtgczy¢ do baterii umywalkowej.

Przewody mocowac z zachowaniem nastepujgcych odlegtosci:

Srednica rury [mm] 40 32 20 20 15
Odlegto$¢ miedzy uchwytami [m] 3,0 2,6 2,2 1,5 1,5

Ptukanie i dezynfekcja

Instalacje po wykonaniu przeptukaé, a nastepnie poddac¢ probie cisnienia na
cisnienie 0,9 MPa. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji wykona¢ badanie wody z
najdalej oddalonych punktéw poboru. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej
jakosci wody nalezy wykonac ptukanie i dezynfekcje instalacji a nastepnie powtorzyc
badanie jakosci wody az do uzyskania pozytywnych wynikow.

Zgodnie z zaleceniami ,Warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie” paragraf 120 nalezy przeprowadza¢ okresowg dezynfekcje
termiczna instalacji cieptej wody w temp. min.70°C.

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku KMP obejmuje:
— utozenie nowych poziomow odptywowych pod posadzka piwnic od istniejgcych
pionow,
— wykonanie nowych pionéw K2-K7do wysoko$ci stropu Il pietra
— poditgczenie odptywéw z  istniejacych  przyborow  sanitarnych w
pomieszczeniach piwnic i do projektowanych pionow,
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— odwodnienie posadzek pomieszczen piwnic polegajacg na wigczeniu
istniejgcych kratek sciekowych w projektowane poziomy kanalizacji sanitarnej.

— montaz samoczynnych klap zwrotnych burzowych z rewizjg np. firmy Wavin na
przytaczach kanalizacji w pomieszczeniach piwnic

— klapy zwrotne umieéci¢ w studzienkach murowanych 75x100cm z betonitéw
gr.12cm przykrytych blachg ryflowang gr.4mm. Blache ryflowang osadzi¢ w
katownikach PN/H 25x25 zakotwionych do konstrukcji studzienki. Sciany
studzienki posadowi¢ na fundamencie z betonu B30 o grubosci 15cm. W
studzienkach wykonac stopnie ztazowe.

— podtaczenie istniejgcego odwodnienia kottowni do projektowanej instalacji

Catos¢ kanalizacji wewnatrz budynku wykonaé z rur kielichowych PVC-U
@50+@160mm taczonych na uszczelke gumowa.

Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odptywu zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

3. Instalacja kanalizacji deszczowej

W ramach remontu wewnetrznej kanalizacji deszczowej przewiduje sie wtgczenie rur
spustowych, czterech w budynku A i dwoch w budynku B do pionowych rur
odptywowych PVC wyprowadzonych 70cm ponad teren wyposazonych w czyszczak,
a nastepnie wigczenie ich do poziomdw kanalizacji sanitarne;.

Catos¢ kanalizacji deszczowej wewnatrz budynku wykonac z rur kielichowych PVC-U
@160mm tgczonych na uszczelke gumowa.

Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku odptywu zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

4. Wytyczne elektryczne

Przewidzie¢ zasilanie elektryczne:
— zestawu pompowego podnoszenia cisnienia 2 x N=1,1 kW 2z tablicy
elektrycznej budynku
— zaworu elektromagnetycznego otwartego pod pragdem, majgcego na celu
odciecie doptywu wody do przyboréw sanitarnych w przypadku zaistnienia
pozaru.
Wykonac¢ zabezpieczenie swietlno - dzwiekowe sygnalizujgce niesprawnos¢ zestawu
pompowego. Sygnalizator umiesci¢ w pomieszczeniu oficera dyzurnego

5. Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
opracowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej ,INSTAL” w Warszawie.

Wszelkie zmiany przebiegu kanalizacji wynikajgce w trakcie realizacji wprowadzone
zostang w ramach nadzoru autorskiego.
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6. Zestawienie podstawowych materiatéow

Lp. | Wyszczegodlnienie Jednostka | llosé
1. | Hydrant wewnetrzny @25 szt. 12
2. | Zestaw pompowy — Hydro 32.80/5 S.2.B firmy LFP Sp. z o0.0. szt. 1
3. | Cisnieniowe naczynie wzbiorcze Refix DE Junior 300 szt. 1
4. | Rura PP-R szereg 6 PN20 w otulinie gr. 20mm
- @20 18,5
- @25 25
- @32 m 22
- @40 16
- @50 18
5. | Rura stalowa ocynkowana
- @15 20,5
- @25 6,5
- @32 m 24
— @40 33,5
- @50 8
6. | Rura PVC-U kanalizacyjna kielichowa
- @50 8,5
- @75 54
- @110 m 18,5
- @160 100
~ @200 25
7. | Zawér napowietrzajacy szt. 4
8. | Zawodr antyskazeniowy BA 2760 dn50 szt. 1
9. | Wodomierz dn32 WS 10-NKP szt. 1
10. | Samoczynna klapa zwrotna burzowa z rewizjg dn200 firmy
Wavin szt. 2
11. | Studzienka murowana 75x100cm z betonitow gr.12cm
przykrytych blachg ryflowang gr.4mm posadowiona na szt. 2
fundamencie z betonu B30 o grubosci 15cm

Szczegotowe zestawienie materiatow znajduje sie w kosztorysie inwestorskim i
przedmiarze robot
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V. INFORMACJA

DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robét zamierzenia budowlanego:

- wewnetrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarnej,
- wewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej,

- wewnetrzna instalacja wody przeciwpozarowej.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- istniejgce instalacje wewnetrzne,
- istniejgce obiekty Komendy Powiatowej Policiji.

Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:
- wykonywanie rob6t w czynnym obiekcie,

- ruch pracownikow na terenie obiektéw,

- koordynacja prac z innymi branzami.

Sposob instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikow (przy realizacji tej
inwestycji) obejmujgce:

- koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

- wykonania zabezpieczen niezbednych do wykonania wykopow.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku
BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robét w

strefach zagrozonych:

- powiadomienie instytucji uzgadniajgcych dokumentacje o zamierzonych
robotach i prowadzenie robdt pod ich nadzorem,

- wygrodzenie terenu zajetego przez wykopy w sposéb widoczny w dzien a
oSwietlony w nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych,

- nie sktadowanie gruntu w bezposrednim sgsiedztwie wykopu,

- wykonywanie szalowania $cian wykopow zgodnie z warunkami ogolnymi
ujetymi w PN-83/8306-02 ,Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne”,

- ustawienie drabin umozliwiajacych zejscie pracownikom do wykopdéw oraz ich
ewentualng ewakuacje,

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeinstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na
roboty okreslone w § 6 p. 1 ust. a kierownik budowy zobowiagzany jest do
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
wymogow okreslonych w rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz norm
branzowych.
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VI. OFERTA DOBORU ZESTAWU POMPOWEGO

LFP”

Zawsze i lepig]

OFERTA nr 0016/PSYL/2014

Data sporzadzenia oferty: 2014-01-13

Do:

PROFIL Czestochowa
Sz.P. Barbara Lichosik
tel. 034 325 56 37

fax.

Dotyczy: Zapytanie ofertowe z dnia 2014-01-10

Szanowni Panstwo,

Dziekujemy za zainteresowanie wyrobami LFP Sp. z 0. o.

W odpowiedzi na Parnstwa zapytanie mam przyjemno$¢ przedstawic¢ oferte cenowo-terminowg na dostawe
urzadzen spetniajacych Panstwa wymagania.

Jestem przekonany, ze uznacie Pansiwo nasza oferte za interesujgca i zdecydujecie sie zlozy¢ zaméwienie.

Chetnie stuze dodatkowymi informacjami i wyjasnieniami.

1. Przedmiot oferty i warunki cenowe
Oferta na zestaw pompowy pracujacy na cele socjalne i ppoz. dobrany wedtug zapytania ofertowego :

Rozbiory socjalne Qmax= 5,5 m3/h , wydajnos¢ dla rozbiorow pozarowych Q=72 m3/h
Wymagane max. ci$nienie za zestawem H= 54 m przy naptywie min. H= 35 m.

HYDRO 32.80/5.5.2.B 1x230-240V  2x 1,1 kW

Cisnieniowe naczynie wzbiorcze refix DE junior 300

Kazda pompa wyposazona w swoja przetwornicg czestotliwosci i swoj sterownik co zapewnia 100% gwarancje
dziatania. W przypadku porownywania naszej oferty z inng prosze sprawdzi¢ czy konkurencyjna oferta jest
technicznie odpowiadajaca ,a w szczegolnosci jak zachowa sig inne urzadzenie w przypadku awarii
nadrzednego

sterownika. Zestaw zasilany jednofazowo.

Do zapewnienia zadanych parameiréw wystarczy jedna pompa - druga jest czynna rezerwa,.

Podane w ponizszym zestawieniu ceny sg cenami sprzedazy netto™ wyrazonymi w PLN.

Lp. |Typ urzgdzenia Nr katalogowy Cena llosé Wartosé

1. |HYDRO 32.80/5.5.2.B 99999999 18 950,00 1,00 18 950.00
2. |refix DE junior 300 99999999 1900,00 1,00 1 900.00
Leszczynska Fabryka Pomp Sp.z 0. 0. Tel.: +48 65 52 92 209 Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.

ul. Fabryczna 15, 64-100 Leszno Fax.: +48 655299 267 nr rachunku: 65 1750 1136 0000 0000 0118 8208

NIP: 697-00-10-829 E-mail: info@lfp.com.pl KRS: 0000069071; Sad Rejonowy Poznan Nowe Miasto i Wilda,
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Lp. |Typ urzadzenia Nr katalogowy |Cena llos¢ Wartosc

Razem: 20 850,00

* Cena sprzedazy netto - cena po upuscie bez VAT-u
Powyzsza oferta zostata przygotowana wytacznie na podstawie danych przekazanych przez adresata. LFP nie
ponosi odpowiedzialnosci za btedy w doborze, wynikajace z rozbieznosci migdzy stanem faktycznym, a danymi

przekazanymi do doboru.

2. Warunki dostawy
Dostawa na terenie kraju na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na koszt Sprzedajacego.

3. Warunki platnogci
Przedptata na podstawie faktury pro forma.

Wiasnos¢ towaru przechodzi na Kupujacego z chwilg uiszczenia calosci ceny na rzecz Sprzedajacego.

4, Terminy dostaw i gwarancja

Lp.|Typ urzadzenia Grupa |Termin dostawy™ |Okres

rabat. gwaranciji**/***
1. |HYDRO 32.80/5.5.2.B BZ-ZH |ok. 4 tyg. 24 miesigce
2. |refix DE junior 300 BZ-ZH |ok. 4 tyg. 24 miesigce

* Liczy sie od dnia przyjecia zamowienia przez LFP Sp. z c.0.
** Liczy sie od dnia sprzedazy
"" Nie diuzej niz 30 miesiecy od daty produkcji

5. Wa2nosé oferty
Termin waznosci oferty: 2014-03-13

6. Serwis
LFP Sp. z 0.0. oferuje serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny.

7. Zakres dostawy
Urzadzenia zawarte w punkcie 1 niniejszej oferty zgodnie z opisem w katalogu LFP Sp. z o. o.
Instrukcja obslugi oraz karta gwarancyjna.

8. Informacje dodatkowe
Zestaw HYDRO nie wymaga uruchomienia przez serwis

Rama zestawu - stal nierdzewna wsparta na wibroizolatorach.

Zadaniem Inwestora jest:

-roztadunek dostarczonego zestawu,

-posadowienie i montaz hydrauliczny rurociagéw ssacych i ttocznych,
-podpigcie przewodow zasilajgcych zestaw 1x230V

Leszczynriska Fabryka Pomp Sp. z 0. 0. Tel.: +48 65 52 92 209 Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.
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Serwis fabryczny moze odplatnie wykonac:

-odbiér poprawno$ci montazu zestawu i przewoddw ssacych,
- parametryzacje sterownika i uruchomienie zestawu,

- szkolenie obstugi pompowni

Ofertg przygotowat: Pawet Sylwoniuk Prowadzacy oferte:

tel.: 065 5288 636 tel.:

faks: faks:

tel. kom.: tel. kom.: 0603580091
e-mail: Pawel.Sylwoniuk@Ifp.com.pl e-mail:

Kontakt w sprawie zamdwien

UWAGA: W zamdwieniu prosimy o powolanie sie na numer niniejszej oferty.
Niepowolanie sig w zamowieniu na numer oferty powoduje, ze nie bedziemy tg ofertg zwigzani przy realizacji
zamowienia.

Zamowienia nalezy kierowac do:
Biuro Obstugi Klienta

tel: +48 65 5288 660 (661, 662, 664)
kom: +48 601 783 700

fax: +48 655299 479

e-mail: sprzedaz@lfp.com.pl

Leszczynska Fabryka Pomp Sp. z 0. 0. Tel.: +48 65 52 92 209 Bank: Raiffeisen Bank Polska S.A.
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Vil. KARTA KATALOGOWA KLAPY ZWROTNEJ

. Kan:a.li.zacja'2eWh¢ffina::z_ PVC-U

Zestawienie produktow: Klapa zwrotna = Korek » Zaslepka » Ziaczka

Klapa zwrotnha burzowa z rewizjg typ 1% lub 2
z mozliwo$cig recznego ryglowania

WYMIAR INDEKS L H+h AxB Materiat
Dy{mm) (mm}  (mm) (mm)

110 3262722110 355 165440 205+155 ABS
160 3262722160 | 450 220+50 270+200 ABS
200 3264722000 530 178 353+248 PVC-u

* - mozliwo$é przezbrojenia na typ 2 przez dolozenie dodatkowe]
Klapki zamykajgeej z tworzywa lub z oslong ze stali chromoniklowej

Korek
WYMIAR INDEKS Dy L1

A (mm) {mm)
110 3262512010 110 63
160 3062703406 160 69
200 3064603806 200 65
250" 3064604206 250 191
315 3064604606 315 208
400~ 3064605006 400 233
*-typll

typ Il
Zaslepka
WYMIAR INDEKS i L1
| m) ()

110 3262511010 110 41
160 3262511030 160 53
200 3264511040 200 65
250 3264368927 250 82
315 3264368943 315 86
400 3264368960 400 96

Ztgczka rura PVC / kielich rury betonowej
WYMIAR INDEKS PVC  Beton

Dy (mm) Dn (mm) Du (mm) L1 {mm)
*110/100 3262536400 110 10 148 74
*160/150 3262536500 160 15 206 95
**200/200 3262536600 200 20 264 220
**250/250 3264515050 250 25 323 325
**315/300 3264515060 315 30 375 370
**400/400 3264515270 400 40 502 415

-typ |
- typ i

KANALIZACJA ZEWNETRZNA PVC-U
Zestawienie preduktow - Czerwiec 2005
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