,PROFIL"
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLUGOWO - HANDLOWE
INNOWACYJINE SYSTEMY GRZEWCZE
Jozefowski & Oleksik
42-200 Czestochowa, ul. Dekabrystow 33; Pawilon 38
www.profil.czest.pl
tel./fax. 34 325 56 37, email: biuro@profil.czes t.pl

PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN. | WODY
PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU

Nazwa obiektu:  Budynek uzytecznosci publicznej
— Komenda Miejska Policji w Bytomiu

Adres obiektu: ul. Powstancow Warszawskich 70,72, 74
41 — 902 Bytom (dz. nr 166/27; 153/24; 23; 25; 26)

Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
Ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Jednostka projektowa:
"PROFIL"
Przedsiebiorstwo Projektowo — Ustugowo - Handlowe
Innowacyjne Systemy Grzewcze
Jozefowski & Oleksik
42-200 Czestochowa, ul. Dekabrystow 33; Pawilon 38

Opracowat :
mgr inz. Marcin Lis

Projektowat: Sprawdzit:

mgr inz. Wiestaw Jozefowski inz. Mirostaw Oleksik

specjalnosc: instalacje sanitarne specjalnos¢: instalacje sanitarne

nr uprawnien: 46/75/Kt nr uprawnien: UAN-VIII-7342/345/94

UAN-VI11-83861/43/86

grudzien, 2013r.

Prawa autorskie zastrzezone — kopiowanie i reprodukcja bez zgody whasciciela zabronione
1



l. ZAWARTO SC OPRACOWANIA

PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD.-KAN.
| WODY PRZECIWPOZAROWEJ ORAZ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W BUDYNKU

V.

VI.
VII.
VIII.

© © N o g s~ w DdPE

[ e ~ S S Y S T
© o~ w0 DD P O

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU

Strona tytutowa

Zawarto $¢ opracowania
Oswiadczenie
Zataczniki

Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenia z Okregowej I1zby Budownictwa
Warunki techniczne i ogoélne przylgczenia do miejskiej sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej wydane przez BPK Sp. z o.0.

w dniu 18.11.2013r. oraz 06.12.2013r.

Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Sp. z o.0.

w dniu 24.01.2014r

Opis techniczny

Informacja dotycz aca bezpiecze instwa i ochrony zdrowia

Oferta doboru zestawu pompowego
Karta katalogowa klapy zwrotnej
Rysunki

Plan zagospodarowania terenu

Rzut piwnic — Inwent. stanu istniejgcego kanalizaciji

Rzut piwnic — Inwent. stanu istniejgcego
Rzut parteru — Inwent. stanu istniejgcego
Rzut | pietra — Inwent. stanu istniejgcego
Rzut Il pietra — Inwent. stanu istniejgcego
Rzut Il pietra — Inwent. stanu istniejgcego
Rzut IV pietra — Inwent. stanu istniejgcego
Rzut piwnic — Instalacje projektowane
Rzut parteru — Instalacje projektowane
Rzut | pietra — Instalacje projektowane
Rzut Il pietra — Instalacje projektowane
Rzut Il pietra — Instalacje projektowane
Rzut IV pietra — Instalacje projektowane

Rozwiniecie instalacji kanalizacji

Rozwiniecie instalacji wody socjalno-bytowej i p.poz

Nr rys.

1

© 00 N o o~ N

e e S S S S T
> o1 A W N P O

str.
str.
str.
str. 4-7
str. 4-8
str. 9-10

wWN P

str.11-17

str.18

str.19-26
str.27

str.28-30
str.31

Nr str

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47



,PROFIL”"
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO - USLtUGOWO - HANDLOWE
INNOWACYJINE SYSTEMY GRZEWCZE
Jozefowski & Oleksik
42-200 Czestochowa, ul. Dekabrystow 33; Pawilon 38
www.profil.czest.pl
tel./fax. 34 325 56 37, email: biuro@profil.czes t.pl
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.  OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze ,Projekt budowlany remontu wewnetrznej instalacji wod.-kan. i
wody przeciwpozarowej oraz kanalizacji deszczowej w budynku Komendy Miejskiej
Policji w Bytomiu” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U.
nr 243 poz. 1623 z 2010r z pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzgadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z 2012r.).

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyc.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa

S L A S K A
OKREGOWA
| b B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Pan Wiestaw Jozefowski
ul. Kolakowskiego 60

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Jozefowski Wiestaw

jest czlonkiem Sligskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/1S/1393/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

PRZEWODNICZACY RADY

7
S L

4 mgfF ing. Franciszek BUSZ

Katowice, 27 grudnia 2013 r.

| 40-026 KATOWICE ul. Podgoma 4 tel.ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



Katowice, 23 grudnia 2013 r.

INZYNIEROW

UDOWNICTWA

Pan Mirostaw Oleksik
ul. Okulickiego 49Am10

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Oleksik Mirostaw

jest czionkiem Slgskiej Okrggowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1392/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

GwW

‘A

40-026 KATOWICE ul. Podgdrna 4 tel /fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl
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3. Warunki techniczne i ogélne przytaczenia do miejskiej sieci wodociggowej
i kanalizacyjnej wydane przez Bytomskie Przedsiebiorstwo Komunalne
Sp. z 0.0. wdniu 18.11.2012r. oraz 06.12.2013r.,

¥ BYTOMSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. 2 0.0.

41-902 Bytom pl. T. Kosciuszki 11: tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994; e-mail: bpk@bpk.pl; www.bpl.pl
konto: BZ WBK SA | o/Bytom 13109020110000000532061164

p—— Bytom, dnia 18.11.2013 r.
BPK/9393M!’(/H /2013

TT/430/1366/2013
~PROFIL” s.c.
Przedsigbiorstwo Projektowo-
Uslugowo-Handlowe
ul. Dekabrystéw 33paw.38
42-200 Czgstochowa

WARUNKI TECHNICZNE I OGOLNE PRZYELACZENIA
DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Obiekt: Komenda Miejskiej Policji w Bytomiu
Lokalizacja: Bytom, ul. Powstancéw Warszawskich 70,72,74
Inwestor: PROFIL s.c. ul. Dekabrystéow 33 paw. 38

Odpowiadajac na wniosek z dnia 24.10.2013 r. Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne
Spotka z o.o. informuje, ze istniejace podlaczenie wodociggowe @ SOmm (stal) jest
wlasnosceig BPK. Stan techniczny przytacza jest dobry 1 nie wymaga remontu.

Informujemy rowniez, z¢ do budynku nie jest doprowadzone dodatkowe przylacze
wodociggowe dla celow przeciwpozarowych. W celu uzyskania takiego podiaczenia mozliwe
jest wykonanie rozdziatu sieci wodociagowej lub wybudowanie drugiego przylacza
wodociggowego z podiaczeniem do wodociggu & 150mm w ul. Powstancéw Warszawskich.

Rozdzial sieci lub budowe nowego przylacza nalezy wykonaé zgodnie zalaczonymi
. Warunkami podtaczenia instalacji przeciwpozarowej do sieci wodociggowej BPK Sp. z o.0.
w Bytomiu.” W przypadku budowy nowego podlaczenia konieczne jest opracowanie projektu
technicznego, ktory nalezy zlozy¢ w BPK do uzgodnienia. Koszt opracowania dokumentacji
technicznej oraz wykonanie nowego odcinka sieci ponosi inwestor. Wlaczenie do sieci
wodociggowe] wykonuje BPK Sp. z 0.0. na wniosek ztozony przez inwestora.

Réwniez przytacza kanalizacyjne do granicy gruntowej nieruchomoscei tj. obrysu budynku
sg wlasnoscia BPK Sp. z o.0.

Inwestor moze wykona¢ remont wewngtrznej instalacji kanalizacyjnej do tej granicy, to
jest do miejsca potaczenia instalacji wewngtrznej z podiaczeniem kanalizacyjnej. Przejscia
przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w rurze ochronnej. Prace zwiazane z
polaczeniem przylaczy z instalacjg wewngtrzng nalezy prowadzi¢ pod nadzorem inspektora
BPK.

W przypadku odprowadzenia Sciekow z pomieszczen piwnicznych zaleca si¢
zamontowanic na tych odplywach samoczynnych klap zwrotnych. Scieki wprowadzone do
sieci powinny odpowiada¢ jakosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawedw Sciekéw przemystowych oraz warunkow
wprowadzenia $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych.

e e RS

ﬁ\\ NIP 626-000-28-26 REGON 270150701 LBy
TV || Nr KRS 0000016744 Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach. Wydziat Vill Gespodarczy KRS. SJ

Pssiso0t || Wysokosc kapitatu zakladowege 318.965.000 zt (optacony w calosci).
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Warunki podlgczenia instalacji przeciwpozarowej do sieci
wodociggowej Bytomskiego Przedsi¢biorstwa
Komunalnego Sp. z 0.0. w Bytomiu

Bytom, 04.11.2013
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Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.

Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. ustala nastepujace warunki przylaczenia
instalacji przeciwpozarowej do sieci wodociggowej:

1. Podlgczenie instalacji p.poz. do sieci wodociagowej moze byé wykonane w dwdch
wariantach:

Wariant |
Rozdzial sieci wodociagowej i montaz dodatkowego wodomierza glownego na cele p.poz,

gdy parametry techniczne istniejacego podigczenia wodociggowego spelniajg warunki
techniczne dla projektowanej instalacji p.poz.

W projekcie nowego przylgeza doprowadzajacego wodg na cele socjalno-bytowe i ppoz.
nalezy uwzgledni¢ zapotrzebowanie na wode na ww. cele.

mstalacja
ppoZ.

—l

mstalacja na cale
socjalno-bytowe

Zsieci
wodociqgowej

Wariant 11

Wykonanie dodatkowego podigczenia wodociggowego do miejskiej sieci wodociggowej gdy
parametry techniczne istniejacego podiaczenia wodociggowego nie spehiaja warunkow
technicznych dla projektowanej instalacji p.poz.

3 4
—
= siect mstalacja
wodociqgowej ppo:.
3 4

—
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z sieci
wodociqgowes

mnsralacja na cele
socjaino-bytowe

gdzie:

1.zasuwa lub zawér ghéwny

2. wodomierz na cele ppoz.

3. zasuwa lub zawdr odcinajacy

4. zawor antyskazeniowy

5. wodomierz na cele socjalno-bytowe




10.

1.

Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

Rozdziat sieci wodociagowej wykonywany jest przez BPK na koszt Wnioskujacego
lub przez Wnioskujacego pod nadzorem BPK.

Nowe podiaczenie wodociagowe wykonywane jest przez BPK na koszt
Whioskujgcego lub przez Wnioskujacego pod nadzorem BPK.

Za zakup, dostawe oraz wymiang legalizacyjnag wodomierza na cele ppoz. odpowiada
BPK, eksploatacja wodomierza oraz wszelkie wynikajace z niej obowigzki znajduja
si¢ po stronie odbiorcy (zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania
$ciekow obowigzujacego na terenie Gminy Bytom).

Whioskujagcy ma obowigzek zlozy¢ w BPK projekt instalacji p.poz. celem
uzgodnienia. .

We wniosku o podlgczenie instalacji ppoz. do sieci wodociggowej nalezy okresli¢
ilo$¢ oraz rodzaj urzadzen ppoz.

W przypadku zastosowania wariantu I wodomierze na cele socjalno-bytowe i ppoz
powinny znajdowac si¢ w jednej studzience lub pomieszczeniu uwzgledniajac warunki
okreslone w obowigzujgcych normach i przepisach.

Wodomierz musi zosta¢ zainstalowany zgodnie z wymaganiami przedstawionymi
przez producenta w dokumentacji urzadzenia. Sposéb montazu powinien umozliwié
swobodny odczyt wodomierza.

Wymagane jest zamontowanie zaworu antyskazeniowego po stronie instalacji ppoz.
Whnioskujacy zalgezy odwiadczenie o serwisowaniu co najmniej w cyklu rocznym
zaworu antyskazeniowego na instalacji ppoz. w celu zabezpieczenia sieci
wodociggowej BPK Sp. z 0.0. przed wtérnym skazeniem

Whioskujgcy ztozy o$wiadczenie o obowigzkowym, kwartalnym ptukaniu instalacji
ppoz. w celu uniknigcia mozliwo$ci zablokowania mechanicznego wodomierza.

Opracowali:
Ewelina Kilian
Aleksander Figiel
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BYTOMSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o.0. 1,1 s
41-902 Bytom pl. T. Kosciuszki 11; tel. (32) 39 67 100; fax (32) 39 67 158
dyspozytor 994: e-mail: bpk@bpk.pl: www.bpk.pl
konto: BZ WBK SA | o/Bytom 13109020110000000532061164

e L’Qﬂ Bytom, dnia 06.12.2013 r.
BPK/10374/4% UF/2013
TT/430/1521/2013
AD 24 »~PROFIL” s.c.

Przedsigbiorstwo Projektowo-
Uslugowo-Handlowe
ul. Dekabrystéw 33paw.38
42-200 Czestochowa

WARUNKI TECHNICZNE I OGOLNE PRZYLACZENIA
DO MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

Obiekt: Komenda Miejskiej Policji w Bytomiu
Lokalizacja: Bytom, ul. Powstancéw Warszawskich 70,72,74
Inwestor: PROFIL s.c. ul. Dekabrystéw 33 paw. 38

Odpowiadajac na wniosek z dnia 26.11.2013 r. Bytomskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Spotka z 0.0. okresla nastepujace warunki techniczne dla odprowadzenia wod
drenazowych do sieci kanalizacyjnej.:

1. Miejsce odprowadzenia wod deszczowych:
1.1. Kanat og6lnosplawny @ 200 mm w ul. Powstancow Warszawskich.
1.2. Wlaczenie odprowadzenia drenazu do kanatu ogélnosptawnego zaprojektowaé za
posrednictwem odrgbnego przylacza.

Informujemy rowniez, ze warto$¢ cisnienia mierzona na hydrancie zainstalowanym na
wodociagu @ 100 mm przy budynku Powstanicow Warszawskich 72, wynosi 3,5 — 3,9 bar.
(Pomiar wykonano 5.12.2013 r.)

Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji
projektowej wymaga ponownego uzgodnienia z BPK Sp. z o.0.
Warunki traca wazno$¢ po uplywie 2-ch lat od daty ich wydania.

s S B S A e A W

— NIP 626-000-28-26 REGON 270150701 2/
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4. Uzgodnienie projektu wydane przez BPK Sp. z o0.0.

g R =
|~ BYTOMSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. 2 00, |4 %)

41-202 Bytom pl. T. Kosciuszki 11: tel. (32) 38 67 100: fax (32) 39 &7 158
dyspozytor 954; e-mail: bpk@bplk.pl; wrww.bplepl
konto: BZ WBK SA | o/Butom 13109020110000000532061164
BPI{.’ﬁﬁ{Sa’%'{) 12014
TT/33/ 86/2014

-—

Bytom, dnia 24,01 2014F ==

LPROFIL” s.c.
Przedsigbiorstwo Projektowo-
Ushugowo-Handlowe

ul, Dekabrystéw 33paw.33
42-200 Czestochowa

dolyezy:  uzgodnienia  projektow budowlanych _drenazu  opaskoweso oraz  remomiy
wewnelrznej instatacii wad-kan i wody ppoz. oraz kanalizacfi deszezowef budynku Komendy
Micjskie] Policfi w Bytomiu.

Inwestor : Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.01.2014 r. w sprawie uzgodnicnia projekidw
budowlanych drenazu opaskowego oraz remonfu wewngtrznej instalacii wod-kan, instalacji
przeciwpozarowej oraz kanalizacji deszczowej budynku Komendy Miejskicj Policji przy
ul. Powstafcow Warszawskich 70,72,74 w Bytomiu, Bytomskie Przedsigbiorstwo Komunalne
Spéika z o.0. informuje, e uzgadnia bez wwag przedmiotowy projekt, w czedel obejmujgce]
wigezenie do sleci kanalizacyjnej. GRS E e

Jednoczednie informuje, 2e:

» budowa oraz biezace utrzymanie instalacji drenazu opaskowego wraz z pompownis i
rurociggiem odprowadzajgeym scieki do kanalizacji ogdlnosplawne] lezy w pestii
Inwestora;

e przy prowadzenin prac kanalizacyjnych konicezny jest nadz6r branzowy naszego
inspektora; termin prac i wlaczenia do sieci miejskiej uzgodnié 7 inspektorem,
po wezegniejszym prrestaniu zlecenia na‘nadzér, ;

= przy prowadzenit prac w obrebie podlaczenia wodociagowego nalezy zachowaé
szezegolng ostroznosé, a w micjscach skrzyZzowania konieczny jest nadzor branzowy
inspektowa BPIL

Uzgodniente projektu wazne jest przez okres 2 lat liczae od daty niniejszego pisma,
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i| mvavoRo J| Hr KRS 0000015744 Sad Rejonowy Katowlce-Wschdd w KKatowicach, Wydziat VIl Gospodarczy KRS, S J
!\gf';”_”,”f;,fl Wysokose kapitatu zaldadowego 218965 000 7t {oplacony w catosdi). 3
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