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IV. Opis techniczny 
do projektu budowlanego remontu wewnętrznej instalacji wod.-kan. i wody 

przeciwpożarowej oraz kanalizacji deszczowej w budynku  
Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu 

 
WSTĘP 
1. Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
 umowa z  Inwestorem, 
 mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych, 
 warunki techniczne i ogólne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej  

i kanalizacyjnej wydane przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne  
Sp. z o.o. w dniu 18.11.2012r. oraz 06.12.2013r., 

 projekt budowlany kompleksowego remontu budynku KMP przy ul. Powstańców 
Warszawskich 74 w Bytomiu Budynek A i B – instalacje wod-kan, wentylacja; 
wykonanym w 2012r., 

 inwentaryzacja budowlana, 
 obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa wewnętrznej instalacji wody i kanalizacji 
sanitarnej, wody przeciwpożarowej oraz wewnętrznej kanalizacji deszczowej 
w budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 
70, 72, 74. 
Zakres niniejszego opracowania stanowią: 
 remont głównych poziomów rozprowadzających wodę zimną w piwnicach 

budynku Komendy, 
 dostosowanie instalacji hydrantowej do obowiązujących przepisów, 
 dobór i zabudowa zestawu pompowego podnoszenia ciśnienia wody, 
 remont poziomów odpływowych kanalizacji sanitarnej w budynku,  
 remont kanalizacji deszczowej. 

 
3. Opis obiektu 
Obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu składa się z dwóch budynków 
połączonych ze sobą: 
Budynek A ul. Powstańców Warszawskich 74: 
Budynek składa się z 5 kondygnacji nadziemnych, poddasza nieużytkowego i 
pełnego podpiwniczenia. 
Powierzchnia zabudowy: 481m2  Kubatura: 10390m3 

Budynek B ul. Powstańców Warszawskich 70, 72: 
Budynek podpiwniczony z 5 kondygnacjami nadziemnymi wykonany w technologii 
tradycyjnej murowanej.  
Powierzchnia zabudowy: 224m2  Kubatura: 3893m3 
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4. Opis istniejących instalacji 
 
Instalacja wody do celów socjalno-bytowych i wody przeciwpożarowej 
Budynek Komendy wyposażony jest w instalację wody. 
Zawór główny oraz wodomierz dla obu budynków zlokalizowany jest w 
pomieszczeniu piwnicznym w południowej części budynku A. Główny przewód 
rozprowadzający wodę przebiega w piwnicach budynku pod stropem. Przyłącze 
wody doprowadzone od strony ulicy Powstańców Warszawskich posiada średnicę 50 
mm i jest wykonane ze stali.  
Węzły sanitarne zlokalizowane są na wszystkich kondygnacjach budynków. Piony 
prowadzone w bruzdach ściennych. 
Obiekt wyposażony jest w cztery hydranty wewnętrzne Ø25. Jeden w budynku A na 
parterze. Trzy w budynku B na półpiętrach na klatce schodowej: jeden pomiędzy 
piwnicą a parterem, jeden pomiędzy piętrami I i II, jeden pomiędzy piętrami II i III. 
Instalacja hydrantowa nie spełnia wymogów przeciwpożarowych. 
Ciepła woda w obiekcie przygotowywana jest w elektrycznych zbiornikowych 
podgrzewaczach wody zlokalizowanych przy urządzeniach sanitarnych. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z obiektu wyprowadzone są dwoma ciągami kanalizacyjnymi 
ułożonymi pod posadzką piwnic: jedno z budynku A, drugie z budynku B. 
Z uwagi na brak jakiejkolwiek dokumentacji przedstawiony w projekcie przebieg 
przyłączy kanalizacji jest orientacyjny i ustalony w oparciu o widoczne piony i 
studzienki rewizyjne (jedną w pomieszczeniu piwnic budynku A, drugą na kanale 
Ø200 w ulicy Powstańców Warszawskich). 
Piony kanalizacyjne prowadzone są w bruzdach ściennych w pomieszczeniach 
sanitarnych oraz w pomieszczeniach biurowych wyposażonych w umywalki a ich 
lokalizacja jest orientacyjna. Piony zakończone są na dachu rurami wywiewnymi. 
Piony kanalizacyjne w budynku „B” są przewidziane do wymiany w 2014 roku w 
ramach odrębnego opracowania, a w budynku „A” zostały już wymienione.  
 
Instalacja kanalizacji deszczowej 
Wewnętrzna kanalizacja deszczowa przejmuje wody opadowe z budynku A czteroma 
rurami spustowymi z blachy stalowej ocynkowanej, a z budynku B dwiema rurami 
spustowymi PVC. Odpływy z rur spustowych wprowadzone są do budynku i 
włączone w poziomy kanalizacji sanitarnej. W związku z przewidywanym remontem i 
ociepleniem elewacji rynny i rury spustowe zostały przewidziane do wymiany na 
nowe w ramach projektu „Remontu elewacji i ocieplenia budynku KMP Bytom” 
opracowanego naszym projektem w grudniu 2013r. 
 
Wg informacji uzyskanej z PBK Sp. z o.o. stan techniczny istniejących 
przyłączy wody, kanalizacji ogólnospławnej jest dobry i nie wymaga ich 
wymiany. 
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OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH 

1. Instalacja wody 
Obliczenia 

Zapotrzebowanie wody do celów socjalno – bytowych 
 
Woda w obiekcie zużywana będzie na potrzeby socjalno-bytowe pracowników oraz 
do przygotowania posiłków w stołówce. 
Ilość pracowników – 150 osób – normatyw zużycia wody wynosi 30 l/d, 
 
Zapotrzebowanie wody wyniesie więc: 

Q = 150 x 30 = 4500 l/d = 4,5 m3/d 
 
Przepływ obliczeniowy: 

14,0)(682,0 45,0  nqq  [l/s] 

W projektowanym obiekcie zainstalowane będą następujące urządzenia sanit.: 
- umywalki         24 szt. x 0,14 dm3 =  3,36 l/s 
- zlewozmywak            2 szt. x 0,14 =  0,28 
- natryski            1 szt. x 0,30 =  0,30 
- miski ustęp. z pł. zbiorn.         26 szt. x 0,13 =  3,38 
       Razem: =  7,32 l/s  
    14,0)32,7(682,0 45,0  xq  

    q = 1,53 l/s = 5,5 m3/h 
 
Dobór wodomierza: 
       socjalno-bytowe  p.poż 
       q = 1,53 l/s = 5,5 m3/h q = 2l/s = 7,2 m3/h 
Umowny przepływ obliczeniowy:  qw = 2q = 11,0 m3/h 
      qmax. = 12,5 m3/h 

Sprawdzenie warunku: (q = 5,5 m3/h) < (
2

.maxq = 
2
12 = 6 m3/h) 

    oraz  Dn = 32 < d = 50 
gdzie: -    Dn   – średnica wodomierza 

  -     d    – średnica przyłącza 
Przyjęto wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy WS 10-NKP  32mm prod. 
„POWOGAZ” S.A. w Poznaniu o następujących parametrach: 
- ciągły strumień objętości    -  10 m3/h 
- max. strumień objętości    -  12,5 m3/h 
- min. strumień objętości    -  100 dm3/h 
- próg rozruchu     -  25 dm3/h 
- długość zabudowy     -  260 mm 
 

Dobór zaworu antyskażeniowego 
 
Przyjęto zawór antyskażeniowy firmy Danfoss typ BA2760 dn50 nr katalogowy 
149B3085. 
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Zapotrzebowanie wody do celów p.poż. 
 

W projektowanym obiekcie zainstalowane będą hydranty Ø25mm na każdej 
kondygnacji. Przy dwóch równocześnie czynnych hydrantach zapotrzebowanie wody 
do celów p.poż. wyniesie: 
 

qp.poż. = 2x1 = 2 l/s 
 

Zapotrzebowanie wody do zewnętrznego gaszenia pożaru wynosi 20 l/s i 
zabezpieczone będzie z dwóch istniejących hydrantów podziemnych Ø80 
zainstalowanych na sieci  wodociągowej Ø100 w ul. Powstańców Warszawskich. 

 
Obliczenia hydrauliczne 

 
Ciśnienie dyspozycyjne w sieci wodociągowej podane przez BPK Sp. z o.o. w 
Bytomiu w ul. Powstańców Warszawskich mierzone na hydrancie zamontowanym na 
wodociągu Ø100 przy budynku Powstańców Warszawskich 72  wynosi 35-39 mH2O i 
jest wystarczające dla potrzeb instalacji wody bytowo-gospodarczej. Jednak nie jest 
ono wystarczające dla potrzeb projektowanej instalacji p.poż i wymaga 
zainstalowania zestawu podnoszenia ciśnienia. Niedobór ciśnienia w sieci 
wodociągowej wykazują poniższe obliczenia. 
 
Opory hydrauliczne - rozbiory bytowo-gospodarcze: 
 
- przyłącze  50 (stal);  q = 1,53 l/s;  L = 2,0m; Rj = 0,014; RL= 0,03 m H2O 
- instalacja wewn.        4,00 m H2O 
- opory miejscowe ( 15% oporów liniowych)             0,60 m H2O 
- opór wodomierza WS 10-NKP  32    3,50 m H2O 
- opór zaworu antyskażeniowego BA 50    7,00 m H2O 
- wys. położenia przyborów na IV p.             14,50 m H2O 
- wymagane ciśnienie na wypływie             10,00 m H2O 

Razem:        39,63 m H2O 

Opory hydrauliczne - rozbiory p.poż.: 
 
- przyłącze  50 (stal);  q = 2 l/s;  L = 2,0m;  Rj = 0,027;    RL = 0,05 m H2O 
- instalacja wewn.         5,00 m H2O 
- opory miejscowe ( 15% oporów liniowych)              0,75 m H2O 
- opór wodomierza WS 10-NKP  32     6,00 m H2O 
- opór zaworu antyskażeniowego BA 50     7,00 m H2O 
- wys. położenia hydrantu na IV p.             14,50 m H2O 
- wymagane ciśnienie na wypływie             20,00 m H2O 

Razem:      ~53,30 m H2O 

Niedobór ciśnienia w sieci wodociągowej wystąpi w przypadku rozbiorów p.poż.: 
     53,3 – 35 = 18,5 mH2O 
i na tą wartość dobrano zestaw podnoszenia ciśnienia. 
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Dobór zestawu pompowego podnoszenia ciśnienia 
 
Przyjęto zestaw pompowy Leszczyńskiej Fabryki Pomp typ HYDRO 32.80/5.S.2.B o 
następujących parametrach: 

 przepływ     2,5  17 m3/h 
 wysokość podnoszenia   50  20 mH2O 
 liczba pomp     2 szt. 
 moc silnika pompy    1,1 kW 
 wymiary poziome    710 x 320 mm 
 wysokość     1045 mm 
 średnice podłączeń    dn50 
 masa      80 kg 

Dodatkowo przewidziano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności nominalnej 
300 l ze względu na pracę zestawu również na rozbiory bytowo-gospodarcze. 
Ofertę producenta załączono do projektu. 
 
Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innego producenta lecz nie gorszej 
jakości i pod warunkiem zachowania wymaganych (podanych powyżej) parametrów. 
 
Opis rozwiązania 
 
Przyłącze do budynku Komendy wprowadzone jest do pomieszczenia piwnicznego w 
budynku A. Na przyłączu należy zamontować zestaw wodomierzowy. Przyłącze 
wody jest własnością BPK Sp. z o.o. Według warunków technicznych jest w dobrym 
stanie technicznym i nie wymaga remontu. 
Zestaw wodomierzowy zawiera wodomierz, zawór antyskażeniowy oraz zawory 
odcinające. Za zestawem pompowym instalację rozdzielono na  instalację zasilającą 
przybory sanitarne oraz na instalację hydrantową. 
Dla zasilania w wodę urządzeń sanitarnych wykonać obejście zestawu pompowego 
przewodem Ø40mm z zaworami odcinającymi i zaworem zwrotnym. 
 
Instalacja socjalno-bytowa (przewody rozprowadzające na poziomie piwnic) 
 
Na instalacji socjalno-bytowej zamontować zawór elektromagnetyczny otwarty pod 
prądem, który zamknie przepływ wody w sytuacji zaistnienia pożaru i odcięcia w 
związku z tym głównego zasilania elektrycznego. 
Główne przewody rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnic. Istniejące 
przewody rozprowadzające wodę na poziomie piwnic ulegną likwidacji. 
Przybory sanitarne w piwnicy zasilić nowoprojektowaną instalacją. 
Instalację wykonać z rur PP-R szeregu SDR 6 na ciśnienie nominalne PN20 
łączonych przez zgrzewanie, z zastosowaniem złączek gwintowanych skręcanych.   
 
Przewody mocować z zachowaniem następujących odległości: 
 

Średnica rury [mm] 50 40 32 25 20 
Odległość między uchwytami [m] 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 

 
Główne przewody rozprowadzające zaizolować termicznie otulinami z pianki 
poliuretanowej „STEINONORM 300” o grubości min. 20 mm. Podejścia do 
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przyborów zaizolować otuliną „THERMAFLEX” lub „STEINOFLEX” grubości min. 10 
mm. 
 
Instalacja hydrantowa 
 
Zgodnie z wytycznymi p.poż. obiekt należy wyposażyć w hydranty wewnętrzne o 
średnicy 25mm (12szt.) po jednym na każdej kondygnacji w budynku A i B. 
Z uwagi na niewystarczające ciśnienie w sieci przewiduje się zainstalowania w 
wydzielonym pomieszczeniu hydroforowni zestawu podnoszenia ciśnienia. 
Wydzielenie pomieszczenia hydroforowni ujęto w „Projekcie budowlanym remontu 
polegającego na dostosowaniu budynku KMP w Bytomiu do obowiązujących 
przepisów p.poż”. 
Instalację hydrantową wykonać z rur  stalowych ocynkowanych. Projektowane 
hydranty podłączone będą do dwóch pionów hydrantowych. 
Główny przewód rozprowadzające prowadzić pod stropem piwnic równolegle z 
instalacją zasilającą węzły sanitarne. 
Dla zapewnienia przepływu przez instalację hydrantową na poziomie IV piętra pion 
H1 w budynku A przedłużyć do pomieszczenia WC i podłączając do niego płuczkę z 
miski ustępowej, natomiast w budynku B pion H2 przedłużyć do pomieszczenia WC i 
podłączyć do baterii umywalkowej.    
 
Przewody mocować z zachowaniem następujących odległości: 
 

Średnica rury [mm] 40 32 20 20 15 
Odległość między uchwytami [m] 3,0 2,6 2,2 1,5 1,5 

 
Płukanie i dezynfekcja 
 
Instalację po wykonaniu przepłukać, a następnie poddać próbie ciśnienia na 
ciśnienie 0,9 MPa. Po stwierdzeniu szczelności instalacji wykonać badanie wody z 
najdalej oddalonych punktów poboru. W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej 
jakości wody należy wykonać płukanie i dezynfekcję instalacji a następnie powtórzyć 
badanie jakości wody aż do uzyskania pozytywnych wyników.  
Zgodnie z zaleceniami „Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie” paragraf 120 należy przeprowadzać okresową dezynfekcję 
termiczną instalacji ciepłej wody w temp. min.700C. 
 
 
2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej w budynku KMP obejmuje: 

 ułożenie nowych poziomów odpływowych pod posadzką piwnic od istniejących 
pionów, 

 wykonanie nowych pionów K2-K7do wysokości stropu II piętra 
 podłączenie odpływów z istniejących przyborów sanitarnych w 

pomieszczeniach piwnic i do projektowanych pionów, 
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 odwodnienie posadzek pomieszczeń piwnic polegającą na włączeniu 
istniejących kratek ściekowych w projektowane poziomy kanalizacji sanitarnej. 

 montaż samoczynnych klap zwrotnych burzowych z rewizją np. firmy Wavin na 
przyłączach kanalizacji w pomieszczeniach piwnic 

 klapy zwrotne umieścić w studzienkach murowanych 75x100cm z betonitów 
gr.12cm przykrytych blachą ryflowaną gr.4mm. Blachę ryflowaną osadzić w 
kątownikach PN/H 25x25 zakotwionych do konstrukcji studzienki. Ściany 
studzienki posadowić na fundamencie z betonu B30 o grubości 15cm. W 
studzienkach wykonać stopnie złazowe. 

 podłączenie istniejącego odwodnienia kotłowni do projektowanej instalacji  
Całość kanalizacji wewnątrz budynku wykonać z rur kielichowych PVC-U 
Ø50÷Ø160mm łączonych na uszczelkę gumową. 
Rury należy układać ze spadkiem w kierunku odpływu zgodnie z załączonymi 
rysunkami. 
 
3. Instalacja kanalizacji deszczowej 

 
W ramach remontu wewnętrznej kanalizacji deszczowej przewiduje się włączenie rur 
spustowych, czterech w budynku A i dwóch w budynku B do pionowych rur 
odpływowych PVC wyprowadzonych 70cm ponad teren wyposażonych w czyszczak, 
a następnie włączenie ich do poziomów kanalizacji sanitarnej. 
Całość kanalizacji deszczowej wewnątrz budynku wykonać z rur kielichowych PVC-U 
Ø160mm łączonych na uszczelkę gumową. 
Rury należy układać ze spadkiem w kierunku odpływu zgodnie z załączonymi 
rysunkami. 
 
4. Wytyczne elektryczne 
 
Przewidzieć zasilanie elektryczne: 

 zestawu pompowego podnoszenia ciśnienia 2 x N=1,1 kW z tablicy 
elektrycznej budynku  

 zaworu elektromagnetycznego otwartego pod prądem, mającego na celu 
odcięcie dopływu wody do przyborów sanitarnych w przypadku zaistnienia 
pożaru. 

Wykonać zabezpieczenie świetlno - dźwiękowe sygnalizujące niesprawność zestawu 
pompowego. Sygnalizator umieścić w pomieszczeniu oficera dyżurnego 
 
5. Uwagi końcowe 

 
Całość robót wykonać zgodnie z „Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
opracowanymi przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL” w Warszawie. 
 
Wszelkie zmiany przebiegu kanalizacji wynikające w trakcie realizacji wprowadzone 
zostaną w ramach nadzoru autorskiego. 
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6. Zestawienie podstawowych materiałów 
Lp. Wyszczególnienie Jednostka Ilość 
1. Hydrant wewnętrzny Ø25 szt. 12 
2. Zestaw pompowy – Hydro 32.80/5 S.2.B firmy LFP Sp. z o.o. szt. 1 
3. Ciśnieniowe naczynie wzbiorcze Refix DE Junior 300 szt. 1 
4. Rura PP-R szereg 6 PN20 w otulinie gr. 20mm 

 Ø20 
 Ø25 
 Ø32 
 Ø40 
 Ø50 

m 

 
18,5 
25 
22 
16 
18 

5. Rura stalowa ocynkowana 
 Ø15 
 Ø25 
 Ø32 
 Ø40 
 Ø50 

m 

 
20,5 
6,5 
24 

33,5 
8 

6. Rura PVC-U kanalizacyjna kielichowa 
 Ø50 
 Ø75 
 Ø110 
 Ø160 
 Ø200 

m 

 
8,5 
54 

18,5 
100 
25 

7. Zawór napowietrzający szt. 4 
8. Zawór antyskażeniowy BA 2760 dn50 szt. 1 
9. Wodomierz dn32 WS 10-NKP szt. 1 
10. Samoczynna klapa zwrotna burzowa z rewizją dn200 firmy 

Wavin szt. 2 

11.  Studzienka murowana 75x100cm z betonitów gr.12cm 
przykrytych blachą ryflowaną gr.4mm posadowiona na 
fundamencie z betonu B30 o grubości 15cm 

szt. 2 

 
Szczegółowe zestawienie materiałów znajduje się w kosztorysie inwestorskim i 
przedmiarze robót 
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V. INFORMACJA 

DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 

- wewnętrzna instalacja wody i kanalizacji sanitarnej, 
- wewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, 
- wewnętrzna instalacja wody przeciwpożarowej. 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- istniejące instalacje wewnętrzne, 
- istniejące obiekty Komendy Powiatowej Policji. 
 

3. Wskazania przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót: 
- wykonywanie robót w czynnym obiekcie, 
- ruch pracowników na terenie obiektów, 
- koordynacja prac z innymi branżami. 
 

4. Sposób instruktażu pracowników 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien 
przeprowadzić szkolenie zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej 
inwestycji) obejmujące: 
- konieczność stosowania odzieży ochronnej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, 
- wykonania zabezpieczeń niezbędnych do wykonania wykopów. 
Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku 
BHP. 
 

5. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w 
strefach zagrożonych: 
- powiadomienie instytucji uzgadniających dokumentację o zamierzonych 

robotach i prowadzenie robót pod ich nadzorem, 
- wygrodzenie terenu zajętego przez wykopy w sposób widoczny w dzień a 

oświetlony w nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych, 
- nie składowanie gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu, 
- wykonywanie szalowania ścian wykopów zgodnie z warunkami ogólnymi 

ujętymi w PN-83/8306-02 „Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 
kanalizacyjne”, 

- ustawienie drabin umożliwiających zejście pracownikom do wykopów oraz ich 
ewentualną ewakuację, 

- roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 19.03.2003r.). 

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na 
roboty określone w § 6 p. 1 ust. a  kierownik budowy zobowiązany jest do 
wykonania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem 
wymogów określonych w rozporządzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm 
branżowych. 
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VI. OFERTA DOBORU ZESTAWU POMPOWEGO 
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VII. KARTA KATALOGOWA KLAPY ZWROTNEJ 

 
 


