styropian 15 cm

styropian typu XPS 8 cm

warstwa hydroizolacji
masa bitumiczna

BUDYNEK "B"

folia kubetkowa

obsypka zwirowa

geowtoknina

rura drenarska z filtrem

z wtdkna kokosowego

- wg. odrebego | qu/
opracowania

/

\\\\\\\\

7/, 7/ 7/ 7/ 7
7 s 5 7
LSS S

% 7 7
\\\ % o

s/ \\ s/ \\ /
oSS S S

s/ \\ s/, \\ /
oSS S

BUDYNEK "A"

styropian typu XPS 8 cm \

folia kubetkowa

warstwa hydroizolacji

masa bitumiczna
obsypka zwirowa

geowtoknina

rura drenarska z filtrem VA[ NS S S
z widkna kokosowego > \Eﬁ \ g , 7S s \\ \\ s/,
- wg. odrebego s Lw/ \ \\ s/, \\ /
i / 7S s 7S s
opracowania s/, s/,
S S S

/ /

\\\\\\\\

2SS,
S S S

LA

@@@ﬂz F Jozefowski

“"PROFIL” P.P.U.H. INNOWACYJNE SYSTEMY GRZEWCZE
& Oleksik 42—200 Czestochowa, ul. Dekabrystéw 33, paw.38

Nazwa i adres
obiektu
budowlanego

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu
ul. Powstancow Warszawskich 70, 72, 74

Nazwa
opracowania

Projekt wykonawczy hydroizolacji i1 termoizolacji $Scian piwnic
budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu

Przedmiot . e, . . . Skala Nrrys.
Schemat hydroizolacji §cian piwnic
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