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Il. OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze ,Projekt wykonawczy remontu elewacji i ocieplenia budynku
Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu” jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r.
,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r z pdzniejszymi zmianami) oraz
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr
0 poz. 462 z 2012r.).

Projektant:

Sprawdzajacy:



. ZALACZNIKI
1. Uprawnienia budowlane

$SLASKA OKREGOWA IZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIAKWALIFIKACYINA

Omnaczenie sprawy or OKK/Up/B/9/05/11 Katowice, dnia 10 stycznia 2006r.

DECYZIA Nr 24/05/SLOKIUTI

Na podstawie art, 12 ust. 1pkt 1iust. 2, art. 13 ust1 pht 11 2r0.14 ust. 1 plt | ustawy z dnda 7 lipea 1994 . - Prawo budowlane (tekst

jednolity: Dz U. z 2003 r, Nr 207, poz. 2016; daisze zmiany: Dz. U. z 2004 1. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 iNr 96,

paz. 955 oraz 2 2005 r. Nr 113, poz, 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163, poz. 1364], art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z daje 13 grudnia

2000 . o samorzadach zawodowych architektdw, intynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz 42,2 2002

r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 [ Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 11521 Nr 190, poz. 1864, 2 2004 r. Nr 141, poz.

1492 orar z 2005 1. Nr 150, poz 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania

administracyjnego (tekst jednality: Dz. U, z 2000 r. Nt 98, poz. 10715 dalsze zmiany: Dz, U, 2 2001 . Nr 49, poz. 509, £ 2002 r. Nr

113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 163, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r, Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64,

poz. 565 1 Nr 78, poz. 682), stwierdza sig, 2e

Pani mgr ink. arch. Malgorzata Malasiewicz

posiada odpowiednic wykszialcenie technicane i prakiyke zawodows i nadaje sig Uprawnienia budowlane w speejelrodci

architeltonicznej do projekiowania bez ograniczed.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniafaca w catosei zadanie strony nie wymage uzasadnienia,

Od decyzji ninigjszej przysiiguje Pani odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacyjng] Leby Architeltéw 22 pofrednictwem

okregowej komisji lowalifikacyjnej, ktora wydata decyzjg. Odwotanie wnesi sie W terminie 14 doi od dnie dorgezenia ninfejsze]

decyaii. ;g

el s
o el
mgr inz arch. Wojeisch Podleski

mgr inz. arch. Henryk Buszke

dr hab. inz. arch. Krzysziof Gasidio

dr inz. arch. Zygmunt Kenopka

mgr inz. arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz. arch. Stanistaw Rostkowski

mer inz. arch, Jerzy Skulimowski

dr in2, rch. Jerzy Witeczelc

Otrzymujg:
1. Pani Matgorzata Melasiewicz
ul. Wadrzeczna 5&/6, 42-200 Czgstochowa
2. Minister wladciwy do spraw architektury i budewnictwa,
Gdy decyzja stanie sie ostatecana.
1) Gléwny Inspektor Nadzory Budowlamego ~ w celun wpisania
uprawnienia budowlanc,
2} okrggowa rada Izby Architektdw.

3.ma

40-096 Katowice, ul 3 Maje 11, Tel.: {0-32) 25 30 127, Fax: {0-32) 26 30 682 E-mail: slaska@izhaarchilekiow. pl Hilplwwe.slaska.Bop.pl
MWIP 854.24.06-677 Regon: 017466355-00139 Konto: PKO BP 5.A. O/Kalowice Nr 26 1020 2313 6000 3402 0020 3315
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SLASKAOKREGOWAIZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWAKOMISIA KWALIEIKACYINA

Qznaczenie sprawy nr OKK/Up/B/10/05/10 Katowice, dnia 10 stycznia 20061,
DECYZIA Nr 20/05/SLOKK/M

Na podstawie art, 12 ust. 1pkt T iust. 2, art. 13 ust1pkt  fart.14 ust. 1 pki | ustawy # doia 7 lpea 1994 . - Prawo budowlane (tekst
Jednolity: De, U, 22003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze #niany: Dz. 1. 2 2004 ©. Nr 6, poz, 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 1 Nr 96,
poz. 9358 oraz z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i Nr 163, poz. 1364), art. 11§ 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudniz
2000 r. o samorzadach zawodowych architcktéw, inzynierdw budownictwa orez urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz 42, 22002
. Nr 23, poz. 221, Nr 133, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, = 2003 r. Nt 124, poz, 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz,
1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art.104 § 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks poslepowania
administracyjrego {tekst jednolity: Dz, U, z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze amiany: Dz, U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 +. Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r, Nr 64,
poz. 563 i Nr 78, poz. 682), stwierdza sic, 2e

Pan mgr inz. arch, Tomasz Borowiecki

posiada odpowicdnie wyksztateenic techniczne i prakevke zawodows i nadaje si¢ Uprawnienia budewlane w specjalnosei
archilektonicznej do projektowania bez ograniczet,

Drecyzia ninicjsza jako uwzgledniajaca w catoded zadanie strany trie wymags uzasadnienia.

Od decyzji ninigjszej przysiuguje Panu odwolmnie do Krajowej Komisji Kvealifikacyjoej Leby Architeltow za pofrednictwem
okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktdra wydala deevzje, Odwolais wnosi si¢ w terminie 14 dni od dnia dorgczenis niniejszej

deeyzji. o
: /i 3 f{/(;%;ﬁ
LY AfeEEd T
mgr inz. arch. Wojciech Podleski L?"‘W‘
§ I" ! fé
mgr inZ. arch. Henryk Buszko . M’r M

D e
dr hab, inz. arch. Kezysztof Gasidio Ad/& -

dr inz, arch. Zygmunt Konopka

mgr in, arch. Maciej Piwowarczyk

mgr inz arch. Stanistaw Rostkowski

mgr inz. arch. Jerzy Skulimowski

dr ing. arch, Jerzy Witeczek

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Borowlecki
ul. Szajnowicza — Iwanowa 67/2, 42-200 Crestochowa
2, Minister wiagciwy do spraw architektury i budownictwa.
Gy decyzja stanie sig ostateczna;
1) Gidwny Inspcktor Nadzorw Budowlaego — w celu wpisania™
uprawnicnia budowlanc,
2 elreeowa rada Trby Architeladw,
3. aa

40-096 Katowice, ul. 3 Maja 11. Tel: (0-32) 25 30127, Fax: (0-32) 25 30 682, E-mail: slaska@izhaarchitekiow. ol Hitpw.slaska.ia ro.pl
NIP 854-24-05-67T7 Regon: 017466355-00132 Konla: PO BR 5.4, QlKatowice Nr 26 1020 2313 0000 3402 0020 3215 °



Zaswiadczenie z Izby Architektéw

I ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. MALGORZATA MALASIEWICZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 24/05/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1134.

Cztonek czynny od: 10-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-11-2013 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jacek NiedZwiedzki, Sekretarz Okregowej Rady I1zby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

SL-1134-875C-D9DB-45F3-597B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



| ZBA AR C'IH ITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ LECH BOROWIECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 20/05/SLOKK/II,

jest wpisany na liste czlonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: SL-1130.

Cztonek czynny od: 10-03-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-11-2013 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazine do dnia: 31-05-2014 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jacek Niedzwiedzki, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1130-CDYF-5AYB-ECF7-22A3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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IV. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI | OCIEPLENIA BUDYNKU
KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie i wytyczne Inwestora

- inwentaryzacja stanu istniejacego

- czeSciowa dokumentacja projektowa obiektow KMP w Bytomiu udostepniona
przez Inwestora

- normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie remontu elewacji i ocieplenia budynku Komendy Miejskiej
Policji w Bytomiu w zakresie:

- remontu elewacji budynku ,A” przy ul. Powstancow Warszawskich 74,

- ocieplenia scian zewnetrznych budynku ,B” przy ul. Powstancow Warszawskich
70172,

- ocieplenia stropodachu wentylowanego budynku ,B” metodg wdmuchiwania luznej
izolacji — granulat z wetny mineralnej

- ocieplenie czesci nieuzytkowej stropu ostatniej kondygnacji budynku A wetng
mineralng twardg

- wykonanie nowych parapetow i obrébek blacharskich

- wymiany krat okiennych

— roboty towarzyszace

1.3. Dane ogdilne
Obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu sktada sie z dwdch potagczonych ze sobg
budynkow:

Budynek A ul. Powstancow Warszawskich 74:

Budynek sktada sie z 5 kondygnacji nadziemnych, poddasza nieuzytkowego i petnego
podpiwniczenia. Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej, stropy gesto
zebrowe oparte na scianach nosnych i dodatkowych podciggach w obrebie klatki
schodowej. Dwie klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej, niepalne znajdujg sie na
przeciwlegtych koncach budynku. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty
papa. Stolarka okienna i drzwiowa nowa z PCV

Powierzchnia zabudowy: 481m?
Kubatura: 10390m°

Budynek B ul. Powstancéw Warszawskich 70, 72:

Budynek podpiwniczony z piecioma kondygnacjami nadziemnymi wykonany w
technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne z cegly petnej 38cm tynkowane
tynkiem cementowo — wapiennym. Stropodach wentylowany. Dach ptaski kryty papa.
Stolarka okienna i drzwiowa nowa z PCV

Powierzchnia zabudowy: 224m?
Kubatura: 3893m°



Stan techniczny konstrukcji budynkéw jest dobry, umozliwiajacy dalszg eksploatacje.
Przegrody zewnetrzne nie spetniajg aktualnych wymagan cieplnych, wiec konieczne jest
ich ocieplenie.

Obiekt posiada sieci: elektroenergetyczng, teletechniczng, wodociggowa, kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej, instalacje c.o., c.w.u. z podgrzewaczy elektrycznych,
krotkofalowg — maszt antenowy.

Instalacja wodociggowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Piony instalacji
kanalizacji zostaty w ostatnich latach wymienione na nowe z PCV, poziomy wykonane z
rur zeliwnych

2. OBLICZENIA
2.1. Zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta — przegrody zewnetrzne

a. W stanie przed termomodernizacja

- Sciana zewnetrzna przy gruncie 65 cm 0,99 W/m?K
- Sciana zewnetrzna przy gruncie 56 cm 1,11 W/m?K
- Sciana zewnetrzna przy gruncie 74 cm 0,88 W/m’K
- Sciana zewnetrzna 65 cm 0,95 W/m?K
- Sciana zewnetrzna 56 cm 1,07 W/m?K
- Sciana zewnetrzna 42 cm 1,32 W/m?K
= Strop nad piwnicg 1,20 W/m?K
- Strop nad ostatnig kondygnacjg 1,36 W/m?K
- Dach nad budynkiem B 1,23 W/m?K
- Okno zewnetrzne 1,20 W/m?K
- Drzwi zewnetrzne 2,0 W/m?K
- Podtoga na gruncie 0,84 W/m’K
b. W stanie po termomodernizaciji

- Sciana zewnetrzna przy gruncie 65 cm 0,31 W/m?K
- Sciana zewnetrzna przy gruncie 56 cm 0,32 W/m’K
- Sciana zewnetrzna przy gruncie 74 cm 0,3 W/m?K
- Sciana zewnetrzna 65 cm 0,22 W/m?K
- Sciana zewnetrzna 56 cm 1,07 W/m?K
- Sciana zewnetrzna 42 cm 0,23 W/m?K
= Strop nad piwnicg 1,20 W/m?K
- Strop nad ostatnig kondygnacjg 0,17 W/m’K
- Dach nad budynkiem B 0,18 W/m?K
- Okno zewnetrzne 1,20 W/m?K
- Drzwi zewnetrzne 2,0 W/m?K
- Podtoga na gruncie 0,84 W/m?K

2.2. Zestawienie powierzchni przegréod przewidzianych do ocieplenia

- powierzchnia $cian zewnetrznych budynkuz,,B” (ocieplenie styropianem gr. 15 cm)
Fi1=810m

- powierzchnia osciezy (ocieplenie styropianem gr. 2 cm)
F, = 80m’

10



- powierzchnia stropu nad ostatnig kondygnacjg budynek ,A”(ocieplenie wetng
mineralng twardg gr.20cm)
- Fs=220m°

- powierzchnia stropodachu budynku ,B”(ocieplenie granulatem z wetny
mineralnej gr.20cm)
- Fs = 205m?

2.3. Bilans ciepta

Obliczenia zapotrzebowania na ciepto wykonano za pomocg programu
obliczeniowego PURMO OZC wersja 4.01B. Wydruki z obliczen zapotrzebowania na
ciepto przed termomodernizacjg i po termomodernizacji w zatgcznikach do projektu.

Zapotrzebowanie na ciepto:

- Przed termomodernizacjq: 220781 W
Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta przed termomodernizacja;
qr = 73,1W/m? qv = 25,5W/m®

- Po termomodernizaciji: 171 464W
Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta po termomodernizacji:
qr = 56,8W/m? qv = 19,8W/m®

3. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA

Inwestycja obejmuje:

- remont elewacji budynku ,A”

- ocieplenie scian zewnetrznych budynku ,B”

- ocieplenie nieuzytkowej czesci stropu nad ostatnig kondygnacjg budynku ,A”

- ocieplenie stropodachu budynku ,B”

- wymiane wszystkich obrébek blacharskich, parapetow zewnetrznych i
wewnetrznych

4. REMONT ELEWACJI BUDYNKU , A”

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nie przewiduje sie ocieplenia Scian zewnetrznych
budynku ,A”. Ze wzgledu na zly stan techniczny elewacji przewidziano skucie catego
tynku. Sciany z cegly klinkierowej przewiduje sie oczysci¢é i uzupetienié zgodnie z
programem konserwatorskim. Po usunieciu tynkow elewacje nalezy oczysci¢ a nastepnie
uzupetni¢ ubytki. W przypadku stwierdzenia wystepowania korozji biologicznej nalezy
pomalowa¢ elewacje srodkiem grzybobdjczym a nastepnie wykonaé warstwe
wyrownawczg. Nierbwnosci podtoza

— do 10mm nalezy dzien wczesniej wyrownac zaprawg szpachlowg

— powyzej 10mm w tym fugi odstonietych scian z cegiet uzupetni¢ zaprawag cementowg
z dodatkiem emulsji kontaktowe;j.

Przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy odczeka¢ do wyschniecia zaprawy.
Nastepnie nalezy wykona¢ wyprawe z tynku mineralnego o granulacji 1,5mm. Tynk
nalezy po wyschnieciu pomalowaé farbami akrylowymi, fasadowymi zgodnie z
kolorystyka elewacii.

Program konserwatorski naprawy elewacji budynku A

Czyszczenie cegly

Prace konserwatorskie majg na celu zatrzymanie Kkorozji, wzmocnienie struktury
zabezpieczenie czyszczonych elementow oraz poprawienie estetyki budynku przy
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zachowaniu w jak najwiekszym stopniu materiatdbw pierwotnych wystepujacych w
obiekcie oraz wierne utrzymanie oryginalnego wygladu ceglanej elewacji. Uzyte do
czyszczenia materiaty nie mogq uszkadzaé czyszczonych powierzchni, spoin i
elementow cegiet.

W pierwszym etapie nalezy odstoni¢ pierwotng powierzchnie elementéw ceramicznych
Scian ceglanych przy pomocy przegrzanej pary wodnej

Wzmocnienie ostabionych cegiet

Cegly wyraznie ostabione (kruszace i pudrujgce sie) nalezy strukturalnie wzmocnié
wstepnie poprzez zastosowanie estrow kwasu krzemowego. Wzmocnienie wstepne
cegiet srodkami konsolidujgcymi ma na celu zabezpieczenie przed ewentualng
destrukcja w trakcie czyszczenia. Srodki wzmacniajace reaguja z wilgocig zawartg w
materiale i parg wodng w wyniku czego powstaje uwodniona krzemionka przywracajgca
pierwotne witasciwosci mechaniczne wzmacnianemu materiatowi. Dobdor impregnatu
powinien nastgpi¢ po zbadaniu porowatosci cegty i stopnia wchtanialnosci impregnatu.
Zaleca sie uzycie uniwersalnego srodka z dodatkiem Kkatalizatora np. Funcosil
Steinfestiger 300 firmy Remmers.

Czyszczenie
Celem czyszczenia jest usuniecie z powierzchni cegiet wszystkich zanieczyszczen:

— ciemnych nawarstwien korozyjnych, ktére sg wynikiem reakcji wapiennego sktadnika
spoiwa z dwutlenkiem siarki zawartym w zanieczyszczonym powietrzu

— odchodéw ptasich

— korozji biologicznej

Do usuniecia wykwitow wapiennych na murach ceglanych nalezy uzy¢ pasty zawierajgce
stabe kwasy organiczne. Do usuniecia starych warstw lakierow, farb emulsyjnych i
olejowych nalezy zastosowaC pasty powodujgce pecznienie spoiwa organicznego.
Resztki farb emulsyjnych z powierzchni scian z detalem architektonicznym nalezy usungc¢
poprzez zastosowanie metod chemicznych.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:

- Do delikatnego usuniecia nawarstwien z powierzchni cegiet na drodze chemicznej
nalezy zastosowal paste czyszczgcq zawierajgcg fluorek amonowy np. Alutex
Fassadenreiniger Paste firmy Remmers. Warstwe pasty natozy¢é do momentu
przesycenia i pozostawié na elewacji na czas 10-20 minut. Srodek czyszczacy w postaci
pasty nie przeniknie do objetosci porow materiatu, ale pozostanie na jego powierzchni,
tam gdzie jest potrzebny do usuniecia nawarstwienia.

- Czyszczenie metodg hydromechaniczng przy uzyciu agregatu niskocisnieniowego
strumieniowego CP z dyszg rotacyjng z regulacjg temperatury pary wodnej. Metoda ta
polega na ostroznym nieniszczgacym powierzchni cegiet, usunieciu czarnych nawarstwien
strumieniem rotacyjnym bez uzycia drobnego sScierniwa. Pasta z fluorkiem amonowym
jest zmywana wraz z oderwanymi i rozpuszczonymi czgsteczkami brudu. Metoda
wprowadza jedynie ograniczong ilos¢ wody do elewac;ji.

- Do usuniecia ewentualnych przemalowan nalezy powierzchnie powlec np. preparatem
Alkutex Abbeizer Paste firmy Remmers a nastepnie czysci¢ agregatem w sposob
opisany powyzej.

- Do usuwania resztek zabrudzen i przemalowan w miejscach trudniej dostepnych
zastosowa¢ odpowiednio wyzej wymienione $rodki chemiczne z recznym
doczyszczaniem.

Wykucia — usuniecie zniszczonych cegiet i spoin
W  przypadku wystgpienia cegiet i spoin uszkodzonych i odspojonych, ktérych
konserwacja jest niemozliwa, nalezy je usung¢ i wykona¢ gniazda dla osadzenia
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nowych. Prace te nalezy prowadzi¢ recznie bez wprowadzania urzadzen mechanicznych,
ostroznie i z nalezytg starannoscia.
Nalezy rowniez usungé przemurowania wykonane z cegty innej niz elewacyjna.

Doczyszczenie

Doczyszczenie powierzchni elewacji z resztek farb i zabrudzen wykonaé recznie przy
zastosowaniu fagodnych preparatéw chemicznych np. Fasadenreniger Paste firmy
Remmers

Uzupetnianie duzych ubytkow cegiet

Uzupetnien nalezy dokonaé odpowiednio dobrang cegtg klinkierowg pod wzgledem
ksztattu, wymiaréw i koloru w ukfadzie zgodnym z uktadem watku danego fragmentu.
Przemurowania nowego watku ceglanego wykona¢ na zaprawie trasowej do murowania
np. Klinkierung firmy Tubag, pozostawiajac ok. 1cm gtebokosci na pézniejsze fugowanie.
Uzupetnienie wiekszych ubytkéw wykona¢ po zbrojeniu z drutu aluminiowego
osadzonego w nawicertach przy uzyciu kleju epoksydowego.

UWAGA: uzupetnienie ubytkdw cegty wykona¢ z wykorzystaniem cegty rozbidrkowej z
obiektéw z tego samego okresu historycznego.

Uzupetnianie matych ubytkow cegiet

Do uzupetnienia mniejszych ubytkéw stosowaé gotowe masy do kitowania, wybarwione
w masie na kolor cegty.

Do uzupetnienia ubytkdbw w cegle na gtebokosci 2mm oraz matych uszkodzen
skomplikowanych profili (cegty uszkodzone w naroznikach itp.) zastosowaé suchg
zaprawe renowacyjng np. Funkosil Restauriermortol Fein z dodatkiem $rodka
zwiekszajagcego szczelnos¢ zaprawy np. Aida Haftfest | jako domieszki do wody
zarobowej w stosunku 1:7 firmy Remmers. Przez mieszanie mas o kolorze ceglasto —
pomaranczowym, ceglasto — czerwonym i starej bieli w odpowiednich proporcjach mozna
uzyska¢ dowolny kolor cegty. Zastosowane masy powinny by¢ odporne na dziatanie
Swiatta, co zapobiegnie utracie koloru wraz z uptywem czasu.

W sytuacji konieczno$ci uzupetnienia gtebszych ubytkbw w cegle powyzej 2mm i
zwigzanej z tym koniecznos$cig uzupetnienia odlewu ksztattek nalezy uzy¢ mase np.
Funcosil Restauriermortel firmy Remmers z zastosowaniem utwardzacza Funcoisl
Harter AFM

Uzupetnienie i estetyczne opracowanie spoin

Spoiny obok funkcji spajajacej cegty i odparowania wody z muréw, petnig rowniez role
dekoracyjng. Zgodnie z zatozeniami czynnos¢ uzupetniania dotyczy fug brakujgcych i
uszkodzonych.

Spoina musi stanowi¢ warstwe elastyczng, przylegajaca do cegiet, przenoszacqg
naprezenia pojawiajgce sie w murze, szczelnie chronigcg watek przed wnikaniem wody
opadowej, jednoczesénie musi byé paro przepuszczalna. Swiezo przygotowana zaprawa
powinna mie¢ odpowiednig gesto plastyczng konsystencje, tak aby wapno rozpuszczone
w wodzie nie przenikato na powierzchnie cegiet jako biate, szpecace elewacje wykwity.
Nalezy zastosowac specjalistyczny produkt tj. fabrycznie przygotowang suchg zaprawe
przystosowang do spoinowania murow i sklepien cegty zabytkowej, w matym stopniu
podatng na zarysowania.

Scalania kolorystyczne cegiet i spoin

Scalaniu kolorystycznemu bedg podlegaty wytgcznie nowe fragmenty watku tak aby

zostaty dostosowane do kolorystyki oryginalnej cegty.

W przypadku zaistnienia koniecznosci scalania kolorystycznego do prac tych nalezy

zastosowa¢ materiaty odporne na zagrozenie korozyjne, jakie niesie zanieczyszczenia
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Srodowiska. Nalezy zastosowacC farby silikonowe o spoiwie krzemoorganicznym i
wiasciwosciach hydrofobowych. Zrekonstruowane powtoki malarskie majg mie¢ charakter
potprzezroczysty — laserunkowy, tak aby zachowaé w jak najwiekszym stopniu naturalng
kolorystyke cegiet wraz ze zmianami, patyng jaka powstata na ich powierzchni.

Ochrona $cian przed wnikaniem wody

Gtéwng przyczyng zanieczyszczenia murow ceglanych jest obecnos¢ i migracja wody w
murach. Ochrone elewacji ceglanych przed niepozgdanym wnikaniem wod opadowych i
wilgoci z powietrza zapewnia hydrofobizacja strukturalna prowadzona na drodze
impregnacji elewacji preparatem krzemoorganicznym. s$rodki hydrofobowe majg za
zadanie ograniczenie wnikania wody i poprawe szczelnosci poprzez ograniczenie
podciggania kapilarnego. Zabieg ten nalezy wykonac¢ na cato$ci powierzchni ceglanych.

Hydrofobizacja watkéw ceglanych

Do hydrofobizacji watkdow ceglanych nalezy zastosowa¢ mikroemulsja silikonowa w
wodzie. Korzystnym jest fakt iz nie zawiera rozpuszczalnika organicznego jednak ma
nieco gorszg penetracje. Mikroemulsja moze by¢ stosowana do hydrofobizacji muréw w
pewnym stopniu zawilgocenia, gdyz zawiera wode jako rozcienczalnik.

Zabieg hydrofobowy musi by¢ zawsze poprzedzony starannym wypetnieniem ubytkow
cegiet i spoin, w przeciwnym razie moze nastgpi¢ bardzo niekorzystna penetracja wody
opadowej poprzez nieszczelnosci poza zewnetrzng warstwe zhydrofobizowana.
Dopuszcza sie sie zastosowanie mikroemulsja silikonowa w wodzie lub srodeka
impregnujgcego na bazie zywic silikonowych pod warunkiem sprawdzenia, czy okreslony
gatunek cegty dobrze wchfania impregnat i wykonaniu hydrofobizacji zgodnie z instrukcjg
producenta.

Zabezpieczenie antygraffiti

W partii cokotu i wejscia (do wyskosci 2m) nalezy wykonac impregnacje scian ceglanych
celem zabezpieczenia przed graffiti impregnatem np. Funcosil Graffiti — Schutz firmy
Remmers lub rownowaznym.

Uwagi i zalecenia ogdlne

- wszystkie wskazane srodki stosowac zgodnie z instrukcjg techniczng

- wszelkie prace (czyszczenie, uzupetnianie impregnacja itp.) wykonywaé
kazdorazowo po przeprowadzeniu prob
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5. OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH BUDYNKU ,,B”

W celu zapewnienia normatywnego wspétczynnika przenikania ciepta dla sScian
zewnetrznych budynku ,B” przyjeto ocieplenie $cian zewnetrznych warstwg styropianu
EPS w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, A=0,04 W/mK grubosci 15cm, oscieza okien
i drzwi nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2cm.

Ocieplenie scian zewnetrznych przyjeto metodg lekkg mokrg polegajgcg na pokryciu
zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowg powtokg ztozong z nastepujgcych warstw:
— styropianu przyklejanego za pomocg masy Kklejacej i kotkbw mocujgcych
stanowigcego izolacje termiczng;

— siatki z widékna szklanego przyklejonego do styropianu;

— zewnetrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wadd;
Wymieniona metoda BSO - od 2009 ETICS (External Thermal Insulation Composite
System) wystepuje pod nazwg technologii: STO, BAUMIT, CAPAROL DRYVIT,
CERESIT, BOLIX, ATLAS itp.

Zaleca sie zastosowaé systemowe rozwigzanie dla ocieplenia $cian.

Prace wykonywa¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowadzi¢ prac przy silnym
wietrze, duzej wilgotnosci wzglednej powietrza oraz unikac silnego nastonecznienia.

Szczeqoly wykonania zgodnie z Instrukcja ITB 447/2009 :
Zlozone systemy izolacji cieplnej scian zewnetrznych budynkow ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania

Materiaty
Wszystkie materialy uzyte do wykonania ocieplenia musza spetnia¢ wymogi

obowigzujacych norm i aprobat technicznych, posiadaé wymagane atesty
higieniczne. Powinny by¢é dostarczone i przechowywane w oryginalnych,
fabrycznych opakowaniach w warunkach okreslonych w kartach technicznych.

- styropian — 15cm EPS 70-040 w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnacy,
sezonowany co najmniej 2 miesigce. Gesto$é 15 - 20 kg/m®, struktura zwarta bez
luznych granulek, krawedzie proste;

- masa klejaca - jednosktadnikowa w postaci proszku do zarabiania czystg wodg
bezposrednio przed uzyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z
dodatkiem ok. 3 % wapna. Klej ten nie zawiera kleju lateksowego powodujgcego wykwity
na tynku, nadaje sie do klejenia kazdego podtoza;

- kotki _mocujgce - systemowe. ZastosowaC taczniki z grupy tacznikéw
przeznaczonych do styropianu, nie do wetny mineralnej oraz dobra¢ do istniejgcego
podtoza ;

- siatka - z widkna szklanego nalezycie zaimpregnowana dyspersjg tworzywa
sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywac poprzecznego sfalowania;

- masa_tynkarska - w postaci gotowej do bezposredniego nakfadania. Wysoka
odporno$¢ mechaniczna i paroprzepuszczalnos¢ posiada dobrg odpornos¢ na dziatanie
mikroorganizmow i niskg sklonnos¢ do zabrudzen , zapewniajgce duza trwatosc,
elastycznos¢, nietoksycznos¢é, mrozoodporno$é, odpornosé na spaliny i zwigzki
alkaliczne. Zachowuje trwato$¢ koloréw - mozna uzyskac szerokg game kolorystyczna.
Uwagi dotyczace ocieplenia scian w systemie bezspoinowym
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Przygotowanie podfoza:

Podtoze — $ciana zewnetrzna musi by¢ sucha, wolna od brudu, kurzu i oleju, nosna i
réwna. Podtoze nalezy przygotowacé w nastepujacy sposob:

— Staranne oczyszczenie powierzchni scian z farby i kurzu poprzez zmycie wodg
przy uzyciu szczotek i sptukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatkow
chemicznych (ewentualne uzycie srodkow gruntujgcych)

- demontaz obrobek blacharskich i parapetow okiennych oraz rynien i rur
spustowych, kratek wentylacyjnych, oswietlenia oraz instalacji odgromowej

- Doktadne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie réwnosci podtoza ftatami
aluminiowymi i ew. wyréwnanie tynkiem wyréwnujgcym z zaprawy cem.-wap. lub przez
przyklejenie cienkiego styropianu

- Ewentualnie zagruntowaé srodkiem zwiekszajgcym przyczepnos$cé

- Zamocowac listwy startowe

Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50cm. Na nabrzezu kazdego elementu
styropianu - pas masy klejacej szer. 3 - 4cm, na pozostatej powierzchni 6 plackow
Srednicy 8-12cm lub 3 wieksze

Dodatkowe mocowanie kotkami rozporowymi :

- Systemowymi : 6 kotkdw/m? (4naroza + 1 kotek /ptyte) w strefie obrzeza 8-14
kotkdw/m? ( w zaleznosci od strefy wysokosci budynku)

- odstep od krawedzi budynku dla $ciany murowanej min.10cm, dla betonu min.
5cm.

Piyty klei¢ na styk, ewentualne szczeliny uzupetniaé paskami styropianu lub piankg
wypetniajgca.

- Klejenie wykona¢ podczas suchej pogody - opady i wilgo¢ zmniejszajg
przyczepno$¢ masy klejacej.

- Do klejenia siatki na styropianie uzy¢é zaprawy klejgcej i zbrojgcej. Klejenie siatki
wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu (ewentualne nieréwnosci ptyt
termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac).

- Zaktady pasow siatki powinny wynosi¢ min. 10 cm. Mase klejaca nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg gr. ok. 2 mmm i natychmiast przyklejaé
siatke z witdkna szklanego, wciskajac ja w mase packg stalowg. Nastepnie na
powierzchnie przyklejonej siatki nalezy nanies¢ druga warstwe masy klejacej gr. ok. 1
mm, az do catkowitego przykrycia siatki.

- Po uptywie 3 - 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny papierem
Sciernym i ewentualne natozenie wyréwnujgcej warstwy z masy klejacej gr. ok. 1mm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zosta¢ wykonana nie wcze$niej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako
minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktérym zostaje zatopiona
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z wtokien szklanych.
Natozony klej zachowuje odpowiednig plastycznos¢ przez okoto 10-30 minut w
zaleznoéci od temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé
pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju
nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko siatke zbrojaca.

Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci min.
5cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami styropianowymi.
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Nie nalezy pozostawia¢, nawet miejscami siatki
bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.
Strefy budynku szczegodlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne (Sciany parteru do
wysokosci 2 m powyzej terenu oraz
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Sciany przy tarasach i balkonach), powinny by¢ wzmocnione dodatkowag warstwg siatki
pancernej. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza
naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach wypuktych
budynku oraz na naroznikach osciezy drzwi nalezy wklei¢ listwy narozne. Prace
zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy stabilnej
wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 2 5°C na powierzchniach
nie narazonych na bezposrednig operacje stoica i wiatru.

NIE WOLNO wykonywa¢ warstwy zbrojonej metodg zaszpachlowywania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!.

Dylatacje
Po skuciu tynku wokot szczelin dylatacyjnych nalezy je ocieplic welng mineralng na

gtebokos¢ min. 1m a nastepnie wykonaé obrdbki dylatacyjne zgodnie z rysunkiem detali.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong nalezy przed natozeniem tynku zagruntowac¢ farbg
gruntujaca. Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy odczeka¢ do wyschniecia
preparatu gruntujgcego (w warunkach optymalnych ok.24h). Powierzchnie nieocieplone
(murki przy oknach piwnicznych) takze nalezy zagruntowac¢ farbg gruntujgca.
Zastosowano tynk akrylowy, barwiony o strukturze kamyczkowej i gramaturze 1,5mm
zgodnie z kolorystyka.

Tynk po przygotowaniu zgodnie z instrukcja producenta nalezy naktadaC cienkg
rbwnomierng warstwg na zagruntowanym i wyschnietym podtozu. Prace nalezy
prowadzi¢ w temperaturze powietrza od +5°C do 25°C, bez bezposredniego
nastonecznienia i nie podczas opaddéw atmosferycznych lub bezposrednio po nich.
Natozong warstwe tynku nalezy chroni¢ przed opadami i dziataniem temperatury ponize;j
5°C az do momentu wstepnego stwardnienia. Do tynkowania elewacji nalezy
wykorzystywaé tynk z jednej partii produkcyjnej (zgodnie z wytycznymi producenta) ze
wzgledu na mozliwos¢ wystepowania odchytek w kolorystyce. Styki koloréw podczas
tynkowania nalezy zabezpieczaé pasami tasmy ochronnej. Tasme nalezy odrywac¢ po
zatynkowaniu przed stwardnieniem tynku. Drugi stykajgcy kolor mozna wykonaé dopiero
po stwardnieniu pierwszego koloru, tak aby umozliwito to naklejenie tasmy ochronnej bez
uszkodzenia jego powierzchni.

W strefie cokotu, wokét wejscia do budynku oraz innych powierzchni zaznaczonych na
kolorystyce zastosowano tynk mozaikowy o zwiekszonej odpornosci na czynniki
mechaniczne, zgodnie z kolorystykg elewacji. Wytyczne dotyczgce tynkowania jak dla
tynku akrylowego. Poniewaz mozaikowe masy tynkarskie produkowane sg z udziatem
komponentéw pochodzenia naturalnego, nalezy wykonywa¢ fragment elewac;ji
stanowigcy odrebna catos¢ w jednym etapie wykonawczym przy uzyciu jednej partii
materiatu.

UWAGA:

- do wykonania ocieplenia budynku nalezy zastosowac¢ materiaty jednego systemu
objetego aprobatg techniczng. Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw z réznych
systemow.

- istniejgce elementy wyposazenia technicznego na elewacji (klimatyzatory,
oSwietlenie itp.) nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednie mocowania uwzgledniajgce grubosé
warstwy styropianu

- na czas prac ociepleniowych nalezy przewidzie¢ odpiecie zasilania przytgcza
elektrycznego po uprzednim ustaleniu  terminu z Zaktadem Energetycznym i
uzytkownikiem
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- istniejgce na elewacji okablowanie niskoprgdowe nalezy schowac¢ pod warstwg
ocieplenia. Pozostate kable zamocowac w korytkach elewacyjnych.

Uwaga !
Przy ocieplaniu budynku nalezy zastosowaé styropian samogasnacy z atestem o
nierozprzestrzenianiu ognia

6. OCIEPLENIE _CZESCI __NIEUZYTKOWEJ STROPU _NAD OSTATNIA
KONDYGNACJA BUDYNKU ,,A”

Z uwagi na dobry stan pokrycia dachowego (nowe pokrycie dachowe wykonane w
roku 2011) przewiduje sie ocieplenie czesci nieuzytkowej stropu nad ostatnia
kondygnacjg budynku A ptytami z twardej wetny mineralnej o grubosci 20cm, ktorej
1=0,04 W/mK. Ptyty uktadaé¢ bezposrednio na istniejgcym oczyszczonym stropie
(poddasze nie uzytkowe).

Przewiduje sie wykonanie przejScia z desek o gr.25mm o szer. 100cm utozonych
krzyzowo na legarach.

7. OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU ,.B”

Do ocieplenia stropodachu wentylowanego przyjeto izolacje celulozowa, Iluzna,
wykonywang metodg wdmuchiwania - EKOFIBER, grubo$¢ warstwy 20cm. I1zolacja ta nie
wymaga paroizolacji, jest odporna na wilgoc¢ i korozje biologiczna.

Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wykonane w 2011 roku — nie przewiduje sie
wymiany.

8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Nie przewiduje sie wymiany instalacji odgromowej a jedynie jej przetozenie w zwigzku z
wykonywanym ociepleniem elewacji budynku ,B”

Instalacje niskoprgdowe biegngce po elewacji nalezy schowaé w bruzdach pod warstwag
ocieplenia. Na elewacji ceglanej nalezy schowa¢ w korytka PVC po uprzednim
skonsultowaniu z Inwestorem i usunieciu przewodow nieuzytkowanych.

Klimatyzatory i ich podigczenie na czas prowadzenia robot remontowych elewacii
zdemontowac, a nastepnie ponownie osadzi¢ na przedtuzonych mocowaniach zgodnie z
pierwotng lokalizacjg. Przewody zasilajgce schowa¢ w korytkach PVC na elewaciji
budynku ,A” oraz schowac pod ocieplenie na elewacji budynku ,B”.

Skrzynki przytgczeniowe znajdujace sie na elewacji nalezy obudowac warstwg ocieplenia
oraz uszczelnic styki.

Na budynku ,B” istnieje przytacze napowietrzne biegngce nastepnie kablem po elewaciji
budynku ,A”. Nalezy na czas wykonywania ocieplenia przy przytaczu i kablach
energetycznych odpowiednio zabezpieczy¢ przewody po odpieciu przytgcza.

Przewiduje sie przetozenie istniejagcych opraw os$wietleniowych na nowo wykonang
elewacje

9. WYKONANIE OBROBEK BLACHARSKICH | ROBOT DODATKOWYCH

Obrébki blacharskie wykonac z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powtokg
poliestrowg w kolorze zgodnym z kolorystyka budynku. Zakres obrobek obejmuje:

— demontaz i montaz nowych rur spustowych. Elementy mocujace rury spustowe do
Sciany budynku winny zosta¢ przedtuzone o grubos¢ ocieplenia scian w celu
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umozliwienia montazu. Dodatkowo nalezy zdemontowac istniejgce odsadzki i
zamontowac nowe przy uwzglednieniu grubosci warstwy izolacyjnej

—  Wykonanie nowych parapetow zewnetrznych okien w budynku ,B”
uwzgledniajgcych grubosc¢ warstwy ocieplenia (L=1,5m - 60szt., L=0,6m — 12szt., L=0,9m
— 10szt.) Przed zamontowaniem parapetéw zewnetrznych, nalezy wykonaé warstwe
spadkowg. Parapety wypusci¢ poza lico sciany 5cm. Styk potgczenia tynku i blachy
zabezpieczy¢ silikonem. Nie dopuszcza sie wykonania parapetow okiennych tgczonych z
dwodch i wiecej elementow blachy. Sztywnos$¢ parapetu poprawi¢ poprzez zastosowanie
odpowiednio wyprofilowanego stalowego ptaskownika 30x3mm.

— wykonanie obrébek blacharskich dachu uwzgledniajgcych ocieplenie $cian
zewnetrznych

Roboty dodatkowe obejmuja:
— skucie istniejacych ptytek klinkierowych na budynku ,B” (pow.40m?)
— demontaz istniejgcych krat okiennych zakotwionych w $cianie (68szt.) i siatek
ochronnych
— wykonanie nowych krat okiennych i siatek ochronnych:
e BUDYNEK ,A”
» krata okienna:

1,4x2,1 — 10szt.
1,65x2,1 — 2szt.
1,85x2,1 — 8szt.
1,7x1,6 — 3szt.
0,5x1,65 — 2szt.
0,5x1,4 — 2szt.
klatki schodowe:
1,6x1,5 — 4sz7t.
1,6x3,2 — 6 szt.

krata okienna specjalna (pom. magazynu broni) - krata okienna zamocowana w
murze, krata okienna wykonana z pretow stalowych o srednicy nie mniejszej niz 12
mm lub z ptaskownikéw stalowych o wymiarach nie mniejszych niz 8 x 30 mm.
Odstep pomiedzy pretami w kracie nie powinien przekracza¢ wymiarow 120 x 120
mm, a ptaskownikbw 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie, dodatkowe
zabezpieczenie zatozenie w oknie siatki stalowej o srednicy drutu nie mniejszej od
1,5 mm i wielko$ci oczek do 25 x25 mm umocowanych na zewnatrz od krat i szyb -
wym. 1,5x2,1- 1 szt.

¢BUDYNEK ,B”:

» pomieszczenia piwnic - krata okienna + siatka ochronna
0,9x0,6 — 8szt

» pomieszczenia piwnic - krata okienna otwierana + siatka ochronna
0,9x0,9 — 2szt.

» krata okienna:
1,5x1,4 — 24szt.

0,6x0,8 — 6szt.
» krata okienna + siatka ochronna:
1,5x1,4 — 2szt.

19



— wykonanie loga policji w formie kasetonu swiecgcego wtasnym Swiattem oraz loga i
napisu ,POLICJA” w formie pojedynczych liter Swiecacych wtasnym Swiattem zgodnie z
,Ksiega znaku i elementow identyfikacji wizualnej komend i komisariatow policji” wydang
06.2013

— wykonanie semaforu z logiem zgodnie z ,Ksiega znaku i elementow identyfikacji
wizualnej komend i komisariatow policji” wydang 06.2013

— odnowienie istniejgcych zadaszen nad wejsciami (4szt.)

— wykonanie nowych zadaszeh nad wejsciami (2szt.) w konstrukcji stalowej,
obudowanej

UWAGA!

1. Kraty okienne nalezy wykona¢ zgodnie ze Standaryzacjg obiektow Jednostek
Policji.

2. Przed zamowieniem krat okiennych wymiary sprawdzi¢ na budowie

10. Kolorystyka elewacji

Ukfad kolorow na elewacji pokazano na rysunkach nr 10, 11, 12. Ze wzgledu na
niescistoéci w odcieniach wynikajgcych z edycji przy doborze kolorow nalezy kierowac
sie wytgcznie podanymi nazwami.

Tynk cienkowarstwowy:

- szaro — granatowy — NCS S 6020-R90B

- szary — NCS S 4502-B

- jasny szary — NCS S 1502-B

Cokoty:

- tynk mozaikowy/gres — szary NCS S 4502-B

Obrébki blacharskie:

- szary NCS S 4502-B

11. WARUNKI POZAROWE BUDYNKU
Ocieplenie budynku nie zmienia jego warunkow pozarowych

Uwagi koncowe !

1. Roboty budowlane wykonywaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét przez wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem uprawnionych osob
oraz przy zachowaniu zasad BHP.

2. Wszystkie czynnosci wykonac w oparciu o Instrukcje Techniczng ITB Nr 447/2009.

3. Materiaty stosowaé¢ zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach iw
katalogach.

Wymienione w projekcie materiaty stanowig propozycje — moZliwa jest zamiana ww.
materiatbw pod warunkiem, Zze bedg to materialy o tych samych parametrach
technicznych. Zamiana taka jest mozliwa po uzyskaniu pisemnej zgody pracowni
projektowe.

Dopuszcza sie zmiane kolorystyki po akceptacji przez Inwestora i
Konserwatora Zabytkow.
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V. INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego:

- Ustawienie rusztowan

- Zdjecie obrobek blacharskich dachu

- Skucie tynkéw w niezbednym zakresie

- Remont elewacji budynku ,A”

- Ocieplenie scian zewnetrznych budynku ,B”

- Ocieplenie nieuzytkowej czesci stropu nad ostatnig kondygnacjag i stropodachu
- Prace wykonczeniowe i porzadkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu skfadajacy sie z 2 budynkéw o rdznej
wysokoSci

3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:

- wykonywanie robét na wysokosci,

- praca na rusztowaniu

- praca na dachu

- kontakt z Srodkami chemicznymi

- utrzymanie ciggtosci pracy placowki w czasie wykonywania prac.

4, Sposob instruktazu pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot Kierownik Budowy winien przeprowadzi¢
szkolenie zatrudnionych pracownikdéw (przy realizacji tej inwestycji) obejmujgce:

- koniecznos¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

- prawidtowego ustawienia rusztowan,

- wykonania prac na wysoko$ci.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajace wykonanie robdt w strefach
zagrozonych:

- termin rozpoczecia roboét nalezy uzgodnic¢ z kierownictwem obiektu

- wygrodzenie terenu objetego pracami w sposob widoczny w dzien a oswietlony w
nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych o tresci ,UWAGA — PRACE NA
WYSOKOSCIACH”,

- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysoko$ci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowac srodki ochrony zbiorowej, w szczegolnosci balustrady,
siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa,

- prowadzenie robot wysokosciowych zgodnie z wytycznymi BHP,

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty okreslone
w § 6 p. 1 ust.b,e kierownik budowy zobowigzany jest do wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem wymogoéw okreslonych w
rozporzadzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz norm branzowych.
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VL.

Dane wejsciowe
Metoda obliczen

Metoda obliczania mostkéw cieplnych

Wiasnosci budynku

Obliczenie SZE przed termomodernizacja

Miesieczna: EN ISO 13790
Z uzyciem mostkow liniowych

Powierzchnia ogrzewana Af 3459,5 m?
ZK:Vt\)li’z;:in(;gr]rrsewana (liczona po obrysie Ve 12470 m?
Wspotczynnik ksztattu A/Ve 0,298 m-'
Pojemnos¢ cieplna Cm 1629083 kJ/K
Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj 3323,14 W/K
Esézerx;r?i(;nio;g;\;\/l:éiapotrzebowanle na energie dla QH.nd.an / Af 400.8 MJ/m?
Bilans energetyczny
Miesiac Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn| QH,gn*| QH,nd
H,gn
[WI/K] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] ! [I\/?J] [MJ]
Styczen 3236 | 179915,7| 184760,3 364676 | 46329,5| 21491,8| 67821,3| 67816,9|296859,2
Luty 3236 | 166418,8 170900 | 337318,7 41846 | 26345,5| 68191,6| 68184,5|269134,2
Marzec 3236 | 137445,9| 141146,9| 278592,8| 46329,5| 52188,3| 98517,8| 98328,8| 180264
Kwiecien 3236 89396 | 91803,2| 1811991 44835| 77275,1| 122110,2|117392,8| 63806,3
Maj 3236| 473058 48579,6 95885,4 | 46329,5|106103,6| 152433,2| 93101,6| 2783,9
Czerwiec 3236 | 23971,7| 24617,2 48589 44835|105963,4| 150798,5| 48530,9 58
Lipiec 3236 9169,6 9416,5 18586,2 | 46329,5|112099,6| 158429,1| 18586,1 0,1
Sierpien 3236| 10036,4 10306,6 20343 | 46329,5| 91840,1| 138169,6 | 20342,6 0,4
Wrzesieh 3236| 49134,9 50458 99592,9 44835| 68894,1| 113729,1| 89503,6| 10089,3
Pazdziernik| 3236 | 82841,8| 85072,5| 167914,3| 46329,5| 41223,2| 87552,8| 86444,7| 81469,6
Listopad 3236 | 122946,9| 126257,5| 249204,3 44835| 23695,2| 68530,3| 68494,2|180710,1
Grudzien 3236 | 180782,4| 185650,4| 366432,8| 46329,5| 18881,7| 65211,2| 65207,8| 301225
Suma strat -11099365,8 | 1128968,8 | 2228334,5 - - - 0| 1386400
Suma - 0 0 0| 545493 |746001,7|1291494,6 | 841934,5 -
zyskéw
Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji
Nosnik energii QH,sys | QH,sys,aux | QV,sys,aux Suma
[MJ] [MJ] [MJ] [MJ]
Energia elektryczna - 0 0 - 0
produkcja mieszana
Gaz ziemny 1540444,5 - -1 1540444,5
Suma 1540444,5 0 -| 1540444,5
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VILI.

Dane wejsciowe

Metoda obliczen

Metoda obliczania mostkdw cieplnych

Wiasnosci budynku

Obliczenia SZE po termomodernizacji

Miesieczna: EN ISO 13790

Z uzyciem mostkow liniowych

Powierzchnia ogrzewana Af 3459,5 m?

ZK:Vt\)li’;gn(;gr]rrsewana (liczona po obrysie Ve 12744 m?

Wspotczynnik ksztattu A/Ve 0,293 m-

Pojemnos¢ cieplna Cm 1632134 kJ/K

Wspotczynnik przenoszenia ciepta przez wentylacje Hve,adj 3323,14 W/K
Bilans energetyczny
Miesigc Htr,adj Qtr Qve QH,ht Qint Qsol QH,gn| QH,gn* QH,nd

[W/K] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] [MJ] ﬂ'?l\,/%f] [MJ]

Styczen 1971,5|110156,6 | 185682,8 | 295839,4 | 46329,5| 21215,3| 67544,8| 67542,2| 228297,2
Luty 1971,5| 101881|171733,1| 273614,1 41846 | 26004,3| 67850,4| 67845,9| 205768,2
Marzec 1971,5| 84282,9|142069,3| 226352,2| 46329,5| 51559,4 97889 97688 | 128664,2
Kwiecien 1971,5 54992 | 92695,8| 147687,8 44835| 76359,6 | 121194,7|113816,2| 33871,6
Maj 1971,5| 29367,2 49502 78869,2| 46329,5|104865,8|151195,3| 78386,7 482,5
Czerwiec |1971,5| 15133,8| 25509,9 40643,7 44835|104729,6 | 149564,7 | 40638,9 4,7
Lipiec 1971,5| 6133,6 10339 16472,6 | 46329,5|110803,2|157132,7| 16472,6 0
Sierpien 1971,5| 6661,6 11229 17890,7 | 46329,5| 90758,7|137088,2| 17890,7 0
Wrzesien [1971,5| 30463,9| 51350,6 81814,5 44835 | 68050,1|112885,1| 78979,4 2835,1
Pazdziernik | 1971,5| 51016,6 | 85994,9| 137011,6| 46329,5| 40685,5 87015| 85457,6 51554
Listopad 1971,5| 75432,1|127150,1| 202582,2 44835 23386| 68221,1| 68190,5| 134391,7
Grudzien 1971,5|110684,7 | 186572,8 | 297257,5| 46329,5| 18630,5| 64960,1| 64958,2| 232299,3
Suma strat -1676205,9 | 1139829 | 1816035,4 - - - 0[1018168,4
Suma - 0 0 0| 545493 | 737048 | 1282541 |797866,9 -
zyskow

Roczne zuzycie energii na potrzeby systeméw ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii QH,sys | QH,sys,aux | QV,sys,aux Suma
[MJ] [MJ] [MJ] [MJ]

Energia elektryczna - 0 0 - 0

produkcja mieszana

Gaz ziemny 1131298,3 - -11131298,3

Suma 1131298,3 0 -1 1131298,3

23




VIll. Zestawienie strat ciepta dla poszczegélnych pomieszczen po
termomodernizacji
Jednostka budynku: Domy$ine
Numer / Opis OTie | OT,iue | ®T,ig | PT,ij AT | dV,min | ®V,inf | ®V,su | DV,m,inf| ] ®RH | ®HL

-10N/Archiwum

16,0 °C 11,5 m? 28,7 57 84 76 71 287 176 84 463 463
m3
-1N/Archiwum

16,0 °C 21,0 m? 52,6 212 17 147 126 502 322 257 824 824
m3
-2N/Archiwum

16,0 °C 21,2 m? 53,1 79 39 111 117 346 325 156 671 671
m3
-3N/Archiwum

16,0 °C 16,3 m? 40,7 59 30 90 140 319 249 120 568 568
m3
-4N/Magazyn dowodow
rzeczowych

12,0 °C 9,0 m? 224 17 -40 28 -22 -16 122 0 106 106
m3
-7N/Archiwum

16,0 °C 14,6 m? 36,6 160 52 113 73 398 224 107 622 622
m3
-9N/Archiwum

16,0 °C 11,6 m? 28,9 66 78 81 61 286 177 85 462 462
m3
Kondygnacja 0

105,2 m?
263,0 m* 649 | 259| 646 1594| 810 0
Jednostka budynku: 01
Numer / Opis OT,ie | OT,iue | OT,ig | PT,ij AT | dV,min | ®V,inf | ®V,su | DV,m,inf| ] ®RH | ®HL

28aS/Korytarz

20,0 °C 26,6 m? 85,2 115 249 364 579 0 943 943
m3
10N/Korytarz

20,0 °C 29,5m? 738 236 131 -3 364 502 241 866 866
m3
11N/Magazyn

20,0 °C 2,5 m? 6,3 52 23 74 43 21 117 117
m3
11N/tazienka

24,0 °C 2,8 m? 7,0 51 180 232 52 25 284 284
m3
12N/Biuro

20,0 °C 8,9 m? 22,2 172 -12 160 151 72 310 310
m3
12N/Korytarz

20,0 °C 14,0 m? 35,0 152 95 84 332 238 114 570 570
m3
13N/Korytarz

20,0 °C 2,7m? 6,7 51 24 75 45 22 120 120
m3
14N/Pom. sprzataczek

20,0 °C 12,7 m? 31,7 175 103 278 216 104 494 494
m3
15S/WC

20,0 °C 4,8 m? 15,2 457 60 -96 420 103 50 524 524
m3
16S/tazienka

24,0 °C 8,1 m? 25,9 112 269 381 193 0 574 574
m3
17S/WC

20,0 °C 3,6 m? 11,6 37 -49 -12 79 0 67 67
m3

24




18S/Przedsionek
20,0 °C 3,4 m?
m3

11,0

31

-15

75

60

60

19S/Biuro
20,0 °C
m3

16,3 m?

52,2

594

165

699

710

284

1409

1409

1N/Suszarnia
24,0 °C
m3

12,7 m?

31,8

335

291

627

238

114

864

864

20S/Biuro
20,0 °C
m3

8,6 m?

27,5

82

82

374

455

455

21S/Biuro
20,0 °C
m3

12,1 m?

38,8

620

128

748

264

211

1012

1012

22S/Poczekalnia
20,0 °C 27,6 m?
m3

88,3

83

252

334

600

935

935

23S/Wiatrotap
20,0 °C
m 3

5,3 m?

16,9

520

56

576

115

92

690

690

23S/Oficer dyzurny
20,0 °C 34,0 m?
108,8 m*

1283

347

1630

740

592

2370

2370

24S/Pom. tech.
20,0 °C 5,0 m?
m3

16,0

51

51

109

160

160

25S/Pom. tech
20,0 °C
m3

5,7 m?

18,2

57

57

124

181

181

26S/Monitoring
20,0 °C 24,0 m?
m3

76,9

1148

252

1400

523

418

1922

1922

27S/Serwerownia
20,0 °C 9,2m?
m3

29,4

452

106

558

200

758

758

28S/Korytarz
20,0 °C
159,4 m?

49,8 m*

467

459

926

1084

2010

2010

29S/Pom. Tech
20,0 °C 7,3 m?
m3

23,3

895

84

979

159

76

1137

1137

2N/Biuro
20,0 °C
m3

9,9 m?

24,9

150

121

169

81

290

290

30S/Wiatrotap
20,0 °C
m 3

4,4 m?

14,0

382

43

425

95

46

521

521

31S/Centrala tel.
20,0 °C 20,7 m?
m3

66,2

471

191

662

450

216

1112

1112

32S/Zaopatrzenie
20,0 °C 22,8 m?
m3

73,1

519

232

752

497

239

1249

1249

33S/Biuro
20,0 °C
106,17 m?

33,2m*

760

326

1086

722

577

1807

1807

34aS/Cela
20,0 °C 1,9 m?
m3

6,0

20

20

41

61

61

34bS/Cela
20,0 °C
m3

2,0 m?

6,4

21

21

44

65

65

34S/Areszt
20,0 °C
m3

18,9 m?

60,5

593

175

768

411

197

1179

1179

35S/Wiatrotap
20,0 °C
m3

4,4 m?

14,2

287

47

334

97

431

431

36S/Korytarz
20,0 °C
m3

28,8 m*?

92,3

1529

312

1840

628

502

2468

2468

25




3N/Biuro
20,0 °C 13,7 m?
m3

34,2

174

103 277

233

112

510

510

4N/Biuro
20,0 °C 8,9 m?
m3

22,1

143

70 213

150

72

363

363

5N/Biuro
20,0 °C 17,5 m?
m3

43,7

197

205 402

297

143

700

700

6N/Hall
16,0 °C 11,2 m?
m3

28,1

270

-160 109

172

83

281

281

7N/Magazyn
20,0 °C 17,9 m?
m3

447

222

173

53 448

304

146

751

751

8N/Pom. socjalne
20,0 °C 13,0 m?
m3

32,56

307

68 375

221

106

595

595

INWC
20,0 °C 1,9 m?
m3

4,9

47

47

33

16

80

80

Kondygnacja 1
568,4 m?
1693,0 m*

13907

4422

12079

4971

Jednostka budynku: 02

Numer / Opis

dT,ie

OT,iue

dT,ig

DT,jj T

dV,min

dV,inf

dV,su

®V,m,inf

PRH

PHL

101N/Biuro
20,0 °C 23,1 m?
m3

57,8

455

32 487

785

314

1272

1272

102N/Biuro
20,0 °C 22,9 m?
m3

57,2

317

74 391

779

311

1169

1169

103N/Sala posiedzen
20,0 °C 28,7 m?
m3

71,7

351

-16 335

1949

390

2284

2284

104N/Szatnia
24,0 °C 18,3 m?
m3

45,8

332

223 556

342

164

898

898

105N/Biuro
20,0 °C 13,0 m?
m3

32,56

307

39 346

441

106

787

787

106N/Biuro
20,0 °C 10,6 m?
m3

26,6

193

112 306

362

87

667

667

107N/Biuro
20,0 °C 10,7 m?
m3

26,7

197

115 312

363

87

675

675

108N/Biuro
20,0 °C 7,2 m?
m3

18,0

161

79 239

245

59

484

484

109N/WC
20,0 °C 2,9 m?
m3

7,2

56

77 133

49

24

182

182

110N/Korytarz
16,0 °C 43,6 m?
109,0 m*

394

-880 | -486

667

534

181

181

111IN/WC
20,0 °C 3,1m?
m3

7,7

57

145 202

52

25

254

254

112S/Biuro
20,0 °C 16,9 m?
m3

57,5

1165

1165

782

188

1946

1946

113S/Biuro
20,0 °C 15,2 m?
m3

51,6

348

348

702

168

1050

1050

114S/Biuro
20,0 °C 15,0 m?
m3

51,0

346

346

694

166

1039

1039

26




115S/Biuro
20,0 °C
m3

24,0 m?

81,6

547

547

1110

444

1657

1657

116S/Biuro
20,0 °C
m3

24,2 m?

82,4

559

559

1121

448

1679

1679

117S/Biuro
20,0 °C
m3

26,7 m?

90,6

610

610

1233

493

1843

1843

118S/Biuro
20,0 °C
m3

23,6 m*

80,2

541

541

1091

436

1632

1632

119S/Biuro
20,0 °C
m3

22,6 m*

76,7

1349

1349

1043

250

2392

2392

120S/Korytarz
20,0 °C
328,3 m*

96,6 m?

2972

2972

2233

1786

5205

5205

121S/WC
20,0 °C
m3

14,6 m?

49,7

366

366

338

162

704

704

122S/Biuro
20,0 °C
m3

20,6 m*

70,0

467

467

952

228

1419

1419

123S/Biuro
20,0 °C
m3

19,7 m?

67,1

466

466

913

219

1379

1379

124S/Biuro
20,0 °C
m3

18,3 m?

62,3

440

440

848

203

1287

1287

125S/Biuro
20,0 °C
m3

18,0 m?

61,2

430

430

416

200

845

845

126S/Biuro
20,0 °C
m3

18,6 m?

63,3

432

432

861

207

1293

1293

127S/Wydz finansowy
20,0 °C 11,7 m?
m3

39,8

412

412

270

130

683

683

128S/Biuro
20,0 °C 5,8 m?
m3

19,8

269

269

269

Kondygnacja 2
576,1 m?
1793,2 m?

14268

20908

7831

Jednostka budynku: 03

Numer / Opis

DT, ie

OT,iue

dT,ig

DT,jj

T

dV,min

dV,inf

dV,su

®V,m,inf

PRH

PHL

201N/Biuro
20,0 °C
m3

22,5m*

56,3

446

446

766

306

1211

1211

202N/Biuro
20,0 °C
m3

14,2 m?

35,5

177

177

483

116

660

660

203N/Pom. socjalne
20,0 °C 8,9 m?
m3

22,1

143

143

150

72

293

293

204N/Biblioteka
20,0 °C 16,8 m?
m3

42,1

194

194

286

137

480

480

205N/Wydziat prewencji
20,0 °C 13,3 m?
m3

332

169

169

226

108

394

394

206N/Biuro
20,0 °C
m3

16,4 m?

41,1

290

290

559

134

849

849

207N/Biuro
20,0 °C
m3

12,8 m?

31,9

300

300

435

104

735

735

27




208N/Biuro
20,0 °C 11,0 m?
m3

27,5

191

191

374

90

565

565

209N/Biuro
20,0 °C 11,3 m?
m3

28,3

197

197

384

92

581

581

210N/Biuro
20,0 °C 8,2 m?
m3

20,6

167

167

280

67

447

447

211IN/WC
20,0 °C 3,1m?
m3

7,6

56

56

52

25

108

108

212N/Korytarz
20,0 °C 45,0 m?
112,4 m?

428

428

765

612

1193

1193

213N/WC
20,0 °C 3,1m?
m3

7,7

57

57

52

25

109

109

214S/Biuro
20,0 °C 17,2 m?
m3

55,9

620

620

760

182

1380

1380

215S/Biuro
20,0 °C 26,9 m?
m3

87,4

607

607

1188

475

1795

1795

216S/Biuro
20,0 °C 29,1 m?
m3

94,5

652

652

1285

514

1937

1937

217S/Biuro
20,0 °C 23,4 m?
m3

75,9

541

541

1033

413

1574

1574

218S/Biuro
20,0 °C 27,5 m?
m3

89,3

626

626

1214

486

1840

1840

219S/Biuro
20,0 °C 28,0 m?
m3

91,0

629

629

1237

495

1867

1867

220S/Pokdéj mieszkalny
20,0 °C 17,7 m?
m3

57,4

1245

1245

390

187

1635

1635

221S/Biuro
20,0 °C 98,2 m?
319,2 m*

3114

-36 | 3078

4341

1736

7419

7419

224S/Biuro
20,0 °C 21,9 m?
m3

71,3

512

512

969

233

1481

1481

225S/Biuro
20,0 °C 36,3 m?
117,9 m*

850

850

1603

641

2453

2453

226S/Biuro
20,0 °C 19,5 m?
m3

63,4

454

454

863

207

1317

1317

227S/Biuro
20,0 °C 18,0 m?
m3

58,7

415

415

798

191

1213

1213

222S/WC
20,0 °C 8,7 m?
m3

21,8

148

50

50

222aS/tazienka
24,0 °C 5,6 m?
m3

13,9

403

179 582

104

50

686

686

223S/Pom Socialne
20,0 °C 9,9 m?
m3

24,7

168

168

168

223aS/Pom. Socialne
20,0 °C 8,2 m?
m3

20,5

432

-45 387

139

67

526

526

Kondygnacja 3
582,6 m?
1729,1 m?

13914

21053

7768

28




Jednostka budynku: 04

Numer / Opis

T, ie

OT,iue

dT,ig

oT,jj

T

dV,min

dV,inf

dV,su

®V,m,inf

PRH

PHL

301N/Biuro
20,0 °C
m3

23,1 m?

57,8

453

453

785

377

1239

1239

302N/Biuro
20,0 °C
m3

22,9 m?

57,2

317

317

779

374

1095

1095

30N/Biuro
20,0 °C
m3

16,8 m?

421

194

194

573

165

767

767

30N/Biuro
20,0 °C
m3

13,3 m?

33,2

169

169

451

130

620

620

305N/Biuro
20,0 °C
m3

16,4 m?

214

214

559

161

773

773

306N/Biuro
20,0 °C
m3

12,3 m?

301

301

420

121

721

721

307N/Korytarz
20,0°C
116,5 m?

46,6 m?

324

324

792

761

1116

1116

308N/Biuro
20,0 °C
m3

10,7 m?

26,8

194

194

364

105

558

558

309N/Biuro
20,0 °C
m3

10,7 m?

26,8

197

197

365

105

561

561

310N/Biuro
20,0 °C 7,8 m?
m3

19,5

167

167

266

77

433

433

311N/WC
20,0°C 2,9 m?
m3

7,2

56

56

49

28

105

105

312N/WC
20,0°C 3,1 m?
m3

7,7

57

57

52

30

109

109

313aS/Biuro
20,0 °C
m3

19,5 m?

54,6

485

485

743

214

1228

1228

313S/Biuro
20,0 °C
m3

20,8 m?

58,2

505

505

791

380

1296

1296

314S/Biuro
20,0°C
m3

21,8 m?

61,0

531

531

829

398

1361

1361

315S/Biuro
20,0 °C
m3

21,0 m?

58,9

506

506

801

384

1307

1307

316S/Swietlica
20,0 °C 74,8 m?
209,4 m?

2148

2148

1424

1367

3572

3572

317S/Biuro
20,0 °C
m3

20,5 m?

57,4

1580

1580

781

225

2361

2361

318S/Korytarz
20,0°C
220,1 m?

78,6 m?

1981

1981

1497

862

3478

3478

319S/Klatka schodowa
20,0 °C 18,6 m?
m3

52,0

1407

1407

354

204

1761

1761

320S/WC
20,0°C
m3

14,9 m?

41,8

409

409

285

164

694

694

321S/Biuro
20,0 °C
m3

20,1 m?

56,3

514

514

766

221

1280

1280

322S/Biuro
20,0 °C
m3

19,7 m?

55,3

508

508

751

216

1260

1260

29




323S/Biuro
20,0 °C
m3

19,7 m?

55,3

508

508

751

216

1260

1260

324S/Biuro
20,0°C
m3

20,5 m?

57,4

530

530

780

225

1310

1310

325S/Biuro
20,0 °C
m3

18,6 m?

52,0

484

484

707

204

1191

1191

326S/Biuro
20,0 °C
m3

17,8 m?

49,9

461

461

679

196

1140

1140

Kondygnacja 4
593,7 m?
1606,4 m?

15200

17394

7908

Jednostka budynku: 05

Numer / Opis

T, ie

OT,iue

OT,ig

DT,jj

T

dV,min

dV,inf

dV,su

®V,m,inf

PRH

PHL

401N/Biuro
20,0°C
m3

21,8 m?

54,5

443

443

370

355

813

813

402N/Biuro
20,0°C
m3

13,1 m?

32,8

169

169

446

128

614

614

403N/Biuro
20,0 °C
m3

11,4 m?

28,6

159

159

389

112

547

547

404N/Biuro
20,0°C
m3

16,8 m?

421

193

193

573

165

766

766

405N/Biuro
20,0 °C
m3

13,3 m?

169

-108

61

451

130

512

512

406N/Szatnia
24,0 °C
m3

16,4 m?

251

207

459

307

177

766

766

407N/Biuro
20,0°C
m3

12,1 m?

30,1

299

299

410

118

709

709

408N/Biuro
20,0°C
m3

11,7 m?

29,2

198

198

397

114

596

596

409N/Biuro
20,0°C
m3

11,1 m?

193

139

376

108

515

515

410N/Szatnia
24,0 °C 8,4 m?
m3

184

211

395

158

91

553

553

411N/WC
20,0°C 3,0 m?
m3

56

51

30

37

37

412N/Korytarz
20,0°C
112,5m?

45,0 m?

331

-154

177

765

734

942

942

413N/WC
20,0°C 2,9 m?
m3

7,3

56

56

50

29

105

105

414S/Biuro
20,0 °C
m3

19,5 m?

53,3

416

165

548

725

209

1273

1273

415S/Biuro
20,0 °C
m3

20,8 m?

56,7

436

153

590

771

370

1361

1361

416S/Biuro
20,0°C
m3

21,8 m?

59,5

458

161

619

809

388

1427

1427

417S/Biuro
20,0°C
m3

15,7 m?

43,0

329

116

445

585

281

1030

1030

30




418S/Biuro
20,0°C
m3

20,7 m?

56,5

676

150

826

768

369

1594

1594

419S/Biuro
20,0°C
m3

16,2 m?

443

465

121

586

602

289

1189

1189

420S/Biuro
20,0°C
m3

22,1 m?

60,4

466

164

630

822

395

1452

1452

421S/Biuro
20,0°C
m3

20,3 m?

55,3

426

149

575

752

361

1327

1327

422S/Biuro
20,0°C
m3

19,5 m?

53,3

1282

170

1452

724

209

2177

2177

423S/Korytarz

20,0°C
2146 m®

78,6 m?

1727

641

2367

1459

840

3826

3826

424S/Klatka schodowa

20,0 °C
m?3

18,5 m?

50,6

1407

161

1568

344

198

1912

1912

425S/WC
20,0°C
m3

15,3 m?

41,8

408

125

533

284

164

817

817

426S/Biuro
20,0 °C
m3

20,7 m?

56,4

516

155

671

767

221

1438

1438

427S/Biuro
20,0°C
m3

20,2 m?

55,1

503

152

655

750

216

1404

1404

428S/Biuro
20,0 °C
m3

20,2 m?

55,2

504

152

656

750

216

1406

1406

429S/Biuro
20,0°C
m3

21,0 m?

57,3

525

159

684

779

224

1463

1463

430S/Biuro
20,0 °C
m3

19,0 m?

51,9

479

145

625

707

203

1331

1331

431S/Biuro
20,0 °C
m3

3,6 m?

9,7

29

29

132

161

161

432S/Biuro
20,0°C
m3

14,5 m?

39,6

457

109

566

538

155

1104

1104

Kondygnacja 5

1581,9 m?

595,2 m?

14181

3180

17811

7599

Budynek

72117

7860

646

90840

39562

31




