zasilanie pompy drenazowej (0,5kW, 230V) w studzience D1
kabel YKYZo 4x1,5mm2 zakonczy¢ puszka IP65 z dtawicami

kabel do studzienki na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ochronnej HDPE fi 50 np. typu DVR50

Trasa kabla pokazana na rys. nr E-O
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Uwagi:

1) Zasilanie wentylatorow W1 wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E-10 - szczeg6t nr 1

2) Zasilanie pompy drenazowej oraz sygnalizacje poziomu cieczy wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E-10 - szczeg6t nr 2
3) Zasilanie zaworu ZE oraz sygnalizacje uszkodzenia hydroforu wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E-10 - szczeg6t nr 3
4) Zasilanie wentylatoréw W2 wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr E-10 - szczeg6t nr 4

5) Konstrukcje metalowg hydroforu, metalowe elementy konstrukcyjne przytaczy¢ do systemu wyréwywania potencjatéw

Legenda:

ﬁl Przytgcze jednofazowe urzgdzenia jak na rysunku
(zakonczone puszka )

ﬁ?’ Przytgcze tréjfazowe urzadzenia jak na rysunku
(zakonczone puszka )

- Gniazdo z uziemieniem |1P44 10/16A 250V

< Gniazdo z uziemieniem P20 10/16A 250V

S;, tacznik uniwersalny (jednobiegunowy) IP20 16A 250V
tacznik uniwersalny (jednobiegunowy) IP44 16A 250V

Wentylator W1,W2 jednofazowy Il klasa izolacji - typ wg
dok. branzy wentylacyjnej

O Nagrzewnica elektryczna kanatowa (typ wg branzy
wentylacyjnej), moc jak na rysunkach

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna (typ wg
branzy wentylacyjnej)

[ﬂ Sygnalizator optyczno-akustyczny 12V DC

0 Pojemnosciowy ogrzewacz wody 230V/2kW
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