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Oświadczenie 
 

Oświadczamy, że „Projekt wykonawczy zasilania hydroforni i urządzeń 

wentylacyjnych ” dla budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu , ul. Powstańców 

Warszawskich 70,72, 74, 41-902 Bytom dz. 166/27, 153/24, 23, 25, 26 jest sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu 

ustawy z dnia 07.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r z 

późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i 

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z 2012r.). 

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć. 

 
 
 
 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzający: 
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Opis techniczny. 

1.Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

 uzgodnienia z inwestorem, 

 podkłady budowlane branży architektonicznej, sanitarnej 

 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim  

powinny dopowiadać budynki i ich usytuowania Dz.U.Nr 75, poz.690. 

 obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

Zakres instalacji projektowanych: 
- zasilanie elektr. hydroforu, zaworu ZE, zasilanie elektr. pompy drenażowej - etap I  
- zasilanie napisu logo POLICJA  - etap I 
- zasilanie elektr. wentylatorów sanitarnych  - etap I 
- ochrona odgromowa wyrzutni dachowych wentylacyjnych  - etap I 
- zasilanie podgrzewaczy pojemnościowych - etap II 
- zasilanie central nawiewno-wywiewnych - etap II. 
 

2.Zasilanie hydroforu oraz zaworu "ZE" w pomieszczeniu hydroforni. 
Zasilanie przeciwpożarowe zestawu pompowego hydroforu należy wykonać przewodami niepalnymi 

zasilając go sprzed wyłącznika głównego prądu zgodnie ze schematem E-7 oraz rysunkiem E-1. Obwód 
dedykowany do zasilania zestawu pompowego należy zakończyć gniazdem końcowym IP44 16A 230V 
natynkowym w pomieszczeniu hydroforni. Przeznaczenia gniazda należy opisać zgodnie z jego funkcją. 
Zasilanie gniazda należy poprzedzić czujnikiem zaniku fazy zwiększającym pewność zasilania zestawu 
pompowego. Ewentualną niesprawność hydroforu należy zasygnalizować oficerowi dyżurnemu zgodnie z 
rys. szczegółowym nr 3. 

W pomieszczeniu hydroforni projektowany jest zawór "ZE", do którego należy doprowadzić zasilanie 
z rozdzielnicy piwnicy. Obwód należy wykonać przewodem typu YDYżo 3x1,3mm2. W rozdzielnicy obwód 
zabezpieczyć zabezp. np. typu  P312 B6A - 30mA-AC. 

3.Zasilanie wentylatorów sanitarnych oraz ochrona odgromowa wyrzutni 
dachowych wentylacyjnych. 

 Instalację zasilającą wentylatory sanitarne należy W1 wykonać  przewodem typu YDYżo 3x1,5mm2.  
W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory będą zasilane z obwodów oświetleniowych oraz okresowo 
załączane przez programatory zgodnie z wytycznymi inwestora. 
 Celem zasilenia wentylatorów kondygnacji piwnicy należy z istniejącej rozdzielnicy wyprowadzić 
przewód typu YDYżo 3x1,5mm2  i zabezpieczyć go wyłącznikiem np. typu P312 B6A - 30mA-AC. 
Sterowanie wentylatorów ma się odbywać poprzez czujniki wilgotności wentylatorów.  
 Typy wentylatorów zgodnie z projektem branży sanitarnej. 
 Celem ochrony odgromowej wyrzutni dachowych należy zgodnie z rys nr 8 zabudować na dachu 
iglicę odgromową h=2m i przyłączyć ją drutem stalowym ocynkowanym do istniejącej inst. odgromowej na 
dachu. 

4.Zasilanie pompy drenażowej 
 W studzience drenażowej oznaczonej "D1" zgodnie z projektem branży sanitarnej ma zostać 
zabudowana pompa 230V,  max 0,5kW , którą należy zasilić przewodem typy YKYżo 4x1,5mm2 
prowadzonym w budynku w listwie ochronnej natomiast poza budynkiem w rurze ochronnej typu DVR50 . 
Przebicie na zewnątrz należy wykonać ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. Przejście kabla przez ścianę 
należy chronić w/w rurą ochronną aż do studzienki D1. W studzience D1 należy zabudować puszkę 
ochronną IP65, w której poprzez zabudowanie gniazda 230V, 16A należy zasilić pompę zatapialną o 
parametrach technicznych  j/w. Obwód należy chronić zabezpieczeniem np. typu P312 B16A - 30mA-AC. 
Instalację elektryczną zewnętrzną w zakresie prowadzenia kabla w terenie należy wykonać zgodnie z normą 
N-SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Ewentualną niesprawność pompy drenażowej (przekroczony poziom wody w studzience D1) należy 
zasygnalizować oficerowi dyżurnemu zgodnie z rys. szczegółowym nr 2. 
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5.Zasilanie central nawiewno-wywiewnych oraz nagrzewnic kanałowych. 
Centrale nawiewno-wywiewne należy zasilić z rozdzielnic piętrowych zgodnie ze schematami, rysunkami 
oraz dokumentacjami DTR producenta central.  
W przypadku nagrzewnic elektrycznych zasilanie należy zrealizować zgodnie z wytycznymi DTR producenta, 
w szczególności należy :  
- w obwodzie zabezpieczenia nagrzewnicy zastosować wyłącznik ciśnieniowy – presostat, uniemożliwiający 
włączenie elementów grzejnych bez przepływu powietrza w kanale,  
- należy tak podłączyć nagrzewnice aby nie było możliwości pracy elementów grzejnych przy wyłączonym 
wentylatorze,    
- wyłączenie wentylatora może następować po wyłączeniu grzałek lub równocześnie z ich wyłączeniem.  
- nagrzewnica kanałowa powinna posiadać zabezpieczenia termiczne: ogranicznik temperatury o działaniu 
automatycznym oraz wyłącznik termiczny resetowany ręcznie, przeznaczone są one do zabezpieczenia 
przed przegrzaniem, jeśli przepływ powietrza w kanale zanika lub jest zbyt mały.  
Nagrzewnicę należy przyłączyć do systemu wyrównywania potencjałów. 
Niniejszy projekt zawiera doprowadzenie zasilania do do central oraz nagrzewnic. Podłączenia należy 
wykonać zgodnie z wytycznymi DTR producenta. 

6.Ochrona przeciwporażeniowa. 
Stosowane środki ochrony przeciwporażeniowej: 

 ochrona podstawowa - izolacja ochronna, 
 ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne szybkie wyłączenia zasilania realizowane przez 

zabezpieczenia nadprądowe,  
 ochrona uzupełniająca – urządzenia ochronne różnicowoprądowe o znamionowym prądzie 

różnicowym nieprzekraczającym 30mA. 

7.Uwagi końcowe 
Wykonanie wszystkich prac powinno być zgodne z obowiązującymi normami, wiedzą techniczną  i 
przepisami BHP.  

Wykonawcą prac może być przedsiębiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania tego rodzaju prac. 

Do budowy instalacji stosować wyłącznie wyroby posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa oraz 
deklarację zgodności, względnie certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. 

Po wykonaniu prac instalacyjnych należy przeprowadzić pomiary odbiorcze i próby zgodnie z wymaganiami 
normy PN-HD 60364-6:2008.  

Zgodnie z wymaganiami inwestora odnośnie sterowania wentylatorami należy: 

a) wentylatory sanitarne "W2" oraz w suszarni - zasilić z obwodów oświetlenia z pominięciem czujników 
ruchu, a ponadto przewidzieć okresową czasowe załączanie wentylatorów - realizację powyższego należy 
wykonać zgodnie z rysunkiem szczegółowymi nr 4 tj. załączanie razem z oświetleniem w pomieszczeniu 
oraz załączanie okresowe realizowane przez czasookresy programatora, 

b) wentylatory W1 z wbudowanym czujnikiem wilgotności w pomieszczeniach piwnic załączać poprzez 
wbudowany czujnik wilgotności oraz z pominięciem czujnika wilgotności przez programator o ustalonym z 
inwestorem czasokresem działania. 
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8.Plan BIOZ 
 

Nazwa obiektu:  Budynek użyteczności publicznej– Komenda Miejska Policji w Bytomiu 
Adres  obiektu:  ul. Powstańców Warszawskich 70,72, 74 
  41-902 Bytom (dz. 166/27, 153/24, 23, 25, 26)  
Inwestor:  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
  ul. Lompy 19 
  40-038 Katowice 
 
1.  Elementy zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie dla 
bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzi.  
1.1.  Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego  
1.2.  Istniejące czynne obiekty budowlane : przedmiotowy budynek 
2.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, skala i rodzaje 
zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia   
2.1.  Prace przy instalacjach elektrycznych wewnętrznych, zewnętrznych, na wysokości 
2.2.  Prace transportowe wykonywane na placu budowy. 
2.3.  Prace pomiarowe i rozruchowe przy napięciach niebezpiecznych dla człowieka. 
3.  Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych   
3.1.  Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadać określone umiejętności, 
wykształcenie, uprawnienia pozwalające na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiadać 
świadectwa ukończenia okresowych szkoleń w zakresie BHP, postępowania w przypadku pożaru i niesienia 
pierwszej pomocy.    
3.2.  Kierownik budowy  przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z zakresem prac 
przewidzianych do realizacji na każdym etapie inwestycji.   
3.3.  Kierownik budowy przed przystąpieniem do pracy powinien zapoznać pracowników z drogami 
ewakuacyjnymi, miejscami w których zgromadzono środki i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe. 
4.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniające bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń  
4.1.  Wyznaczenie miejsc magazynowania i składowania materiałów budowlanych ze szczególnym  
uwzględnieniem materiałów palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.    
4.2.  Wyznaczenie dróg komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnętrza budynku.  
4.3.  Wyznaczenie miejsc w których zgromadzono środki  i sprzęt gaśniczy, środki opatrunkowe.   
4.4.  Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegającego wstępowi osób postronnych w trakcie 
prowadzenia prac i w dniach wolnych.  
4.5.  Zastosowanie ogrodzenia wykopów.  
4.6.  Zastosowanie oświetlenia placu budowy i pomieszczeń wewnętrznych zapewniającego  
bezpieczne warunki pracy.   
4.7.  Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznych placu 
budowy,   
4.8.  Zapewnienie narzędzi i urządzeń posiadających stosowne atesty i dopuszczenia do prac.   
4.9.  Ograniczenie prac na zewnątrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.  
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9. Załączniki. 

Załącznik nr 1 – Odpis uprawnień. 

 
 

  

ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

 
mgr inż. Artur Wieczorek 
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Załącznik nr 2 – Przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa. 
 

 
  

ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

 
mgr inż. Artur Wieczorek 
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Załącznik nr 3 – Odpis uprawnień - sprawdzający 

 
  

ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

 
mgr inż. Artur Wieczorek 
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Załącznik nr 4 – Przynależność do okręgowej izby inżynierów budownictwa- 
sprawdzający 

 ZA ZGODNOŚĆ 
Z ORYGINAŁEM 

 
mgr inż. Artur Wieczorek 


