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Uwagi:

1.Zgodnie z N-SEP E-002 ustala sie wytyczne stref poziomych prowadzenia instalacji elektrycznych:

- gorna pozioma strefa instalacyjna "SHg" - od 15 do 45 cm pod gotowg powierzchnig sufitu,

- dolna pozioma strefa instalacyjna "SHd" - od 15 do 45 cm ponad gotowg powierzchnig podtogi

Wytyczne stref pionowych prowadzenia instalacji elektrycznych:

- przy drzwiach - od 10 do 30 cm od skraju o$cieznicy drzwi,

- przy oknach - od 10 do 30 cm od skraju os$cieznicy okna,

- w katach pomieszczen - od 10 do 30 cm od skraju oscieznicy okna.

2.Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m

powyzej innych przewodéw instalacyjnych elektr., natomiast jezeli

gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza - ponizej przewodow elektrycznych i urzgdzen

iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sig z innymi przewodami instalacyjnymi elektr. powinny by¢ od

nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
3.Przewody elektryczne nalezy prowadzi¢ min. 10 cm powyzej instalacji wodociggowe;j.

4.Dopuszcza sie prowadzenie przewodéw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich

warstwa tynku o grubosci co najmniej 5 mm.

5. Zasilanie pojamnosciowych podgrzewaczy wody nalezy zrealizowaé¢ poprzez zamontowanie gniazd
p/t 16A/230V IP44 z bolcem ochronnym pod umywalkami w 2 strefie jak na rysunku ponizej. Obwéd ma

by¢ zabezpieczony wytgcznikiem réznicowpragdowym o pradzie uptywu 30mA oraz wytgcznikiem

nadprgdowym o charakterystyce B 16A, przewdd zasilajagcy YDYzo 3x2,5mm2 450/750V. Nalezy przy

tym stosowac odlegtosci od rur wodnych jak w pkt. 3
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