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PROFIL

Sprawdzający architektura 20/05/SLOKK/IITOMASZ BOROWIECKI 12.2013

12.2013

Projekt wykonawczy hydroizolacji i termoizolacji ścian piwnic 
budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu

Specjalność

Studzienka okna piwnicznego w kotłowni. 
Budynek "A". Stan projektowany

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu
ul. Powstańców Warszawskich 70, 72, 74

Imię

MAŁGORZATA

Nazwisko

MAŁASIEWICZ architektura 24/05/SLOKK/II

Nr upr. budowlanych
6

Nr rys.

1:50
Skala

Data Podpis

Klapa stalowa gr. 3mm, stal 
nierdzewna, malowana na kolor 
dopasowany do elewacji

Betonit

Folia kubełkowa
Styropian XPS 8cm
Masa bitumiczna
Istniejąca ściana

Opaska żwirowa

Geowłóknina

Beton C25/30

Uchwyt, stal nierdzewna Ø8, 
malowana na kolor dopasowany 
do elewacji

Kątownik stalowy 40x40x3, 
na obwodzie studzienki
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12

-2,37

Kanały wentylacyjne PCW 
Ø110, zabezpieczone 
kratką wentylacyjną

16

Zawias Ø60, stal 
nierdzewna

89

±0,00


