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Uwagi:

1) Zasilanie wentylatoréw W2 wykonaé zgodnie z rysunkiem nr E-10 - szczeg6t nr 4
2) Zasilanie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz nagrzewnic elektrycznych kanatowych wykonaé zgodnie ze
schematem E-9 szczegét 1 lub 2 w zaleznosci od mocy nagrzewnicy. Nagrzewnice o mocach do ~2,5kW - szczego6t 2,

nagrzewnice o mocach od 3 do 3,6kW - szczeg6t 1.

Legenda:

ﬁl Przylgcze jednofazowe urzadzenia jak na rysunku (]
(zakonczone puszka )

33 Przytgcze tréjfazowe urzadzenia jak na rysunku

(zakonczone puszka )

4 Gniazdo z uziemieniem P44 10/16A 250V Eﬂ
< Gniazdo z uziemieniem 1P20 10/16A 250V

% tgcznik uniwersalny (jednobiegunowy) IP20 16A 250V a
<0 tacznik uniwersalny (jednobiegunowy) IP44 16A 250V

Wentylator W1,W2 jednofazowy Il klasa izolacji - typ wg
dok. branzy wentylacyjnej

Nagrzewnica elektryczna kanatowa (typ wg branzy
wentylacyjnej), moc jak na rysunkach

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna (typ wg
branzy wentylacyjnej)

Sygnalizator optyczno-akustyczny 12V DC

Pojemnosciowy ogrzewacz wody 230V/2kW

Rozdzielnica elektryczna istniejgca
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