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Uwagi:
1.Zgodnie z N-SEP E-002 ustala się wytyczne stref poziomych prowadzenia instalacji elektrycznych:
- górna pozioma strefa instalacyjna "SHg" - od 15 do 45 cm pod gotową powierzchnią sufitu,
- dolna pozioma strefa instalacyjna "SHd" - od 15 do 45 cm ponad gotową powierzchnią podłogi
Wytyczne stref pionowych prowadzenia instalacji elektrycznych:
- przy drzwiach - od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy drzwi,
- przy oknach - od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna,
- w kątach pomieszczeń - od 10 do 30 cm od skraju ościeżnicy okna.
2.Poziome  odcinki  instalacji  gazowych  powinny  być  usytuowane  w  odległości co  najmniej  0,1  m
powyżej  innych  przewodów  instalacyjnych elektr.,  natomiast  jeżeli
gęstość gazu jest większa od gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń
iskrzących.
Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi elektr. powinny być od
nich oddalone co najmniej o 0,02 m.
3.Przewody elektryczne należy prowadzić min. 10 cm powyżej instalacji wodociągowej.
4.Dopuszcza  się  prowadzenie  przewodów  elektrycznych  wtynkowych,  pod warunkiem pokrycia ich
warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.
5. Zasilanie pojamnościowych podgrzewaczy wody należy zrealizować poprzez zamontowanie gniazd
p/t 16A/230V IP44 z bolcem ochronnym pod umywalkami w 2 strefie jak na rysunku poniżej. Obwód ma
być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowprądowym o prądzie upływu 30mA oraz wyłącznikiem
nadprądowym o charakterystyce B 16A, przewód zasilający YDYżo 3x2,5mm2 450/750V. Należy przy
tym stosować odległości od rur wodnych jak w pkt. 3
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